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1. Czesc ogdlna

a. Nazwa zadania - Przebudowa odcinka sieci wodociggowej wraz z modernizacjg stacji
uzdatniania wody dla Domu Pomocy Spotecznej (DPS) Mnichdw, Mnichéw 135, 28-300
Jedrzejéw.

b. Przedmiot i zakres robot budowlanych — przedmiotem robdt jest przebudowa odcinka
sieci wodociggowej wraz z modernizacjg stacji uzdatniania wody na terenie DPS Mnichdw.
Zakres robot obejmuje kompleksowe wykonanie przebudowy odcinka wodociggu wraz z
elementami ujecia wody, modernizacja istniejgcej stacji uzdatniania wody pod kagtem
usuwania azotanow, zmiekczania wody i dezynfekcji promieniami UV. Inwestor przewiduje
etapowanie robo6t zwigzanych z uzdatnianiem wody.

C. Opis prac tymczasowych i robdt towarzyszacych — tyczenie, rozbiérki nawierzchni
chodnikéw, odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni, préby szczelnosci i czynnosci
odbiorowe instalacji.

d. Informacje o terenie budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac plan BIOZ. Roboty budowlane planuje sie
prowadzi¢ na terenie czynnego Domu Pomocy Spotecznej z czego wynika koniecznos¢
opracowania planu BIOZ ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia terenu robdt przed
dostepem niepowotanych oséb (szczegdlnie pensjonariuszy). Teren prowadzonych prac
nalezy oznakowac¢ i wygrodzic. Wszelkie ustalenia dotyczace stref wygrodzenia,
zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg DPS Mnichéw oraz stuzbami BHP. Ogrodzenia i
barierki muszg w sposéb trwaty zapobiegaé dostepowi oséb nieuprawnionych.

Pracownicy DPS Mnichdw muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP zwigzane z
tymczasowymi zagrozeniami bhp w miejscu ich pracy.

Wykonawca robdt zapewni we wiasnym zakresie zaplecze techniczno-sanitarne niezbedne do
obstugi prowadzonych robét budowlanych.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie niezbedne wyposazenie do ochrony $rodowiska —
pojemniki na odpady, itp.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych wykona dla swoich pracownikéw
szkolenie stanowiskowe bhp ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac
oraz zapewnieniem bezpieczeristwa na terenie DPS. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robét winni posiada¢ wymagane przepisami szkolenia bhp i badania lekarskie,
a w przypadku wykonywania prac wymagajgcych posiadania kwalifikacji odpowiednie
zaswiadczenia (np. operatorzy maszyn i sprzetu budowlanego).

e. Kody CPV dla grup robot

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV —45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

f. Okreslenia podstawowe, definicje, itp. — wszelkie definicje, okreslenia zawarte w
dokumentacji sg typowe dla tego zakresu robdét. W zwigzku z tym nie podaje sie definicji
powszechnie znanych pojec.

g. Z punktu widzenia prawidtowej wyceny prac przez oferentéw naktada sie obowigzek
przeprowadzenia przez nich wizji lokalnej przed ztozeniem oferty oraz ztozenia oswiadczenia,
ze zapoznali sie zakresem robdt, dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robét i nie
wnoszg (lub wnoszg) do niej uwagi. Wszelkie roszczenia finansowe o prace dodatkowe po
tym oswiadczeniu nie mogg by¢ przyjete, chyba ze stanowig prace dodatkowe zlecone przez
Inwestora poza zakresem niniejszej dokumentacji i zostang wyprzedzajgco uzgodnione.



2. Czesc¢ szczegotowa

2.1 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Materiaty stosowane do montazu powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze harmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacji wodociggowej
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
— Sie¢ wodociggowa podziemna rury z polietylenu (PE-X) SDR17 PN10 wg PN-EN ISO
15875-1+5.
— Instalacja wewnetrzna w pomieszczeniach z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74221:1994, PN-79/H-74244 , DIN 17120

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(UV),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robdt, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.3 Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:




— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3g luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkdw transportu jak sruby,

fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tarcuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —
5°C do +30°C.

Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnié cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie armatury, przyboréw i urzadzen

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen
grzewczych. Urzadzenia sanitarne sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
»,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Wykopy



Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy
Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze byé
zmniejszona. Wykopy o $cianach pionowych powinny by¢ ze wzgledu na bezpieczeristwo
pracy umocnione balami drewnianymi, wypraskami lub umocnieniem systemowym z
rozporami.

W przypadku natrafienia na wysoki poziom wod gruntowych Wykonawca musi liczy¢ sie z
koniecznoscig odwodnienia wykopow.

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia oraz przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy
ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ufozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. (dla rur PVC
0,3 m oraz co najmniej 0,5 m wokdt Scian na catej wysokosci studzienek). Materiatem zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub
pospodtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm). Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié gruntem
niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a rdznica po obu
stronach studzienki nie powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-
68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu,
aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

2.5. Roboty instalacyjne

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,




— wykonac otwory w Scianach i stropach dla przej$é przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do witasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na
$cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytdow lub wspornikdw w sposdb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym

spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym korncem lub
rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potfgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktdre zaciskane sg na
koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o
$rednicach do 110 mm.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami
producentdw tych materiatow.

Potgczenia z armatura, przyborami oraz urzgdzeniami




Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
norm.

Wysokos$é ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie oraz w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z
instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materiatow.

2.6 Kontrola jakosci i odbidr robét

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7) S3 to
badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscia
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6
bara, przystepuje sie do badania gtdwnego. Badanie gtdwne polega na podniesieniu ci$nienia
do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne
zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek cisnienia
nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w
sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjgé zgodnie z
okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okres$lonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno byé
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe
nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Poziome
przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pofaczenia
nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywny. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt badania szczelnosci.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos¢ potaczen,

— sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesSciowego.



Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie
jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokdt odbioru technicznego
— czeSciowego oraz dotaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

Odbidr konicowy instalacji kanalizacyjnej - instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru
koncowego po zakorczeniu wszystkich robdot montazowych oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielko$¢ spadkow przewododw,

— odlegtosci przewoddéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytéow (podpdr) przewodédw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przybordow i urzadzen,

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw
materiatéw, przybordw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.

2.7 Przedmiar i obmiar robét
Przedmiar i obmiar robdét wykona¢ w jednostkach podanych w przedmiarze robdt do
projektu.

2.7 Warunki ptatnosci
Warunki ptatnosci wg zapiséw umowy na wykonanie robaét.



