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1. Część ogólna
a. Nazwa zadania - Przebudowa odcinka sieci wodociągowej  wraz z modernizacją stacji 
uzdatniania  wody  dla  Domu  Pomocy  Społecznej  (DPS)  Mnichów,  Mnichów  135,  28-300 
Jędrzejów.

b. Przedmiot i zakres robót budowlanych – przedmiotem robót jest przebudowa odcinka 
sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie DPS Mnichów. 
Zakres  robót  obejmuje  kompleksowe  wykonanie  przebudowy  odcinka  wodociągu  wraz  z 
elementami  ujęcia  wody,  modernizacja  istniejącej  stacji  uzdatniania  wody  pod  kątem 
usuwania azotanów, zmiękczania wody i  dezynfekcji  promieniami UV. Inwestor przewiduje 
etapowanie robót związanych z uzdatnianiem wody.
c. Opis  prac  tymczasowych  i  robót  towarzyszących  –  tyczenie,  rozbiórki  nawierzchni 
chodników, odtworzenie nawierzchni utwardzonych i  zieleni,  próby szczelności  i  czynności 
odbiorowe instalacji.
d. Informacje o terenie budowy. 
Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan BIOZ. Roboty budowlane planuje się 
prowadzić  na  terenie  czynnego  Domu  Pomocy  Społecznej  z  czego  wynika  konieczność 
opracowania planu BIOZ ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu robót przed 
dostępem  niepowołanych  osób  (szczególnie  pensjonariuszy).  Teren  prowadzonych  prac 
należy  oznakować  i  wygrodzić.  Wszelkie  ustalenia  dotyczące  stref  wygrodzenia, 
zabezpieczenia należy uzgodnić z  Dyrekcją DPS Mnichów oraz służbami BHP. Ogrodzenia i 
barierki muszą w sposób trwały zapobiegać dostępowi osób nieuprawnionych.
Pracownicy  DPS  Mnichów  muszą  przejść  szkolenie  stanowiskowe  BHP  związane  z 
tymczasowymi zagrożeniami bhp w miejscu ich pracy.
Wykonawca robót zapewni we własnym zakresie zaplecze techniczno-sanitarne niezbędne do 
obsługi prowadzonych robót budowlanych. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie niezbędne wyposażenie do ochrony środowiska – 
pojemniki na odpady, itp.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych wykona dla swoich pracowników 
szkolenie stanowiskowe bhp ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wykonywanych prac 
oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie  DPS.  Wszyscy pracownicy zatrudnieni  przy 
wykonywaniu robót winni posiadać wymagane przepisami szkolenia bhp i badania lekarskie, 
a  w  przypadku  wykonywania  prac  wymagających  posiadania  kwalifikacji  odpowiednie 
zaświadczenia (np. operatorzy maszyn i sprzętu budowlanego).
e. Kody CPV dla grup robót 
CPV – 45000000-7 Roboty budowlane
CPV – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
f. Określenia  podstawowe,  definicje,  itp.  –  wszelkie  definicje,  określenia  zawarte  w 
dokumentacji  są typowe dla tego zakresu robót. W związku z tym nie podaje się definicji  
powszechnie znanych pojęć. 
g. Z punktu widzenia prawidłowej wyceny prac przez oferentów nakłada się obowiązek 
przeprowadzenia przez nich wizji lokalnej przed złożeniem oferty oraz złożenia oświadczenia, 
że zapoznali  się zakresem robót,  dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót i  nie 
wnoszą (lub wnoszą) do niej uwagi. Wszelkie roszczenia finansowe o prace dodatkowe po 
tym oświadczeniu nie mogą być przyjęte, chyba że stanowią prace dodatkowe zlecone przez 
Inwestora poza zakresem niniejszej dokumentacji i zostaną wyprzedzająco uzgodnione.
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2. Część szczegółowa

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów
Materiały stosowane do montażu powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  harmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności  z uznanymi regułami sztuki  budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych dla instalacji wodociągowej
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach:

– Sieć wodociągowa podziemna rury z polietylenu (PE-X) SDR17 PN10 wg  PN-EN ISO 
15875-1÷5.

– Instalacja wewnętrzna w pomieszczeniach z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74221:1994, PN-79/H-74244 , DIN 17120 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach:
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),
– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość  robót,  zarówno w miejscach ich wykonania,  jak  też  przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  PZJ lub projekcie 
organizacji  robót,  zaakceptowanym przez inwestora.  W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca 
powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.3 Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
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– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1 m,
– jeżeli  przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby,
łańcuchy,  itp.  Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.  Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –
5°C do +30°C.

Wymagania dotyczące przewozu armatury
Armaturę należy przewozić  pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
Rury i  kształtki  należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy 
zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod  powłoką  ochronną  aby  rury  nie  nagrzewały  się  i  nie 
ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 
drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 
luźne  rury  lub  niepełne  wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy  powinny  być  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i
1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe 
układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  przekładkami 
drewnianymi.

Składowanie armatury, przyborów i urządzeń
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne  działające 
korodująco.  Armaturę  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  z  dala  od  urządzeń 
grzewczych.  Urządzenia  sanitarne  składować  należy  w  magazynach  zamkniętych  lub  pod 
wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach 
zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C.

2.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.”
Wykopy
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Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej 
od  projektowanej,  a  następnie  pogłębiać  do  głębokości  właściwej,  bezpośrednio  przed 
ułożeniem  przewodu  rurociągowego.  Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  obudowy 
ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 
powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być 
zmniejszona.  Wykopy o  ścianach  pionowych powinny być  ze  względu na bezpieczeństwo 
pracy  umocnione  balami  drewnianymi,  wypraskami  lub  umocnieniem  systemowym  z 
rozporami. 
W przypadku natrafienia na wysoki poziom wód gruntowych Wykonawca musi liczyć się z 
koniecznością odwodnienia wykopów. 
Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urządzenia oraz przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu,  krzyżujące się  lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację. 
Odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

Zasypka i zagęszczanie 
Przy  obiektach  liniowych  przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z 
zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania 
przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  obiektów  na 
przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubości  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. (dla rur PVC 
0,3 m oraz co najmniej 0,5 m wokół ścian na całej wysokości studzienek). Materiałem zasypu 
w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 
mineralny,  sypki,  drobno-  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480  (grunt  piaszczysty  lub 
pospółka o ziarnach nie większych niż 20 mm). Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym.  Zasypka  powinna  być  wznoszona  równomiernie,  a  różnica  po  obu 
stronach  studzienki  nie  powinna  być  większa  niż  15cm.  Materiał  zasypu  powinien  być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod  złącza.  Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w  tzw.  pachwinach 
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-
68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu, 
aby  nie  uszkodzić  studzienek.  Aby  uniknąć  osiadania  gruntu  pod drogami  zasypkę należy 
zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

2.5. Roboty instalacyjne

Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych,
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– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.

Montaż rurociągów
Po  wykonaniu  czynności  pomocniczych  należy  przystąpić  do  właściwego  montażu  rur, 
kształtek i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na 
ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.
Rurociągi  kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 
zapewniający  odizolowanie  ich  od  przegród  budowlanych,  celem  ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  należy  dokonać 
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym
spełnienie wymagań odpowiednich norm.

Połączenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
–  zgrzewanie  doczołowe,  które  polega  na  łączeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,
–  zgrzewanie  elektrooporowe  charakteryzujące  się  tym,  że  kształtki  polietylenowe  (PE) 
zawierają jeden lub więcej  integralnych elementów grzejnych,  zdolnych do przetworzenia 
energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub 
rurą.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić  wypływki  stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu 
elektrooporowym  żadna  wypływka  nie  powinna  powodować  przemieszczenia  drutu  w 
kształtkach  (elektrooporowych)  co  mogłoby  spowodować  zwarcie  podczas  łączenia.  Na 
wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.

Połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o 
średnicach do 110 mm.

Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury  w  kielich,  z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest  stosowanie  środka  smarującego  ułatwiającego  wsuwanie.  Należy  zwrócić  szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów.

Połączenia z armaturą, przyborami oraz urządzeniami
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Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
norm.
Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  przyborem  należy  wykonać 
zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  projekcie  oraz  w  WTWiO  dla  instalacji 
wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z 
instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych 
materiałów.

2.6 Kontrola jakości i odbiór robót
Kontrolę wykonania instalacji  wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) Są to 
badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości  
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i  obserwacji  tej  instalacji.  W przypadku braku przecieków i 
roszenia  oraz  spadku  ciśnienia  (może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznością 
przewodów  z  tworzyw  sztucznych)  obserwuje  się  instalację  jeszcze  1/2  godziny,  jeżeli  w 
dalszym ciągu nie występują przecieki i  roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 
bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia 
do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne 
zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia 
nie większy niż  0,2  bara – to uznaje się,  ze  instalacja  wodociągowa została wykonana w 
sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta 
przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Wartość  ciśnienia  próbnego  należy  przyjąć  zgodnie  z 
określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół.

Kontrolę  wykonania  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw sztucznych  należy  przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
w  PN-81/B-10700/01  i  PN-81/B-10700/00.  Badanie  szczelności  instalacji  powinno  być 
wykonane  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów.  Pionowe  wewnętrzne  przewody  deszczowe 
należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Poziome 
przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym 
niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia 
nie  wykazują  przecieków  to  wynik  badania  szczelności  należy  uznać  za  pozytywny.  Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelność połączeń,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urządzeń.
Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbioru 
technicznego – częściowego.
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Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  urządzeń,  które  zanikają  w  wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie 
jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 
– częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.

Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej - instalacja powinna być przedstawiona do odbioru 
końcowego  po  zakończeniu  wszystkich  robót  montażowych  oraz  dokonaniu  badań 
odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
– prawidłowość wykonania połączeń,
– wielkość spadków przewodów,
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
–  prawidłowość  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległości  między 
uchwytami (podporami),
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
– zgodność wykonanej  instalacji  z  dokumentacją projektową,  specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi),  WTWiO,  odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów 
materiałów, przyborów i urządzeń.
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego.

2.7 Przedmiar i obmiar robót
Przedmiar  i  obmiar  robót  wykonać  w  jednostkach  podanych  w  przedmiarze  robót  do 
projektu.

2.7 Warunki płatności
Warunki płatności wg zapisów umowy na wykonanie robót.
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