St DN400

Zbiornik ¢1500 L=3,60m V=7m3 HD-PE
na odciek z plukanio ztoza kolumny fitracyjnej solonkg

St DN40O

KS DN160 HDPE

St DN400

L=8000 i=15%

isthiejqcy reqister kontaktowy

poj 7,5 m3
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uzdatniania

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
/ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW 135, 28-300 JEDRZEJOW
ZESPGL PROJEKTOMY: UPRAWNIENIA NR: PODPIS: STADIUM: PROJ. BUDOWLANY
PROJEKTOWAL: SWK/0128/P00S /04 DATA:
inz. Edyta Orlinska—Putka A_a\a_gw\ m%_aﬂma 28.12.2012
SPRAWDZIL: SWK/0088/PWOS,/08 SKALA:
mqr inz. Piotr Cwiek (instalacje sanitarne) B
OPRACOWAL: BRANZA:
INSTALACJE  SANITARNE
RYSUNEK: NR RYS.: REWIZJA:
SCHEMAT INSTALACJI W REJONIE REGISTRA S-02b [ A
WSZELKIE_PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




