Załącznik do

 formularza ofertowego

Formularz cenowo – gwarancyjny ( część II ) 
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Nazwa producenta, typ, model oferowanego sprzętu,

parametry techniczne 


	Ilość
	Oferowany okres gwarancji 
	Cena 

Netto
	Naliczony

Podatek

VAT
	Cena

Brutto
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	Drukarka atramentowa format papieru A3
· Konfiguracja wkładu z atramentem Technologia pojedynczych atramentów - cztery niezależne wkłady barwne.

· Żywotność zasobnika z czarnym atramentem: 380 stron przy pokryciu 5%; 1400 stron

· Żywotność zasobnika(ów) z kolorowym atramentem 400 stron przy pokryciu 5%; Cyan: 710 stron, Magenta: 470 stron, Yellow: 460 stron.

· Interfejs i podłączalność do komputera PC USB 2.0 High Speed

· Wymagania systemowe Windows: PC z Windows XP, Windows 2000, Windows Me lub Windows 98, port USB 4, stacja CD-ROM. Wolne miejsce na twardym dysku:300 MB dla Windows XP/2000 i Windows Me/98. Mac: Komputer Macintosh z Mac OS X v10.2.8 lub późniejszy, port USB. Wolne miejsce na twardym dysku:350 MB dla Mac OS X v10.2.8 lub późniejszy.

· Oprogramowanie zintegrowane ze sterownikiem W systemie operacyjnym Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo, Illustration Effects; Na platformie Macintosh: Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo, Illustration Effects

· Dołączone oprogramowanie producenta drukarki.
· Wydruk bez marginesów tak, do formatu A3+

· Rozdzielczość 4800x1200dpi

· System druku:

· Szybkość drukowania mono 18 str./min (max), 11,3 str./min (standard)

· Szybkość drukowania w kolorze 14 str./min (max), 8,9 str./min (standard)

· Szybkość drukowania zdjęć A3+: 166 sekund ( standard ); 4”x6” [10x15cm]: 51 sek ( standard )

· Typy nośników Zwykły papier; koperty; papiery Canon: papier wysokiej rozdzielczości (HR-101), błyszczący papier fotograficzny (GP-401, GP-501), profesjonalny papier fotograficzny (PR-101), błyszczący papier fotograficzny Plus (PP-101), papier fotograficzny matowy (MP-101), papier fotograficzny satynowy (SG-101), folie przezroczyste (CF-102), papier transferowy do koszulek T-shirt (TR-201)

· Gramatura 64 do 105 g/m2; w przypadku obsługiwanych nośników specjalnych firmy Canon - do 273 g/m2

· Podawanie nośnika Podajnik o pojemności do 150 kartek

· Rozmiary nośnika A3+, A3, Ledger+, Ledger, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 4x6” (10x15cm), 5x7" (13x18cm) oraz rozmiary określone przez użytkownika

· Wymiary 601 x 318 x 193 mm

· Masa Ok. 9,3 kg 

· Zakres temperatur 5 - 35°C
Wilgotność względna 10 - 90%, bez kondensacji
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	Drukarka laserowa monochromatyczna
· Prędkość druku Monochromatyczna Do 28 str./min 

· Dupleks Monochromatyczne Do 13 str./min 

· Pierwszy wydruk  Mniej niż 8.5 sekund 

· Rozdzielczość druku  Do 1200 x 1200 dpi 

· Pobór mocy Druk 460  

· Stan gotowości 75  

· Uśpienie 5  

· Poziom hałasu Drukowanie Mniej niż 50 dB 

· Stan gotowości Mniej niż 30 dB 

· Ekologia Oszczędność tonera Tak  

· Oszczędność mocy Tak  

· Procesor  266 Mhz 

· Pamięć Standard 32 MB 

· Opcjonalnie 544 MB 

· Interfejs Standardowy Hi-Speed USB 2.0 i równoległy  

· Emulacja  PCL6,BR-Script 3,Epson FX-850, IBM Pro Printer XL  

· Czcionki rezydentne PCL 66 skalowalnych czcionek, 12 czcionek bitmapowych, 11 barkodów  

· BR-Script 3 (PostScript 3) 66 skalowanych czcionek  

· Sieć  Tak  

· Podajnik wielofunkcyjny  Do 50 arkuszy 

· Pojemność papieru Standard Do 250 arkuszy 

· Opcjonalna Do 500 arkuszy 

· Formaty papieru  Kaseta - A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal

· Podajnik wielofunkcyjny - 69,9-215,9 mm x 116-406,4 mm  

· Gramatury papieru  Kaseta - 60-105 g/m2

· Podajnik wielofunkcyjny - 60-163 g/m2  

· Eksploatacja startowa  Nie  

· Eksploatacja Toner  (Do 3,500 stron A4 @ 5% pokrycie)  

· Bęben (do 25,000 stron A4 @ 1 strona/zadanie)  

· Wymiary (w x d x h)  371 x 383 x 246 mm 

· Waga  9.5 Kg 

· Miesięczne obciążenie  20.000 

Systemy operacyjne: Linux, Mac, Windows 2000,  Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows Vista, MS-DOS.
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	Monitor LCD 17”

· Wymiary wyświetlacza:  17", 338 X 270mm

· Typ wyświetlacza: Aktywna matryca TFT (thin film transistor)

· Rozdzielczość: 1280 X 1024  

· Jasnoś: 300 cd/m2  

· Liczba kolorów: 16.7M kolorów (6 bits +HiFRC)

· Wymiary plamki: 0.264 x 0.264 mm

· Wymiary obrazu (H x W ):  338 x 270 mm 

· Kontrast: 800:1

· Czas reakcji:  5ms

· Częstotliwość pozioma:  22 ~ 82KHz 

· Częstotliwość pionowa: 56.3 ~ 76Hz  

· Kąt widzenia w poziomie:  160° 

· Kąt widzenia w pionie:   160° 

· Podświetlenie: 4 

· Sygnał wejściowy: Analogowy D-Sub 

· Gniazdo wejściowe: 15-pin D-Sub,  

· Głośniki :  Wbudowane - 1Wx2

· Regulacja obrotu / nachylenia:   Regulacja nachylenia wyświetlacza typu "Tilt" w zakresie od -5° do + 20° 

· Montaż na ścianie:   Otwory montażowe typu VESA 75x75mm  

· Funkcje regulowane na panelu przednim: kontrast, jasność, położenie w poziomie, położenie w pionie, regulacja pikseli, przywracanie ustawień fabrycznych, automatyczna regulacja, częstotliwość taktowania pikseli, 5 języków menu OSD, położenie menu OSD, regulacja YUV, balans 

· Wymiary (wys. x szer. x gł.):  401x377x161mm

· Masa: 4.6 kg  

· Oszczędność energii:  Zgodne ze standardem VESA 

· Pobór mocy: On:40W Off: 1W Stand By 1.5W

· Zasilacz: Zasilacz zintegrowany z obudową, AC 100V - AC 240V

· Plug & Play: VESA 

· Zgodność ze standardami: ISO 13406-2, UL, EN60950, EN - 55022, MPR 1990, CSA, CB, TUV-GS, FCC-B, CE, TCO03

· Kolor obudowy: Srebrny i czarny 

Dodatkowe akcesoria: Kable zasilające oraz kabel sygnałowy VGA
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