





Jędrzejów dn. 21.09.2011 r. 

        OKSO.272.9.2011

Wykonawcy wszyscy 
       Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

Numer ogłoszenia: 292450 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje   następujących zmian w SIWZ:

I. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

· Lp 1 Drukarka laserowa

Dotychczasowe brzmienie:

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Okres gwarancyjny

	1
	Drukarka laserowa

Technologia druku:  Elektrofotograficzna drukarka LED (jednoprzebiegowa).

Szybkość drukowania A4: Do 16 str./min, kolor i czarno-białe.

Czas rozgrzewania: około 27 sekund (z trybu uśpienia).

Czas wydruku pierwszej strony: 16 sekund (kolor), 15 sekund (czarno-białe).

Rozdzielczość druku: do 2 400 × 600 dpi.

Procesor: min 300 MHz.

Pojemność pamięci: min. 32 MB, możliwe rozszerzenie pamięci: do 544 MB za pomocą standardowego modułu z gniazdem 1 × SO-DIMM (144-pinowym).

Interfejs:  Hi-Speed USB 2.0,  sieć 10/100 Base-TX, bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11b/g  (tryb Infrastruktura/Ad-hoc)

Protokoły:  TCP/IP (IPv4 i IPv6), obsługiwane protokoły: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP,client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS

Obsługiwane protokoły: IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw, Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS

Zabezpieczenie sieci: Szyfrowanie danych WEP kluczem 64/128-bitowym, WPA-PSK (TKIP/AES), bezprzewodowej WPA2-PSK (AES), (HL-3070CW) LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES).

Bezpośredni interfejs USB Drukowanie bezpośrednio z napędu pamięci USB Flash.

Formaty plików PDF wersja 1.7, JPEG, Exif, TIFF.

Wejście papieru: standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik ręczny na 1 arkusz.

Odbiornik papieru 100 arkuszy (strona zadrukowana skierowana w dół).

Prosta ścieżka papieru na 1 arkusz (skierowany do góry)

Dane techniczne nośników:

Rodzaje nośników: standardowy podajnik papieru - papier zwykły, papier makulaturowy,papier cienki

Podajnik ręczny - papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier makulaturowy, papier Bond, etykiety, koperty, koperty cienkie.

Gramatura nośników Standardowy podajnik papieru - od 60 do 105 g/m2

Podajnik ręczny - od 60 do 163 g/m2.

Rozmiary nośników Standardowa taca papieru - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio.

Podajnik ręczny - szerokość 76,2–220 mm, długość 116–406,4 mm.

Materiały eksploatacyjne: 

Tonery dostarczone z drukarką 1 000 stron cyjan, magenta, żółty, czarny.

Toner czarny  około 2 200 stron.

Standardowy toner kolorowy: (cyjan, magenta, żółty) 1 400 stron.

Bębny [cyjan, magenta, żółty,czarny] 15 000 stron (1 strona/zadanie).

Pas transmisyjny: do 50 000 stron.

Pojemnik na zużyty toner do 50 000 stron.

Zużycie energii:480 W podczas drukowania, 70 W w trybie gotowości, 8 W w trybie uśpienia.
	1 szt.
	12 miesięcy


Otrzymuje nowe brzmienie:

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Okres gwarancyjny

	1
	Drukarka laserowa

Technologia druku:  Elektrofotograficzna drukarka LED (jednoprzebiegowa).

Szybkość drukowania A4: Do 16 str./min, kolor i czarno-białe.

Czas rozgrzewania: około 27 sekund (z trybu uśpienia).

Czas wydruku pierwszej strony: 16 sekund (kolor), 15 sekund (czarno-białe).

Rozdzielczość druku: do 2 400 × 600 dpi.

Procesor: min 300 MHz.

Pojemność pamięci: min. 32 MB, możliwe rozszerzenie pamięci: do 544 MB za pomocą standardowego modułu z gniazdem 1 × SO-DIMM (144-pinowym).

Interfejs:  Hi-Speed USB 2.0,  sieć 10/100 Base-TX, bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11b/g  (tryb Infrastruktura/Ad-hoc)

Protokoły:  TCP/IP (IPv4 i IPv6), obsługiwane protokoły: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP,client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS

Obsługiwane protokoły: IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw, Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS

Bezpośredni interfejs USB Drukowanie bezpośrednio z napędu pamięci USB Flash.

Formaty plików PDF wersja 1.7, JPEG, Exif, TIFF.

Wejście papieru: standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik ręczny na 1 arkusz.

Odbiornik papieru 100 arkuszy (strona zadrukowana skierowana w dół).

Prosta ścieżka papieru na 1 arkusz (skierowany do góry)

Dane techniczne nośników:

Rodzaje nośników: standardowy podajnik papieru - papier zwykły, papier makulaturowy,papier cienki

Podajnik ręczny - papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier makulaturowy, papier Bond, etykiety, koperty, koperty cienkie.

Gramatura nośników Standardowy podajnik papieru - od 60 do 105 g/m2

Podajnik ręczny - od 60 do 163 g/m2.

Rozmiary nośników Standardowa taca papieru - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio.

Podajnik ręczny - szerokość 76,2–220 mm, długość 116–406,4 mm.

Materiały eksploatacyjne: 

Tonery dostarczone z drukarką 1 000 stron cyjan, magenta, żółty, czarny.

Toner czarny  około 2 200 stron.

Standardowy toner kolorowy: (cyjan, magenta, żółty) 1 400 stron.

Bębny [cyjan, magenta, żółty,czarny] 15 000 stron (1 strona/zadanie).

Pas transmisyjny: do 50 000 stron.

Pojemnik na zużyty toner do 50 000 stron.

Zużycie energii:480 W podczas drukowania, 70 W w trybie gotowości, 8 W w trybie uśpienia.
	1 szt.
	12 miesięcy


II. Załącznik nr 1 do umowy – Zestawienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie:

· Lp 1 Drukarka laserowa

Dotychczasowe brzmienie:
	Lp.
	Nazwa i opis elementu wymaganego przez Zamawiającego
	Nazwa i opis elementu oferowanego przez Dostawcę
	Okres gwarancji
	Ilość
	Wartość netto ogółem
	Kwota VAT
	Wartość brutto (6+7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Drukarka laserowa

Technologia druku:  Elektrofotograficzna drukarka LED (jednoprzebiegowa).

Szybkość drukowania A4: Do 16 str./min, kolor i czarno-białe.

Czas rozgrzewania: około 27 sekund (z trybu uśpienia).

Czas wydruku pierwszej strony: 16 sekund (kolor), 15 sekund (czarno-białe).

Rozdzielczość druku: do 2 400 × 600 dpi.

Procesor: min 300 MHz.

Pojemność pamięci: min. 32 MB, możliwe rozszerzenie pamięci: do 544 MB za pomocą standardowego modułu z gniazdem 1 × SO-DIMM (144-pinowym).

Interfejs:  Hi-Speed USB 2.0,  sieć 10/100 Base-TX, bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11b/g  (tryb Infrastruktura/Ad-hoc)

Protokoły:  TCP/IP (IPv4 i IPv6), obsługiwane protokoły: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP,client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS

Obsługiwane protokoły: IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw, Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS

Zabezpieczenie sieci: Szyfrowanie danych WEP kluczem 64/128-bitowym, WPA-PSK (TKIP/AES), bezprzewodowej WPA2-PSK (AES), (HL-3070CW) LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES).

Bezpośredni interfejs USB Drukowanie bezpośrednio z napędu pamięci USB Flash.

Formaty plików PDF wersja 1.7, JPEG, Exif, TIFF.

Wejście papieru: standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik ręczny na 1 arkusz.

Odbiornik papieru 100 arkuszy (strona zadrukowana skierowana w dół).

Prosta ścieżka papieru na 1 arkusz (skierowany do góry)

Dane techniczne nośników:

Rodzaje nośników: standardowy podajnik papieru - papier zwykły, papier makulaturowy,papier cienki

Podajnik ręczny - papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier makulaturowy, papier Bond, etykiety, koperty, koperty cienkie.

Gramatura nośników Standardowy podajnik papieru - od 60 do 105 g/m2

Podajnik ręczny - od 60 do 163 g/m2.

Rozmiary nośników Standardowa taca papieru - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio.

Podajnik ręczny - szerokość 76,2–220 mm, długość 116–406,4 mm.

Materiały eksploatacyjne: 

Tonery dostarczone z drukarką 1 000 stron cyjan, magenta, żółty, czarny.

Toner czarny  około 2 200 stron.

Standardowy toner kolorowy: (cyjan, magenta, żółty) 1 400 stron.

Bębny [cyjan, magenta, żółty,czarny] 15 000 stron (1 strona/zadanie).

Pas transmisyjny: do 50 000 stron.

Pojemnik na zużyty toner do 50 000 stron.

Zużycie energii:480 W podczas drukowania, 70 W w trybie gotowości, 8 W w trybie uśpienia.
	
	12 miesięcy
	1 szt.
	
	
	


Otrzymuje nowe brzmienie:

	Lp.
	Nazwa i opis elementu wymaganego przez Zamawiającego
	Nazwa i opis elementu oferowanego przez Dostawcę
	Okres gwarancji
	Ilość
	Wartość netto ogółem
	Kwota VAT
	Wartość brutto (6+7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Drukarka laserowa

Technologia druku:  Elektrofotograficzna drukarka LED (jednoprzebiegowa).

Szybkość drukowania A4: Do 16 str./min, kolor i czarno-białe.

Czas rozgrzewania: około 27 sekund (z trybu uśpienia).

Czas wydruku pierwszej strony: 16 sekund (kolor), 15 sekund (czarno-białe).

Rozdzielczość druku: do 2 400 × 600 dpi.

Procesor: min 300 MHz.

Pojemność pamięci: min. 32 MB, możliwe rozszerzenie pamięci: do 544 MB za pomocą standardowego modułu z gniazdem 1 × SO-DIMM (144-pinowym).

Interfejs:  Hi-Speed USB 2.0,  sieć 10/100 Base-TX, bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11b/g  (tryb Infrastruktura/Ad-hoc)

Protokoły:  TCP/IP (IPv4 i IPv6), obsługiwane protokoły: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP,client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS

Obsługiwane protokoły: IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw, Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS

Bezpośredni interfejs USB Drukowanie bezpośrednio z napędu pamięci USB Flash.

Formaty plików PDF wersja 1.7, JPEG, Exif, TIFF.

Wejście papieru: standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik ręczny na 1 arkusz.

Odbiornik papieru 100 arkuszy (strona zadrukowana skierowana w dół).

Prosta ścieżka papieru na 1 arkusz (skierowany do góry)

Dane techniczne nośników:

Rodzaje nośników: standardowy podajnik papieru - papier zwykły, papier makulaturowy,papier cienki

Podajnik ręczny - papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier makulaturowy, papier Bond, etykiety, koperty, koperty cienkie.

Gramatura nośników Standardowy podajnik papieru - od 60 do 105 g/m2

Podajnik ręczny - od 60 do 163 g/m2.

Rozmiary nośników Standardowa taca papieru - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio.

Podajnik ręczny - szerokość 76,2–220 mm, długość 116–406,4 mm.

Materiały eksploatacyjne: 

Tonery dostarczone z drukarką 1 000 stron cyjan, magenta, żółty, czarny.

Toner czarny  około 2 200 stron.

Standardowy toner kolorowy: (cyjan, magenta, żółty) 1 400 stron.

Bębny [cyjan, magenta, żółty,czarny] 15 000 stron (1 strona/zadanie).

Pas transmisyjny: do 50 000 stron.

Pojemnik na zużyty toner do 50 000 stron.

Zużycie energii:480 W podczas drukowania, 70 W w trybie gotowości, 8 W w trybie uśpienia.
	
	12 miesięcy
	1 szt.
	
	
	


III. Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

