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Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
BOISKO SPORTOWE DO SIATKOWKI 9,0 x 18,0 m

=

.1 KNNR 1/106/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé
warstwy do 15 cm (9,0x18,0) 162,00 m2

1.2 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV - (9,0x18,0
x 0,15)= 24,30 m3

1.3 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III - wykop pod pityte boiska pod kruszywo
(9,0x18,0x0,46)+(4,50x18,0x0,58) x2 168,48 m3

1.4 KNNR 6/104/4
Warstwy odsaczajace z pospdrtki (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubo$¢ po zageszczeniu 20-cm - w korycie odwadniajacym
boiska (18,0x1,80) 32,40 3,00 |m2

1.5 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢é warstwy 15 cm
- W korycie odwodnienia, zageszczone mech. (18,0x1,80m szeroko$¢ koryta) 32,40 m2

1.6 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna dodatek lub potracenie za kazdy
1 cm réznicy grub.gr. $r.28 cm w korycie odwodnienia, zageszczone mech.
j.w 32,40 13,0[m2

1.7 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne
zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubo$é po zageszczeniu 10-cm - Pod
piyte gidwna o wym. 9,0 m x 18,0 m 162,00 m2

1.8 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢ warstwy 15 cm -
pod pityte git. zageszczone mech. j.w 162,00 m2

1.9 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za
kazdy 1l-cm réznicy grubosdci 162,00 3,00|m2

1.10 KNNR 6/403/4
Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem taw, betonowe z B-20
- 25x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (9,0+18)x2 54,00 m

1.11 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne,
grubos¢ po zageszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym (54mb x 0,32 m
szer.) 17,28 m2

1.12 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw ltamanych 0-63 mm warstwa dolna grubos$é warstwy 12 cm

przy obrzerzu betonowym (54mb x 0,32 m szer.) 17,28 m2
1.13 KNR 223/110/3

Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubos$¢ warstwy 10 cm - przy obrzerzu

betonowym (54,0 mb x 0,32 m szer.) 17,28 m2

1.14 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych - miat kamienny 1-4 mm warstwa gdrna grubosc
warstwy 4 cm - 9,0x18,0 162,00 m2

1.15 KNR 223/210/1
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na uprzednio przygotowanej warstwie
podbudowy i warstwie stabilizacyjnej na terenie ptaskim - Pilyta gitdwna
boiska o wym. 9,0 m x 18,0 m 162,00 m2

1.16 KNNR 1/312/5
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i1 korona nasypdédw, kategoria

gruntu I-III - przy terenie boiska (11,0+20,0)x2}x2,0 124,00 m2
1.17 KNNR 1/403/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm j.w 124,00 m2
1.18 KNR 223/309/2 (1)

Osadzenie elementdé4w stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdédw do siatkdwki, 2 szt
1.19 KNR 223/309/7 (1)

Osadzenie elementdw stalowych ramka do pokrywek na tuleje 2 szt
1.20 KNR 223/309/8 (2)

Osadzenie elementdéw stalowych, $ruby stojaka metalowego do siatkdwki 2 kpl

1.21 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdéw, stojakdw -

stojaki do siatkdé4wki z krzesetkiem sedziowskim 2 kpl
Boiska sportowe przy HALI BOISKA SPORTOWE PRZY HALT
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W JEDRZEJOWIE WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ZSP W
strona nr: 2 JEDRZEJOWIE

10.11.2008




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKOWKI 28,0 m x 15,0 m
.1 KNNR 1/106/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé
warstwy do 15 cm (28,0 m x15,0m) 420,00 m2
.2 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV - (28,0x15,0
x 0,15)= 63,00 m3
.3 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$é¢ do 1-km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III - wykop pod pityte boiska pod kruszywo
(28,0x15,0x0,46)+(0,58x14,0x15,0) x2 436,80 m3
.4 KNNR 6/104/4
Warstwy odsaczajace z pospdrki (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubo$é¢ po zageszczeniu 20-cm - w korycie odwadniajacym
boiska (28,0x1,80) 50,40 3,00 |m2
.5 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢ warstwy 15 cm
- W korycie odwodnienia, zageszczone mech. (28,0x1,80m szeroko$¢ koryta) 50,40 m2
.6 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna dodatek lub potracenie za kazdy
1 cm réznicy grub.gr. $r.28 cm w korycie odwodnienia, zageszczone mech. 50,40 13,0|m2
.7 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne
zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubo$é po zageszczeniu 10-cm - Pod
piyte gidwna 420,00 m2
.8 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢ warstwy 15 cm -
pod pityte git. zageszczone mech. 420,00 m2
.9 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za
kazdy 1l-cm réznicy grubosdci 420,00 3,00|m2
.10 KNNR 6/403/4
Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem taw, betonowe z B-20
- 25x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (28,0 + 15,0)x2 86,00 m
.11 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne,
grubos$¢ po zageszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym (86mb x 0,32 m
szer.) 27,52 m2
.12 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw ltamanych 0-63 mm warstwa dolna grubos$é¢ warstwy 12 cm
przy obrzerzu betonowym (86mb x 0,32 m szer.) 27,52 m2
.13 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubos$¢ warstwy 10 cm - przy obrzerzu
betonowym (86mb x 0,32 m szer.) 27,52 m2
.14 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych - miat kamienny 1-4 mm warstwa gdrna grubosc
warstwy 4 cm (28,0 x 15,0) 420,00 m2
.15 KNR 223/210/1
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na uprzednio przygotowanej warstwie
podbudowy i1 warstwie stabilizacyjnej na terenie ptaskim - Pilyta gitdwna
boiska o wym. 28,0 m x 15,0 m 420,00 m2
.16 KNNR 1/312/5
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i1 korona nasypdédw, kategoria
gruntu I-III - przy terenie boiska (36,0+24,0)x2}x2,0 240,00 m2
.17 KNNR 1/403/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm 240,00 m2
.18 KNR 223/309/6 (1)
Osadzenie elementdé4w stalowych tuleje do situpkdédw i stojakdw do do
koszykdwki 2 szt
.19 KNR 223/309/7 (1)
Osadzenie elementdw stalowych ramka do pokrywek na tuleje 2 szt
.20 KNR 223/309/8 (1)
Osadzenie elementdéw stalowych Sruby stojaka metalowego do koszykdwki 2 szt
.21 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdéw, stojakdw i
bramek, stojaki do koszykdéwki metalowe 2 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
3 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
BOISKO PIEKARSKIE - PIZKA NOZNA, 45,0 X 90,0
3.1 KNNR 1/106/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé
warstwy do 15 cm 4 050,0 m2
3.2 KNNR 1/201/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu I-II - wykop pod koryto odwodnienia 607,50 m3
3.3 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$é¢ do 1-km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III - wykop pod ptyte boiska pod kruszywo 1 822,50 m3
3.4 KNNR 6/104/4
Warstwy odsaczajace z pospdrki (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubo$¢ po zageszczeniu 20-cm - w korycie odwadniajacym 193,60 3,00|m2
3.5 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢é warstwy 15 cm w
korycie odwodnienia, zageszczone mech. 193,60 m2
3.6 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna dodatek lub potracenie za kazdy
1 cm réznicy grub.gr. $r.58 cm w korycie odwodnienia, zageszczone mech. 193,60 43,0 |m2
3.7 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne
zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubo$é po zageszczeniu 10-cm pod
piyte gidwna 3 856,40 m2
3.8 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢é warstwy 55 cm -
pod pityte git. zageszczone mech. 3 586,40 3,00|m2
3.9 KNNR 6/403/4
Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem taw, betonowe z B-20
wystajace 25x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 270,0 m
3.10 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne,
grubos$¢é po zageszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym (270x0,32) 86,40 m2
3.11 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw ltamanych 0-63 mm warstwa dolna grubos$é¢ warstwy 15 cm
w korycie odwodnienia, zageszczone mech. 86,40 m2
3.12 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubo$¢ warstwy 10 cm 86,40 m2
3.13 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw ltamanych - mialtkamienny 0-4 mm warstwa gdrna grubos$é
warstwy 4 cm 4 050,00 m2
3.14 KNR 223/210/1
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na uprzednio przygotowanej warstwie
podbudowy 1 warstwie stabilizacyjnej na terenie pltaskim 4 050,00 m2
3.15 KNNR 1/312/5
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i1 korona nasypdédw, kategoria
gruntu I-IIT 720,00 m2
3.16 KNNR 1/403/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm 720,00 m2
3.17 KNR 223/309/3 (1)
Osadzenie elementdé4w stalowych tuleje do situpkdédw i stojakdw do pitki
noznej obsada przednia 4 szt
3.18 KNR 223/309/4 (1)
Osadzenie elementdé4w stalowych tuleje do siupkdédw i stojakdw do pitki
noznej obsada tylna 4 szt
3.19 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie elementdéw stalowych tuleje do siupkdédw i stojakdw do bramek
pitki recznej 2 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

4 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
BIEZNIA CZTERO-TOROWA PROSTA

N

.1 KNNR 1/106/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé
warstwy do 15 cm (60x5,0) 540, 60 m2

4.2 KNNR 1/201/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu I-II - wykop pod koryto biezni (60,00x5,0x0,45)= 135,00 m3

4.3 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne
zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubo$é po zageszczeniu 10-cm pod
bieznie 300,00 m2

4.4 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢é warstwy 66 cm -
pod biezZnie. zageszczone mech. (60x5,0x0,25 75,00 3,40 |m2

4.5 KNNR 6/403/4
Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem taw, betonowe z B-20

wystajace 25x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 130,0 m
4.6 KNNR 6/104/3

Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne,

grubos$¢ po zageszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym 125,00 m2

4.7 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢é warstwy 15 cm w

korycie odwodnienia, zageszczone mech. 68,16 m2
4.8 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubo$é warstwy 10 cm 68,16 m2

4.9 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw naturalnych warstwa gbérna zwirowa grubos$é warstwy 5
cm 300,00 m2

4.10 KNR 223/110/4
Podbudowa z kruszyw naturalnych warstwa gbérna dodatek za kazdy 1 cm
rbéznicy grub. 300,00 10,0|m2

4.11 KNR 231/202/3
Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gbérna, mial kamienny rozsécielane
recznie, grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu i zawibrowaniu mechanicznym
5-cm 300,00 m2

4.12 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome,tordéw biezni linie segregacyjne i krawedziowe ciagie
malowane mechanicznie 66,00 m2

4.13 KNNR 1/313/2
Reczne rozplantowanie dowiezionej ziemi , (w ilo$ci 0,5-m3/mb) kategoria
gruntu III (100+6,5)x2=xszer.2m=426,00/2 213,00 m3

4.14 KNNR 1/312/5
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i1 korona nasypdédw, kategoria

gruntu I-IIT 213,00 m2
4.15 KNNR 1/403/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm 213,00 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

5 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
SKOCZNIA UNIWERSALNA

(€2}

.1 KNNR 1/105/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw (26x4) 0,010 ha

5.2 KNNR 1/106/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé
warstwy do 15 cm (26x5) 130,00 m2

5.3 KNNR 1/201/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu I-II - wykop pod koryto biezni i zeskoku (26x4,5x0,8)= 93,60 m3

5.4 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne
zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubo$é po zageszczeniu 10-cm pod
bieznie i zeskok (30x3) 90,00 m2

5.5 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢é warstwy 66 cm -
pod bieznie i zeskok. zageszczone mech. (30x3)x0,66 90,00 3,40 |m2

5.6 KNNR 6/403/4
Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem taw, betonowe z B-20

o wym. 25x30-cm, *awa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (30+3)x2 66,00 m
5.7 KNNR 6/104/3

Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne,

grubos$¢ po zageszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym (66x0,32) 21,12 m2

5.8 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢ warstwy 15 cm

zageszczone mech. j.w 21,12 m2
5.9 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubo$é¢ warstwy 10 cm j.w 21,12 m2

(€2}

.10 KNR 231/202/3
Nawierzchnie zwirowe, warstwa gbérna, mial kamienny rozs$cielane recznie,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 1 zawibrowaniu mechanicznym 4-cm 90,00 m2

5.11 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé
warstwy po zageszczeniu 3-cm 18,00 m2

5.12 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za
kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci warstwy 18,00 47,0|m2

5.13 KNR 223/304/3
Sciany rowu do zeskoczni skoku w dal i tréjskoku écianki drewniane z
desek grub. 50 mm na palikach 18,00 m2

5.14 KNR 223/310/1
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja rlementdw odbicia
skoczni - analogia 1 szt

5.15 KNNR 1/106/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos$é
warstwy do 15 cm - przy zeskoku 157,00 m2

5.16 KNNR 1/201/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢é do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu I-II - wykop pod koryto placu przy zeskoku (0,82-157,0) 128,74 m3

5.17 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne
zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubos$¢ po zageszczeniu 10-cm pod
plac przy zeskoku 157,00 m2

5.18 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw ltamanych 0-63 mm warstwa dolna grubos$é warstwy 66 cm
- pod bieznie i zeskok. zageszczone mech. (30x3)x0,66 157,00 3,40 |m2

5.19 KNR 231/202/3
Nawierzchnie zwirowe, warstwa gbérna, mial kamienny rozs$cielane recznie,
grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 1 zawibrowaniu mechanicznym 4-cm 157,00 m2

5.20 KNNR 1/313/2
Reczne rozplantowanie dowiezionej ziemi , (w ilos$ci 1,0-m3/mb) kategoria
gruntu ITI 344,00 m3

5.21 KNNR 1/312/5
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i1 korona nasypdédw, kategoria

gruntu I-IIT 344,00 m2
5.22 KNNR 1/403/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm 344,00 m2
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