Przedmiar robdt

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP I HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W JEDRZEJOWIE

Data: 2008-11-06
Budowa: DROGI, PLACE I CHODNIKI, OGRODZENIE
Kody CPV: 45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektdw typu ,parkuj i jedz”

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP I HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W JEDRZEJOWIE
DROGI, PLACE, CHODNIKI, MIEJSGA POSTOJOWE I OGRODZENIE

Zamawiajacy: POWIAT JEDRZEJOWSKI
Jednostka opracowujaca kosztorys: "A" STUDIO PROJEKTOWE STANISEAW POPOWICZ Stalowa Wola wul. Krzywa 46a
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Kody CPV: 45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektéw typu ,parkuj i jedz”
DROGI I PLACE

1.1 KNR 201/231/1
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciggnionymi na odktad, na odlegios$é
do 100-°m, skrzynia 2,75-m3, grunt kategorii I-II - usuniecie humusu i
ztozenie w haidy DROGA WEWNETRZNA
DROGA WEW. 1016,00*0,25 = 254,000
254,000 ~254,000 m3

1.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 m2

1.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 20,0|m2

1.4 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii III-IV
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 m2

1.5 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 m2

1.6 KNR 231/104/2
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy l-cm zageszczenia
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 5,00 |m2

1.7 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i *awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*2 = 508,000
508,000 ~508, 000 m

1.8 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa B-15 z oporem
508,0*0,2*0,3 = 30,480
30,480 ~30,480 m3

1.9 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*2 = 508,000
508,000 ~508, 000 m

=

.10 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdédw na tukach o
promieniu do 10-m 78,60 m

1.11 KNR 231/403/8
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdédw na tukach o
promieniu do 40-m 67,00 m

1.12 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 m2

1.13 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 m2

1.14 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+

52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 2,00|m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
.15 KNR 11/316/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubos$ci 80-mm na podsypce
piaskowej grubosci 50-mm z wypeinieniem spoin piaskiem, typ-10
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*4,0 = 1 016,000
1 016,000 ~1 016,000 m2
.16 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykonywanych recznie,
kategoria gruntu I-III
(32,0+46,0+48,0+34,0+42, 0+
52,0)*2,0 = 508,000
223,5 = 223,500
731,500 ~731,500 m2
.17 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm (humus material z
odzysku) 731,50 m2
.18 KNNR 11/710/2
Sadzenie krzewdw zywoplotowych, bez zaprawy doldéw, w rowach szerokosci do
45-cm, w gruncie kategorii III 50 szt
.19 KNR 201/231/1
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciagnionymi na odktad, na odlegios$é
do 100'm, skrzynia 2,75-m3, grunt kategorii I-II - usuniecie humusu i
ztozenie w hatdy PLACE MANEWROWE
PLACE MANEWROWE 903,0%*0,25 = 225,750
225,750 ~225,750 m3
.20 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm
(25,0%6,0)+(31,0*%15,0) +
(48,0%6,0) = 903,000
903,000 ~903,000 m2
.21 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 903,00 20,0[m2
.22 KNR 231/103/2
Profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii III-IV 903,00 m2
.23 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubo$¢é warstwy po zageszczeniu-10-cm 903,00 m2
.24 KNR 231/104/2
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy 1l-cm zageszczenia 903,00 5,00 |m2
.25 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii
ITII-IV
25,0+31,0+15,0+48,0+6,0 = 125,000
125,000 ~125,000 m
.26 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa B-15 z oporem
125*%0,3*0,2 = 7,500
7,500 ~7,500 m3
.27 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 125,00 m
.28 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdédw na tukach o
promieniu do 10-m 24,00 m
.29 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm 903,00 m2
.30 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 903,00 m2
.31 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci 903,00 2,00 |m2
.32 KNR 11/316/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubos$ci 80-mm na podsypce
piaskowej grubosci 50-mm z wypeinieniem spoin piaskiem, typ-10 903,00 m2
.33 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykonywanych recznie,
kategoria gruntu I-III
125%2 = 250,000
100 = 100,000
350,000 ~350,000 m2
.34 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm (humus material z
odzysku) 250,00 m2
.35 KNNR 11/710/2
Sadzenie krzewdw zywoplotowych, bez zaprawy doidéw, w rowach szerokosci do
45-cm, w gruncie kategorii III 16 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.

1.36 KNR 201/231/1
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciagnionymi na odktad, na odlegios$é

do 100'm, skrzynia 2,75-m3, grunt kategorii I-II MIEJSCA PARKINGOWE
MIEJSCA PARKINGOWE 547,50%0,25 = 136,875
136,875 ~136,875 m3

1.37 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm
(36,50*5,0)+(36,50*%5,0) +
(36,5*5,0) = 547,500
547,500 ~547,500 m2

1.38 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 547,50 20,0[m2

1.39 KNR 231/103/2
Profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii III-IV 547,50 m2

1.40 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubo$¢é warstwy po zageszczeniu-10-cm 547,50 m2

1.41 KNR 231/104/2
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy 1l-cm zageszczenia 547,50 5,00 |m2

1.42 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii
ITII-IV
(36,5+10,0) *3 = 139,500
139,500 ~139,500 m

1.43 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa B-15 z oporem
139,50*0,30*0,20 = 8,370
8,370 ~8,370 m3

1.44 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 139,50 m

1.45 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm 547,50 m2

1.46 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospbdika, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 547,50 m2

1.47 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci 547,50 2,00 |m2

1.48 KNR 11/327/2
Place 1 zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80-mm z
pasami rozdzielczymi na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 50-mm z
wypeitnieniem spoin zaprawa cementowa, typ-20 547,50 m2

1.49 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykonywanych recznie,
kategoria gruntu I-III
139,50%*2 = 279,000
279,000 ~279,000 m2

1.50 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm (humus material z
odzysku) 279,0 m2

1.51 KNNR 11/710/2
Sadzenie krzewdw zywoplotowych, bez zaprawy doldéw, w rowach szerokosci do

45-cm, w gruncie kategorii III 28 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

2 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
OGRODZENIE TERENU

2.1 KNR 223/401/1
Ogrodzenie boisk sportowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie
3-m z rur stalowych wysokosci 3-m 47,00 m

2.2 KNR 223/401/2
Ogrodzenie z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3-m dodatek za

kazdy 1-m wysokos$ci - do tacznej wys. 4,0 m 47,00 m
2.3 KNNR 2/1303/2
Wrota stalowe, przesuwne 4,50x1,50 - 2 szt 13,50 m

2.4 KNNR 2/1601/2
Cokoty z fundamentami, cokoly betonowe 0,20x0,30-m, fundament 0,20x0,80-m
120,0+435,0 = 155,000
155,00 ~155,00 m

2.5 KNNR 2/1601/4
Cokotly z fundamentami, potracenie za kazde 10-cm rbéznicy wysokosci cokoitu
lub fundamentu, dla betonowych 155,00| -2,00|m

2.6 KNNR 2/1603/2
Ogrodzenie z siatki na situpkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw

stupkdéw co 2,4-m), wysokos$é elementu do 1,5-m 155,00 m
2.7 KNP 12/709/1

Ogrodzenie z prefabrykatéw - elementy prefabrykowame o wym.2,06x1,50

60,0+6,0+34,0+10,0 = 110,000
110,00 ~110,00 m2
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Tabela elementdé4w scalonych

[

DROGI I PLACE

Nazwa elementu

Wartosé¢ z |$ wartos$ci kosztorysu
narzutami

N

OGRODZENIE TERENU
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