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Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Kody CPV: 45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
ROBOTY ZIEMNE - HALA

=

.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm
Zebranie humusu 44,0*%33,8 = 1 487,200
1 487,20 ~1 487,20 m2

1.2 KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3,
kategoria gruntu I-II
pod [podioza tawy 1 stopy (42,0%32,8*0,25)

344,400
344,40 ~344, 40 m3

1.3 KNNR 1/203/6 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt
kategorii III-IV- Usuniecie nadmiaru ziemi -skarpy
Usuniecie nadmiaru ziemi 42,0*15,90*0, 80 = 534,240
534,24 ~534,24 m3

1.4 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzone’j, kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10-t
42,0%15,90*0, 80 = 534,240
534,24 ~534,24 2,00|m3

1.5 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu III-IV

Pod stopy 1 tawy (42,0+21,6+42,0+21,60)*3,0%*
0,70+ (42,0+42,0+7,20+47,20) *

1,70%0,7+(7,20%6) *1,70%0,70 = 435,624
36,4*%15,2%0,45 = 248,976
684,60 ~684, 60 m3

1.6 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na
odlegtoéé do 10-m, kategoria gruntu III
Wykop pod chudy beton (42,0+21,6+42,0+21,60)*3,0%*
0,15+ (42,0+42,0+7,20+7,20) *
1,70*%0,15+(7,20*%6)*1,70*0,15 = 93,348
93,35 ~93,35 m3

1.7 KNNR 1/320/2
Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli przy wysokos$ci zasypania do 2-m
wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii III

Przy stopach i rdzeniach (2,20+2,40)*2*0,50*0,5*16 = 36,800
(2,0+2,0)*2*0,50*0,50*6 = 12,000
48,800 ~48,800 m3

1.8 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koltowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios$é¢ do 1-km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii IIT
Dowbz ziemi do zasypki (441,34+93,35+344,40) -

210,83+186,7

854,960
854,96 ~854, 96 m3

1.9 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosdci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonedj, kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10-t
(441,34+93,35+344,40) -
210,83+186,70 = 854,960
854,96 ~854, 96 2,00|m3

1.10 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw
obiektowych, spycharki, grubos$é¢ w stanie luzZznym 30-cm, kategoria gruntu

I-11 854,96 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
2 Kody CPV: 45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
FUNDANENTY HALI
2.1 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy
fundamentowe - chudy beton B-10
pod stopy (2,20%2,40*%0,10) *16+(2,00%*
1,90*0,10)*6 = 10,728
10,73 ~10,73 m3
2.2 KNNR 2/106/1
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, lawy
fundamentowe - chudy beton B-10
pod tawy (72,0+12,0+57,03) *0,90*0, 10 12,693
(7,20%6)*0,70*%0,10 = 3,024
(42,53*0,80)*0,10 = 3,402
19,12 ~19,12 m3
2.3 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
stopy, stupy i rdzenie (2,20+2,00)*2*0,40*16 = 53,760
(0,80+0,60)*2*0,80*16 = 35,840
(1,80+1,70)*2*0,40*9 = 25,200
(0,30+0,30)*2*0,30*9 = 3,240
3,6 = 3,600
S3 (1,2*%4)*0,6%*2 = 5,760
127,40 ~127,40 m2
2.4 KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, tawy fundamentowe
tawy fundamentowe (4,0%18)*2+(3,0%4)*2+(7,20+
42,63+7,20)*2*0,40 213,624
(7,20%6) *2*0, 40 = 34,560
(42,53*0,80)*2*0, 40 = 27,219
275,40 ~275,40 m2
2.5 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm
Fi 6 1,898%0,222 = 0,421
0,421 ~0,421 t
2.6 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zZzebrowane do Fi 14-mm
Fi 12 2,215*0,888 = 1,967
i 83 2,712+ 0,024 = 2,736
FI 12 POD KOMINY 0,072 = 0,072
4,775 ~4,7175 t
2.7 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm
Fi 16 1,750*%1,58 = 2,765
2,765 ~2,765 t
2.8 KNNR 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy
fundamentowe - B-20
1 (4*18)+(4*3)+57,03 (72,0+12,0+57,03) *0,70*0, 40 39,488
2 (7,20%8)*0,50*0, 40 = 11,520
3 (42,53*0,60)*0,40 = 10,207
2,62 = 2,620
63,83 ~63,84 m3
2.9 KNNR 2/107/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy
fundamentowe - B-20
S1 (2,20%2,00*%0,60)*16 = 42,240
S 2 (1,80*%1,70*%0,60)*6 = 11,016
5,58 = 5,580
58,84 ~58, 84 m3
2.10 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i
ptyty fundamentowe B-10
pod kominy (2,60*%1,0*%0,10)*2+(1,56%*
1,0*0,10)+(1,64*1,0%0,10) = 0,840
0,840 ~0,840 m3
2.11 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stopy i pityty fundamentowe
Pod kominy (2,60+1,0)*2+(1,56+1,0)*2+
(1,64+1,0)*2 = 17,600
17,60 ~17,60 m2
2.12 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i
piyty fundamentowe
(2,60*%1,0%0,80) *2+(1,56%*
1,0*0,80)+(1,64*1,0%0,80) = 6,720
2,6 = 2,600
9,320 ~9,320 m3
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2.13 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14-mm
0,268*0,888 = 0,238
0,238 ~0,238 t

2.14 KNNR 2/601/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powiokowe bitumiczne 2-warstwowe,
lepik smolowy- tawy, stopy
118,04+275,40+17,60 = 411,040
411,040 ~411,040 m2

2.15 KNNR 2/601/9 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe poziome, taw fundamentowych betonowych, 2
warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

(72,0+412,0+57,03) *0, 70 = 98,721
(7,20*%6)*0,50 = 21,600
(42,53*0,60) = 25,518
58,9 = 58,900
204,739 ~204,739 m2

2.16 KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczkdéw betonowych

1 (72,0+12,0+57,03) *0,38%0,70 = 37,514
2 (7,20%8)*0,25%0, 70 = 10,080
3 (42,53*%0,25)*0, 70 = 7,443
14,74 = 14,740

69,78 ~69,78 m3

2.17 KNNR 2/601/9 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, $cian fundamentowych betonowych, 2 warstwy
papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

(72,0+12,0+57,03) *0, 38 = 53,591
(7,20%6) *0, 25 = 10,800
(42,53*0,25) = 10,633
64,38 = 64,380
139,40 ~139,40 m2
2.18 KNNR 2/801/1
Tynki zwykle zewnetrzne, kategoria II, $cian i stupdw - $Scian z bloczkdw
bet. - od zewnatrz i wewnatrz
(72,0+12,0+57,03) *0, 70 = 98,721
(7,20%8)*0,70 = 40,320
42,53*%0,70 = 29,771
168 = 168,000
336,81 ~336,81 m2

2.18A KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, l-warstwa 189,80 m2

2.19 KNR 202/609/11
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych gr. 10 cm
izolacje pionowe, na zaprawie, z siatka metalowag
(42,0+31,90+42,0+31, 90+
42,0)*1,0 = 189,800
189,80 ~189, 80 m2

2.20 KNNR 2/601/8 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z folii kubetkowej
(42,0+31,90+42,0+31,90+
42,0)*1,0 = 189,800
189,80 ~189, 80 m2

2.21 KNNR 2/101/4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stupy okragie 14,60 m2

2.22 KNNR 2/107/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, situpy

okragte 3,90 m3
Hala Sportowa =z tacznikiem HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
m.JEDRZEJOW rob.bud. Nr.1l W JEDRZEJOWIE
strona nr: 4

10.11.2008




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
3 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
SCIANY ZEWNETRZNE
3.1 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw éciennych ceramicznych,
typ Max/220, grubo$é 29-cm 824,7 m2
3.2 KNNR 2/302/2 (1)
Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet peinych lub
dziurawek 29,40 m3
3.3 KNNR 2/101/4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, rdzenie 137,50 m2
3.4 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm j.w 2,890 t
3.5 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zZzebrowane Fi 14-20-mm J.w 0,886 t
3.6 KNNR 2/107/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, rdzenie
prostokatne B-20 7,80 m3
3.7 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podciagi i wience 297,45 m2
3.8 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zZzebrowane do Fi 14-mm 1,970 t
3.9 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zZzebrowane Fi 14-20-mm 1,750 t
3.10 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki
podciagi i wience 54,62 m3
3.11 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozZzenie nadprozy prefabrykowanych 145,60 m
3.12 KNNR 7/101/3
Hale o konstrukcji kratowej situpowo-wiazarowej, - dostawa i1 montaz situpdw
stalowych S1 - 12 szt
S1 1,008*12 = 12,096
12,10 ~12,10 t
3.12A KNNR 7/101/3
Hale o konstrukcji kratowej situpowo-wiazarowej, dostawa i montaz stupdw
stalowych S2 7 szt
S-2 0,26134%*7 = 1,829
1,829 ~1,829 t
3.13 KNR 202/123/2
Oktadanie (szpaldowanie) elementdéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych,
Scian 1 stupdw - cegltami, grubosé 1/2-cegty 129,90 m2
3.14 KNNR 7/601/3
Lekka metalowa obudowa $cian, z z piyt warstwowych $ciennych gr. 15 cm z
ociepleniem dwupowlokowym 42,0x1,1 46,20 m2
3.15 KNR 202/126/3
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiel
pojedynczych, otwory na okna 39 szt
3.16 KNNR 7/208/3
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 10-kg
- marki stalowe 0,436 t
3.17 KNNR 2/1503/3
Rusztowania wewnetrzne rurowe, jednopomostowe, do robdt wykonywanych na
sufitach, wysoko$¢ rusztowania do 9-m 798,40 m2
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4 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektédw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
SCIANY WEWNETRZNE HALI

N

.1 KNNR 2/302/2 (2)
Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet peinych lub
dziurawek - gr. 25 cm 108,70 m3

4.2 KNNR 2/302/2 (2)
Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet peinych lub

dziurawek - gr. 25 cm 13,50 m3
4.3 KNNR 2/302/5

Sciany murowane, oécieza otworédw w Scianach murowanych o grubodci 1-cegty 57 otwbr
4.4 KNR 202/120/2 (1)

Scianki dzialowe, pelne, gruboéci 1/2-cegty, z cegiel budowlanych peinych 359, 9 m2

4.5 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw éciennych ceramicznych,

typ Max/220, grubo$é 29-cm 85,40 m2
4.6 KNR 202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych 143,40 m
4.7 KNNR 2/308/2

Kanaty spalinowe i dymowe z pustakdw ceramicznych 250,50 m
4.8 KNR 202/219/5

Nakrywy komindéw o $redniej grubos$ci pilyty 7-cm 6,80 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

5 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
STROP NAD PARTEREM

5.1 KNNR 2/202/1

Budynki z elementdédw typu bloki zeranskie, pltyty stropowe 710 x 120 x 24 5 element
5.2 KNNR 2/202/1

Budynki z elementdédw typu bloki zeranskie, pltyty stropowe 710 x 149 x 24 17 element
5.3 KNNR 2/202/1

Budynki z elementdédw typu bloki zeranskie, ptyty stropowe 710 x 90 x 24 2 element
5.4 KNNR 2/202/1

Budynki z elementdédw typu bloki zeranskie, pltyty stropowe 300 x 149 x 24 21 element
5.5 KNNR 2/202/1

Budynki z elementdédw typu bloki zeranskie, pltyty stropowe 300 x 119 x 24 7 element

5.6 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub

zelbetowych, ptyty stropowe i dachowe 27,05 m2
5.7 KNNR 2/104/2
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie Fi 14-20-mm 0,481 t

5.8 KNNR 2/107/7
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, pityty
stropowe B-20 4,50 m3

5.9 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub

zelbetowych, piyty stropowe i dachowe- przy wejscu gk. 25,84 m2
5.10 KNNR 2/104/2
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie Fi 14-20-mm 0,390 t

5.11 KNNR 2/107/7
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, piyty
stropowe B-20 2,90 m3

5.12 KNNR 2/101/8
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub

zelbetowych, schody proste na pitycie 23,05 m2
5.13 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm 0,290 t

5.14 KNNR 2/107/9
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody

proste 7,29 m3
5.15 KNR 205/208/2

Konstrukcje podparé zawieszen i osion, masa do 10-kg 0,345 t
5.16 KNNR 2/604/1

Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 376,10 m2

5.17 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z pityt styropianowych gr. 2 cm

uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 376,10 m2
5.18 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatka tkana Rabitza 376,10 m2

5.19 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,

zatarte na ostro 376,10 m2
5.20 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubos$ci o 10-mm 376,10 2,00 |m2
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6 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
DACH

(o))

.1 KNNR 7/918/1 (2)
Malowanie przed montazem konstrukcji hal i wiat ramowych zabezpieczonych
farbag podktadowg, hale bez suwnic, ocieplone, emalia ftalowa 31,86 t

6.2 KNNR 7/918/3 (1)
Malowanie przed montazem konstrukcji hal i wiat ramowych zabezpieczonych
farba podktadowg, hale sportowe farba ftalowa nawierzchniowa - ODPORNOSC
OGNIOWA 30 MIN 31,86 t

6.3 KNNR 7/106/3
WieZzby dachowe na murach lub siupach zZelbetowych, stezenia, ptatwie
poziome i pionowe

Stezenia dachowe k1l - 12 szt 0,0822*12 = 0,986
Marki M 6 szt 0,1038*6 = 0,623
1,609 ~1,609 t
6.4 KNR 205/104/2
Hale typu $redniego, wiazary , dzwigary o masie do 10,0-t - dzwigar
kratowy DKR 6 szt
DZWIGAR DKR 1,331*%6 = 7,986
7,986 ~7,986 t
6.5 KNNR 7/206/4
Konstrukcje podparé, zawieszen i osion, masa do 200-kg, -Rama przestrzenna
6 szt (RP),belka taczaca 7 szt, taczniki
Rama przestrzenna 0,126*7 = 0,882
Belka taczaca 0,026*7 = 0,182
tLaczniki 9,996 = 9,996
11,060 ~11,060 t

6.6 KNNR 7/208/2
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 5-kg -
marki stalowe 0,369 t

6.7 KNR 205/102/7
Hale typu lekkiego, podciagi dachowe - belka azurowa 1400/580/10000 - 6

szt
Belka azurowa 0,89729*6 = 5,384
5,384 ~5,384 t

6.8 KNR 205/1003/2

Lekka obudowa $cian i1 dachdéw montowanych metoda tradycyjna - roboty

uzupeiniajace, montaz 1acznikdéw 482,4 kg
6.9 KNNR 7/603/2

Lekka metalowa obudowa dachdéw o nachyleniu powyzej 10%, z blachy =z

ociepleniem - Pilyta warstwowa z rdzeniem z weiny mineralnej gr. 15 cm -

dach hali 987, 60 m2

(o))

.10 KNNR 7/602/2
Lekka metalowa obudowa dachdéw ptaskich o nachyleniu do 10%, z blachy z
ociepleniem - Pilyta warstwowa gr. 15 cm dach cz.socjalnej 458,40 m2

6.11 KNNR 2/504/1 (2)
Obrdébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu do
25-cm, 0,55-mm - blacha powlekana 174,50 m2

6.12 KNNR 2/504/2 (2)
Obrdébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad
25-cm, 0,55-mm powlekana 147,00 m2

6.13 KNNR 2/504/2 (2)
Obrdébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad

25-cm, ocynkowana 0,55'mm - wyrobienie koszy 112,96 m2
6.14 KNRW 202/535/6
Obrébka z blachy powlekanej wytazdw dachowych w dachach krytych blacha 1 szt

6.15 KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o Srednicy

125-mm 51,70 m
6.16 KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, pdlokragte o $rednicy 15-cm 93,50 m

6.17 KNNR 2/506/1 (1)
Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe taczone na uszczelki R

fi 10 35,70 m
6.18 KNNR 2/506/4
Montaz obrbbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe 8 szt

6.19 KNR 202/123/2
Oktadanie (szpaldowanie) elementdéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych,

Scian 1 stupdw - cegltami, grubosé 1/2-cegty 75,60 m2
6.20 KNR 202/123/6

Oktadanie (szpaitdowanie) elementdéw konstrukcji - cegtami, grubos$é

1/2-cegty - komindw 1 wierzy z cegty klinkierowej (17,10 + 14,0) 31,10 m2
6.21 KNNR 2/1105/2

Wtaz dachowy 0,81 m2

6.22 KNNR 2/1301/5
Wyroby stalowe rdézne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy,
wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narozniki wierzyczki 146,00 kg

6.23 KNRW 202/535/8
Obrébka z blachy powlekanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych

blachag 6 szt
Hala Sportowa =z tacznikiem HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
m.JEDRZEJOW rob.bud. Nr.1l W JEDRZEJOWIE
strona nr: 8

10.11.2008




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

7 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
STOLARKA HALA

7.1 KNR 19/1023/3 (1)
Okna z PCV z obrdébkag obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
osadzanie na kotwach 4 szt
do 1,0 m2 - 4 szt (1,00%0,70) *4 = 2,800
2,80 ~2,80 m2

7.2 KNR 19/1023/8 (1)
Okna z PCV z obrdébkag obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach 20 szt
do 1,50 m2 - 10 szt (2,40%0,60) *10 = 14,400
14,40 ~14,40 m2

7.3 KNR 19/1023/10 (1)
Okna z PCV z obrdébkag obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach 24szt

do 2,0 m2 14 szt- trdéjkonty (1,27*%1,30)*14 = 23,114
do 2,0 m2 2 szt +5 szt +3
szt (2,40%0,70) *10 = 16,800
39,91 ~39,91 m2

7.4 KNR 19/1023/10 (1)
Okna z PCV z obrdébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach 2 szt
Do 2,50 m2 - 2 szt (1,50*%1,50) *2 = 4,500
4,50 ~4,50 m2

7.5 KNR 19/1023/11 (2)
Okna z PCV z obrdébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na dyblach -28 szt

pow. 2,50 m2 - 14 szt (2,65%6,40) *14 = 237,440
14 szt (2,40%1,80) *14 = 60,480
297,92 ~297,92 m2

7.6 KNR 19/1024/4 (2)
Drzwi aluminiowe oszkione o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na

kotwach, 3 szt 28,50 m2
7.7 KNR 19/1024/4 (2)

Drzwi aluminiowe oszklone o powierzchni pow. 3,0-m2, osadzanie na

kotwach, z szybami 2-komorowymi 2 szt 150x200+50N 7,50 m2
7.8 KNR 19/1024/4 (2)

Drzwi aluminiowe oszklone o powierzchni pow. 3,0-m2, osadzanie na

kotwach, z szybami 2-komorowymi 3 szt 150x200 9,00 m2

7.9 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o
powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi 33,53 m2

7.10 KNR 222/901/3
Drzwi drewniane klepkowe rozwierane osadzone na hakach obsadzone w murze

2-skrzydiowe 150x200 4 szt
7.11 KNNR 2/1104/2

O$cieznice drewniane zwykle szt 48 82,80 m2
7.12 KNNR 2/1103/1

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peitne 48 szt 82,80 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
8 Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobdéw metalowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

SLUSARKA
8.1 KNNR 2/1301/1
Balustrady schodowe z pretdédw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim
stopniu, jednopltaszczyznowe
8.2 KNNR 2/1301/4
Balustrady balkonowe z pochwytem =z stali nierdzewnej wypeinione plexa -
wys. 115 cm GALERIA

14,62 m

38,40 m

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP

Hala Sportowa =z tacznikiem
Nr.1l W JEDRZEJOWIE
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9 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kladzenie glazury
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

9.1 KNNR 2/1802/1 (2)

Parapety, =z marmuru sztucznego, grubos¢ 4-cm, szerokos$é¢ do 30-cm, 116,60 m
9.2 KNR 217/137/2 (1)

Kratki wentylacyjne do przewoddw murowych, 38 szt
9.3 KNNR 2/801/3

Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, Scian i stupdw 2 996,40 m2
9.4 KNNR 2/801/4

Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, stropdw i podciagdw 673,00 m2
9.5 KNNR 2/801/5

Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, biegdw klatek schodowych 314,60 m2

9.6 KNNR 2/1503/6
Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robdét wykonywanych na
$cianach, wysoko$¢ rusztowania do 9-m 1 508,40 m2

9.7 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropdw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikdé4w CD i1 UD, ruszt podwdjny podwieszany 68,70 m2

9.8 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementdéw konstrukcyjnych piytami gipsowo-kartonowymi

na rusztach metalowych, obudowa stupdw jednowarstwowa, typ 50-101 87,40 m2
9.9 KNNR 2/1108/2
Boazerie, b. z listew szerokos$ci do 12-cm - listwy narozne ochronne 76,40 m2

9.10 KNNR 2/805/1 (1)
Licowanie $cian i stupdw pilytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej, Sciany, plytki 20x20cm 407,40 m2

9.11 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pitytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,

listwy naroznikowe 438,40 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

10 Kody CPV: 45431000-7 Ktadzenie pitytek
45430000-0 Pokrywanie podidég i sScian
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
PODZOZA I POSADZI

10.1 KNNR 2/1201/3 (2)

Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich, piasek 188,09 m3
10.2 KNNR 2/1201/1 (4)
Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa 188,09 m3

10.3 KNNR 2/601/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa

smotowa izolacyjna HALA 901,90 m2
10.4 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 357,05 m2

10.5 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z pityt z weiny mineralnej gr.7 cm
uktadane na sucho jednowarstwowe 901,90 m2

10.6 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z pityt styropianowych gr.7
cmukt*adanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 357,05 m2

10.7 KNNR 2/1201/1 (4)
Podktady, betonowe, beton zwykty, transport pompa
357,05%0,08 = 28,564
28,56 ~28,56 m3

10.7A KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatka tkana zgrzewana 357,05 m2

10.8 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o
10 -mm 357,05 2,00[m2

10.9 KNR 223/503/5
Podktady i nawierzchnia widowni, nawierzchnia z piytek chodnikowych

15x15x2 pod legary 12,5 m2
10.10 KNNR 2/1205/3
Slepa podioga o gruboéci 32-mm na legarach utozonych krzyzowo 901,90 m2

10.11 KNNR 2/601/3 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy l-warstwowe, papa asfaltowa

na tekturze izolacyjna 901,90 m2
10.12 KNNR 2/1205/5

Posadzka z deszczulek na gwozZdzie 901,90 m2
10.13 KNNR 2/1205/7

Cokbé6t z listew z drzewa lisciastego 139,80 m
10.14 KNR 401/816/1

Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczultki nowe 901,90 m2
10.15 KNNR 2/1205/8

Lakierowanie posadzek i parkietdw 901,90 m2

10.16 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
poditoza 450,17 m2

10.17 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, piytki

30x30-cm, metoda kombinowana 450,17 m2
10.18 KNR 12/1120/4

Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek,

piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podioza 398,45 m
10.19 KNNR 2/1205/4

Posadzka z deszczuiek na kleju 243,18 m2

10.20 KNNR 2/1206/2 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy

izolacyjnej 34,80 m2
10.21 KNNR 2/1206/5

Listwy przys$cienne z PCV zgrzewane 37,40 m
10.22 KNR 12/1121/1

Oktadziny schodbéw z plytek na klej, przygotowanie podioza 58, 64 m2
10.23 KNR 12/1121/5

Oktadziny schodbéw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm 58, 64 m2

10.24 KNR 12/1122/1
Cokoliki na schodach z ptytek ukitadanych na klej, metoda kombinowana,
przygotowanie podioza, cokolik wysokoéci 10-cm 43,70 m

10.25 KNR 12/1122/7
Cokoliki na schodach z ptytek ukitadanych na klej, metoda kombinowana, z

przycinaniem piytek, cokolik wysokosci 10-cm 43,70 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

11 Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
MALOWANIE SCIAN I SUFITOW

11.1 KNNR 2/1401/6
Malowanie tynkdw, farba emulsyjng bez gruntowania, 3-krotne 3 695,70 m2

11.2 KNNR 2/1402/6
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z
gruntowaniem, trzykrotne 87,40 m2

11.3 KNNR 2/1401/4
Malowanie tynkdéw, farba syntetyczna 3-krotnie (z 2-krotnym
szpachlowaniem) Hala 1 179,56 m2

11.4 KNRW 712/209/2 (1)
Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne konstrukcije

kratowe barierki i elem. stal. 83,14 m2
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12 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostale
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
ELEWACJA HALI

12.1 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie

mechaniczne
42,0*1,42 = 59,640
42,0*9,08 = 381,360
22,57*9,08 = 204,936
22,57*5,20 = 117,364
42,0*6,97 = 292,740
10,20*%6,97 = 71,094
10,20*%6,97 = 71,094

minus otwory -359,53 = -359,530

838,70 ~838,70 m2
12.2 KNR 23/2612/1

Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie piyt styropianowych gr. 12 cm do $cian 803,50 m2

12.3 KNR 23/2612/2
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie pityt styropianowych do osSciezy 48,54 m2

12.

N

KNR 23/2612/4
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany z cegty 4 018 szt

12.5 KNR 23/2612/6
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany 803,50 m2

12.6 KNR 23/2612/7
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,

przyklejenie warstwy siatki, oscieza 48,54 m2
12.7 KNR 33/18/1 (1)

Mocowanie profili elewacyjnych - parapety, z blachy powlekanej 106,80 mb
12.8 KNR 23/932/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na podioze podkltadowej masy
tynkarskiej 803,50 m2

12.9 KNR 23/932/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych 803,50 m2

12.10 KNR 23/932/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na o$ciezach, szerokoséci do
15-cm, 48,54 m2

12.11 KNR 202/2601/5
Docieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) 292,80 m2

12.12 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikédw wypukiych katownikiem metalowym 28,60 mb

12.13 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkédw pilytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy startowej 125,40 mb

12.14 KNR 202/918/3
Bonie prostokatne, na $cianach ptaskich cylindrycznych, situpach i

pilastrach, wykonanie reczne w tynku szlachetnym 123,50 m
12.15 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$é do 20-m 1 165,00 m2

12.16 KNRW 202/1612/1 (1)
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przys$cienne,
wysoko$¢ do 10-m 1 165,00 m2

12.17 KNNR 2/1002/2
Licowanie i okladziny $cian i elementdéw zewnetrznych, licowanie pilytkami
klinkierowymi 25x12-cm- cokdél wys. 30 cmbudynku 35,20 m2

12.18 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, giebokosé

koryta 20-cm, kategoria gruntu II-IV - Opaska przy budynku 62,70 m2
12.19 KNNR 6/104/1 (1)

Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$é po zageszczeniu

10-cm, walec wibracyjny 62,70 m2

12.20 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementowg 125,40 m

12.21 KNR 11/316/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubos$ci 80-mm na podsypce

piaskowej grubos$ci 50:mm z wypeinieniem spoin piaskiem, typ-10 - Opaska

budynku Hali 62,70 m2
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13 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
EACZNIK - roboty ziemne

13.1 KNNR 1/209/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii III

(15,0+412,0)*0, 80 = 21,600
223,78 = 223,780
245,38 ~245,38 m3

13.2 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢é do 1-km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III

rawy (7,2+12,0+7,20)*1,6%1,20 = 50, 688
(6,0+12,9+7,4+11,9+2, 6+3, 2+
2,6)*1,5%1,10 = 76,890
stopy (1,5%1,7)*1,2%5 = 15,300
142,88 ~142,88 m3

13.3 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewbdz na
odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu IIT

(7,2+12,0+47,20)*0,55*0, 20 = 2,904
(6,0+12,9+47,4+11,9+2,6+3, 2+
2,6)*0,55*0,20 = 5,126

8,03 ~8,03 m3

13.4 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1l-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-III - dowdz
do zasypki 113,45 m3

13.5 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw
obiektowych, spycharki, grubos$é¢ w stanie luzZznym 30-cm, kategoria gruntu

I-11 66,10 m3
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14 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
FUNDAMENTY ZACZNIKA

14.1 KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, tawy fundamentowe

rawy (6,24+18,0+11, 95+6,4+5, 9+
10,89+2,59+3,12+2,59) *0, 40*
2 = 54,144
54,14 ~54,14 m2
14.2 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stopy i pityty fundamentowe
(0,8+1,5)*2*3 = 13,800
13,80 ~13,80 m2

14.3 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm -
stopy, tawy, stupy i rdzenie 0,558 t

14.4 KNNR 2/106/1
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, lawy i
stopy fundamentowe - chudy beton B-10
(6,24+18,0+11,95+6,4+5, 9+

10,89+2,59+3,12+2,59) *0,10 = 6,768
(0,8+1,5)*2*3%0,10 = 1,380
8,15 ~8,15 m3
14.5 KNNR 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, lawy
fundamentowe - B-20
(10,89*0,40%0,43) = 1,873
(2,59+3,12+2,59)*0,40*0, 30 = 0,996
tawa schodkowa (5,94+18,0+11,9+6,40+5,90) *
0,40*0, 60 = 11,554
0,93 = 0,930
15,35 ~15, 35 m3

14.6 KNNR 2/601/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powiokowe bitumiczne 2-warstwowe,
lepik smotowy
(5,94+18,0+11,90+6,4+5, 9+
10,89+2,59+3,12+2,59) *2*

0,40 = 53,864
1,57 = 1,570
55,434 ~55,434 m2

14.7 KNNR 2/107/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy

fundamentowe - B-20
(0,80*%1,50*%0,40) *3 = 1,440
1,20*1,50*0,40 = 0,720
2,16 ~2,16 m3

14.8 KNNR 2/601/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powiokowe bitumiczne 2-warstwowe,
lepik smolowy- tawy, stopy 142,90 m2

14.9 KNNR 2/601/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa
smotowa izolacyjna

(37,90%0,25) +(9,48%0,25) 11,845

11,845 ~11,845 m2

14.10 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i1 przeciwdzZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje
pionowe, dylatacja gr.1,0 cm

35,59*2,60 = 92,534
92,534 ~92,534 m2
14.11 KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczkdéw betonowych - PIWNICA
1 (12,40+6,76+1,80+3,31+1,89+
6,76)*2,50%0,25 = 20,575
2 =
3 =
20,58 ~20,58 m3
14.12 KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczkdéw betonowych - ELACZNIK
1 (6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+
3,12+2,59)*0,90%0, 25 = 9,491
2 =
3 =
9,49 ~9,49 m3
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14.13 KNNR 2/801/1

Tynki zwykle zewnetrzne, kategoria II, $cian i stupdw - Scian z bloczkdw
bet.
(12,40+6,76+1,80+3,31+
1,89+6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2, 59+
3,12+2,59)*0,90 = 37,962
37,96 = 37,960
158,22 ~158,22 m2

14.14 KNNR 2/601/9 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, $cian fundamentowych betonowych, 2 warstwy
papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
(12,40+6,76+1,80+3,31+

1,89+6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2, 59+
3,12+2,59)*0,90 = 37,962

120,26 ~120,26 m2

14.15 KNR 202/609/11
Izolacje cieplne i1 przeciwdzZwiekowe z pityt styropianowych gr. 10 cm
izolacje pionowe, na zaprawie, z siatka metalowa
(6,0+11,59+5,40+10,89+2, 59+

3,12+2,59)*0,90 = 37,962
(12,40+6,76+1,80+3, 31+
1,89+6,76)*2,50 = 82,300
120,26 ~120,26 m2

14.16 KNNR 2/601/8 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z folii kubelkowe]
(12,40+6,76+1,80+3,31+

1,89+6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2, 59+
3,12+2,59)*0,90 = 37,962

120,26 ~120,26 m2

14.17 KNNR 2/101/8
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, schody proste na piycie m2

14.18 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sghody
i ptyty fundamentowe
(3,30*%2,60)*0, 75+ (4,18%*

6,14)*0,75 = 25,684
25,684 ~25,684 m3
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15 Kody CPV: 45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
STROP NAD PIWNICA
15.1 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podciagi i wience
(12,74+6,48) *2*2*0,25 = 19,220
19,220 ~19,220 m2
15.2 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm 0,46 t
15.3 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm 0,268 t
15.4 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki
podciagi i wience
(12,74+6,48)*2*0,25*0,25 = 2,403
2,403 ~2,403 m3
15.5 KNNR 2/202/1
Budynki z elementdédw typu bloki zeranskie, pltyty stropowe 600 x 150 x 24 8 element
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16 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
SCIANY ZEWNETRZNE EACZNIKA

16.1 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw $ciennych ceramicznych,
typ Max/220, grubo$é 29-cm
(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+

2,59+3,1242,59) *3, 30 = 204,138
minus otwory -(1,50*%2,40)*5 = -18,000
186,14 ~186,14 m2

16.2 KNR 202/609/8 (2)
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej - DYLATACJA GR. 1,0 CM
(24,0+8,45) %3, 45 = 111,953
111,95 ~111,95 m2

16.3 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ultozenie nadprozy prefabrykowanych
(2,70%3) *5 = 40,500
40,50 ~40,50 m

16.4 KNNR 2/101/4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stupy okragie i rdzenie
4,20%2 = 8,400
8,40 ~8,40 m2

16.5 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podciagi i wience

(6,0+6,0)*2*0,25 = 6,000
(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+
2,59+3,12+2,59)*2*0,25 = 30,930
36,930 ~36,930 m2
16.6 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm 0,83 t
16.7 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm 0,514 t

16.8 KNNR 2/107/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, rdzenie i
stupy okragte

4,20%2%0,25 = 2,100
3,54 = 3,540
5,64 ~5,64 m3

16.9 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki
podciagi i wience

(6,0+6,0)*0,25 = 3,000
(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+
2,59+3,12+2,59)*0,25*0, 25 = 3,866

6,866 ~6,866 m3

16.10 KNR 202/123/2
Oktadanie (szpatdowanie) elementdw konstrukcji zelbetowych lub
stalowych, $cian i stupdw - cegtami, grubosé 1/2-cegty 17,60 m2

16.11 KNR 202/126/3
Otwory w $cianach murowanych, grubos$ci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegieil
pojedynczych, otwory na okna 5 szt

16.12 KNNR 7/208/3
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 10-kg

- marki stalowe i $ruby kotwiace 0,182 t
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17 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
STROP NAD PARTEREM
17.1 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podciagi i wience
(6,0+6,0+6,0+7,50) *3*0,25 = 19,125
4,49 = 4,490
23,62 ~23,62 m2
17.2 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm 0,207 t
17.3 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm 0,418 t
17.4 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki
podciagi i wience
(6,0+6,0+6,0+7,50) *3*0,25%*
0,25 = 4,781
0,55 = 0,550
5,33 ~5,33 m3
17.5 KNNR 2/202/1
Budynki z elementdédw typu bloki zeranskie, pityty stropowe 590 x 150 x 24 24 element
17.6 KNR 205/208/2
Konstrukcje podparé zawieszen i osion, kotwy do muriat 0,145 t
17.7 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
(18,0+18,30) *6 = 217,800
217,800 ~217,800 m2
17.8 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z pityt styropianowych gr. 12 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
(18,0+18,30) *6 = 217,800
217,800 ~217,800 m2
17.9 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatka tkana Rabitza
(18,0+18,30) *6 = 217,800
217,800 ~217,800 m2
17.10 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro
(18,0+18,30) *6 = 217,800
217,800 ~217,800 m2
17.11 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubos$ci o 10-mm
(18,0+18,30) *6 = 217,800
217,800 ~217,800 2,00|m2
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18 Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
DACH :ACZNIKA
18.1 KNNR 2/402/1 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i
sprzet
(18,0+12,0+10,89+18,0+6,77) = 65,660
65,660 ~65,660 m
18.2 KNNR 2/402/1 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty
(l6x16) IMPREGNACJA - "FOBOS 2MFE"
(18,0+12,0+10,89+18, 0+
6,77)*0,16*0,16 = 1,681
1,681 ~1,681 m3
18.3 KNNR 2/402/5 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle, robocizna i
sprzet
(6,79*%18)+(6,77*12)+(5,8+
5,8+4,8+4,8+3,8+3,8+5, 8+
2,8+4,5) = 245,360
245,36 ~245,36 m
18.4 KNNR 2/402/5 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle, materialy
245,0*0,16*0,08 = 3,136
3,136 ~3,136 m3
18.5 KNNR 2/402/6 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe,
robocizna i sprzet
9,80 = 9,800
9,800 ~9,800 m
18.6 KNNR 2/402/6 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe,
materiaty
9,80*0,16*0,16 = 0,251
0,251 ~0,251 m3
18.7 KNNR 2/403/2
tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej IMPREGNACJA - "FOBOS 2MFE"
(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2
18.8 KNBK 7/105/2
Izolacja przeciwwilgociowa z folii paroprzepuszczalmej PCW,
(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2
18.9 KNR 15/519/2 (1)
Pokrycie dachédw blachodachdwka powlekang
(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2
18.10 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm
18,0+12,0 = 30,000
30,000 ~30,000 m
18.11 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm
2,75*3 = 8,250
8,250 ~8,250 m
18.12 KNRW 202/514/2 (2)
Obrébki z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm
(18,0+12,0+10,89+18, 0+
6,77+7,50)*0,45 = 32,922
32,922 ~32,922 m2
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19 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
STOLARKA E®ACZNIKA
19.1 KNR 19/1023/11 (1)
Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach
(2,40%1,50) *5 = 18,000
18,000 ~18,000 m2
19.2 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe , okna aluminiowe o powierzchni ponad
3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi (gi.wejscie)
(7,50%4,34) = 32,550
2,90*1,45 = 4,205
(1,15*1,45)*2 = 3,335
40,09 ~40,09 m2
19.3 KNNR 7/203/3
Bramy garazowe uchylne 2,70x2,25 2 szt
19.4 KNR 19/1024/4 (2)
Drzwi aluminiowe o powierzchni pow. 3,0-m2, osadzanie na kotwach, peine
szt 1(150x200+50) 3,75 m2
19.5 KNR 19/1024/3 (2)
Drzwi aluminiowe przesdé4wne automatyczne o powierzchni pow. 2,0-m2,
osadzanie na kotwach, szt 1
1,50*2,0 = 3,000
3,000 ~3,000 m2
19.5A KNR 401/329/5
Wykucie otwordé4w w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych,
zaprawa cementowa, grubo$é ponad 1/2 cegty 1,26 m3
19.5B KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe peilne P;poz EI30 3,00 m2
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20 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE
20.1 KNNR 2/1802/1 (2)
Parapety, =z marmuru sztucznego, grubo$é 4-cm, szerokos$é¢ do 30-cm,
granit, sjenit, wapien zbity 12,50 m
20.2 KNNR 2/801/3
Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, $cian i situpdw
garaz (12,40+6,02)*2*2,50 = 92,100
12,40%6,02 = 74,648
tacznik (17,50+17,50)*2,50*2 = 175,000
otwory -(2,40*%1,50)*5 = -18,000
-(4,70*2,50) = -11,750
311,998 ~311,998 m2
20.3 KNNR 2/801/4
Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, stropdw i podciagdw
(17,50+11,50) *6 = 174,000
174,000 ~174,000 m2
20.4 KNNR 2/901/8
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek -
l-warstwowo, na podciggach, recznie 28,6 m2
20.5 KNNR 2/906/3
Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na stupach - na
mokro, przygotowanie poditoza: gruntowanie recznie 28,60 m2
20.6 KNNR 2/901/11
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek -
l-warstwowo, na siupach, recznie 28,60 m2
20.7 KNNR 2/1108/2
Boazerie, b. z listew szerokos$Sci do 12-cm - listwy narozne ochronne 2,20 m2
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21 Kody CPV: 45431000-7 Ktadzenie piytek
45430000-0 Pokrywanie podidég i sScian
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
PODZOZA I POSADZI

21.1 KNNR 2/1201/3 (1)
Podktady, z ubitych materialédw sypkich, pospdika GARAZ
12,40%6,02%0,15 = 11,197
11,197 ~11,197 m3

21.2 KNNR 2/1201/1 (4)
Podktady, betonowe, beton zwykty, transport pompa GR.15 CM
12,40*%6,02*0,15 = 11,197
11,197 ~11,197 m3

21.3 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa GARAZ
12,40%6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.4 KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdzZwiekowe, z pityt styropianowych twardych gr. 5,0
cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe GARAZ
12,40*%6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.5 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatka tkana Rabitza GARAZ
12,40%6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.6 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
grubosci 20-mm GARAZ
12,40%6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.7 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o
10-mm GARAZ
12,40*%6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 2,00|m2

21.8 KNR 12/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie
podioza GARAZ
12,40%6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.9 KNR 12/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki GRES
30x30-cm, metoda kombinowana - GARAZ

12,40%6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2
21.10 KNR 12/1120/4
Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek,
piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podioza
(12,40+6,02) *2 = 36,840
36,840 ~36,840 m
21.11 KNR 12/1120/5
Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek,
piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwyklta
(12,40+6,02) *2 = 36,840
36,840 ~36,840 m

21.12 KNNR 2/1201/3 (1)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospdika BACZNIK
65,67 = 65,670
65,670 ~65,670 m3

21.13 KNNR 2/1201/1 (4)
Podktady, betonowe, beton zwykily, transport pompag GR.15 CM
6,0*18,0*0,15 = 16,200
16,200 ~16,200 m3

21.14 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z pityt styropianowych gr 8 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2

21.15 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2

21.16 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatka tkana Rabitza

(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2
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21.17 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
grubosci 20-mm
(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2
21.18 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubos$ci o
10-mm
(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 2,00|m2
21.19 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
poditoza
(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2
21.20 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, piytki GRES
30x30-cm, metoda kombinowana
(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2
21.21 KNR 12/1120/4
Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek,
piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podioza
65,67 = 65,670
65,670 ~65,670 m
21.22 KNR 12/1120/5
Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,
piytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykla 48 m
21.23 KNR 12/1121/1
Oktadziny schoddéw z plytek GRES mrozoodporne na klej, przygotowanie
poditoza - Schody wewnetrzne
(0,45*%2,60) *6 = 7,020
2,60%2,0 = 5,200
12,220 ~12,220 m2
21.24 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodéw z pilytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm
(0,45*%2,60) *6 = 7,020
2,60%2,0 = 5,200
12,220 ~12,220 m2
21.25 KNR 12/1122/1
Cokoliki na schodach z ptytek ukitadanych na klej, metoda kombinowana,
przygotowanie podioza, cokolik wysokoéci 10-cm 6,90 m
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22 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
MALOWANIE SCIAN I SUFITOW

22.1 KNNR 2/1401/6

Malowanie tynkdéw, farba emulsyjng bez gruntowania, 3-krotne - $ciany i
sufity
(12,40+6,02)*2*2,50 = 92,100
12,40%6,02 = 74,648
(17,50+17,50)*2,50%*2 = 175,000
(17,50+11,50) *6 = 174,000
5,4 = 5,400
521,148 ~521,148 m2

22.2 KNNR 2/1401/4
Malowanie tynkdéw, farba syntetyczna 3-krotnie (z 2-krotnym

szpachlowaniem) $cian - do wys. 2,10 m lamperia
124,80-2,10 = 122,700
122,700 ~122,700 m2
Hala Sportowa =z tacznikiem HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP

m.JEDRZEJOW rob.bud.
strona nr: 26
10.11.2008

Nr.1l W JEDRZEJOWIE




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

23 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
ELEWACJA EIACZNIKA

23.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi gr. 12 cm system
Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(2,24+18,0+12,0+6,43) *3,45 = 133,412
133,41 ~133,41 m2

23.2 KNR 23/2612/2
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie pityt styropianowych do os$ciezy 7,60 m2

23.3 KNR 23/2612/4
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany z cegty 675 szt

23.4 KNR 23/2612/6
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany 133,41 m2

23.5 KNR 23/2612/7
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,

przyklejenie warstwy siatki, oscieza 7,60 m2
23.6 KNR 33/18/1 (1)
Mocowanie profili elewacyjnych - parapety, z blachy powlekanej 12,50 mb

23.7 KNR 23/932/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30
lub Atlas Cermit SN30 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej 133,41 m2

23.8 KNR 23/932/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30
lub Atlas Cermit SN30 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
mieszanka Atlas DR-20 133,41 m2

23.9 KNR 23/932/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30
lub Atlas Cermit SN30 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na os$ciezach, szerokos$ci do 15-cm, mieszanka Atlas DR-20 7,60 m2

23.10 KNR 202/2601/5
Docieplenie $cian budynkédw piytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter wys. 2,0 m )
(2,24+18,0+12,0+6,43)*2,05 = 79,274
79,27 ~79,27 m2

23.11 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikédw wypukiych katownikiem metalowym 10,40 mb

23.12 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkédw pilytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy startowej
(2,24+18,0+12,0+6,43) = 38,670
38,67 ~38,67 mb

23.13 KNNR 2/1002/2
Licowanie i okladziny $cian i elementdéw zewnetrznych, licowanie pilytkami
klinkierowymi 25x12-cm- cokdél wys. 30 cmbudynku 20,10 m2

23.14 KNR 12/1121/1
Oktadziny schoddéw z pilytek GRES mrozoodporne na klej, przygotowanie

poditoza - Schody zewnetrzne
0,517*(3,76+3,50+1,72)*5 = 23,213
2,78*3,60 = 10,008
33,221 ~33,221 m2

23.15 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodéw z pilytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm

(0,45*%2,60) *6 = 7,020
2,60%2,0 = 5,200
21 = 21,000
33,220 ~33,220 m2

23.16 KNR 12/1122/1
Cokoliki na schodach z ptytek ukitadanych na klej, metoda kombinowana,
przygotowanie podioza, cokolik wysokoéci 10-cm 7,90 m

23.17 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, giebokosé
koryta 20-cm, kategoria gruntu II-IV - Opaska przy budynku + wejscie do

budynku
(2,24+18,0+12,0+6,43)*0,50 = 19,335
5,20*4,50 = 23,400
42,74 ~42,74 m2
23.18 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$é po zageszczeniu
10-cm, walec wibracyjny 42,74 m2

23.19 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa

cementowg
(2,24+18,0+12,0+6,43) = 38,670
38,67 ~38,67 m
Hala Sportowa =z tacznikiem HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
m.JEDRZEJOW rob.bud. Nr.1l W JEDRZEJOWIE
strona nr: 27

10.11.2008




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.

23.20 KNR 11/316/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubos$ci 80-mm na podsypce
piaskowej grubos$ci 50:mm z wypeinieniem spoin piaskiem, typ-10 - Opaska
budynku tacznika

(2,24+18,0+12,0+6,43)*0,50 = 19,335
19,34 ~19,34 m2
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24 Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
WYPOSARZENIE HALI - STAELE I RUCHOME
24.1 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY I RUCHOMY: Tablice
opuszczane elektrycznie 1 kpl
24 .2 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY I RUCHOMY: Tablice do
kosza - laminat 2 kpl
24.3 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STA%LY I RUCHOMY: Bramki do
pitki recznej 2 kpl
24.4 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY I RUCHOMY:
tenis-stupki 1 siatka 1 kpl
24.5 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY I RUCHOMY: Urzadzenie
do siatkéwki 1 kpl
24.6 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY I RUCHOMY: Drabinki
gimnastyczne 15 kpl
24.7 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY I RUCHOMY: Konstrukcija
do 1lin, liny, drabina sznurowa 1 kpl
24.8 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY I RUCHOMY: Drazek
gimnastyczny 1 kpl
24.9 ANALIZA WLASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STARLY I RUCHOMY: Skrzynia 5
seqg. 1 kpl
24.10 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY I RUCHOMY:
Réwnowaznia 1 kpl
24.11 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY: Koziot
gimnastyczny 1 kpl
24 .12 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY: Odskocznia 1 kpl
24 .13 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY: %laweczki
gimnastyczne di. 3,0 m 6 kpl
24.14 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY: %raweczka
gimnastyczna ptaska 1 szt
24.15 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY: Materace
gimnastyczne 10 cm 10 szt
24.16 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY: Materace
gimnastyczne 20 cm 2 kpl
24.17 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY: Zestaw do
podnoszenia ciezardw 1 kpl
24.18 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY :
Pitkochwyty 96 m2 2 kpl
24.19 ANALIZA WEASNA: WYPOSARZENIE HALI W SPRZET STALY RUCHOMY: Kurtyna
rozsuwana 170 m2 2 kpl

z tacznikiem
rob.bud.
29

Hala Sportowa
m. JEDRZEJOW
strona nr:
10.11.2008

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP

Nr.1l W JEDRZEJOWIE




Tabela elementdé4w scalonych

Nazwa elementu Wartosé z % wartosci kosztorysu
narzutami
1 ROBOTY ZIEMNE - HALA
2 FUNDANENTY HALT
3 SCIANY ZEWNETRZNE
4 SCIANY WEWNETRZNE HALT
5 STROP NAD PARTEREM
6 DACH
7 STOLARKA HALA
8 SLUSARKA
9 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE
10 PODEOZA I POSADZI
11 MALOWANIE SCIAN I SUFITOW
12 ELEWACJA HALI
13 EACZNIK - roboty ziemne
14 FUNDAMENTY 1ACZNIKA
15 STROP NAD PIWNICA
16 SCIANY ZEWNETRZNE ELACZNIKA
17 STROP NAD PARTEREM
18 DACH T.ACZNIKA
19 STOLARKA ELACZNIKA
20 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE
21 PODEOZA I POSADZI
22 MALOWANIE SCIAN I SUFITOW
23 ELEWACJA 1.ACZNIKA
24 WYPOSARZENIE HALI - STALE I RUCHOME
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