rzutu

lewa str.

wym. zbrojenia tawy

0 |7

75|

92

4 [C]

zarys komina

N

130

WYMIARY ZBROJENIA LAW POD KOMINY — ptyty Zelbetowe
lokalizacja komindow jak na rzutach

wym. zbrojenia tawy

N |

30

160
118

145 )
]
.
L

S

—

zarys komina

19

wym. zbrojenia tawy

3

(@)

118

155
o
Lo {7

zarys komina

19

wym. zbrojenia tawy

_ 100 _ NI
\_ ™| N
18 67
—— | Il
zarys komina o
~N

SCHEMAT ZBROJENIA £AW POD KOMINY

BETON B20
STAL A Il [34GS]

S
Ly

\

912 co 15 cm
krzyzowo

40

wym. zbrojenia fawy

; |

—

o
(@)

> |

a1

180
W
o

N _

L

1
zarys komina

114
215

wym. zbrojenia tawy

—

B8

Lo 1

30| 40 |

|

L

170

1
zarys komina

27

rzutu

prawa str.

Obiekt:

Hala Sportowo — Widowiskowa

przy ZSP w Jedrzejowie

Inwestor:
Powiat Jedrzejowski

Rodzaj dokumentu: Skala: Nr rysunku:
ZBROJENIE LAW POD KOMINY

Data: Czerwiec 2008

Funkcja: Nazwisko:

Projektowat: Mgr inz. K—86,/02
G. Dubik

Sprawdzit: Mgr inz. 34/Tgb/97
A. Gigb /Tab/
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