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4.Zewnetrzny przylacz kanalizacji sanitarnej

4.1 Roboty ziemne

Wykopy wykonane bedq koparka za wyjatkiem miejsc skrzyzowar z istniejacym
uzbrojeniem gdzie roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.Dno wykopu
wyréwnac i wyprofilowac recznie.Przewiduje sie wykonanie wykopow liniowych o Scianach
pionowych umocnionych balami drewnianymi i wypraskami.

Zasypke wykonac nalezy czgSciowo sprzetem mechanicznym oraz cze$ciowo recznie z
zageszczaniem warstw co 30 cm.

4.2. Przyfacze kanalizacji sanitarnej —roboty montazowe

Odbiornikiem Sciekdw jest miejski kanat sanitarny d= 200 mm Projektuje sie wiaczenie
kanalizacji sanitarnej z budynku do powyzszego kanatu poprzez istniejaca studzienke
rewizyjna.PrzejScie przez Sciang studzienki wykonaé przy uzyciu ksztaftki przytaczeniowej
nr 021203 produkcji PIPELIFE

Projektuje sie wykonanie przykanalika z rur PVC-S kielichowych d = 160 faczonych na
uszczelki gumowe. Przewody przykanalika nalezy utozy¢ na dnie wezesniej
przygotowanego wykopu. Spadek przykanalika wynosi 1,5% Przejscie przykanalika pod
fawg fundamentowg budynku nalezy wykonac w rurze ochronnej stalowsj dn = 200 mm L
=0,80 m.

Po zmontowaniu przewodéw przykanalika przed jego zasypaniem nalezy

sprawdzic spadek i droznoéc. Nalezy wykonac studzienke rewizyjng z PVC d=400
mm,przykrytg wtazem zeliwnym typu lekkiego wyposazona w stopnie ztazowe zeliwne z
wykonang kineta.
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5.Zewnetrzny przytacz kanalizacji deszczowej

5.1 Roboty ziemne

Wykopy wykonane bedg koparkq za wyjatkiem migjsc skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem gazie roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.Dno wykopu
wyrownac i wyprofilowac recznie.Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw liniowych o $cianach
pionowych umocnionych balami drewnianymi i wypraskami.

Zasypke wykonac nalezy czesciowo sprzgtem mechanicznym oraz czesciowo recznie z
zageszczaniem warstw co 30 cm.

5
.2. Przytacze kanalizacji deszczowej —-roboty montazowe

Odbiornikiem $ciekéw jest miejski kanat deszczowy d= 250 mm usytuowany w
drodze.Projektuje sie wiaczenie kanalizacji sanitarnej z budynku do powyzszego kanatu
poprzez istniejacq studzienke rewizyjna. Przejscie przez $ciane studzienki wykonac przy
uzyciu ksztaftki przytaczeniowej nr 021203 produkcji PIPELIFE

Projektuje sig wykonanie przykanalika z rur PVC-S kielichowych d = 200 faczonych na
uszczelki gumowe. Przewody przykanalika nalezy utozy¢ na dnie wczesniej
przygotowanego wykopu. Spadek przykanalika wynosi 1,5% Po zmontowaniu przewodow
przykanalika przed jego zasypaniem nalezy

Sprawdzic spadek i drozno$¢. Nalezy wykonaé studzienke rewizyjng z PVC d=1000

mm, przykrytg wtazem zeliwnym typu lekkiego .
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