2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ | WYCIAGOWEJ Z HALI

2.1.Wentylacja mechaniczna wyciggowa pomieszczen hali gimnastycznej
Dla pomieszczen hali przy powietrzu wewnetrznym pozbawionym istotnych
zanieczyszczen przyjeto wentylacje o 2 wymianie/godzine.

-kubatura pomieszczen Vk= 1400 m3

-krotno$¢ wymian n = 2 wymiana/godzine

llo$¢ powietrza wentylacyjnego V = Vk x n = 1400 x 2 = 2800 m3/h

Przyjeto zainstalowanie 2szt. wentylatoréw dachowych JUWENT WD-40

2.2.Jnstalacja wentylacji mechanicznej wyciqgowej pomieszczen natryskowni

Dia stanowiska natryskow kapielowych przyjeto wentylacje o 5 —krotnej wymianie/godzine.
-kubatura stanowiska Vk =75m3

-krotno$¢ wymian n =5 wymiana/godzine

llo$¢ powietrza wentylacyjnego V = Vk xn=75x 5 375 m3/h

Przyjeto zainstalowanie 1 szt. wentylatoréw dachowych JUWENT typ WD-16- TD-1380
o0 wydajnosci V = 400 m3/h kazdy. Wentylatory montowane na dachu do podstaw
dachowych w.g. projektu budowlanego.

Do wyciagu przewidziano instalacje wentylacyjng wykonang jako przewody i ksztattki z
blachy ocynkowanej

2.3.Wentylacja grawitacyjna wyciggowa pomieszczen sali gimnastycznej

Dla pomieszczenia sali przy powietrzu wewnetrznym pozbawionym istotnych
zanieczyszczen przyjeto wentylacje dyzurng o 0,5 wymiany/godzine.

-kubatura pomieszczenia Vk = 1400m3

-krotno$¢ wymian n = 0,5 wymiana/godzine
lloé¢ powietrza wentylacyjnego V = Vk x n = 1400 x 0,5 = 700 m3/h

Przyjeto zainstalowanie 4 szt. wywietrzakow cylindrycznych dachowych typ CAGI d = 400
mm o wydajnosci V = 400 m3/h kazdy. Wywietrzaki montowane na dachu do podstaw
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Projektuje sie zainstalowanie nawietrzakow podokiennych typ NP.-1 DARCO

-kubatura pomieszczenia Vk = 1400m3

-krotno$¢ wymian n = 0,5 wymiana/godzine
llos¢ powietrza wentylacyjnego V = Vk x n = 1400 x 0,5 = 700 m3/h

Przyjeto zainstalowanie 14 szt. nawietrzakéw. NP.-1 DARCO
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