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Przedmiar robdét

Podstawa nakfadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét llosé }Krot.‘ Jedn.
- |1 Rozdziat 1 HALA SPORTOWA
1.1 Kody CPV: 45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
ROBOTY ZIEMNE - HALA
1.1.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca, spycharek, grubos¢ warstwy do
15-cm
Zebranie humusu 44,0*33,8 = 1 487,200
1487,20| ~1 487,20 m2

1.1.2 KNNR 1/202/56
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-1l »
pod [podioza fawy i stopy (42,0*32,8*0,25) = 344,400
344,40) ~344,40 m3

1.1.3 KNNR 1/203/6 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii HI-IV- Usuniecie
nadmiaru ziemi -skarpy
Usuniecie nadmiaru ziemi 42,0*15,90%0,80 = 534,240
534,24| ~534,24 m3

1.1.4 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoSci transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu -V, samochéd 5-10-t
42,0*15,90%0,80 = 534,240
534,240, ~534,240| 2,00im3

1.1.5 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu i1V

= 0,000
Pod stopy i tawy (42,0+21,6+42,0+21,60)*3,0*0,70+
(42,0+42,0+7,20+7,20)*1,70%0,7+
(7,20*6)*1,70*0,70 = 435,624
36,4*15,270,45 = 248,976
684,600, ~684,600 m3

1.1.6 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10-m,
kategoria gruntu lll
Wykop pod chudy beton (42,0+21,6+42,0+21,60)*3,0*0,15+
(42,0+42,0+7,20+7,20)*1,70*0,15+
(7,20%6)*1,70*0,15 = 93,348
93,348| ~93,348 m3

1.1.7 KNNR 1/320/2

Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli przy wysokosci zasypania do 2-m wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii [li

Przy stopach i rdzeniach (2,20+2,40)*2*0,50*0,5*16 = 36,800
(2,0+2,0)*2*0,50*0,50*6 = 12,000
48,800 ~48,800 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot., Jedn.

1.1.8 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1-km lecz w ziemi zmagazynowanej w haidach,
tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii lll
Dowo6z ziemi do zasypki (441,34+93,35+344,40)-210,83+
186,7 = 854,960
854,96, ~854,96 m3

1.1.9 KNNR 1/208/2 (2)
Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochéd 5-10+t

(441,34+93,35+344,40)-210,83+
186,70

854,960
854,96| ~854,96| 2,00|m3

1.1.10 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow

obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu I-Hl 854,96 m3
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ \Krot.‘ Jedn.
1.2 Kody CPV: 45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
FUNDANENTY HALI
1.2.1 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe -
chudy beton B-10
pod stopy (2,20*2,40*0,10)*16+(2,00*1,90*
0,10)*6 = 10,728

10,728| ~10,728 m3

1.2.2 KNNR 2/106/1
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe -
chudy beton B-10

pod tawy (72,0+12,0+57,03)*0,90*0,10 = 12,693
(7,20*6)*0,70*0,10 = 3,024
(42,53%0,80)*0,10 = 3,402

19,119, ~19,119 m3

1.2.3 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, stopy i plyty

fundamentowe
stopy, stupy i rdzenie (2,20+2,00)*2*0,40*16 = 53,760
(0,80+0,60)*2*0,80*16 = 35,840
(1,80+1,70)*2*0,40*9 = 25,200
(0,30+0,30)*2*0,30*9 = 3,240
3,6 = 3,600
S3 _ (1,2*4)*0,6*2 = 5,760
127,400, ~127,400 m2

1.2.4 KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, tawy

fundamentowe
fawy fundamentowe (4,0*18)*2+(3,0%4)*2+(7,20+
42,63+7,20)*2*0,40 = 213,624
(7,20*6)*2*0,40 = 34,560
(42,53*0,80)*2*0,40 = 27,219
275,403, ~275,403 m2
" 11.2.5 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukgji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm
Fi6 1,898*0,222 = 0,421
0,421 ~0,421 t
1.2.6 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14-mm
Fi12 2,215*0,888 = 1,967
iS3 2,712+ 0,024 = 2,736
FI 12 POD KOMINY 0,072 = 0,072
. 4,775 ~4,775 t
1.2.7 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm
Fi 16 1,750*1,58 = 2,765
2,765 ~2,765 t

1.2.8 KNNR 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy fundamentowe - B-20

1  (4*18)+(4*3)+57,03 (72,0+12,0+57,03)*0,70%0,40 = 39,488
2 (7,20*8)*0,50*0,40 = 11,520
3 (42,53*0,60)*0,40 = 10,207
2,62 = 2,620]
63,835 ~63,835 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llo§¢ |Krot.| Jedn.

1.2.9 KNNR 2/107/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe - B-20

St (2,20*2,0070,60)*16 = 42,240
S2 (1,80*1,70%0,60)*6 = 11,016
5,58 = 5,580

58,836 ~58,836 m3

1.2.10 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i plyty
fundamentowe B-10
pod kominy (2,60*1,0*0,10)*2+(1,56*1,0*
0,10)+(1,64*1,0*0,10) = 0,840
0,840 ~0,840 m3

1.2.11 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, stopy i
ptyty fundamentowe
Pod kominy (2,60+1,0)*2+(1,56+1,0)*2+(1,64+

1,0)*2 = 17,600,
17,600 ~17,600 m2

1.2.12 KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukgji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i ptyty
fundamentowe -B-15
(2,60*1,0*0,80)*2+(1,56*1,0*

0,80)+(1,64*1,0*0,80) = 6,720
26 - 2,600
9,320 ~9,320 m3

1.2.13 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zebrowane do Fi 14-mm
0,268%0,888 = 0,238
0,238 ~0,238 t

1.2.14 KNNR 2/601/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smotowy-
tawy, stopy

118,04+275,40+17,60 411,040

411,040| ~411,040 m2

1.2.15 KNNR 2/601/9 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe poziome, faw fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy,
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

(72,0+12,0+57,03)*0,70 = 98,721

(7,20*6)*0,50 = 21,600

(42,53*0,60) = 25,518

58,9 = 58,900

204,739 ~204,739 m2
1.2.16 KNNR 2/301/3

Fundamenty z bloczkéw betonowych
1 (72,0+12,0+57,03)*0,38*0,70 = 37,514
2 (7,20*8)*0,25*0,70 = 10,080
3 (42,53*0,25)*0,70 = 7,443

14,74 = 14,740
Sciana fundamentowa zewnetrzna
od strony potudniowej (42,53+7,20+7,20)*0,38*1,0 = 21,633

91,410/  ~91,410 m3

1.2.17 KNNR 2/601/9 (2)

Izolacje przeciwwilgociowe,scian fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa
asfaltowa na tekturze izolacyjna

(72,0+12,0+57,03)*0,38 = 53,591
(7,20*6)*0,25 = 10,800
(42,53*0,25) = 10,633
64,38 = 64,380
139,404 ~139,404 m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llo§¢ |Krot.| Jedn.

1.2.18 KNNR 2/801/1
Tynki zwykle zewnetrzne, kategoria I, $cian i stup6w - $cian z bloczkéw bet. - od zewnafrz i

wewnatrz
(72,0+12,0+57,03)*0,70 = 98,721
(7,20*8)*0,70 = 40,320
42,53*0,70 = 29,771
14,74*2 = 29,480
Sciana fundamentowa zewnetrzna
od strony potudniowej (42,53+7,20+7,20)*1,0*2 = 113,860
312,152| ~312,152 m2

1.2.19 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa 189,800 m2

1.2.20 KNR 202/609/11

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm izolacje pionowe, na
zaprawie, z siatkg metalowg

(42,0+31,90+42,0+31,90+42,0)*

1,0 = 189,800
189,800 ~189,800 m2
1.2.21 KNNR 2/601/8 (2)
" 1zolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z folii kubetkowej
(42,0+31,90+42,0+31,90+42,0)*
1,0 = 189,800
189,800, ~189,800 m2

1.2.22 KNNR 2/101/4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stupy

okragte 14,600 m2
1.2.23 KNNR 2/107/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych B-20 w deskowaniu tradycyjnym, stupy okragte 3,900 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét liosé iKrot.' Jedn.
1.3 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
SCIANY ZEWNETRZNE
1.3.1 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ Max/220,

grubosé 29-cm 824,700 m2
1.3.2 KNNR 2/302/2 (1)

Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet peinych lub dziurawek 29,400 m3
1.3.3 KNNR 2/101/4

Deskowanie tradycyjne konstrukgji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, rdzenie - 137,500 m2
1.3.4 KNNR 2/104/1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm j.w 2,890 t
1.3.5 KNNR 2/104/5

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm j.w 0,886 t
1.3.6 KNNR 2/107/5

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, rdzenie prostokatne B-20 7,800 m3

1.3.7 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zzelbetowych, belki

podciagi i wience 297,450 m2
1.3.8 KNNR 2/104/4 ‘

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zebrowane do Fi 14-mm 1,970 t
1.3.9 KNNR 2/104/5

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm 1,750 t

1.3.10 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych B-20 w deskowaniu tradycyjnym, belki podciagi i

wierice 54,620 m3
1.3.11 KNR 202/126/5 '
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych 145,600 m

. 1.3.12 KNNR 7/101/3

Hale o konstrukgji kratowej stupowo-wigzarowej, - dostawa i montaz stupéw stalowych S1 -

16 szt KALKULACJA WEASNA

S1 1,008*16 = 16,128
16,128, ~16,128 t

1.3.13 KNNR 7/101/3
Hale o konstrukgji kratowej stupowo-wigzarowej, dostawa i montaz stupéw stalowych S2 7
szt
S-2 0,26134*7 = 1,829
1,829 ~1,829 t

1.3.14 KNR 202/123/2
Okfadanie (szpatldowanie) elementoéw konstrukcji Zelbetowych lub stalowych, $cian i stupéw
- cegtami, grubo$¢ 1/2-cegly 129,900 m2
1.3.15 KNNR 7/601/3
Lekka metalowa obudowa $cian, z z ptyt warstwowych Sciennych gr. 15 cm z ociepleniem
dwupowitokowym 42,0x1,1 Analogia 46,200 m2

1.3.16 KNR 202/126/3

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory
na okna 39,000 szt

1.3.17 KNNR 7/208/3

Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 10-kg - marki
stalowe 0,436 t

1.3.18 KNNR 2/1503/3

Rusztowania wewnetrzne rurowe, jednopomostowe, do rob6t wykonywanych na sufitach,
wysoko$¢ rusztowania do 9-m 798,400 m2

1.3.19 KNR 23/2615/11
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami warstwowymi gr. 10 cm , - zamocowanie listwy
cokotowej ANALIZA WEASNA
22*2 = 44,000
44,000/ ~44,000 mb

1.3.20 KNNR 7/206/1
Konstrukcje podparé, zawieszer i oston, masa do 5-kg - Konstrukcja wsporcza pod blachy

ANALIZA WEASNA 0,036 t
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robo6t llos¢ |Krot.| Jedn.

1.3.21 KNNR 7/601/2

Lekka metalowa obudowa $cian, z plyt warstwowych gr. 10 cm - z ociepleniem
jednopowitokowym ANALIZA WEASNA

(22,0%1,40)2 = 61,600
61,600/ ~61,600 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llosé iKrot. Jedn.

1.4 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektédw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

SCIANY WEWNETRZNE HALI

1.4.1 KNNR 2/302/2 (2)

Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pefnych lub dziurawek - gr. 25
cm 108,700 m3

1.4.2 KNNR 2/302/2 (2)
Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziurawek - gr. 25

cm 13,500 m3
1.4.3 KNNR 2/302/5

Sciany murowane, o$cieza otwordw w $cianach murowanych o grubosci 1-cegty 57,000 otwér
1.4.4 KNR 202/120/2 (1)

Scianki dziatowe, peine, grubosci 1/2-cegly, z cegiet budowlanych petnych 359,900 m2

1.4.5 KNR 202/131/2
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ Max/220,

grubos$¢ 29-cm 85,400 m2

1.4.6 KNR 202/126/5 )
Otwory w $cianach murowanych, utoZzenie nadprozy prefabrykowanych 143,400 m

1.4.7 KNR 202/122/7
Kanaly z pustakoéw wentylacyjne 250,500 m

1.4.8 KNR 202/219/5
Nakrywy kominéw o $redniej grubosci plyty 7-cm 6,800 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Hosé [Krot.‘ Jedn.

1.5 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212225~9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
STROP NAD PARTEREM

1.5.1 KNNR 2/202/1

Budynki z element6w typu bloki Zzerariskie, piyty stropowe 710 x 120 x 24 5,000 element
11.5.2 KNNR 2/202/1 |

Budynki z elementéw typu bloki Zeranskie, piyty stropowe 710 x 149 x 24 17,000 element
1.5.3 KNNR 2/202/1

Budynki z elementéw typu bloki Zeranskie, plyty stropowe 710 x 90 x 24 2,000 element
1.5.4 KNNR 2/202/1

Budynki z elementéw typu bloki Zzerariskie, ptyty stropowe 300 x 149 x 24 21,000 element
1.5.5 KNNR 2/202/1

Budynki z elementéw typu bloki Zzeraniskie, piyty stropowe 300 x 119 x 24 7,000 element

1.5.6 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, piyty

stropowe i dachowe ~ 27,050 m2
1.5.7 KNNR 2/104/2

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie Fi 14-20-mm 0,481 t
1.5.8 KNNR 2/107/7

Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, piyty stropowe B-20 4,500 m3

1.5.9 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty

stropowe i dachowe- przy wejscu gt. 25,840 m2
1.5.10 KNNR 2/104/2
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie Fi 14-20-mm 0,390 t
1.5.11 KNNR 2/107/7
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, piyty stropowe B-20 2,900 m3

1.5.12 KNNR 2/101/8
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, schody

proste na plycie ) 23,050 m2
1.5.13 KNNR 2/104/1

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm 0,290 t
1.5.14 KNNR 2/107/9

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste -B-15 7,290 m3
1.5.15 KNR 205/208/2

Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 10-kg 0,345 t
1.5.16 KNNR 2/604/1

Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 376,100 m2

1.5.17 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych gr. 2 cm uktadanych na

wierzchu konstrukcji na zaprawie 376,100 m2
1.5.18 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatkg tkang Rabitza 376,100 m2

1.5.19 KNR 202/1102/1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na '
ostro 376,100 m2

1.5.20 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10-mm 376,100| 2,00/m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

llosé |Krot.| Jedn.

1.6 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

DACH HALI

- [1.6.1 KNNR 7/918/1 (2)

Malowanie przed montazem konstrukcji hal i wiat ramowych zabezpieczonych farbg,
podkiadowg, hale bez suwnic, ocieplone, emalia ftalowa KALKULACJA WELASNA

1,609+10,648+11,06+5,384+0,482 = 29,183
29,183 ~29,183 t

1.6.2 KNNR 7/918/3 (1)
Malowanie przed montazem konstrukgji hal i wiat ramowych zabezpieczonych farbg
podktadowa, hale sportowe farba ftalowa nawierzchniowa - ODPORNOSC OGNIOWA 30
MIN - KALKULACJA WLASNA

1,609+10,648+11,06+5,384+0,482 = 29,183

29,183 ~29,183 t

1.6.3 KNNR 7/106/3
Wigzby dachowe na murach lub stupach Zelbetowych, stezenia, ptatwie poziome i pionowe

Stezenia dachowe k1 - 12 szt 0,0822*12 = 0,986
Marki M 6 szt 0,1038*6 = 0,623
1,609 ~1,609 t

1.6.4 KNR 205/104/2
Hale typu $redniego, wiazary , dzwigary o masie do 10,0t - dzwigar kratowy DKR 8 szt

ANALOGIA
DZWIGAR DKR 1,331*8 = 10,648
10,648| - ~10,648 t ]
1.6.5 KNNR 7/206/4
Konstrukcje podparé, zawieszen i oston, masa do 200-kg, -Rama przestrzenna 6 szt
(RP),belka faczaca 7 szt, taczniki - ANALOGIA
Rama przestrzenna 0,126*7 = 0,882
Belka fgczaca 0,026*7 = 0,182
taczniki 9,996 = 9,996
11,060 ~11,060 t
1.6.6 KNNR 7/208/2
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 5-kg - marki stalowe 0,369 t
1.6.7 KNR 205/102/7
Hale typu lekkiego, podciagi dachowe - belka azurowa 1400/580/10000 - 6 szt -
KALKULACJA WEASNA
Belka azurowa 0,89729*6 = 5,384
5,384 ~5,384 t
1.6.8 KNR 205/1003/2
Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjna - roboty uzupetniajgce,
montaz tacznikéw 482,400 kg
1.6.9 KNNR 7/603/2
Lekka metalowa obudowa dachow o nachyleniu powyzej 10%, z blachy z ociepleniem -
Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny minerainej gr. 15 cm - dach hali - KALKULACJA
WEASNA 987,600 m2
1.6.10 KNNR 7/602/2
Lekka metalowa obudowa dachéw plaskich o nachyleniu do 10%, z blachy z ociepleniem -
Plyta warstwowa gr. 15 cm dach cz.socjalnej KALKULACJA WEASNA 458,400 m2
1.6.11 KNNR 2/504/1 (2)
Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokoéci w rozwinigciu do 25-cm, 0,55-mm -
blacha powlekana KALKULACJA WEASNA 174,500 m2
1.6.12 KNNR 2/504/2 (2) ]
Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, 0,55-mm
powlekana KALKULACJA WELASNA 147,000 m2
1.6.13 KNNR 2/504/2 (2)
Obrabki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25-cm,
ocynkowana 0,55-mm - wyrobienie koszy KALKULACJA WEASNA 112,960 m2
1.6.14 KNRW 202/535/6
Obrébka z blachy powlekanej wytazow dachowych w dachach krytych blachg 1,000 szt
1.6.15 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-10,0i 11,0-cm 51,700 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llo§¢ |Krot., Jedn.

1.6.16 KNR 15/528/4

) Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm 93,500 m
1.6.17 KNR 15/528/2
Rynny dachowe z PCV, Fi-10,0-cm 35,700 m

1.6.18 KNR 202/123/2

Okfadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji zelbetowych lub stalowych, scian i stupow
- cegtami, grubos$¢ 1/2-cegly 75,600 m2

1.6.19 KNR 202/123/6
Oktadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji - cegtami, grubosé 1/2-cegly - komindw i
wierzy z cegly klinkierowej ANALOGIA
17,10+14,0 = 31,100
31,100, ~31,100 m2

1.6.20 KNNR 2/1105/2
Wiaz dachowy typowy 0,810 m2

1.6.21 KNNR 2/1301/5

Wyroby stalowe rozne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie,
wsporniki, narozniki wierzyczki 146,000 kg

1.6.22 KNRW 202/535/8
Obrobka z blachy powlekanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg

KALKULACJA WEASNA 6,000 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét % llosé ]Krot.’ Jedn.

1.7 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
’ 45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

STOLARKA HALI I LACZNIKA
1.7.1 KNR 19/1023/8 (1)

Okna z PCV z obrdbka i obsadzeniem, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
do 1,5-m2, osadzanie na kotwach 20 szt KALKULACJA WEASNA

do 1,50 m2 - 20 szt (2,40%0,60)*20 = 28,800
28,800) ~28,800 m2

1.7.2 KNR 19/1023/11 (2)

Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na dyblach -16 szt KALKULACJA WLASNA

pow. 2,50 m2 - 16 szt (2,40*1,80)*16 =__ 69120
69,120| ~69,120 m2

1.7.3 KNR 19/1023/10 (1)

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
2,5-m2, osadzanie na kotwach 2 szt KALKULACJA WLASNA

Do 2,50 m2 - 2 szt (1,50*1,50)*2 = 4,500
4,500 ~4,500 m2

1.7.4 KNR 19/1023/3 (1)
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na
kotwach 4 szt KALKULACJA WEASNA
do 1,0 m2 - 4 szt (1,00%0,70)*4 = 2,800
2,800 ~2,800 m2

1.7.5 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, aluminiowe oszklone, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami 2-komorowymi szt 1 KALKULACJA WEASNA

(2,05*2,05)*1 = 4,203|
4,203 ~4,203 m2

1.7.6 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, aluminiowe oszklone , okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami 2-komorowymi kpl. 14 KALKULACJA WLASNA

(6,40%2,55)*14 = 228,480
tréjkaty 130x130 (0,65%1,30)*14 = 11,830
240,310| ~240,310 m2

1.7.7 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni
ponad 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi kpl. 2 i szt 2 KALKULACJA

WEASNA
(5,79*2,62)*2 = 30,340
(2,30%4,34)*2 = 19,964
Tréjkaty 230x145 (1,15*1,45)*2 = 3,335] -
53,639) ~53,639 m2

1.7.8 KNR 19/1024/4 (2)
Okna, aluminiowe oszklone okna aluminiowe o powierzchni do 3,0:m2, osadzanie na
kotwach, z szybami 2-komorowymi szt 4 KALKULACJA WEASNA

(1,45*1,45)*4 = 8,410
8,410 ~8,410 m2

1.7.9 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoficzone, petne 34 szt KALKULACJA
WLEASNA
0,90*2,05*34 = 62,730
62,730| ~62,730 m2

1.7.10 KNRW 202/1040/3
Drzwi aluminiowe, rozséwane automatycznie ANALOGIA kpl 1

1,50*2,00*1 = 3,000
3,000 ~3,000 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét llo§¢ |Krot.| Jedn.

1.7.11 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe szklone z naswietlem kpl 2 ANALOGIA

(1,50*2,00)*2 = 6,000
(1,50%0,50)*2 = 1,500
7,500 ~7,500 m2

1.7.12 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe szklone z naswietlem szt 2 El 30 min 1 kpl KALKULACJA

WEASNA
(1,50%2,00)*1 = 3,000
(1,50*0,50)*1 = 0,750
3,750 ~3,750 m2

1.7.13 KNNR 7/503/6 .
Drzwi aluminiowe petne powyzej 2:m2 EL 30 min 1 kpl. KALKULACJA WEASNA
1,50*2,00*1 = 3,000
30000 ~3,000 m2

1.7.14 KNNR 7/503/6
Drzwi aluminiowe, peine powyzej 2:m2 wyktadane nasciang 4 kpl. ANALOGIA
1,50*2,00*4 = 12,000
B 12,000, ~12,000 m2

1.7.15 KNNR 7/503/6
Drzwi aluminiowe peine powyzej 2:m2 1 kpl. KALKULACJA WEASNA
1,50*2,00 *1 = 3,000
o 3,000,  ~3,000 m2

1.7.16 KNNR 7/203/3
Bramy garazowe uchylne 2,70x2,25 - podnoszone do gory kpl. 2 KALKULACJA WEASNA
2,70%2,25*2 = 12,150
12,150 ~12,150 m2

1.7.17 KNNR 2/1104/1
Oscleznice stalowe- typowe fabrycznie wykonczone

34 = 34,000
34,000) ~34,000 szt
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilo$ci robot g llosé [Krot.g Jedn.

1.8 Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

SLUSARKA
1.8.1 KNNR 2/1301/1

Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu,
jednoptaszczyznowe - KALKULACJA WEASNA 14,620 m

1.8.2 KNNR 2/1301/4

Balustrady balkonowe z pochwytem z stali nierdzewnej wypetnione plexa - wys. 115 cm
GALERIA - KALKULACJA WEASNA 38,400 m

1.8.3 KNNR 2/1301/2

Pochwyty stalowe na wspornikach - Pochwyty z rur Fi 45 z stali nierdzewnej dt 2,0 m
(Pochwyt do $ciany) ANALIZA WLASNA 4 szt

1.8.4 KSNR 7/507/3

Barierka ochronna z rur stalowych ocynkowanych Fi 40 mm wys. 1,15 m ~(przy murku
oporowym) ANALIZA WEASNA

10+7 = 17,000
17,000 ~17,000 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét  llosé !Krot.] Jedn.
1.9 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami spoxrtowymi
TYNKI I OKZADZINY WEWNETRZNE
1.9.1 KNNR 2/1802/1 (2)
Parapety, z marmuru sztucznego, grubosé 4-cm, szerokosé do 30-cm, - KALKULACJA
WEASNA 116,600 m
[1.9.2-KNR 217/137/2 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodow murowych, 38,000 szt
1.9.3 KNNR 2/801/3
Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria Il, $cian i stupow 2 996,400 m2
1.9.4 KNNR 2/801/4
Tynki zwykte wewngtrzne, kategoria IlI, stropdw i podciggow 673,000 m2
1.9.5 KNNR 2/801/5
Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria IlI, biegdw klatek schodowych 314,600 m2
1.9.6 KNNR 2/1503/6
Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na $cianach,
wysokos$¢ rusztowania do 9'm 1 508,400 m2
1.9.7 KNR 14/2012/3
Oktadziny strop6w plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, ruszt podwéjny podwieszany 68,700 m2
1.9.8 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101 87,400 m2
1.9.9 KNNR 2/1108/2
Boazerie, z listew szerokoéci do 12-cm - listwy narozne ochronne przy drzwiach
KALKULACJA WEASNA
(2,10+1,0+2,10)*34 = 176,800
176,800, ~176,800 mb
1.9.10 KNNR 2/805/1 (1)
Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kiejowej, $ciany, ptytki
20x20cm 407,400 m2
1.9.11 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe 438,400 m
1.9.12 KNR 223/605/1
Elementy uzupeiniajgce - Uchwyty w pomieszczeniu dia niepemnosprawnych: przy WC,
umywalce z stali nierdzewnej KALKULACJA WEASNA
przy umywalce - staly 2 = 2,000
przy WC staty 1 = 1,000
przy WC podnoszony 1 = 1,000
4 ~4 kpl
1.9.13 KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 50-101 - OBUDOWA RUR
(0,50+0,50)*42,0 = 42,000
42,000f ~42,000 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé fKrot.' Jedn.

1.10 Kody CPV: 45431000-7 Kiadzenie piytek
45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
PODZOZA I POSADZI

1.10.1 KNNR 2/1201/3 (2)

Podktady, z ubitych materiatow sypkich, piasek 188,090 m3
1.10.2 KNNR 2/1201/1 (4)
Podkiady, betonowe, beton zwykly, transport pompg B-15 188,090 m3

1.10.3 KNNR 2/601/4 (1)
lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa smotowa

izolacyjna HALA 901,900 m2
1.10.4 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 357,050 m2

1.10.5 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt z wetny mineralnej gr.7 cm uktadane na sucho
_ jednowarstwowe 901,900 m2

1.10.6 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych gr.7 cmukiadanych na wierzchu
konstrukcji na zaprawie 357,050 m2
1.10.7 KNNR 2/1201/1 (4)

Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg B-15
357,05*0,08 = 28,564
28,564 ~28,564 m3

1.10.8 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatkg tkang zgrzewang 357,050 m2
1.10.9 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci

20'mm 357,050 m2
1.10.10 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci 0 10-mm 357,050, 2,00|m2

1.10.11 KNR 223/503/5
Podktady pod legary , nawierzchnia z ptytek betonowych 15x15x2 pod legary -

KALKULACJA WEASNA 12,500 m2
1.10.12 KNNR 2/1205/3
Slepa podioga o grubosci 32-mm na legarach utoZzonych krzyzowo 901,900 m2

1.10.13 KNNR 2/601/3 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy 1-warstwowe, papa asfaltowa na tekturze

izolacyjna 901,900 m2
1.10.14 KNNR 2/1205/5 N

Posadzka z deszczutek na gwozdzie 901,900 m2
1.10.15 KNNR 2/1205/7 ’

Cokot z listew z drzewa lisciastego 139,800 m
1.10.16 KNR 401/816/1

Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki nowe 901,900 m2
1.10.17 KNNR 2/1205/8

Lakierowanie posadzek i parkietow 901,900 m2
1.10.18 KNR 12/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na kiej, przygotowanie podioza 450,170 m2

1.10.19 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki 30x30-cm, metoda
kombinowana 450,170 m2
1.10.20 KNR 12/1120/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, przygotowanie podioza 398,450 m
1.10.21 KNR 12/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na kiej - z przycinaniem ptytek, plytki 30x30-cm,

cokolik 15-cm, metoda zwykla 398,450 m
1.10.22 KNNR 2/1205/4
Posadzka z deszczutek na kleju 243,180 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ [Krot.| Jedn.

1.10.23 KNR 401/816/1

Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki nowe 243,180 m2
1.10.24 KNNR 2/1205/8

Lakierowanie posadzek i parkietow 243,180 m2
1.10.25 KNNR 2/1205/7
: Cokot z listew z drzewa lisciastego 78,400 m
1.10.26 KNNR 2/1206/2 (1) ]

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej 34,800 m2
1.10.27 KNNR 2/1206/5

Listwy przy$cienne z PCV zgrzewane 37,400 m
1.10.28 KNR 12/1121/1

Oktadziny schodow z plytek na klej, przygotowanie podtoza 58,640 m2
1.10.29 KNR 12/1121/5

Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm 58,640 m2
1.10.30 KNR 12/1122/1

Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie

podtoza, cokolik wysokosci 10-cm 43,700 m
1.10.31 KNR 12/1122/7

Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem

plytek, cokolik wysokosci 10-cm 43,700 m
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci rob6t llogé !Krot.‘ Jedn.

1.11 Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442200-9 Nakiadanie powlok antykorozyjnych
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

MALOWANIE SCIAN I SUFITOW
'[1.11.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchr]ie, preparatem Atlas Uni Grunt _ ) ,
1.11.2 KNNR 2/1401/6
_ Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 3-krotne
1.11.3 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

87,40+(0,50+0,50)*42,0 = 129,400
- - 129,400/ ~129,400 .

1.11.4 KNNR 2/1402/6
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z
gruntowaniem, trzykrotne

' 87,40+(0,50+0,50)*42,0 = 129,400

129,400 m2

1.11.5 KNNR 2/1401/4

Malowanie tynkéw, farbg syntetyczng 3-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) Hala 1179,560 m2
1.11.6 KNRW 712/209/2 (1) ‘

Malowanie pedziem farby nawierzchniowe i emalie olejne konstrukcje kratowe barierki i

elem. stal. 83,140 m2
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1.12 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
ELEWACJA HALI
1.12.1 KNR 17/2608/1
‘ Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne
42,0*1,42 = 59,640
42,0*9,08 = 381,360
22,57%9,08 v = 204,936
22,57*5,20 = 117,364
42,0%6,97 = 292,740
10,20%6,97 = 71,094
10,20*6,97 = 71,094
minus otwory -358,143 = -358,143
: 840,085| ~840,085 m2
1.12.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych gr. 12 cm do $cian
42,0%1,42 = 59,640
42,0*9,08 = 381,360
22,57%9,08 = 204,936
22,57*5,20 = 117,364
42,0*6,97 = 292,740
10,20%6,97 = 71,094
10,20%6,97 = 71,094
minus otwory -358,143 = -358,143
cokot -35,20 = -35,200
804,885 ~804,885 m2
1.12.3 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy 48,540 m2
1.12.4 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie piyt
styropianowych dyblami do $ciany z cegly
840,085*4 = ~3360,340
3360,34] ~3360,34 szt
1.12.5 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, éciany
42,0%1,42 = 59,640
42,0*9,08 = 381,360
22,57%9,08 = 204,936
22,57*5,20 = 117,364
42,0%6,97 = 292,740/
10,20%6,97 = 71,094
10,20%6,97 = 71,094
minus otwory -358,143 = -358,143
cokét -35,20 = -35,200
804,885 ~804,885 m2
1.12.6 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, oScieza 48,540 m2
1.12.7 KNR 33/18/1 (1)
Mocowanie profili elewacyjnych - parapety, z blachy powlekanej KALKULACJA WEASNA 106,800 mb
Hala Sportowa z tacznikiem Rozdzial 1 HALA SPORTOWA

m. JEDRZE JOW
rob.bud. -akktualizacja

strona nr: 20
10.11.2008




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét llos¢é |Krot.| Jedn.

1.12.8 KNR 23/932/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskigj

42,01,42 = 59,640
42,0*9,08 = 381,360
22,57*9,08 = 204,936
22,57*5,20 = 117,364
42,0*6,97 = 292,740
10,20%6,97 = 71,094
10,20*6,97 = 71,094
minus otwory -358,143 = -358,143
cokét -35,20 = _=35,200
804,885| ~804,885 m2

1.12.9 KNR 23/932/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych Kalkulacja wtasna

42,0"1,42 = 59,640
42,0*9,08 = 381,360
22,57*9,08 = 204,936
22,57%5,20 = 117,364
42,0"6,97 = 292,740
10,20%6,97 = 71,094
10,20*6,97 = 71,094
minus otwory -368,143 = -358,143
-cokét -35,2 = -35,200
804,885, ~804,885 m2

1.12.10 KNR 23/932/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podifozu, wyprawa na o$ciezach, szerokosci do 15-cm, 48,540 m2
1.12.11 KNR 202/2601/5
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
dodatkowa warstwa siatki (parter) 292,800 m2
1.12.12 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikow
wypuklych kagtownikiem metalowym 28,600 mb
1.12.13 KNR 23/2612/9

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy
startowej 125,400 mb

1.12.14 KNR 202/918/2
Bonie prostokatne, na scianach ptaskich cylindrycznych, stupach i pilastrach, wykonanie

reczne w tynku pétszlachetnym (barwionym) Kalkulacja wiasna 35,00 m2
1.12.15 KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewanrzne rurowe, wysoko$¢ do 20'm 1 165,000 m2
1.12.16 KNRW 202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do 10-m| 1 165,000 m2

1.12.17 KNNR 2/1002/2
Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkierowymi
25x12-cm- cokét wys. 30 cm budynku Kalkulacja wiasna 39,200 m2

1.12.18 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta 20-cm,
kategoria gruntu II-IV - Opaska przy budynku 62,700 m2

1.12.19 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm,

walec wibracyjny 62,700 m2
1.12.20 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin Zaprawg cementowg 125,400 m

1.12.21 KNR 11/316/1

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80'mm na podsypce piaskowej
grubosci 50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ:10 - Opaska budynku Hali 62,700 m2
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2 Rozdziat 2 ZACZNIK HALI
2.1 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych |
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
EACZNIK - roboty ziemne
2.1.1 KNNR 1/209/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernyimi na odkiad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii 11!
(15,0+12,0)*0,80 = 21,600
223,78 = 223,780
245,380 ~245,380 m3
12.1.2 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il|
tawy (7,2+12,0+7,20)*1,6%1,20 = 50,688
(6,0+12,9+7,4+11,9+2,6+3,2+2,6)*
1,5%1,10 = 76,890
stopy (1,5*1,7)*1,2*5 = 15,300
142,878/ ~142,878 m3
2.1.3 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na odlegtosé do 10-m,
kategoria gruntu Ili
(7,2+12,0+7,20)*0,55*0,20 = 2,904
(6p+129+14+1t9+26+&2+26ﬁ
0,55%0,20 = 5,126
8,030 ~8,030 m3
2.1.4 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-lll - dowéz do zasypki 113,450 m3
2.1.5 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu I-Ii 66,100 m3
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2.2 Kody CPV: 45210000~2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
- FUNDAMENTY EACZNIKA
2.2.1 KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukgji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, tawy
fundamentowe
tawy (6,24+18,0+11,95+6,4+5,9+10,89+
2,59+3,12+2,59)*0,40*2 = 54,144
e 54,144 ~54,144 m2

2.2.2 KNNR 2/101/2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stopy i piyty
fundamentowe

(0,8+1,5)*2*3 = 13,800|
13,800/ ~13,800 m2

2.2.3 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monoalitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm - stopy,tawy,stupy i rdzenie 0,558 t

2.2.4 KNNR 2/106/1

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy i stopy
fundamentowe - chudy beton B-10
(6,24+18,0+11,95+6,4+5,9+10,89+

2,59+3,12+2,59)*0,10 = 6,768
(0,8+1,5)*2*3*0,10 = 1,380
8,148 ~8,148 m3

2.2.5 KNNR 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe - B-20

(10,89*0,40%0,43) = 1,873
(2,59+3,12+2,59)*0,40*0,30 = 0,996
tawa schodkowa (5,94+18,0+11,9+6,40+5,90)*
0,40%0,60 = 11,554
0,93 = 0,930
15,363 ~15,353 m3

2.2.6 KNNR 2/601/6 (1) ~
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smotowy
(5,94+18,0+11,90+6,4+5,9+10,89+

2,59+3,12+2,59)*2*0,40 = 53,864
1,57 = 1,570
55,434| ~55,434 m2

2.2.7 KNNR 2/107/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe - B-20

(0,80*1,50%0,40)*3 = 1,440
1,20%1,50%0,40 = 0,720
2,160 - ~2,160 m3

2.2.8 KNNR 2/601/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik smotowy-
fawy, stopy 142,900 m2

2.2.9 KNNR 2/601/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa smotowa
izolacyjna
(37,90*0,25)+(9,48*0,25) = 11,845
11,845| ~11,845 m2

- 12.2.10 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, dylatacja
gr.1,0cm
35,59*2,60 = 92,534
92,5634| ~92,534 m2

Hala Sportowa z tacznikiem Rozdzial 2 $ACZNIK HALI
m.JEDRZEJOW

rob.bud. -akktualizacja
strona nr: _23

10.11.2008




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llosé |Krot., Jedn.
2.2.11 KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczkéw betonowych - PIWNICA

1 (12,40+6,76+1,80+3,31+1,89+
6,76)*2,50%0,25 = 20,575
2 = 0,000
3 = 0,000
20,575| ~20,575 m3
2.2.12 KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczkéw betonowych - LACZNIK
1 (6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+
3,12+2,59)*0,90*0,25 = 9,491
2 = 0,000
3 = 0,000
9,491 ~9,491 m3

2.2.13 KNNR 2/801/1

Tynki zwykte zewnetrzne, kategoria Il, §cian i stupéw - §cian z bloczkow bet.
(12,40+6,76+1,80+3,31+1,89+
6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+

3,12+2,59)*0,90 = 37,962
37,96 = 37,960
158,222| ~158,222 m2

2.2.14 KNNR 2/601/9 (2)

Izolacje przeciwwilgociowe,$cian fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa
asfaltowa na tekturze izolacyjna

(12,40+6,76+1,80+3,31+1,89+

6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+
3,12+2,59)"0,90 = 37,962

120,262 ~120,262 m2

2.2.15 KNR 202/609/11 ,
Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm izolacje pionowe, na
zaprawie, z siatkq metalowg

(6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+

3,12+2,59)*0,90 = 37,962
(12,40+6,76+1,80+3,31+1,89+
6,76)*2,50 = 82,300
120,262 ~120,262 m2
2.2.16 KNNR 2/601/8 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z folii kubetkowej
(12,40+6,76+1,80+3,31+1,89+
6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+
3,12+2,59)*0,90 = 37,962
120,262 ~120,262 m2

2.2.17 KNNR 2/101/8

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, schody
proste na plycie 34,580 m2
2.2.18 KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sghody i ptyty
fundamentowe B-15

(3,30%2,60)*0,75+(4,18*6,14)*0,75 = 25,684
25,684 ~25,684 m3
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2.3 Kody CPV: 45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
STROP NAD PIWNICA

2.3.1 KNNR 2/101/5

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, belki
podciagi i wiefce

(12,74+6,48)*2*2*0,25 = 19,220
: 19,220 ~19,220 m2
2.3.2 KNNR 2/104/1 ’
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm 0,460 t
2.3.3 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm 0,268 t

2.3.4 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych B-20 w deskowaniu tradycyjnym, belki podciggi i wience

(12,74+6,48)*2*0,25*0,25 = 2,403
2,403 ~2,403 m3
2.3.5 KNNR 2/202/1
Budynki z elementow typu bloki zeranskie, ptyty stropowe 600 x 150 x 24 8,000 element
Hala Sportowa z tacznikiem Rozdziat 2 tACZNIK HALI
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2.4 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

SCIANY ZEWNETRZNE ZACZNIKA

2.4.1 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ Max/220,
grubo$¢ 29-cm
(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+
2,59+3,12+2,59)*3,30 = 204,138
minus otwory -(1,50*2,40)*5 = -18,000
186,138 ~186,138 m2
2.4.2 KNR 202/609/8 (2)
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez
siatki metalowej - DYLATACJA GR. 1,0 CM
(24,0+8,45)*3,45 = 111,953
} 111,953 ~111,953 m2
2.4.3 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
(2,70*3)*5 = 40,500
, 40,500, ~40,500 m
2.4.4 KNNR 2/101/4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stupy
okragte i rdzenie
4,20*2 = 8,400
8,400 ~8,400 m2
2.4.5 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, belki
podciagi i wierice
(6,0+6,0)*2*0,25 = 6,000
(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+ _
2,59+3,12+2,59)*2*0,25 = 30,930
36,930, ~36,930 m2
2.4.6 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm 0,830 t
2.4.7 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm 0,514 t
2.4.8 KNNR 2/107/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych B-20 w deskowaniu tradycyjnym, rdzenie i stupy
okragte
4,20*2*0,25 = 2,100] .
3,54 = 3,540
5,640 ~5,640 m3
2.4.9 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukgji zbrojonych B- 20 w deskowaniu tradycyjnym, belki podciagi i wierice
(6,0+6,0)*0,25 = 3,000
(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+
2,59+3,12+2,59)*0,25*0,25 = 3,866
6,866 ~6,866 m3
2.4.10 KNR 202/123/2
Okladanie (szpatdowanie) elementow konstrukgiji zelbetowych lub stalowych, §cian i stupéw
- cegtami, grubos¢ 1/2-cegly 17,600 m2
2.4.11 KNR 202/126/3 ]
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiet pojedynczych, otwory
na okna 5,000 szt
2.4.12 KNNR 7/208/3
Wykonanie na budowie | montaz konstrucji spawanych, masa elementu 10-kg - marki
stalowe i Sruby kotwigce - ANALOGIA 0,182 t
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2.5 Kody CPV: 45210000~2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

STROP NAD PARTEREM

2.5.1 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, belki
podciggi i wience
(6,0+6,0+6,0+7,50)*3*0,25 = 19,125
4,49 = 4,490
- 23,615 ~23,615 m2
2.5.2 KNNR 2/104/1
) Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm 0,207 t
2.5.3 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm 0,418 t
2.5.4 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych B- 20 w deskowaniu tradycyjnym, belki podciggi i wience
(6,0+6,0+6,0+7,50)*3*0,25*0,25 = 4,781
0,55 = 0,550
5331] ~5,331 m3
2.5.5 KNNR 2/202/1
Budynki z elementow typu bioki zeraniskie, piyty stropowe 590 x 150 x 24 24,000 element
2.5.6 KNR 205/208/2
Konstrukcje podparé zawieszen i oston, kotwy do muriat 0,145 t
2.5.7 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa :
(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800 ~217,800 m2
2.5.8 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych gr. 12 cm uktadanych na
wierzchu konstrukcji na zaprawie
(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800| - ~217,800 m2
2.5.9 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatkq tkang Rabitza
(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800| ~217,800 m2
2.5.10 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
ostro
(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800/ ~217,800 m2
2.5.11 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10-mm
(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800 ~217,800| 2,00|m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llo§é fKrot.[ Jedn.

2.6 Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

DACH EACZNIKA
2.6.1 KNNR 2/402/1 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet
' (18,0+12,0+10,89+18,0+6,77) = 65,660
B 65,660 ~65,660 m

2.6.2 KNNR 2/402/1 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty (16x16)
IMPREGNACJA - "FOBOS 2MF" - Kalkulacja wiasna
(18,0+12,0+10,89+18,0+6,77)*
0,16*0,16 = 1,681
1,681 ~1,681 m3

2.6.3 KNNR 2/402/5 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i sprzet
(6,79*18)+(6,77*12)+(5,8+5,8+

4,8+4,8+3,8+3,8+5,8+2,8+4,5) = 245,360
245,360 ~245,360 m
2.6.4 KNNR 2/402/5 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty
245,0*0,16*0,08 = 3,136
3,136 ~3,136 m3

2.6.5 KNNR 2/402/6 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe, robocizna i sprzet
9,80 = 9,800
9,800 ~9,800 m

2.6.6 KNNR 2/402/6 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe, materialy
9,80%0,16*0,16 = 0,251
0,251 ~0,251 m3

. |2.6.7 KNNR 2/403/2
tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej IMPREGNACJA - "FOBOS 2MF" - Kalkulacja
wiasna
(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2

2.6.8 KNBK 7/105/2
Izolacja przeciwwilgociowa z folii paroprzepuszczalmej PCW,
(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2

2.6.9 KNR 15/519/2 (1)
Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang _
(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2

2.6.10 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm

18,0+12,0 = 30,000
30,000, ~30,000 m
2.6.11 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-10,0i 11,0-cm
2,75*3 = 8,250
8,250 ~8,250 m

2.6.12 KNRW 202/514/2 (2)
Obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm KALKULACJA

WLASNA
(18,0+12,0+10,89+18,0+6,77+
7,50)*0,45 = 32,922
32,922 ~32,922 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ]Krot.! Jedn.

2.7 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

2.7.1 KNNR 2/1802/1 (2)

Parapety, z marmuru sztucznego, grubo$é 4-cm, szerokosé do 30-cm, granit, sjenit, wapien
zbity 12,500 m

2.7.2 KNNR 2/801/3
Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow

garaz (12,40+6,02)*2*2,50 = 92,100
12,40%6,02 = 74,648
facznik (17,50+17,50)*2,50*2 = 175,000
otwory -(2,40%1,50)*5 = -18,000
-(4,70*2,50) = -11,750
311,998, ~311,998 m2
2.7.3 KNNR2/801/4
Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria 111, stropow i podciagow
(17,50+11,50)*6 = 174,000
174,000, ~174,000 m2

2.7.4 KNNR 2/901/8

Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na
podciggach, recznie 28,600 m2

2.7.5 KNNR 2/906/3

Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na stupach - na mokro,
przygotowanie podioza: gruntowanie recznie 28,600 m2

2.7.6 KNNR 2/901/11
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na

stupach, recznie 28,600 m2
2.7.7 KNNR 2/1108/2
Boazerie, b. z listew szerokosci do 12-cm - listwy narozne ochronne 2,200 m2
Hala Sportowa z %tacznikiem Rozdziat 2 $+ACZNIK HALI
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Podstawa nakfadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét

llosé IKrot.) Jedn.

2.8 Kody CPV: 45431000-7 Ktadzenie piytek
45430000-0 Pokrywanie podiég i sScian
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

PODZOZA I POSADZI

2.8.1 KNNR 2/1201/3 (1)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospétka GARAZ

12,40%6,02*0,15 = 11,197
B 11,197 ~11,197 m3
2.8.2 KNNR 2/1201/1 (4)
Podktady, betonowe, beton zwykly B-15 , transport pompg GR.15 CM
12,40*6,02*0,15 = 11,197
11,197, ~11,197 m3
2.8.3 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa GARAZ
12,40*6,02 = 74,648
o 74,648) ~74,648 m2
2.8.4 KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z piyt styropianowych twardych gr. 5,0 cm uktadanych
na wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowe GARAZ
12,40%6,02 = 74,648
74,648) ~74,648 m2
2.8.5 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatkq tkang Rabitza GARAZ
12,40*6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2
2.8.6 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci
20-mm GARAZ
12,40*6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

2.8.7 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10-mm
GARAZ
12,40%6,02 = 74,648
74,648

~74,648| 2,00{m2

|2.8.8 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza GARAZ

12,40%6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2
2.8.9 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki GRES 30x30-cm, metoda
kombinowana - GARAZ
12,406,02 = 74,648
74,648| ~74,648 m2
2.8.10 KNR 12/1120/4
Cokaliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, przygotowanie podioza
(12,40+6,02)*2 = 36,840
36,840, ~36,840 m
2.8.11 KNR 12/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, metoda zwykia
(12,40+6,02)*2 = 36,840
7 36,840 ~36,840 m
2.8.12 KNNR 2/1201/3 (1)
Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, pospotka LACZNIK
65,67 = 65,670
65,670| ~65,670 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot llosé¢ |Krot.| Jedn.
2.8.13 KNNR 2/1201/1 (4)
Podktady, betonowe, beton zwykty B-15, transport pompa GR.15 CM
6,0*18,0*0,15 = 16,200
16,200 ~16,200 m3

2.8.15 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
214,82 = 214,820
214,82| ~214,82 m2

2.8.14 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z piyt styropianowych gr 8 cm ukladanych na
wierzchu konstrukcji na zaprawie

214,82 = 214,820
214,82| ~214,82 m2
2.8.16 KNR 1312/1002/1
Zbro;eme posadzek siatkg tkana Rabitza
214,82 = 214,820
214,82| ~214,82 m2

2.8.17 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci
20-mm
214,82 = 214,820
214,82| ~214,82 m2

2.8.18 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana gruboéci o 10-mm
214,82 = 214,820
214,82 ~214,82| 2,00/m2

2.8.19 KNR 12/1118/1
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza
214,82 = 214,820
214,82 ~214,82 m2

2.8.20 KNR 12/1118/9
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uk%adanych na klej, ptytki GRES 30x30-cm,
metoda kombinowana -- ANALOGIA
214,82 = 214,820
' 214,82| ~214,82 m2

2.8.21 KNR 12/1120/4
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, przygotowanie podtoza
65,67 = 65,670
65,670/ ~65,670 m

2.8.22 KNR 12/1120/5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki 30x30-cm,
cokolik 15-cm, metoda zwykla 65,670 m
2.8.23 KNR 12/1121/1

Okladziny schodéw z plytek GRES mrozoodporne na klej, przygotowanie podtoza - Schody
wewnetrzne - Kalkulacja wiasna

(0,45*2,60)*6 = 7,020
2,60%2,0 = 5,200
12,220f ~12,220 m2

2.8.24 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, plytki 30x30-cm

(0,45*2,60)6 = 7,020
2,60*2,0 = 5,200
12,220] ~12,220 m2

2.8.25 KNR 12/1122/1

Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie

podioza, cokolik wysokosci 10-cm 6,900 m

2.8.26 KNR 12/1122/7

Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
plytek, cokolik wysoko$ci 10-cm 6,900 m
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét | lloé }Krot.} Jedn.

2.9 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektédw budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

MALOWANIE SCIAN I SUFITOW

2.9.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie ,preparatem Atlas Uni Grunt
(12,40+6,02)*2*2,50 = 92,100
12,40%6,02 = 74,648
(17,50+17,50)*2,50*2 = 175,000
(17,50+11,50)*6 = 174,000
54 = 5,400
521,148| ~521,148 m2
2.9.2 KNNR 2/1401/6
Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 3-krotne - $ciany i sufity
(12,40+6,02)*2*2,50 = 92,100
12,40*6,02 = 74,648
(17,50+17,50)*2,50*2 = 175,000
(17,50+11,50)*6 = 174,000
54 = 5,400
521,148| ~521,148 m2
2.9.3 KNNR 2/1401/4
Malowanie tynkéw, farbg syntetyczng 3-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) $cian - do
wys. 2,10 m lamperia
124,80-2,10 = 122,700
122,700] ~122,700 m2
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilo$ci robot llosé fKrot.} Jedn.
2.10 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykohiczeniowe, pozostate
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi
ELEWACJA ZACZNIKA
2.10.1 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

(2,24+18,0+12,0+6,43)*3,45 = 133,412
133,412| ~133,412 m2

2.10.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm system Stopter, przyklejenie
plyt styropianowych do $cian
(2,24+18,0+12,0+6,43)*3,45 = 133,412

133,412 ~133,412 m2

2.10.3 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy 7,600 m2
2.10.4 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie plyt
styropianowych dyblami do $ciany z cegty 675,000 szt
2.10.5 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany 133,410 m2
2.10.6 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, ocieza 7,600 m2
2.10.7 KNR 202/918/2

Bonie prostokatne, na $cianach plaskich cylindrycznych, stupach i pilastrach, wykonanie
rgczne w tynku péiszlachetnym (barwionym) Kalkulacja wtasna

16*1,5 = 24,000
24,00 ~24,00 m2

2.10.8 KNR 33/18/1 (1)
Mocowanie profili elewacyjnych - parapety, z blachy powlekanej KALKULACJA WEASNA - 12,500 mb

2.10.9 KNR 23/932/1
' Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas
Cermit SN30 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej KALKULACJA WEASNA
(2,24+18,0+12,0+6,43)*3,45 = 133,412
133,412| ~133,412 m2

2.10.10 KNR 23/932/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas
Cermit SN30 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 - Kalkulacja
wiasna
(2,24+18,0+12,0+6,43)*3,45 = 133,412
133,412| ~133,412 m2

2.10.11 KNR 23/932/3 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas
Cermit SN30 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na
o$ciezach, szerokosci do 15-cm, mieszanka Atlas DR-20 - Kalkulacja wiasna 7,600 m2

2.10.12 KNR 202/2601/5

Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,

dodatkowa warstwa siatki (parter wys. 2,0 m)

(2,24+18,0+12,0+6,43)*2,05 = 79,274
79,274) ~79,274 m2

[2.10.13 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw

wypukilych kagtownikiem metalowym 10,400 mb
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét llos¢ |Krot.| Jedn.
2.10.14 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy
startowej

(2,24+18,0+12,0+6,43) = 38,670
38,670, ~38,670 mb

2.10.15 KNNR 2/1002/2

Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewngtrznych, licowanie ptytkami klinkierowymi
25x12-cm- cokét wys. 30 cmbudynku 20,100 m2

2.10.16 KNR 12/1121/1
Oktadziny schodow z plytek GRES mrozoodporne na klej, przygotowanie podioza -

Schody zewnetrzne
0,517%(3,76+3,50+1,72)*5 = 23,213
2,78*3,60 = 10,008
33,221 ~33,221 m2

2.10.17 KNR 12/1121/5

Oktadziny schodéw z plytek ryflowanych na klej, metoda kombinowana, plytki 30x30-cm
Kalkulacja wtasna

(0,45*2,60)*6 = 7,020
2,60%2,0 = 5,200
21 = 21,000
33,220| ~33,220 m2

2.10.18 KNR 12/1122/1

Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podioza, cokolik wysokosci 10-cm 7,900 m

2.10.19 KNR 12/1122/7

Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
plytek, cokolik wysokosci 10-cm 7,900 m
2.10.20 KNNR 6/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gleboko$é koryta 20-cm,
kategoria gruntu [I-V - Opaska przy budynku + wejscie do budynku

(2,24+18,0+12,0+6,43)*0,50 = 19,335
5,20%4,50 = 23,400
42,735| ~42,735 m2

2.10.21 KNNR 6/104/1 (1)

Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszozenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm,
walec wibracyjny . 42,740 m2

2.10.22 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowsg
(2,24+18,0+12,0+6,43) = 38,670
38,670 ~38,670 m

2.10.23 KNR 11/316/1

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80-mm na podsypce piaskowej
grubosci 50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ-10 - Opaska budynku facznika

(2,24+18,0+12,0+6,43)*0,50 = 19,335
19,335| ~19,335 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét llosé [Krot.] Jedn.
3 Rozdzial 3 WYPOSARZENIE STALE
3.1 Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
WYPOSARZENIE HALI - STAZE
3.1.1 ANALIZA WELASNA - Konstrukcja do koszy gtéwnych pod tablice 180x105 (plexi) sktadana
na Sciane z obreczg uchylng, siatkg i ostong dolne; krawedzi tablicy ,- montaz- 2,000 kpl
3.1.2 ANALIZA WEASNA Konstrukcja do mocowania tablicy z koszem do podnoszenia pod sufit
(sitownik elektryczny) 1,000 kpl
3.1.3 ANALIZA WEASNA -Konstrukcja stata do mocowania tablicy do kosza na $cianie bocznej 1,000 kpl
3.1.4 ANALIZA WEASNA - Stupki aluminiowe uniwersalne (siatka, tenis, badminton) z regulacjg
wys.dwie ostony dwie tuleje prof. owalny przekroj, elem.+montaz ' 1,000 kpl
3.1.5 ANALIZA WELASNA. Kurtyna recznie zasuwana na dwie strony na linkach do wys. 2,5 m od
podtogi- materiat trudno zapalny powyzej siatka , konstrukcja nosna + montaz 21,6x8 m 2,000 kpl
3.1.6 ANALIZA WELASNA. Siatka ochronna na siatke (pitkochwyt) o oczkach 50x50mm pow.
21,60x8 m - elem. mocujace + montaz 2,000 szt
3.1.7 ANALIZA WELASNA. Elektroniczna tablica wynikéw + montaz 1,000 szt
3.1.8 ANALIZA WEASNA. Drabina gimnastyczna podwdjna z uchwytami i montazemo wys.3,0 m
dt.30,0 m 1,000 kp!
3.1.9 ANALIZA WEASNA Drabina gimnastyczna pojedyncza z uchwytami i montazem o wys. 3,0 m
' - dlugosci 5,0 m 2,000 kpl
3.1.10 ANALIZA WEASNA. Konstrukeja do lin, 3 liny jutowe, drabina gimnastyczna jutowa, montaz 1,000 kp! .
3.1.11 ANALIZA WEASNA. Drazek gimnastyczny przyscienny z odciagiem z regulacjg wys.
elem.montazowe + montaz _ 2,000 kpl
3.1.12 ANALIZA WEASNA. Tablica do koszykéwki bez konstrukcji mocowanie do $ciany lub
stupow 120 x 90 z obrecza, siatkg, z zywic epoksydowych lub plexi 4,000 kpl
3.1.13 ANALIZA WLASNA. Malowanie boisk (kpl. lini) siatkéwka, koszykoéwka, pitka reczna, tenis
ziemny 1,000 kpl
Hala Sportowa z tacznikiem Rozdziat 3 WYPOSARZENIE STALE
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé {Krot.[ Jedn.
4 Rozdzial 4 WYPOSAZENIE RUCHOME
4.1 Kody CPV: 45212222-8 Roboty budowlane zwiazane z salami gimnastycznymi
WYPOSAZENIE RUCHOME

4.1.1 ANALIZA WEASNA. SILOWNIA atlas wielofunkcyjny 1 szt, narciarz 1 szt, stojak na cigzarki
1 szt, stojak na sztange 1 szt, stojak na sztangielki 1 szt, gryfy 1 szt, sztangielki 1-15 kg.
20szt- 1 kpl, kota zeliwne do gryfow 5-20 kg, 300
SItOWNIA KOMPLETNA
WYPOSAZOMA W : = 0,000
1) Atlas wielofunkcyjny -1szt = 0,000
2) Narciarz 1 szt = 0,000
3) Stojak na ciezarki - 1 szt = 0,000
4) Stojak pod sztange - 1szt = 0,000
5) Stojak na sztangielki -1szt = 0,000
6) Gryfy - 1 szt = 0,000
7) Sztangielki 1 - 15 kg - 20 szt = 0,000
8) Kota zeliwne do gryfow 5-20 kg,
300 kg zestaw 1 = 1,000
1,000 ~1,000 szt
4.1.2 ANALIZA WEASNA. Bramka do pitki recznej wolnostojgca aluminiowa skiadana z siatkgq 2,000 kpl
4.1.3 ANALIZA WEASNA; - KOMPLET DO SKOKU W ZWYZ -
) Stojak - 1 szt = 0,000
Poprzeczka aluminiowa - 2 szt = 0,000
Materac do zeskoku 300x200x40 -
szt 1 = 0,000
Kotderka 300x200x3 - 1 szt 1 = 1,000
1,000 ~1,000 kpl
4.1.4 ANALIZA WLASNA; - ZESTAW PIitEK- :
pitka nozna 15 = 15,000
pitka reczna 15 = 15,000
pitka siatkowa 15 = 15,000
pitka koszykowa 16 = 15,000
60,000, ~60,000 szt
4.1.5 ANALIZA WEASNA,; Plotek treningowy 10,000 szt
4.1.6 ANALIZA WLASNA; Pacholek 37 cm 10,000 szt ;
4.1.7 ANALIZA WEASNA; Materac skay 200x120x20 10,000 szt
4.1.8 ANALIZA WEASNA; Materac skay 200x120x10 10,000 szt
4.1.9 ANALIZA WEASNA; tawka gimnastyczna2,50m nogi drewniane 20,000 szt
4.1.10 ANALIZA WEASNA; Wieszak szatniowy 26 hakowy 4,000 szt
4.1.11 ANALIZA WELASNA,; Siatka do siatkéwki czarna z antenkg 1,000 kpl
4.1.12 ANALIZA WEASNA,; Siatka do tenisa ziemnego , czarna 1,000 kpl
4.1.13 ANALIZA WELASNA,; Siatka do badmintona 610x70, biala 1,000 kpl
4.1.14 ANALIZA WEASNA,; Stojak sedziowski aluminiowy z ptynna regulacjg wysokos$ci 1,000 kpl
4.1.15 ANALIZA WEASNA,; Trybuny dt.5,50x2,40 sktadane trzyrzedowe 6,000 kpl
4.1.16 ANALIZA WEASNA,; Skrzynia piecioelementowa 1,000 kpl
4.1.17 ANALIZA WLASNA; Réwnowaznia 1,000 szt
4.1.18 ANALIZA WEASNA; Koziof gimnastyczny 1,000 kpl
4.1.19 ANALIZA WEASNA; Odskocznia 1,000 kp!
Hala Sportowa z Yacznikiem Rozdziat 4 WYPOSAZENIE RUCHOME
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Tabela elementdéw scalongch

Rozdziat 1 HALA SPORTOWA

Nazwa elementu Warto$é z % wartos$ci rozdziatu| % wartosci kosztorysu
narzutami
1.1 ROBOTY ZIEMNE - HALA
1.2 FUNDANENTY HALI
1.3 SCIANY ZEWNETRZNE
1.4 SCIANY WEWNETRZNE HALI
1.5 STROP NAD PARTEREM
1.6 DACH HALI
1.7 STOLARKA HALI | EACZNIKA
1.8 SLUSARKA
1.9 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1.10

PODLOZA | POSADZI

1.11

MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

1.12

ELEWACJA HALI

Rozdzia:* 2 EACZNIK HALI

Nazwa elementu Wartos¢ z |% wartosci rozdziatu|% wartosci kosztorysu
; narzutami
2.1 tACZNIK - roboty ziemne
2.2 FUNDAMENTY tACZNIKA
2.3 STROP NAD PIWNICA
24 SCIANY ZEWNETRZNE LACZNIKA
25 STROP NAD PARTEREM ]
2.6 DACH LACZNIKA
2.7 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2.8 PODLOZA | POSADZI
|2.9 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
2.10 ELEWACJA EACZNIKA

Rozdziat 3 WYPOSARZENIE STAZFE

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

% wartosci rozdziatu|% wartoéci kosztorysu

3.1

WYPOSARZENIE HALI - STALE

Rozdziat 4 WYPOSAZENIE RUCHOME

Hala Sportowa z *acznikiem
m. JEDRZEJIOW
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Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

4.1 WYPOSAZENIE RUCHOME | |

% wartosci rozdziatu|% wartosci kosztorysu

Podsumowanie tabeli elementéw scalorlych

Nazwa rozdziatu Wartosé Dodatki Wartosé VAT Wartos$é
rozdziatu rozdziatu brutto
netto

Rozdziat 1 HALA SPORTOWA
Rozdziat 2 LACZNIK HALI

Rozdziat 3 WYPOSARZENIE STALE
Rozdziat 4 WYPOSAZENIE RUCHOME

Hala Sportowa z tacznikiem HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY
m. JEDRZE JOW ZSP Nr.1 w JEDRZEJOWIE
rob.bud. -akktualizacija
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Przedmiar robot

B‘OISKA SPORTOWE PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Data:

Budowa:

Kody CPV:

Obiekt:

Zamawiajacy:

Instytucja opracowujaca
kosztorys:

ZSP W JEDRZEJOWIE

2008-11-10

BOISKA SPORTOWE PRZY HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ZSP W
JEDRZEJOWIE

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektéw sportowych

45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami
na terenach sportowych

BOISKA SPORTOWE PRZY HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ZSP W
JEDRZEJOWIE

'POWIAT JEDRZEJOWSKI

"A" STUDIO PROJEKTOWE STANISLAW
POPOWICZ Stalowa Wola ul. Krzywa 46a

Zamawiajacy

Wykonawca




Przedmiar robdét

JEDRZEJOWIE

strona nr: _ 2
10.11.2008

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ’Krot.‘Jedn.
1 Rozdziat 1 BOISKO SPORTOWE DO SIATKOWKI 15,0 x 24,0 m
1.1 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
BOISKO SPORTOWE DO SIATKOWKI 15,0 x 24,0 m
1.1.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
15*24 = 360,000
360,000| ~360,000 m2
- 11.1.2 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu 1lI-1V -
15*24*0,15 = 54,000
54,000f ~54,000 m3
1.1.3 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I - wykop pod ptyte
boiska pod kruszywo
(15*240,46)+(4,50*24,0*0,58) = 228,240
: 228,240, ~228,240 m3
1.1.4 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenis), grubosé po zageszczeniu 10-cm, walec
wibracyjny - w korycie odwadniajgcym boiska szer. 1,80
24*1,80 = 43,200
43,200 ~43,200 m2
1.1.5 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, piasek - w korycie odwadniajgcym
§r.szer.2,18
0,58*2,18*24 = 30,346
30,346 ~30,346 m3
1.1.6 KNNR6/104/3
Warstwy odsaczajgce z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubo$¢ po zageszczeniu 10-cm - Pod plyte gtéowna o wym.
(15*24) = 360,000
koryto -43,20 = -43,200
316,800 ~316,800 m2
1.1.7 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubos$¢ warstwy 15 cm - pod plyte gt.
zageszczone mech. j.w
(15*24) = 360,000
360,000| ~360,000 m2
1.1.8 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za kazdy 1-cm réznicy
grubosci $r.41,50 cm - pod ptyte gt.
(15*24) = 360,000
360,000 ~360,000/26,50 m2
1.1.9 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg,
(15+24)*2 = 78,000
78,000 ~78,000 m
Boiska sportowe przy HALTI BOISKA SPORTOWE PRZY HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W WIDOWISKOWO-SPORTOWE] ZSP W

JEDRZEJOWIE



Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
1.1.10 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zaggszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
zaggszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym
78*0,32 = 24,960
24,960 ~24,960 m2
1.1.11 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubosé warstwy 10 cm przy obrzerzu
betonowym - ANALOGIA
78%0,32 = 24,960
24,960  ~24,960 m2
1.1.12 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1-cm roznicy
grubosci
78*0,32 = 24,960
24,960/ ~24,960 2|m2
1.1.13 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm gruboé¢ warstwy 10 cm - przy obrzerzu betonowym (78,0 mb
x 0,32 m szer.) - ANALOGIA
78*0,32 = 24,960
24,960 ~24,960 m2
1.1.14 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych - miat kamienny 1-4 mm warstwa goérna grubo$é warstwy 4 cm - -
ANALOGIA
15*24 = 360,000
360,000, ~360,000 m2
1.1.15 KNR 223/210/1
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na uprzednio przygotowanej warstwie podbudowy i warstwie
stabilizacyjnej na terenie ptaskim - Plyta gtéwna boiska o wym. - Kalkulacja wlasna
15*24 = 360,000
360,000, ~360,000 m2
1.1.16 KNNR 1/503/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych recznie, kategoria
gruntu -l
(18+26)*2,0*2 = 176,000
176,000/ ~176,000 m2
1.1.17 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm
(18+26)*2,0*2 = 176,000
176,000, ~176,000 m2
1.1.18 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkow i stojakéw do siatkéwki, Analogia 2,000 szt
1.1.19 KNR 223/309/7 (1)
Osadzenie elementéw stalowych ramka do pokrywek na tuleje - Analogia 2,000 szt
1.1.20 KNR 223/309/8 (2)
Osadzenie elementow stalowych, $ruby stojaka metalowego do siatkéwki - Analogia 2,000 kpl
1.1.21 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakow - 2 stojaki do siatkowki z
1 krzesetkiem sedziowskim - Kalkulacja wiasna 2,000 kpl
Boiska sportowe przy HALI Rozdziat 1 BOISKO SPORTOWE DO
WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W SIATKOWKI 15,0 x 24.0 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ [Krot. ’Jedn.

2 Rozdziat 2 BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKOWKI 17,0 m x 30,0 m

2.1 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKOWKI 17,0 m x 30,0 m

2.1.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15-cm

17*30 = 510,000
] 510,000/ ~510,000 m2 |
2.1.2 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,80,
gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu 1=V -
17*30%*0,15 = 76,500
76,500 ~76,500 m3
2.1.3 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$é do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il -
(17730%0,46)+(0,58*17*15)*2 = 530,400
530,400, ~530,400 m3
2.1.4 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zaggszczenie), wykonanie mechaniczne, grubo$é po
zaggszczeniu 10-cm - w korycie odwadniajagcym boiska
30*1,8 = 54,000
54,000/ ~54,000 m2
2.1.5 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek - w korycie odwadniajacym
ér. szer.2,18
0,58*2,18*30 = 37,932
37,932 ~37,932 m3
2.1.6 KNNR 6/104/3
Warstwy odsgczajace z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne zagegszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubos¢ po zageszczeniu 10-cm - Pod plyte gtéwng
17*30 = 510,000
koryto _ -54,0 = -54,000
456,000f ~456,000 m2
2.1.7 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa doina grubos¢ warstwy 15 cm - pod plyte gt.
zageszczone mech.
17*30 = 510,000
510,000/ ~510,000 m2

2.1.8 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa doina, dodatek lub potracenie za kazdy 1-cm rdznicy
grubosci do $r. gr. 41,50 cm piyta
17*30 = 510,000
510,000

~510,000/26,50|m2

2.1.9 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowsg,

(30+17)*2 = 94,000
94,000/ ~94,000 m
2.1.10 KNNR 6/104/3
Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
zaggszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym - ANALOGIA
94*0,32 = 30,080
30,080, ~30,080 m2
2.1.11 KNR 223/104/1 (1) ‘
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubos¢ warstwy 12 cm przy obrzerzu
betonowym - ANALOGIA
94%0,32 = 30,080
30,080 ~30,080 m2
Boiska sportowe przy HALI Rozdziat 2 BOISKO SPORTOWE DO

WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W KOSZYKOWKT 17.0 m x 30,0 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
2.1.12 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubo$¢ warstwy 10 cm - przy obrzerzu betonowym (94mb x
0,32 m szer.)
940,32 = 30,080
30,080, ~30,080 m2
2.1.13 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych - miat kamienny 1-4 mm warstwa gérna gruboéé warstwy 4 cm -
ANALOGIA
17*30 = 510,000
510,000 ~510,000 m2
2.1.14 KNR 223/210/1
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na uprzednio przygotowanej warstwie podbudowy i warstwie
stabilizacyjnej na terenie ptaskim - Plyta giéwna boiska o wym. 17,0 m x 30,0 m - Kalkulacja
wilasna
17*30 = 510,000
510,000, ~510,000 m2
2.1.15 KNNR 1/312/5
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-ll - przy terenie
boiska (31+34,0)x2}x2,0
(17+30)*2,0*2 = 188,000
188,000f ~188,000 m2
2.1.16 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm
(17+30)*2,0*2 = 188,000
188,000 ~188,000 m2
2.1.17 KNR 223/309/6 (1)
Osadzenie elementow stalowych tuleje do stupkéw i stojakéw do do koszykéwki - Analogia 2,000 szt
2.1.18 KNR 223/309/7 (1)
Osadzenie elementdw stalowych ramka do pokrywek na tuleje Analogia 2,000 szt
2.1.19 KNR 223/309/8 (1)
Osadzenie elementow stalowych $ruby stojaka metalowego do koszykéwki Analogia 2,000 szt
2.1.20 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) z regulacja stupkéw - SLUPKI, KOSZE Z TABLICAMI
do koszykéwki zewnetrznej - Kalkulacja wiasna 2,000 szt
Boiska sportowe przy HALT Rozdziat 2 BOISKO SPORTOWE DO
~ WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W "~ KOSZYKOWKI 17.0 m x 30,0 m



Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llo§¢ |Krot.|Jedn.

3 Rozdziat 3 BOISKO PIZKARSKIE - PIZKA NOZNA, 45,0 X 90,0

3.1 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
BOISKO PIEKARSKIE - PIEKA NOZNA, 45,0 X 90,0

3.1.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm 4 050,000 m2
3.1.2 KNNR 1/201/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-If - 607,500 m3
3.1.3 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - 1 822,500 m3
3.1.4 KNNR 6/104/3
Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubos$é po
zageszczeniu 10-cm w korycie
90*1,8 = 162,000
. 162,000f ~162,000 m2
3.1.5 KNR 202/1101/7 (4)
Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek - w korycie odwadniajgcym
sr.szer.2,18
0,58*2,18*90 = 113,796
113,796 ~113,796 m3
3.1.6 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajgce z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubo$é po zageszczeniu 10-cm pod ptyte gtéwna
90*45 = 4 050,000
koryto -162 = -162,000
. 3888,0f ~3888,0 m2
3.1.7 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw famanych 0-63 mm warstwa dolna grubosé warstwy 15 ¢cm - pod plyte gt.
zageszczone mech. :
90*45 = 4 050,000
4 050,0 ~4050,0 m2
3.1.8 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1-cm réznicy
grubosci ér.rg. 41,50 cm
90*45 = 4 050,000
4 050,0 ~4050,0/26,50|m2
3.1.9 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypemienie spoin zaprawg cementowg 270,000 m
3.1.10 KNNR 6/104/3
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
zageszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym - ANALOGIA
270%0,32 = 86,400
86,400| ~86,400 m2
-13.1.11 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢ warstwy 12 cm przy obrzerzu
betonowym - ANALOGIA
270*0,32 = 86,400
86,400 ~86,400 m2
3.1.12 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubo$é warstwy 10 cm - przy obrzerzu betonowym (270mb x
0,32 m szer.)
270%0,32 = 86,400
86,400, ~86,400 m2
3.1.13 KNR 223/104/3 ,
Podbudowa z kruszyw tamanych - miat kamienny 1-4 mm warstwa gorna grubo$é warstwy 4 cm - -
ANALOGIA
90*45 = 4 050,000
4050,0| ~4050,0 m2

Boiska sportowe przy HALI

Rozdziat 3 BOISKO PItKARSKIE -

WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W PILKA NOZNA, 45.0 X 90,0
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

llosé

Krot.

Jedn.

3.1.14 KNR 223/210/1
Wykonanie nawierzchni syntetycznej na uprzednio przygotowanej warstwie podbudowy i
warstwie stabilizacyjnej na terenie ptaskim - ANALOGIA
90*45 = 4 050,000

4 050,0

~4 050,0

m2

3.1.15 KNNR 1/503/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow wykonywanych recznie, kategoria
gruntu I-lll

720,000

m2

" 13.1.16 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm

720,000

m2

3.1.17 KNR 223/309/3 (1)

Osadzenie elementow stalowych tuleje do stupkéw i stojakéw do pitki noznej obsada przednia
Analogia

4,000

szt

3.1.18 KNR 223/309/4 (1)
Osadzenie elementéw stalowych tuleje do stupkow i stojakéw do pitki noznej obsada tylna
Analogia

4,000

szt

3.1.19 KNR 223/309/4 (1)

Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow i stojakéw do pitki noznej BRAMKI DO PIKI
NOZNEJ ALUMINIOWE SKLADANE - Kalkulacja wiasna

2,000

szt

3.1.20 KNR 223/309/5 (2)
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej - BRAMKI
DO PILK!I RECZNEJ ALUMINIOWE SKEADANE - ANALOGIA

2,000

szt

Boiska sportowe przy HALI

Rozdziat 3 BOISKO PT+KARSKIE -

WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W PItKA NOZNA, 45,0 X 90,0

JEDRZEJOWIE
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé iKrot.'Jedn.
4 Rozdziat 4 BIEZNIA 71,50x5,0 m
4.1 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
BIEZNIA PROSTA 71,50 x 5,0 m
4.1.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
71,50*5,0 = 357,500
- 357,500, ~357,500 m2

4.1.2 KNNR 1/201/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il - wykop pod
koryto biezni

71,50*5,0*0,45 = 160,875
160,875| ~160,875 m3

4.1.3 KNNR 6/104/3

Warstwy odsgczajace z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubo$¢ po zageszczeniu 10-cm pod bieznie

71,50*5,0 = 357,500
357,500 ~357,500 m2

4.1.4 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw famanych 0-63 mm warstwa dolna grubos¢ warstwy 15 cm - pod bieznie.
zageszczone mech.
71,50%5,0 = 357,500
357,500, ~357,500 m2

4.1.5 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za kazdy 1-cm roznicy
grubosci $r. gr. 41,50 cm
71,50*5,0 = 357,500
357,500| ~357,500/26,50 m2

4.1.6 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypeienie spoin zaprawg cementowg,
71,50*2 = 143,000
143,000 ~143,000 m

4.1.7 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
zageszezeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym - ANALOGIA

143*0,32 = 45,760
’ 45,760 ~45,760 m2

4.1.8 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw famanych 0-63 mm warstwa dolna grubos¢ warstwy 12 cm przy obrzerzu
betonowym - ANALOGIA
143*0,32 = 45,760
45,760) ~45,760 m2

4.1.9 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubosé warstwy 10 cm - przy obrzerzu betonowym (143mb x
0,32 m szer.)
143*0,32 = 45,760
45,760 ~45,760 m2

4.1.10 KNR 223/104/3

Podbudowa z kruszyw tamanych - miat kamienny 1-4 mm warstwa gbrna grubosé warstwy 4 cm - -
ANALOGIA

71,5*5,0 = 357,500
357,500) ~357,500 m2

4.1.11 KNR 231/202/3
Nawierzchnia biezni syntetyczna w/g opisu w PT - KALKULACJA WEASNA

71,5*5,0 = 357,500
357,500 ~357,500 m2
Boiska sportowe przy HALI Rozdziat 4 BIEZNIA 71,50x5,0 m

WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W
JEDRZEJOWIE
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
4.1.12 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome,toréw biezni linie segregacyjne i krawedziowe ciggie malowane
mechanicznie
(71,5*6)*0,1 = 42,900
42,900) ~42,900 m2
4.1.13 KNNR 1/503/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow wykonywanych recznie, kategoria
gruntu I-lI
(71,50*2)*2 = 286,000
286,000 ~286,000 m2

_ Boiska sportowe przy HALI

Rozdzial 4 BIEZNIA 71.50x5.0 m

WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W
JEDRZEJOWIE
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét

llosé |Krot. {Jedn.

5 Rozdziat 5 SKOCZNIA UNIWERSALNA

5.1 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
SKOCZNIA UNIWERSALNA

5.1.1 KNNR 1/105/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw 0,010 ha
5.1.2 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm 130,000 m2
5.1.3 KNNR 1/201/3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il - wykop pod
koryto biezni i zeskoku
26*4,50*0,80 = 93,600
93,600/ ~93,600 m3
5.1.4 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajgce z piasku $rednioziarnistego (mechaniczne zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubo$¢ po zageszczeniu 10-cm pod bieznie i zeskok
(24*3)+(6*3) = 90,000
: 90,000 ~90,000 m2
5.1.5 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubosé warstwy 15-cm
rozbieg 24*3 = 72,000
przy zeskoku 14 = 14,000
86,000 ~86,000 m2

5.1.6 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa , dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci do $r. gr 41,50

cm
rozbieg 24*3 = 72,000
przy zeskoku 14 = 14,000
86,000f ~86,000{26,50/m2
5.1.7 KNNR 6/104/3
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
zagegszczeniu 10-cm - przy obrzerzu betonowym
(24+6)*2*0,4 = 24,000
24,000/ ~24,000 m2
5.1.8 KNNR 6/404/3 |
| Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
(24*2)+6 = 54,000
54,0000 ~54,000 m
5.1.9 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm warstwa dolna grubo$¢ warstwy 15 cm zageszczone
mech. jw
(24+6)*2*0,4 = 24,000
24,0000 ~24,000 m2
5.1.10 KNR 223/110/3
Podbudowa z kruszyw - grys 0-5 mm grubosé warstwy 10 cm j.w
(24+6)*2*0,4 = 24,000
24,0000 ~24,000 m2
5.1.11 KNR 231/202/3
Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna, miat kamienny rozscielane recznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu i zawibrowaniu mechanicznym 4-cm - ANALOGIA
24*3+14 = 86,000
86,000| ~86,000 m2
5.1.12 KNR 231/202/3
Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna w/g opisu w PT - KALKULACJA WEASNA
24*3+14 = 86,000/
86,000,  ~86,000 m2
Boiska sportowe przy HALI Rozdzial 5 SKOCZNIA
WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W UNIWERSALNA
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, Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét llos¢é |Krot. Jedn.
5.1.13 KNR 231/105/1
Warsfwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 3-cm - Zeskok ANALOGIA
3*6 = 18,000
18,000 ~18,000 m2
5.1.14 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, piasek gr. 50 cm - ZESKOK
3*60,50 = 9,000
9,000 ~9,000 m3
5.1.16 KNR 223/304/3
Sciany rowu do zeskoczni skoku w dal, wzwyz i tréjskoku $cianki drewniane z desek grub. 50 mm
na palikach - Kalkulacja wtasna
36 = 18,000
18,000 ~18,000 m2 |
5.1.16 KNR 223/310/1
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja elementéw odbicia skoczni - Kalkulacja
wiasna 1,000 szt
5.1.17 KNR 223/306/1
_ __Montaz skrzynek do skoku w dal ,MONTAZ PROGU w nawierzchni rozbiezni - Kalkulacja wiasna 1,000 szt
5.1.18 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) - SLUPKI | POPRZECZKA DO SKOKU W WZWYZ -
Kalkulacja wiasna 1,000 kpl
Boiska sportowe przy HALI Rozdziat 5 SKOCZNIA
WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W UNTIWERSALNA



Tabela elementdéw scaloqzch

Rozdziat 1 BOISKO SPORTOWE DO SIATKOWKI
15,0 x 24,0 m

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

1.1 BOISKO SPORTOWE DO SIATKOWKI 15,0 x 24,0 m

Rozdziatl 2 BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKOWKI
17,0 m x 30,0 m

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

2.1 BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKOWKI 17,0 m x 30,0 m

Rozdziat 3 BOISKO PIZKARSKIE - PIZKA
NOZNA, 45,0 X 90,0

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

3.1 BOISKO PILKARSKIE - PILKA NOZNA, 45,0 X 90,0

‘Rozdziat 4 BIEZNIA 71,50x5,0 m

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

4.1 BIEZNIA PROSTA 71,50 x 5,0 m

Rozdziat 5 SKOCZNIA UNIWERSALNA

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
5.1 SKOCZNIA UNIWERSALNA
' Boiska sportowe przy HALI BOISKA SPORTOWE PRZY HALT
WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W WIDOWISKOWO-SPORTOWE] ZSP W
JEDRZEJOWIE JEDRZEJOWIE
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Podsumowanie tabeli elementdw scalon;rch

Nazwa rozdziatu

Wartosé
rozdziatu

Dodatki

Wartosé
rozdziatu
netto

VAT

Wartosé
brutto

Rozdziat 1 BOISKO SPORTOWE DO SIATKOWKI 15,0 x
240m

Rozdziat 2 BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKOWKI 17,0
mx30,0m

Rozdziat 3 BOISKO PILKARSKIE - PILKA NOZNA, 45,0 X
90,0

Rozdziat 4 BIEZNIA 71,50x5,0 m

Rozdziat 5 SKOCZNIA UNIWERSALNA

Boiska sportowe przy HALI

WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W
JEDRZEJOWIE
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Przedmiar robot

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP 1 HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W JEDRZEJOWIE

Data:
Budowa:

Kody CPV:

Obiekt:

Zamawiajcy:

Instytucja opracowujaca
kosztorys:

2008-11-06
DROGI, PLACE I CHODNIKI, OGRODZENIE

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektow
typu ,,parkuj i jedz”

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania
chodnikéw i asfaltowania

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP I
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W

JEDRZEJOWIEDROGI, PLACE, CHODNIKI,

MIEJSGA POSTOJOWE I OGRODZENIE

POWIAT JEDRZEJOWSKI

"A" STUDIO PROJEKTOWE STANISEAW
POPOWICZ Stalowa Wola ul. Krzywa 46a

Zamawiajacy Wykonawca




-11.1.4 KNR 231/103/2

" 1.1.6 KNR 231/104/2

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét [ llos¢ |Krot.]Jedn.
1 Rozdziat 1 DROGI I PLACE
1.1 Kody CPV: 45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektéw typu ,parkuj i jedz”
DROGI I PLACE
1.1.1 KNR 201/231/1

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciggnionymi na odkfad, na odlegtosé do 100-m, skrzynia
2,75'm3, grunt kategorii |-l - usuniecie humusu i ztoZzenie w hatdy DROGA WEWNETRZNA

DROGA WEW. 1016,00%0,25 = 254,000
254,000(-254,000 m3

1.1.2 KNR 231/101/1
’ Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm
(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 = 1 016,000
1016,0{~1 016,0 m2

1.1.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci
(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 = 1 016,000
1016,0|~1 016,0| 2,00/m2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
lH-tv

(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 = 1 016,000

1016,0/~1 016,0 m2

1.1.5 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie rgczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu-10-cm
(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 = 1 016,000
1016,0{~1 016,0 m2

Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie rgczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia

(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 1016,000

1016,0/~1016,0{ 5,00|m2

1.1.7 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii [lI-IV

(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*2 = 508,000
508,000-508,000 m
1.1.8 KNR 231/402/4
‘tawy pod krawezniki, betonowa B-15 z oporem
508,0%0,2*0,3 = 30,480
30,480/ ~30,480 m3
1.1.9 KNR 231/403/3
Krawgzniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*2 = 508,000
508,000/-508,000 m
1.1.10 KNR 231/403/7 ;

Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikoéw na tukach o promieniu do 10-m 78,600 m
1.1.11 KNR 231/403/8 :

Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40-m 67,000 m
Jedrzejdéw zagospodarowanie ZAGOSPODAROWANTIE TERENU PRZY ZSP
terenu przy hali - rob. bud. I HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE] W
strona nr: _2 JEDRZEJOWIE
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot. Jedn.

1.1.12 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 = 1 016,000
1016,0/~1016,0 m2

1.1.13 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm
(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 = 1 016,000
1016,0(~1 016,0 m2

1.1.14 KNR 231/114/4
' Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 = 1 016,000
1016,0/~1016,0| 2,00/m2

1.1.15 KNR 11/316/1
Nawierzchnie z kostki betonowe] "Polbruk" grubosci 80-mm na podsypce piaskowej grubosci 50-mm
z wypetnieniem spoin piaskiem, typ-10
(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*4,0 = 1 016,000
1016,0/~1016,0 m2

1.1.16 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-Ill

(32,0+46,0+48,0+34,0+42,0+52,0)*2,0 = 508,000
223,5 = 223,500
731,500{-731,500 m2

1.1.17 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm (humus materiat z odzysku) 731,500 m2
1.1.18 KNNR 11/710/2
Sadzenie krzewow zywoptotowych, bez zaprawy dolow, w rowach szerokosci do 45-cm, w gruncie
kategorii Ill 50,000 szt
1.1.19 KNR 201/231/1
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciggnionymi na odkiad, na odlegto$é do 100-m, skrzynia
2,75-m3, grunt kategorii I-Il - usuniecie humusu i ztozenie w hatdy PLACE MANEWROWE
PLACE MANEWROWE 903,0%0,25 = 225,750
225,750(-225,750 m3

1.1.20 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
glebokosci 20-cm
(25,0%6,0)+(31,0*15,0)+(48,0%6,0) = 903,000
903,000/-903,000 m2

1.1.21 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci 903,000 2,00{m2
1.1.22 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
H-v 903,000 m2
1.1.23 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu-10-cm 903,000 m2

1.1.24 KNR 231/104/2

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia 903,000| 5,00/m2

1.1.25 KNR 231/401/2
Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii ll-IV
25,0+31,0+15,0+48,0+6,0 = 125,000
125,000/-125,000 m

1.1.26 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa B-15 z oporem
125%0,3*0,2 = 7,500
7,500/ ~7,500 m3

- 11.1.27 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na padsypce cementowo-piaskowej 125,000 m

Jedrzejdw zagospodarowanie Rozdzial 1 DROGI I PLACE
terenu przy hali - rob. bud.

strona nr: 3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llo$é |Krot.|Jedn.
1.1.28 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach o promieniu do 10'm 24,000 m
1.1.29 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm 903,000 m2
1.1.30 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 903,000 m2
1.1.31 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 903,000 2,00)m2
1.1.32 KNR 11/316/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80-mm na podsypce piaskowej grubosci 50-mm
Z wypetnieniem spoin piaskiem, typ-10 903,000 m2
1.1.33 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-ifl
125*2 = 250,000
100 = 100,000
350,0001-350,000 m2
1.1.34 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm (humus materiat z odzysku) 250,000 m2
1.1.35 KNNR 11/710/2
Sadzenie krzewbw zywoplotowych, bez zaprawy dot6w, w rowach szerokosci do 45-cm, w gruncie
kategorii lil 16,000 szt
1.1.36 KNR 201/231/1
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciggnionymi na odktad, na odlegiosé do 100-m, skrzynia
2,75'm3, grunt kategorii I-l MIEJSCA PARKINGOWE
MIEJSCA PARKINGOWE 547,50%0,25 = 136,875
136,875|-136,875 m3
1.1.37 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm
(36,50*5,0)+(36,50*5,0)+(36,5*5,0) = 547,500
547,500|-547,500 m2
- 11.1.38 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV; :
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci 547,500| 2,00/m2
1.1.39 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
in-v 547,500 m2
1.1.40 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu-10-cm 547,500 m2
1.1.41 KNR 231/104/2
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia ’ 547,500| 5,00/m2
1.1.42 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii llI-IV
(36,5+10,0)*3 = 139,500
139,500/-139,500 m
1.1.43 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa B-15 z oporem
139,50*0,30*0,20 = 8,370
, 8,370| ~8,370 m3
1.1.44 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 139,500 m
1.1.45 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm 547,500 m2
1.1.46 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm 547,500 m2
1.1.47 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 547,500, 2,00{m2
Jedrzejéw _zagospodarowanie Rozdziat 1 DROGI I PLACE
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.

1.1.48 KNR 11/327/2

Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80-mm z pasami rozdzielczymi na

podsypce piaskowo-cementowej grubosci 50-mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, typ-20 | 547,500 m2
1.1.49 KNR 201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykonywanych recznie, kategoria gruntu |-l

139,50*2 = 279,000
279,000/-279,000 m2

1.1.50 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm (humus materiat z odzysku) 279,000 m2
1.1.51 KNNR 11/710/2

Sadzenie krzewow zywoptotowych, bez zaprawy dotéw, w rowach szeroko$ci do 45-cm, w gruncie

kategorii Il 28,000 szt

Jedrzejow zagospodarowanie
terenu przy hali_ - rob. bud.
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2 Rozdziat 2 OGRODZENIE TERENU

2.1 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
OGRODZENIE TERENU

2.1.1 KNR 223/401/1

Ogrodzenie boisk sportowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3-m z rur stalowych
wysokosci 3-m 144,000 m

2.1.2 KNR 223/401/2
Ogrodzenie z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3-m dodatek za kazdy 1-m wysokosci - do

tacznej wys. 4,0 m 144,000 m
2.1.3 KNNR 2/1303/2
Wrota stalowe, przesuwne 3,00x1,50 - Brama do boiska KALKULACJA WEASNA 3,000 m

2.1.4 KNR 223/404/2

Ogrodzenie terenu z paneli ocynk z drutu 5 mm, panel o wym. 2500 x 1730 mm na stupkach profil
60x40 z cokotem betonowym zbrojonym - KALKULACJA WEASNA 130,000 m

2.1.5 KNR 1312/1601/2
Ogrodzenia z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych o wysokosci 1.75 m rozstaw 2,05 m

KALKULACJA WEASNA
120+155 = 275,000
275,000(-275,000 m
Jedrzejdéw zagospodarowanie Rozdzial 2  OGRODZENIE TERENU
terenu przy hali - rob. bud.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ] llosé ‘Krot.[Jedn.
3 Rozdzia: 3 MUREK OPOROWY
3.1 Kody CPV: 45223500~1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
| MUREK OPOROWY
3.1.1 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii lll

(2,25*18)*3,0 o= 121,500
121,500|-121,500 m3

3.1.2 KNR 213/701/1 (1)
Deskowanie muréw oporowych, o wysokosci do 5-m

(18,0*3,0)*2 = 108,000
18,0%0,40 = 7,200
115,200|-115,200 m2

3.1.3 KNR 213/702/1 (1)
Zbrojenie muréw oporowych, ptyty fundamentowe
360%1,21*0,001 = 0,436
0,436/ ~0,436 t

3.1.4 KNR 213/702/2 (1)
Zbrojenie muréw oporowych, o wysokosci do 5:m
1080*1,21*0,001 = 1,307
1,307 ~1,307 t

3.1.5 KNR 213/703/1 (1)
Betonowanie muréw oporowych, plyty fundamentowe muréw oporowych B-20
18*1,0*0,35 = 6,300
6,300 ~6,300 m3

3.1.6 KNR 213/703/5 (1)
Betonowanie muréw oporowych, $ciany muréw oporowych zbrojonych o wysokosci do 5-m B-20
18*3,0*0,25 = 13,500
13,500| ~13,500 m3

3.1.7 KNR 202/602/1
1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa

18,0"1,0 = 18,000
20%0,35 = 7,000
(18*3)*2 = 108,000
133,000/-133,000 m2

3.1.8 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-llI,
spycharka 55-kW (75-KM)

121,5-19,8 = 101,700,
101,700/-101,700 m3

3.1.9 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11]

121,5-19,8 = 101,700
101,700/-101,700 m3
Jedrzejdéw zagospodarowanie Rozdziat 3 MUREK OPOROWY
terenu przy hali - rob. bud.
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Tabela elementéw scalonych

Rozdziat 1 DROGI I PLACE

Nazwa elementu Warto$¢ z |% wartosci rozdziatu| % wartosci kosztorysu
narzutami

1.1 DROGI | PLACE

Rozdziatx 2 OGRODZENIE TERENU

Nazwa elementu Warto$¢ z |% wartosci rozdziatu|% wartosci kosztorysu
narzutami

2.1 OGRODZENIE TERENU

Rozdziat 3 MUREK OPOROWY

Nazwa elementu , Wartos¢ z |% wartosci rozdziatu | % wartoséci kosztorysu
narzutami

3.1 MUREK OPOROWY

Podsumowanie tabeli elementédéw scalongch

Nazwa rozdziatu Wartos¢ | Dodatki | Wartosé VAT Wartos¢é
rozdziatu rozdziatu brutto
netto

Rozdziat 1 DROGI | PLACE
Rozdziat 2 OGRODZENIE TERENU
Rozdziat 3 MUREK OPOROWY

Jedrzejbw zagospodarowanie ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP
terenu przy hali - rob. bud. I HALT WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W
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