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POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 
           Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


 Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.


W dniu 21. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

1.czy dostawa bramek do piłki nożnej i do piłki ręcznej wchodzi w zakres przetargu-czy tylko montaż 
dekli jak w przedmiarze. Czy bramki do piłki ręcznej mają być oddzielne dla każdej dyscypliny sportu

2.Jaka  grubość płyt warstwowych. Czy 15 cm to jest grubość rdzenia z wełny mineralnej, czy całkowita 
grubość płyty ma mieć 15 cm (wtedy rdzeń o mniejszej grubości )-znaczna różnica ceny

3. Zamieszczona w Internecie dokumentacja jest niekompletna

-brak wykazów stali dla ław, stóp, podciągów i wieńców  

-brak rysunku słupa stalowego S1

-ile dźwigarów powinno być –w opisie szt.8, wg. rysunków i zestawienia stali szt.6 !!!!


Jeżeli 6 szt. to co maja łączyć stężenia poziome-dźwigar ze ścianą murowaną?  Do czego ma być umocowana obudowa z płyt warstwowych –do ściany czy do dźwigarów.

-wg. opisu do konstrukcji-słupy stalowe S1 szt.16, wg. zestawienia stali szt.12. !!!

-są dwa różne rysunki dźwigarów kratowych


jeden o dł. 11100 i ciężarze 1314,11 kg/szt


drugi o dł. 10800 i ciężarze 1330,23 kg/szt. Który obowiązuje

-braku rysunków ze wyraźnym wskazaniem, gdzie i jaki element występuje.

4. Wg. opisu konstrukcja stalowa słupów ma być o odporności ogniowej 30 min, wg. przedmiarów bez odporności-co obowiązuje

5. Wg. zestawienia powierzchni w opisie 


-place utwardzone, parkingi, drogi dojścia
-1200  m²


-powierzchnie zielone
19 660 m2

 
Niestety ilości przedstawione w przedmiarach nie odpowiadają w/w wykazom. Wobec braku dokumentacji, prosimy o ścisłe określenie zakresu robót.

6. W załączonych przedmiarach zastosowano normy określone tylko w programie ZUZIA. Nie odpowiadają one normom  z wydań opublikowanych  przez ośrodki kosztorysowania oraz w programie NORMA. 

Roboty budowlane

Brak norm KNR 0-12 1118/9, 1121/1,  1121/5, 1122/1,1122/7

-brak ilości poz. 14.17

Boiska sportowe-boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko piłkarskie, bieżnia

-poz.1.1;2.1;3.1;4.1;5.2-norma KNNR1/106/01-dotyczy ścinania drzew a nie usunięcia humusu

-poz.5.1-norma KNNR1/105/02-dotyczy ścinania drzew a nie robót pomiarowych

-poz.1.10;2.10;3.9; 4.5-norma KNNR 6/403/4-dotyczy krawężników betonowych 20x30 a nie obrzeży betonowych 8x30x100 cm

-poz.1.12;2.12;3.11-norma KNR 223/104/1 dotyczy podbudowy gr.15 cm, a nie 12 cm 

-poz.1.13;2.13;3.12; 4.8-norma KNR 223/110/3 dotyczy grubości warstwy 5 cm, a nie 10 cm

-poz.1.14;2.14;3.13-norma  KNR 223/104/3 dotyczy gr.5 cm a nie 4 cm  i nie z miału a z kruszyw łamanych

   -poz.1.15;2.15;3.14-norma 223/210/1 dotyczy nawierzchni trawiastej wykonanej darniowaniem pełnym, a nie nawierzchni syntetycznej

-poz.1.16;2.16;3.15;5.21-norma KNNR1/312/05-dotyczy umocnienia ścian wykopów, a nie plantowania 
skarp

-poz.1.17;2.17;3.16; 4.15; 5.22-norma KNNR1/403/1-dotyczy rdzenia glinowego (iłowy) zapory ziemnej, a nie humusowania i obsiania skarp

-poz.4.11;5.10;5.19-norma KNR 231/202/3-dotyczy grubości 8 cm, a nie 5 cm (powinno być 15 cm) czy 4 cm

-poz.4.13; 4.14-norma KNNR 1/313/2 i 5-dotyczy umocnienia ścian wykopów, a nie plantowania

-poz.1,15- norma KNNR1/106/1-dotyczy ścinania drzew a nie zdjęcia humusu

-poz.5.20-norma KNNR1/312/02-dotyczy umocnienia ścian wykopów, a nie plantowania skarp

Ogrodzenie 

brak normy KNP 12/709/1

 
W związku z tym, jeżeli Inwestor nie wyrazi zgody na indywidualnie dobranie podstaw wyceny zastosowanie własnych wycen ( patrz pytanie w poprzednim piśmie), prosimy o przesłanie kosztorysów nakładczych (z ilościowymi nakładami R. M, S) oraz pilne zamieszczenie na stronie internetowej kompletnej dokumentacji projektowej, która wyraźnie określi zakres i standard wykonania robót.

tzn. poprawny, kompletny projekt  konstrukcji, pełny projekt zagospodarowania terenu, dróg i DFA (z przekrojami dróg, boisk, rysunkami ogrodzeń itp.)



Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Inwestor ma obowiązek udostępnić kompletną dokumentację projektową (nie fragmenty i koncepcje). Dlatego proszę ponownie o pilne i jednoznaczne odpowiedzi, tak aby była możliwość uzyskania cen od dostawców i wytwórców.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 Dostawę bramek do piłki nożnej i ręcznej należy doliczyć do oferty, bramki aluminiowe składane odrębne do piłki nożnej i ręcznej – nowy przedmiar „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” - poz. 3.1.19. i 3.1.20.
Ad. 2 Grubość płyty warstwowej 15 cm tzn. rdzenia okładziną są blachy stalowe ocynkowane i powlekane min 0,5 mm każda.
 Ad. 3 Wykaz stali jest w opisie oraz w scalonych pozycjach przy wykonywaniu robót z żelbetu – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Rysunek słupa stalowego S1- patrz „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”.
Dźwigar 21,60 połowa dźwigara 10,80 - sztuk 8.
Słup S1 składa się z 2 [ 260 i przewiązek z L 75 x 75 rysunek słupa jest pokazany w wersji komputerowej i ręcznej wysokość 9300 mm przekrój poprzeczny 260 x 600 Ciężar słupa 1008,11 kg mocowany do stopy za pomocą śrub młoteczkowych lub stalowych kołków rozporowych typu "Hilti" jak w opisie PT. Patrz rysunki w projekcie budowlanym „Rzut więźby dachowej”.
W hali przyjęto 16 słupów.
Ad.4 Zgodnie z nowym przedmiarem i opisem słup jest malowany farbą pęczniejącą pod wpływem temperatury  do odporności R 30 min, a następnie w części od parkietu do galerii obudowany do odporności 60 min.
Ad.5 Jak w przedmiarze 

–place utwardzone, parkingi, drogi dojścia: poz. 1.1.15,1.1.32, 1.1.48; 

–powierzchnie zielone: poz. 1.1.17, 1.1.34, 1.1.50.
Ad. 6 Nie ma obowiązku stosowania jednego systemu. PT i kosztorysy winny być sporządzone w ogólnie dostępnych systemach komputerowych, kosztorys został opracowany na podstawie programu profesjonalnego ZUZIA 9.02 i który jest ogólnie znany i stosowany.

Ponieważ opisy przytaczane w punkcie roboty budowlane i boiska sportowe są z programu NORMA, który różni się od opisów w programie ZUZIA 9.02 wobec powyższego oferent winien przyjąć wielkości jak w przedmiarze i stosować kalkulację własną, inne publikacje zawierające nakłady rzeczowe zgodne z wykładnią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r które mówi między innymi : 

W przedmiarze robót przekazywanym wykonawcom / oferentom / nie mogą być podawane żadne katalogowe podstawy wyceny robót, lecz jedynie powołania na specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Chodzi o to, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność i według własnych danych sporządził wycenę robót objętych pozycją przedmiarową. Stanowi to podstawę odejścia od ingerencji państwa w przekazywanie podstaw katalogowych do ustalania cen na rzecz kalkulowania cen w pełni na zasadach rynkowych.

Patrz nowy przedmiar - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Ogrodzenie:

Ogrodzenie od strony wschodniej ( nowy przedmiar - poz. 2.1.4 KNR 223/404/2):

Panele  z drutu ø 5 mm ocynkowane powlekane w kolorze granatowym na słupkach systemowych. 

Długość całkowita ogrodzenia     130 m 

Ilość słupków w zależności od przyjętej szerokości panelu / w handlu dostępne są różne / 

wysokość około 150 - 180 cm / montaż wg. instrukcji producenta /

Przykładowe wymiary: panel 1730 mm x 2500, trzy przetłoczenia pręta, słupek typowy o przekroju 60 x 40 , siatka z drutu ø 5 mm o oczkach 50 x 200 mm 

Ogrodzenie betonowe ( poz. 2.1.5 KNR 1312/1601/2 ):

Dostępne w handlu słupy i poziome elementy ażurowe z betonu w prostych formach dekoracyjnych.

Długość całkowita - 275 m, wysokość 175 cm, szerokość jednego elementu 205 cm,  montaż wg. wskazówek producenta.

Wykonawcy mogą przyjmować inne podstawy wyceny, w tym wprowadzić kalkulację własną. Istotą kalkulacji jest to, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i według własnych danych sporządził wycenę robót objętych pozycją przedmiarową, kalkulując cenę w pełni na zasadach rynkowych.  

Opracowany kosztorys ofertowy winien zawierać wszystkie pozycje wskazane w przedmiarze inwestorskim. Podane ilości przedmiarowe nie mogą być zmieniane.

	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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