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POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 
              Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


  Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.


W dniu 23. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

1. Na rzucie parteru w łączniku przy schodach do istniejącej szkoły jest zaznaczony kwadrat o wymiarach 120x120cm. Prawdopodobnie jest to platforma dla osób niepełnosprawnych, która jednak nie jest uwzględniona w przedmiarze i opisie do projektu. Prosimy o wyjaśnienie, podanie typu i uzupełnienie przedmiaru robót.

2. Prosimy o podanie czy przy drzwiach w łączniku powinny być zamontowane kurtyny powietrzne, a jeżeli tak – prosimy o podanie typu i ilości.

3. Zestawienie stolarki okiennej, rzuty i elewacje oraz przedmiar robót zawierają szereg rozbieżności wymagających aktualizacji zestawienia stolarki i przedmiaru robót:

1. poz. 7.1. - ujęto montaż 4 szt. okien 70x100cm; na rzucie piętra faktycznie tak opisano te okna, ale z elewacji tylnej wynika, że powinny być to 2 okna 70x70cm i 2 okna 70x100cm, ponadto okien tych nie ujęto w zestawieniu stolarki – prosimy o wyjaśnienie i podanie schematu otwierania; 

2. poz. 7.2. - w opisie widnieje 20szt, a z przedmiaru wynika, że uwzględniono 10szt; faktycznie okien tych w dokumentacji jest również 10szt – prosimy o wyjaśnienie, czy jest to pomyłka w opisie czy w ilości;

3. poz. 7.5. - przyjęto 14 okien o wymiarach 2,65x6,40 i 14 okien 2,40x1,80, a z projektu wynika, że powinno być 14 okien o wymiarach 2,65x6,40 i 16 okien 2,40x1,80 – prosimy o korektę;

4. poz. 7.6. - ujęto montaż drzwi nie ujętych w zestawieniu i projekcie – prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie schematów;

5. poz. 7.7. - ujęto montaż drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem, ale w zestawieniu stolarki nie ma schematu – prosimy o uzupełnienie ipodanie czy obie pary drzwi mają być ciepłe i czy naświetle będzie stałe, czy uchylne;

6. poz. 7.8. - ujęto montaż 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych, na rzutach kondygnacji są tylko 2 sztuki, ale w zestawieniu stolarki jest 5szt – prosimy o wyjaśnienie i korektę;

7. poz. 7.9. - ujęto montaż okien, ścianek i drzwi aluminiowych nie ujętych w zestawieniu i projekcie – prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie schematów;

8. poz. 7.10. - czy w pozycji tej należy ująć dostawę i montaż dwuskrzydłowych drzwi z ościeżnicami do sali gimnastycznej i magazynu sprzętu sportowego?

9. poz. 7.11. i 7.12. - ujęto dostawę i montaż 48 kompletów drzwiowych (jak w zestawieniu stolarki), ale z rzutów kondygnacji wynika, że drzwi jest 34 kpl – prosimy o wyjaśnienie faktycznej ilości drzwi do zamontowania i podanie czy ościeżnice mają być regulowane czy stałe, prosimy również o podanie czy drzwi i ościeżnice mają być malowane, oklejone folią czy fornirowane;

10. poz. 19.1 – obejmuje montaż okien, których brak jest w zestawieniu – prosimy o podanie schematu otwierania;

11. poz. 19.2 - nie ujęto okna o wymiarach 205x205cm, które są w zestawieniu stolarki i na elewacji frontowej (nad drzwiami automatycznymi) – prosimy o uzupełnienie;

12. w zestawieniu stolarki pokazano 3 sztuki okien z PCW o wymiarach 60x120cm, lecz nie ma ich na rzutach i w przedmiarach – prosimy o wyjaśnienie.


Prosimy, aby w aktualizacji zestawienia stolarki wyraźnie określono rodzaj szklenia (zwykłe, 
bezpieczne, antywłamaniowe), kolory profili i szyb, czy szyby z antyrefleksem, czy antisol, 
a także o określenie, które drzwi aluminiowe mają być ciepłe.

Odpowiedź Zamawiającego
Ad. 1  Nie uwzględniać.
Ad.2  Tylko jedna kurtyna powietrzna przy wejściu głównym  nad drzwiami rozsuwanymi. 

Ad. 3  

1 - 8.  Patrz PT i „Zestawienie stolarki” zamieszczone w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05.02.2009 r.” i nowe przedmiary - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
9. Ościeżnice stałe z możliwością wykładania się drzwi na ścianę jak w PT oklejone folią. 
10. Otwieracze do okien stanowią tzw. „wyposażenie dodatkowe" i uzależnione od rozwiązań technicznych okien są dostarczane przez producenta stolarki.

Dotyczy okien nad galerią i dużej przeszklonej ściany hali sportowej, sposób otwierania ręczny dotyczy 50 %  powierzchni okien.

Patrz plik „Zestawienie stolarki” zamieszczony w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05.02.2009 r.” i aktualne przedmiary – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” 
11. Patrz nowy przedmiar – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” – poz. 1.7.5.
12. Przedmiotowe okna nie występują w nowym przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” oraz w „Zestawieniu stolarki” – „Zmiana SIWZ z dnia 05.02.20092 r.”

Drzwi aluminiowe ciepłe razem 3 sztuki w tym: 1 drzwi automatycznie rozsuwane wejściowe główne, 1 drzwi w południowej ścianie łącznika, 1 drzwi przy wyjściu ewakuacyjnym w zachodniej ścianie szczytowej hali.

Szkło bezpieczne / hartowane / o zwiększonej odporności na uderzenia, profile aluminiowe, ścianki i drzwi wejścia głównego, północna część łącznika oraz szklana ściana hali - kolor ciemno zielony RAL 6026. Szklenie zestawami termoizolacyjnymi o współczynniku K 1,1, szkło bezpieczne odporne na uderzenia w kolorze jasno zielonym / odcień /.
Pozostałe okna i drzwi ciemnobrązowe od zewnątrz, białe od wewnątrz szklone zestawami termoizolacyjnymi w kolorze szkła naturalnego. Aluminiowa stolarka drzwiowa: ściana południowa łącznika i zachodnia ściana szczytowa hali sportowej profile „ciepłe" zestawy termoizolacyjne ze szkłem bezpiecznym.

W małych salach ćwiczeń od wewnątrz oraz szyby wewnętrzne hali sportowej szkło bezpieczne o zwiększonej odporności na uderzenia.
	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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