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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka o Nr Ewidencyjnym Gruntu 1052/5 w czgsci objetej opracowaniem jest
zabudowana przedmiotowym budynkiem mieszkalno-administracyjnym podlegajacym zmianom i
budynkami magazynowymi DPS, stanowi nieuzytek rolniczy potozony w terenach zabudowanych
kompleksem budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie

1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie i przebudowie oraz termomodernizacji
budynku mieszkalno-administracyjnego wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej tj.
wymiany orurowania przyltaczy biegnacych we wspélnym kanale : wodociagowego , cieplowniczego
i cieptej wody uzytkowej Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka polozona w miejscowosci Mnichéw przy skrzyzowaniu drég publicznych : od strony

wschodniej przy drodze krajowej nr 1255, od strony potudniowej przy drodze gminnej nr 992

Teren dziatki o pochyleniu w kierunku pdéinocno-zachodnim tj. w kierunku terenéw nie
zabudowanych.
Dziatka uzbrojona w media techniczne: wodg , kanalizacje¢ sanitarna , energi¢ elektryczna i cieplociag
Na dzialce znajdujq sig zjazdy na drogg gminng oraz urzadzone miejsca postojowe (z miejscem
parkingowym dla osoby niepelnosprawnej) .

Od strony drogi krajowej znajduje si¢ pas zieleni izolacyjno-dekoracyjnej wysokiej i §redniej
szerokosci ok. 12,0m

3.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przewiduje si¢ zagospodarowanie dziatki zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Usytuowanie budynku nie zmienia sig .

Droga wewngtrzna na dzialce istnieje w nawiazaniu do istniejacego wjazdu.

Wody opadowe nalezy z rur spustowych odprowadzi¢ powierzchniowo , poprzez wyprofilowane w
opasce betonowej wokoét budynku korytka | zgodnie z grawitacyjnym spltywem w kierunku
powierzchni biologiczno czynnej (dziatki nieutwardzonej) inwestora — gdzie ulegna naturalnemu
rozsaczeniu w gruncie .

Przewiduje si¢ wyposazenie przebudowy budynku w instalacje:

* wodng - z istniejacej instalacji wody w budynku zasilanej z sieci wodociagowej biegnacej w
istniejacym kanale cieptowniczym usytuowanym na dzialce inwestora (projektowana wymiana
orurowania).

e kanalizacjg¢ sanitarna - z istniejacej instalacji kanalizacyjnej w budynku z odprowadzeniem do
sieci zakladowej usytuowanej na dzialce inwestora.

* w instalacjg elektryczng i odgromowa — z istniejacej instalacji elektrycznej w budynku
doprowadzonej z istniejacej na dzialce sieci energetycznej w ramach istniejacej rezerwy w
mocy zamOwionej energii elektrycznej.

® w energi¢ cieplna — z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynku zasilanej
istniejacym cieptociagiem z sasiadujacego budynku kottowni zaktadowej (projektowana
wymiana orurowania).

® w instalacje teletechniczng — z istniejacej instalacji teletechnicznej w budynku. Projekt
przeniesienia centralki telefonicznej z budynku gtéwnego do przedmiotowego budynku jest
przedmiotem odrgbnego opracowania projektowego.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia zabudowy - budynki istniejace nie podlegajace zmianom 55,50 m2
- budynek mieszk.- administracyjny podlegajacy przebudowie 375,50 m2
- powierzchnia istniejacych drég , dojazddw , placéw , chodnikow 150,00 m2

Ogoétem : 581,00 m2



5.DANE DOTYCZACE DZIALKI
Dziatka potozona jest w terenach DPS Mnichéw. Inwestycja stanowi kontynuacje funkcji
wystepujacej w kompleksie zabudowy DPS.

6. DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH
Szkody gérnicze nie wystepuja.

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY DOBR KULTURY
Nie wystegpuja obiekty stanowiace dobra kultury. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

8. USUWANIE ODPADOW STALYCH
Wstepna segregacja i wywozka odpaddw statych bedzie odbywa si¢ zgodnie z organizacja wywozu
$mieci na terenie gminy Jedrzejow. Na terenie dziatki istnieje utwardzone miejsce dla ustawienia
konteneréw na $mieci usytuowane przy wjezdzie na dziatke.

9. INFORMACJA DOTYCZACA ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco wpltywac na srodowisko
Podjete $rodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji inwestycji 1 p6zniejszej eksploatacji
budynku nie dopuszcza do zanieczyszczenia srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko, otoczenie jak rowniez na zdrowie
i higiene uzytkownikéw obiektéw oraz nie spowoduje ograniczen w dotychczasowym wykorzystaniu
terenéw sgsiednich: nie pozbawi ich dostgpu do drogi publicznej, nie pozbawi mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, nie spowoduje zacienienia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Projektowana inwestycja nie spowoduje skazenia gruntéw oraz wod  podziemnych i
powierzchniowych i nie wywota zmian powodujacych ich nieprzydatno$¢ dla ludzi, §wiata roslinnego
1 zwierzgcego.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen w
powietrzu na terenie dziatki i poza jego granicami .

Nie wprowadzi ucigzliwos$ci na terenie inwestora i sasiadow powodowanych przez hatas (nie
pogorszy klimatu akustycznego) . Przedmiotowa inwestycja  nie wprowadza uciazliwosci
powodowanych przez wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie oraz przez
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby .

Projektowana inwestycja nie spowoduje zniszczenia istniejacej na dzialce i terenach przylegtych
zieleni i drzewostanu

10 .UWAGI KONCOWE
Ewentualne zmiany w trakcie realizacji obiektow mozliwe sa pod nadzorem kierownika budowy za
zgoda projektanta obiektu i wtasciwego Urzedu wydajacego pozwolenie.

Jedrzejéw, grudzien 2008 Opracowat :



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

1- BUDYNEK MIESZKALNO -ADMINISTRACYJNY PODLEGAJACY REMONTOW]I,

PRZEBUDOWIE I TERMOMODERNIZACJI

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA KUBATURA
ZABUDOWY UZYTKOWA CAEKOWITA
ISTNIEJACA ISTNIEJ ACA ISTNIEJACA ISTNIEJACA

375,5 m’ 528,07m> 623,38 m” 1780,0 m®
PO PRZEBUDOWIE | PO PRZEBUDOWIE PO PRZEBUDOWIE PO PRZEBUDOWIE
NIE ZMIENIA SIE 515,76 m* 630,46 m* NIE ZMIENIA SIE
375,50 m* 1780,00 m’

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH -WEASNOSC INWESTORA ( w granicy oprac.):
2,3 - BUDYNKI MAGAZYNOWO-GOSPODARCZE DPS

4 - MIEJSCE KONTENERA NA SMIECI

5 - PARKING (z miejscem parkingowym dla osoby niepelnosprawne;j)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
- powierzchnia zabudowy - budynki istniejace nie podlegajace zmianom 55,50 m2
- budynek mieszk.- administracyjny podlegajacy przebudowie 375,50 m2

- powierzchnia istniejacych drég , dojazddw , placéw , chodnikow 150,00 m2
Ogoétem : 581,00 m2
Uwaga :
e Budynki istniejace na dzialce inwestora i budynki na dziatkach w sasiedztwie maja niepalne

pokrycia dachowe.

¢ Budynek po wykonaniu rob6t bedzie posiadat dotychczasowe parametry techniczne: szeroko$¢
elewacji frontowej budynku, wysoko$¢ gérnej krawgdzi elewacji frontowej, wysoko$¢
budynku, spadki dachu - pozostaja bez zmian.

e  Wskaznik intensywnosci zabudowy nie ulegnie zmianie.

GRANICE OPRACOWANIA: A,B,C,DA SKALA 1: 500

Jedrzejow, grudzien 2008 Opracowat :



INWENTARYZACJA Z EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNO-
ADMINISTRACYJNEGO PRZED PLANOWANYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI

WEASCICIEL : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES BUDYNKU : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

Inwentaryzowany budynek mieszkalno-administracyjny DPS znajduje si¢ na terenie zabudowanym
budynkami Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie , na dzialce polozonej u zbiegu drog
publicznych.

Budynek jest pigtrowy , czgsciowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papa na
lepiku.

W czgéci parteru i pigtra budynku znajduja si¢ lokale mieszkalne i pokoje oséb pracujacych w Domu
Pomocy Spotecznej, na pozostalej czeSci usytuowano pomieszczenia biurowe i magazynowe
administracji DPS.

W piwnicy budynku znajduje si¢ suszarnia i pomieszczenia gospodarcze przynalezne poszczegdlnym
lokalom mieszkalnym .

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa z lokalnego wodociagu na terenie DPS, w
instalacj¢ sanitarng z odprowadzeniem do lokalnego kolektora na terenie DPS, w instalacj¢ centralnego
ogrzewania z lokalnej sieci cieptowniczej z sasiadujacego budynku kottowni DPS, w energig
elektryczna z sieci zewngtrznej.

Budynek posiada nastgpujace parametry techniczne :
Powierzchnia zabudowy — 375,50 m”
Powierzchnia uzytkowa — 528,07 m>

Powierzchnia catkowita — 623,38 m’

Kubatura — 1780,00m’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC BUDYNKU :

Lp. |Pomieszczenie Powierzchnia [m°] Posadzka

0.1 |[KORYTARZ 13,28 WYLEWKA CEMENTOWA
0.2 |SCHOWEK 3,91 WYLEWKA CEMENTOWA
0.3 |KOTLOWNIA 11,40 WYLEWKA CEMENTOWA
0.4 |SUSZARNIA 13,40 WYLEWKA CEMENTOWA
0.5 |KORYTARZ 7,32 WYLEWKA CEMENTOWA
0.6 |PIWNICA 1 2,37 WYLEWKA CEMENTOWA
0.7 |PIWNICA 2 2,37 WYLEWKA CEMENTOWA
0.8 |PIWNICA 3 2,37 WYLEWKA CEMENTOWA
0.9 |PIWNICA 4 2,37 WYLEWKA CEMENTOWA
0.10 |[PIWNICA 5 3,44 WYLEWKA CEMENTOWA

Razem: 62,23




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU BUDYNKU:

Lp. |Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka

1.1 |KOMUNIKACJA 35,46 LASTRIKO

1.2 |KORYTARZ 20,55 WYKEADZINA DYWANOWA

1.3 |[KUCHNIA 6,55 LASTRIKO

1.4 |[SCHOWEK 1,77 LASTRIKO

1.5 |PRZEDSIONEK 2,07 LASTRIKO

1.6 |EAZIENKA 4,45 LASTRIKO

1.7 |WC 1,50 LASTRIKO

1.8 |[MAGAZYN 17,50 PLYTKI PCV

1.9 |PRZEDSIONEK 3,46 PLYTKI PCV

1.10 [MAGAZYN 13,84 PLYTKI PCV >= 107,35]

1.1.1 [PRZEDSIONEK 3,33 WYKEADZINA DYWANOWA

1.1.2 [POKOJ 13,95 WYKEADZINA DYWANOWA [5=  17,28]

1.2.1 [PRZEDSIONEK 3,16 WYKEADZINA DYWANOWA

1.2.2[POKOJ 13,86 WYKEADZINA DYWANOWA [5= 17,02)

1.3.1 [PRZEDSIONEK 3,33 PLYTKI PCV

1.3.2 |POKOJ 13,81 PLYTKI PCV >=  17,14)

1.4.1 JPRZEDPOKOJ 4,94 WYKEADZINA PCV

1.4.2 JPOKOJ 11,76 WYKEADZINA PCV

1.4.3 |POKOJ 712 WYKEADZINA PCV

1.4.4 JPOKOJ 14,74 WYKEADZINA PCV

1.4.5 [KUCHNIA 6,38 WYKEADZINA PCV

1.4.6 JLAZIENKA 2,68 TERAKOTA >=—  47,62)

1.5.1 [PRZEDPOKOJ 4,62 WYKEADZINA PCV

1.5.2 JLAZIENKA 2,76 PLYTKI PCV

1.5.3 [KUCHNIA 4,89 WYKEADZINA PCV

1.5.4 [POKOJ 16,97 WYKEADZINA DYWANOWA

1.5.5 |POKOJ 9,45 TERAKOTA >—  38,69]

1.6.1 JPRZEDPOKOJ 5.35 PLYTKI PCV

1.6.2 JPOKOJ 12,26 PLYTKI PCV

1.6.3 JPOKOJ 13,54 PLYTKI PCV

1.6.4 [KUCHNIA 4,69 PLYTKI PCV

1.6.5 [LAZIENKA 2,67 WYKEADZINA PCV >—  3851]
Razem: 283,61



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA BUDYNKU:

Lp. |Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka

2.1 |KOMUNIKACJA 30,05 LASTRIKO

2.2 |BIURO 7,90 PLYTKI PCV

2.3 |[KORYTARZ 20,55 WYKELADZINA PCV

2.4 IMAGAZYN 6,52 LASTRIKO

2.5 |SCHOWEK 1,81 LASTRIKO

2.6 |PRZEDSIONEK 2,48 LASTRIKO

2.7 JLAZIENKA 4,15 LASTRIKO

2.8 [WC 1,24 LASTRIKO = 74,70|

2.1.1 JPRZEDSIONEK 2,46 PLYTKI PCV

2.1.2|POKOJ 14,50 PLYTKI PCV = 16,96]

2.2.1 JKUCHNIA 5,96 TERAKOTA

2.2.2 |POKOJ 1,91 WYKEADZINA PCV

2.2.3|POKOJ 14,48 WYKELADZINA DYWANOWA

2.2.4 JLAZIENKA 3,07 TERAKOTA I= 25,42]

2.3.1 JPRZEDSIONEK 3,01 PLYTKI PCV

2.3.2|POKOJ 13,83 PLYTKI PCV

2.3.3]POKOJ 13,76 PLYTKI PCV

2.3.4 JLAZIENKA 2,79 PLYTKI PCV = 33,39|

2.4.1 ]JPRZEDPOKOQOJ 4,46 TERAKOTA

2.4.2 JPOKOJ 11,91 WYKEADZINA DYWANOWA

2.4.3|POKOJ 6,52 WYKEADZINA DYWANOWA

2.4.4 |POKOJ 15,75 WYKEADZINA DYWANOWA

2.4.5 |[KUCHNIA 6,48 TERAKOTA

2.4.6 JLAZIENKA 2,77 TERAKOTA = 47,89|

2.5.1 JPRZEDPOKOQOJ 6,09 TERAKOTA

2.5.2 JLAZIENKA 2,97 TERAKOTA

2.5.3 ]JKUCHNIA 6,95 TERAKOTA

2.5.4 JPOKOJ 23,23 PLYTKI PCV

2.5.5|POKOJ 22,92 PLYTKI PCV

2.5.6 |JPOKOJ 17,02 PLYTKI PCV 2= 79,18'
Razem: 277,54

PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE :

Fundamenty obiektu zZelbetowe

e Sciany zewnetrzne wykonano z cegly na zaprawie cementowo — wapiennej

o Sciany wewnetrzne z cegly dziurawki

e Stropy nad piwnica i parterem z ptyt prefabrykowanych, nad pigtrem z ptyt korytkowych
prefabrykowanych ocieplonych suprema

* Wience zelbetowe zbrojone stalg 4x D=12 mm, nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi

wylewane monolityczne

Dach — dwuspadowy pokryty papa asfaltowa na lepiku

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

e Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana

e Podloza betonowe ,posadzki lastriko i z PCV

e Wentylacja pomieszczen przy pomocy wentylacji grawitacyjnej

¢ Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., co, elektryczna i odgromowa



Ocena stanu technicznego budynku mieszkalno-administracyjnego DPS podlegajacego
remontowi, przebudowie i termomodernizaciji

Budynek podlegajacy zmianom jest obiektem nie wyeksploatowanym technicznie.
Nie widoczne sa Zadne spekania ani odksztalcenia elementéw konstrukcyjnych budynku .
Stan techniczny - konstrukcyjny budynku oceniam jako dobry.
Aby dostosowa¢ budynek do obowigzujacych norm cieplnych, sanitarnych i BHP nalezy
wymieni¢ stolarke okienna i drzwiowsa, ociepli¢ budynek metoda lekka —mokrg, ocieplié¢
stropodach i wykona¢ nowe pokrycie dachowe, wykona¢ nowe posadzki i okladziny, wymienié¢
instalacje wewnetrzne , wykona¢ pochylni¢ dla niepelnosprawnych .
Budynek kwalifikuje si¢ do prowadzenia w nim prac budowlanych zwiazanych z przebudowsy i
termomodernizacja wraz z wykonaniem robét towarzyszacych -bez obawy o naruszenie jego
statecznosci i no$nosci konstrukcyjnej .

Jedrzejéw, grudzien 2008 Opracowat :



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE
I PRZEBUDOWIE BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

e Projekt architektoniczno — budowlany wykonania rob6t budowlanych — opis
e  Projekt architektoniczno — budowlany wykonania rob6t budowlanych -rysunki

Autorzy projektu :

Architektura i konstrukcja -Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85 , 339/85
Sprawdzajacy architektura— Iwona Nowacka KL 476/94
Sprawdzajacy konstrukcja — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Jedrzejéw , grudzien 2008



OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA REMONCIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU
MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO DOMU POMOCY SPOLECZNE]
W MNICHOWIE

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych przy remoncie i przebudowie budynku
mieszkalno-administracyjnego .

Remont budynku polega¢ bedzie na wykonaniu niezbednych wewngtrznych robét budowlanych
malarskich, tynkarskich, oktadzinowo — wyktadzinowych i posadzkarskich , instalacyjnych
podnoszacych komfort i dostosowujacych mieszkajacych tam lokatoréw oraz pracujacych w czesci
administracyjnej pracownikOw biura.

Przebudowa budynku bedzie zwigzana z dostosowaniem istniejacych pomieszczen mieszkalnych do
aktualnych potrzeb dysponowania odpowiednia baza lokali mieszkalnych dla pracownikéw DPS oraz
dostosowanie pomieszczen biurowych administracji do nowych norm i przepiséw BHP i sanitarnych.
Przebudowa polegac bedzie na wykonaniu w cze$ci lokali mieszkalnych na parterze nowych $cianek
dziatowych, wydzieleniu dodatkowego odrgbnego jednopokojowego lokalu mieszkalnego na pigtrze z
kuchnia i weztem sanitarnym, a wymianie stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz wykonaniu nowych
otworéw drzwiowych wewngtrznych.

W czgsci administracyjnej przebudowa polega¢ bedzie na obnizeniu posadzki o Scm w
pomieszczeniach biurowych na parterze, wyburzeniu czg$ci $cianek dziatowych oraz likwidacji
weztow sanitarnych i kuchennych na parterze i pigtrze w bytych lokalach i pokojach mieszkalnych ,
wykonaniu nowych $cianek dzialowych wydzielajacych nowe pomieszczenia dla potrzeb WC i kasy na
parterze oraz pokoju go$cinnego na pigtrze, wykonaniu nowych otworéw wentylacyjnych, wymianie
stolarki drzwiowej wewngtrznej, wykonaniu nowych otworéw drzwiowych wewngtrznych

oraz na wykonaniu pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

Przebudowa budynku wyposazona bedzie w instalacj¢ elektryczna , wodno-kanalizacyjna i centralnego
ogrzewania z istniejacych instalacji w budynku .

Pomieszczenia piwnic nie podlegaja zmianom, nie sa objete przebudowa ani remontem.
Termomodernizacja budynku polegajaca na ociepleniu $cian zewngtrznych styropianem gr.15cm,
ociepleniu stropodachu wraz z wykonaniem niezbednych robdt towarzyszacych, wymianie stolarki
okiennej i wymianie drzwi zewngtrznych jest przedstawiona w kolejnej czgéci niniejszego
opracowania projektowego.

Klasa odpornosci ogniowej-C, klasa zagrozenia ludzi ZL III (cze$é biurowa),
ZLV (cze$¢ mieszkalna)

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA KUBATURA
ZABUDOWY UZYTKOWA CALKOWITA
ISTNIEJACA ISTNIEJ ACA ISTNIEJACA ISTNIEJACA

375,5 m* 528,07m> 623,38 m’ 1780,0 m*
PO PRZEBUDOWIE | PO PRZEBUDOWIE PO PRZEBUDOWIE PO PRZEBUDOWIE
NIE ZMIENIA SIE 515,76 m* 630,46 m* NIE ZMIENIA SIE
375,50 m’ 1780,00 m*




WARUNKI LOKALIZACYJNE

Projekt wykonano przy zalozeniach , ze dopuszczalny spadek terenu wynosi 5% , poziom wdéd
gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentéw , dopuszczalne naprezenie na
grunt wynosi 0,15MPa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC PO WYKONANIU ZAMIERZONYCH PRAC
NIE ZMIENIA SIE:

Lp. |Pomieszczenie Powierzchnia [m2] Posadzka

0.1 |[KORYTARZ 13,28 WYLEWKA CEMENTOWA
0.2 |SCHOWEK 3,91 WYLEWKA CEMENTOWA
0.3 [MAG. ZASOBOW 11,40 WYLEWKA CEMENTOWA
0.4 |SUSZARNIA 13,40 WYLEWKA CEMENTOWA
0.5 |KORYTARZ 7,32 WYLEWKA CEMENTOWA
0.6 |PIWNICA 1 2,37 WYLEWKA CEMENTOWA
0.7 |PIWNICA 2 2,37 WYLEWKA CEMENTOWA
0.8 |PIWNICA 3 2,37 WYLEWKA CEMENTOWA
0.9 |PIWNICA 4 2,37 WYLEWKA CEMENTOWA
0.10 |PIWNICA 5 3,44 WYLEWKA CEMENTOWA

Razem: 62,23

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU PO WYKONANIU ZAMIERZONYCH PRAC:

Powierzchnia

Lp. | Pomieszczenie [m2] Posadzka

1.1 |KORYTARZ 20,55 TERAKOTA

1.2 | KASA 8,55 TERAKOTA

1.3 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,73 TERAKOTA

1.4 | WC DLA OSOB NIEPELNOSPR. 7,78 TERAKOTA

1.5 | WC DAMSKI 4,61 TERAKOTA

1.6 | WC MESKI 4,61 TERAKOTA

1.7 | SEKRETARIAT 17,58 TERAKOTA

1.8 | POKOJ DYREKTORA 17,54 TERAKOTA

1.9 | POKOJ BIUROWY 17,27 TERAKOTA
1.10 | POKOJ BIUROWY 17,38 TERAKOTA Y= 124,60
1.0.1 | KOMUNIKACJA 35,46 TERAKOTA
1.1.1 | PRZEDPOKOJ 4,94 TERAKOTA
1.1.2 | POKOJ 11,76 PANELE PODLOGOWE
1.1.3 | POKOJ 7,12 PANELE PODLOGOWE
1.1.4 | POKOJ 14,74 PANELE PODLOGOWE
1.1.5 | KUCHNIA 6,38 TERAKOTA
1.1.6 [LAZIENKA 2,68 TERAKOTA

1.2.1 | PRZEDPOKOJ 4,62 TERAKOTA
1.2.2 [ LAZIENKA 2,76 TERAKOTA
1.2.3 | KUCHNIA 4,89 TERAKOTA
1.2.4 | POKOJ 16,97 PANELE PODLOGOWE
1.2.5 | POKOJ 9,45 TERAKOTA
1.3.1 | PRZEDPOKOJ 5,35 TERAKOTA
1.3.2| POKOJ 12,26 PANELE PODLOGOWE
1.3.3 [ POKOJ 13,54 PLYTKI PCV
1.3.4 [ KUCHNIA 4,69 TERAKOTA
1.3.5 [LAZIENKA 2,67 TERAKOTA >= 160,28

Razem: 284,88



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA PO WYKONANIU ZAMIERZONYCH PRAC:

Powierzchnia

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY

Opis elementéw konstrukcyjnych :
Fundamenty pod $ciankami dzialowymi , schodami zewngtrznymi i pochylnia - gr. 25cm z
betonu wylewanego na mokro lub z bloczkéw betonowych,

Przemurowania otworéw okiennych —cegta petna gr. 34cm + 15cm styropian na kleju M20+
tynk cienkowarstwowy. Powstanie $ciana o wspétczynniku K = 0,29 W/m2 grubosci 39 cm.
Przemurowania otworéw drzwiowych wewngtrznych —cegla pelna modularna + tynk

cienkowarstwowy

Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano z cegty modularnej, ceramicznej petnej lub K2

klasy 150 na zaprawie cem.-wap. marki 50,

wience , nadproza — prefabrykowane zelbetowe typu L19 lub Zelbetowe wylewane na mokro
na budowie zbrojone 6 pretami D=12 4 dotem i 2 géra oraz strzemiona D=6 co 25 cm ze stali

AO

Lp. | Pomieszczenie [m?] Posadzka

1.1 |KORYTARZ 20,55 TERAKOTA

1.2 | KASA 8,55 TERAKOTA

1.3 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,73 TERAKOTA

1.4 | WC DLA OSOB NIEPELNOSPR. 7,78 TERAKOTA

1.5 | WC DAMSKI 4,61 TERAKOTA

1.6 |WC MESKI 4,61 TERAKOTA

1.7 | SEKRETARIAT 17,58 TERAKOTA

1.8 | POKOJ DYREKTORA 17,54 TERAKOTA

1.9 | POKOJ BIUROWY 17,27 TERAKOTA
1.10 | POKOJ BIUROWY 17,38 TERAKOTA Y= 124,60
1.0.1 | KOMUNIKACJA 35,46 TERAKOTA
1.1.1 | PRZEDPOKOJ 4,94 TERAKOTA
1.1.2 | POKOJ 11,76 PANELE PODLOGOWE
1.1.3| POKOJ 7,12 PANELE PODELOGOWE
1.1.4 | POKOJ 14,74 PANELE PODLOGOWE
1.1.5 [ KUCHNIA 6,38 TERAKOTA
1.1.6 | LAZIENKA 2,68 TERAKOTA

1.2.1 | PRZEDPOKOJ 4,62 TERAKOTA
1.2.2 [LAZIENKA 2,76 TERAKOTA
1.2.3 | KUCHNIA 4,89 TERAKOTA
1.2.4 | POKOJ 16,97 PANELE PODLOGOWE
1.2.5| POKOJ 9,45 TERAKOTA
1.3.1 | PRZEDPOKOJ 5,35 TERAKOTA
1.3.2 | POKOJ 12,26 PANELE PODLOGOWE
1.3.3| POKOJ 13,54 PLYTKI PCV
1.3.4 [ KUCHNIA 4,69 TERAKOTA
1.3.5 [ LAZIENKA 2,67 TERAKOTA Y= 160,28

Razem: 284,88



- Przewody wentylacyjne — w przebudowie w pomieszczeniu WC czg$ci administracyjnej
zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, murowana z ksztaltek ceramicznych. Przewody
zgrupowano w pion wyprowadzony ponad pota¢ dachowa na wysokos¢ co najmniej 1.0m

- Izolacja pionowa $cian - na wszystkich $cianach zewnegtrznych i1 wewngtrznych
fundamentowych stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykonac izolacje pionowe w postaci 2 x
ABIZOL (R +P)

- Izolacja wodoszczelna pozioma na wysokosci law fundamentowych oraz $cian
fundamentowych w postaci 2 x papa na lepiku asfaltowym. Izolacje na wysoko$ci $cian
fundamentowych potaczy¢ z izolacja posadzek na gruncie wykonana z papy lub folii
polietylenowej gr. 0,2mm

SCHODY I POCHYLNIE

Wejscie na poziom zerowy z zewnatrz budynku zaprojektowano poprzez nowe schody
wylewane  betonowe na wlasnym fundamencie oraz poprzez pochylni¢ dla oséb
niepelnosprawnych
Schody nalezy wykona¢ z betonu zwirowego marki B-20 odpowiednio go zageszczajac .Gérna
powierzchnig , stopni , podestu wejsciowego nalezy wykonczy¢ materiatem trudno$cieralnym
(kamiennym, klinkierowym, ceramicznym ).
Pochylnia dla 0s6b niepeosprawnych: Sciany fundamentowe betonowe gr. 25cm zaglebione
na 1,10m od poziomu terenu z betonu B20 .

Plyta pod-posadzkowa podjazdu zelbetowa , beton B20 , stal StOS prety d=6mm (siatka

10cmx10cm) ,
Planuje si¢ wykona¢ posadzki i oktadziny z ptytek terakotowych anty-poslizgowych w kolorze
ciemno wisniowym uktadanych na zaprawie klejowej typu Ceresit lub Atlas.
Nalezy dobra¢ kolorystyke ptytek tak aby zréznicowaé cze¢s¢ pochyla od ptaskiej (spoczniki)

PODLOGI

Przekroje poszczegdlnych warstw podlogi na gruncie i posadzek w pomieszczeniach
przedstawiono na rys. technicznym ,wsp6iczynnik K= 0,39 W/ m2k

Wykonczenie podtdg biura: szczegdélowy opis w czesci technologicznej

TYNKI I OKLADZINY SCIAN

Tynki zewngtrzne - akrylowe. Tynki wewngtrzne — tynk gipsowy lub tynk cem.-wap.
Malowanie $cian wewnetrznych farbami akrylowymi w kolorach jasnych pastelowych
Pomieszczenia sanitarne i kuchnie wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi ( w czg$ci biurowe;j
pomieszczenia sanitarne i porzadkowe wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokos$ci 2,0m,
w pomieszczeniu socjalnym przy umywalce i zlewozmywaku r¢kaw z glazury do wysokosci
1,6m -patrz projekt technologiczny).

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa drewniana lub z PCV wedlug zestawienia

Otwory okienne w komunikacji ogdlnej na parterze i pigtrze zamurowac luksferami

Klasa odpornosci ogniowej wypetnien (luxferow) nie powinna by¢ nizszaniz E 160 .

UWAGI KONCOWE

Bezpieczenstwo pozarowe
W budynku nie beda znajdowaly si¢ materialy tatwo-palne i nie bgdzie zagrozenia wybuchem .
Budynek wyposazony bedzie w gasnice p. poz., i hydranty.
W przedmiotowym budynku odrebna strefa pozarowa nie przekracza powierzchni 1000 m* .
Wobec powyzszego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji
Dz. U. nr 121/2003 z dnia 16.06.2003 rozdz.2 § 4.1. pkt. 3 nie ma konieczno$ci uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony p.poz.
W przedmiotowym budynku nie bedzie przebywac jednocze$nie w odrebnej strefie pozarowej
- wigeej niz 50 os6b na pow. do 2000 m® . Wobec powyzszego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji Dz. U. nr 121/2003 z dnia 16.06.2003 rozdz.2 §
4.1. pkt. 5 nie ma koniecznosci uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

p-poz.



Dostepnos¢ osob niepelnosprawnych

Inwestor zamierza teren doj$cia do budynku utwardzi¢ kostka typu pol. — bruku ,
Projektowana pochylnia dla oséb niepelnosprawnych zapewni bezkolizyjny dostgp do budynku
osobom niepetnosprawnym . Szerokos$¢ skrzydet drzwiowych — min. 90 cm. Na parterze
zaprojektowano WC dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach biurowych na pigtrze nie przewiduje si¢ zatrudniania os6b
niepetnosprawnych.

Z uwagi na charakter pracy w DPS (pracownicy opiekujacy si¢ podopiecznymi musza posiadac
dobry stan zdrowia) nie przewiduje si¢ zatrudniania 0séb niepelnosprawnych, a tym samym
lokale mieszkalne dla pracownikéw nie zamierza si¢ dostosowywac dla potrzeb tych oséb.

Na znajdujacym si¢ na terenie inwestora parkingu istnieja miejsca parkingowe z miejscem do
parkowania samochodu osoby niepelnosprawne;.

Materiaty Budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ odpowiednim normom ,

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robét
budowlano — montazowych tom I  Bud. Ogélne ,, , obowigzujacymi normami
i przepisami BHP, a dla wigzby dachowej Tom II Bud. Ogdlne ,, autora  W.
Zenczykowskiego oraz obowiazujacych norm budowlanych .

Szczegétowy zakres robot przy remoncie i przebudowie budynku znajduje si¢ w przedmiarze
wykonania rob6t budowlanych

Jedrzejow, grudzien 2008 Opracowat :



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

®  Projekt architektoniczno — budowlany wykonania rob6t budowlanych — opis
e  Projekt architektoniczno — budowlany wykonania rob6t budowlanych -rysunki

Autorzy projektu :

Architektura i konstrukcja - Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85 , 339/85
Sprawdzajacy architektura— Iwona Nowacka KL 476/94
Sprawdzajacy konstrukcja — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Jedrzejéw , grudzien 2008



OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdt budowlanych przy termomodernizacji budynku
mieszkalno-administracyjnego DPS w Mnichowie.

Zakres prac przy termomodernizacji obejmie:
Wymiang stolarki okiennej
Ocieplenie $cian zewnetrznych
Ocieplenie stropodachu

Wymiang drzwi zewngtrznych

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projektuje si¢ wykona¢ wymiang stolarki okiennej drewnianej na stolarke¢ z PCV o calkowitym
wspétczynniku Upa=1,5W/m”. Dodatkowo nalezy wykona¢ montaz w kazdym oknie nawiewniki
regulowane automatycznie (higrosterowanych) .

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ wykona¢ ocieplenie $cian zewngtrznych w technologii lekkiej-mokrej styropianem
gr.15 cm z wykonczeniem wyprawa elewacyjna akrylowa.

Obrobki blacharskie zwiazane z otworami okiennymi nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,55 mm

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN METODA LEKKA

1. Ogdlny opis systemu
System docieplen Atlas Stopter jest nowoczesna metoda docieplania budynkéw stosowana
zaréwno w budownictwie jedno — jak i wielorodzinnym .

Materialem termoizolacyjnym jest styropian o gramaturze powyzej 15kg/m3 , sezonowany ,
$amogasnacy .

Grubo$¢ styropianu zostata dobrana indywidualnie do $cian budynku na podstawie obliczen
wspoélczynnika przenikalnosci termicznej k i wynosi 15 cm styropianu

Po wykonaniu docieplenia uzyskamy trwala ciepta §ciang wykonczona efektownym tynkiem
zewngtrznym

Dobrana grubo$¢ styropianu zapewni réwnomierny mikroklimat w pomieszczeniach , zwigkszajac
w ten sposob efekty inwestycji



2. Opis poszczegdlnych warstw systemu

2.1 Przygotowanie podtoza

Podlozem dla systemu Atlas Stopter bedzie §ciana Zelbetowa .

Wszelkie luzne , stabo przylegajace fragmenty nalezy skuc¢ , wypelniajac ubytki za pomocg np.
zaprawy wyrownujacej Atlas . Resztki starych powlok malarskich powinno si¢ zmy¢ pod
ci$nieniem badz zeskroba¢ . W przypadku podtoza stabego pylacego , badz tez podtoza o duzej
chlonno$ci nalezy zagruntowa¢ je emulsja UNIGRUNT . Zmniejsza ona odcigganie wody z
zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchni¢ po wzgledem nos$nosci .

2.2 Przymocowanie styropianu do muru

Gléwnym elementem mocujacym styropianu do muru jest warstwa zaprawy klejowej STOPTER
K20 . Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami . Metoda pierwsza polega na naciagnigciu
kleju na mur za pomoca pacy zgbatej , jest to sposéb szybki i wydajny , mozliwy jednak do
zastosowania tylko na réwnym podlozu.

Metoda druga to naktadanie kleju na ptyty styropianowe w formie plackéw , ze szczegllnym
uwzglednieniem brzegéw plyt .

Zaprawa klejowa uzyskuje petna wytrzymalo$s¢ po dwoch- trzech dniach , w zalezno$ci od
temperatury i wilgotnosci .

Naktadanie zaprawy STOPTER K20 w warunkach silnego nastonecznienia lub przy temperaturze
powietrza ponad 30 stopni moze doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymalosci . Nalezy
pamigta¢ ze nasloneczniona §ciana moze si¢ rozgrza¢ do temperatury ponad 60 stopni a w tych
warunkach nie jest mozliwe wigzanie zadnej zaprawy mineralnej .

Elementami wspomagajacymi mocowanie sa kolki plastikowe w ilo$ci 4szt / m2 , konieczne
szczegllnie przy budynkach o wysokosci powyzej 2-ch kondygnacji.

2.3 Warstwa zbrojaca .

Stanowi ja druga warstwa kleju STOPTER K20 z zatopiona w niej siatka z wtékna szklanego .
Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac si¢ odpowiednia wytrzymato$cia mechaniczna ,
rownym trwatym splotem i - dzigki kapieli akrylowej — odpornoscia na alkalia . W przypadku
miejsc szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. cokét budynku nalezy zastosowac
tzw. Siatke pancerng lub zastgpczo , druga warstwg zbrojaca z siatki powierzchniowej nakladane;
tak samo jak pierwsza .

Wykonywanie rozpoczynamy od naciagnigcia na styropian warstwy zaprawy STOPTER K20 za
pomoca pacy zgbatej . Nastepnie odcina si¢ potrzebnej dlugosci pas siatki i wciska si¢ ja w kilu
punktach w klej , po czym paca zgbata dokladnie zatapia . Kolejny pas siatki uktada si¢ na zaktad
min. Scm . Ostatnig czynnos$cig jest wygladzenie powierzchni paca metalowa do otrzymania
rownej , gladkiej faktury . Powstate nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ poniewaz moga by¢ widoczne
roOwniez na wyprawie tynkarskiej ktéra ma grubo$¢ tylko 2-3mm .

2.4 Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST

Stanowi ja druga warstwa kleju STOPTER K20 z zatopiona w niej siatka z wtékna szklanego .
Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac si¢ odpowiednia wytrzymatoscia mechaniczna ,
rownym trwatym splotem i - dzigki kapieli akrylowej — odpornoscia na alkalia . W przypadku
miejsc szczegblnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. cokét budynku nalezy zastosowac
tzw. Siatke pancerng lub zastgpczo , druga warstwg zbrojaca z siatki powierzchniowej nakladane;
tak samo jak pierwsza .

Wykonywanie rozpoczynamy od naciagnigcia na styropian warstwy zaprawy STOPTER K20 za
pomoca pacy zgbatej . Nastepnie odcina si¢ potrzebnej dlugosci pas siatki i wciska si¢ ja w kilu
punktach w klej , po czym paca zgbata doktadnie zatapia . Kolejny pas siatki uktada si¢ na zaktad
min. Scm . Ostatnig czynnos$cig jest wygladzenie powierzchni paca metalowa do otrzymania
rownej , gladkiej faktury . Powstale nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ poniewaz moga by¢ widoczne
rOwniez na wyprawie tynkarskiej ktéra ma grubo$¢ tylko 2-3mm .

2.5 Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST
Jest to ciecz o konsystencji gestej $Smietany do nanoszenia na podtoze watkiem lub pedzlem .
Warstwa ta ma za zadanie stabilizowa¢ podltoze pod wzgledem chtonnosci .



UWAGA - CERPLAST-u nie nalezy rozcienczac .

Tynk szlachetny ATLAS —CERMIT jest to szlachetna kolorowa , fakturowa wyprawa tynkarska ,
dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda .

Sucha mieszanke rozrabia si¢ woda w ilosci okoto 0,21/1kg , do uzyskania jednolitej p6tptynne;j
konsystencji . Nalezy ustali¢ sobie wlasng stala ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem
Scisle jej przestrzegac¢ . Nalezy rozrabia¢ zawsze cate worki .

Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawi¢ ja na kilka minut przed nalozeniem aby zdazyty
zadziala¢ zawarte w niej substancje chemiczne , po czym jeszcze raz zamieszac i ewentualnie
doda¢ wody do uzyskania pozadanej konsystencji . Tak uzyskana zaprawa nadaje si¢ do
naktadania przez okoto 1 — 2 godziny .

OCIEPLENIE STROPODACHU

Projektuje si¢ wykona¢ ocieplenie stropodachu warstwa izolacji ze styropapy o gr. 20cm, uktadana od
strony zewnetrznej i przykryta warstwa papy termozgrzewalnej

Od strony wschodniej i zachodniej projektuje si¢ wysunigcie okapu na 50cm na konstrukcji drewnianej
wypehionej pltytami OSB i mocowanego do belki przy stropodachu.

Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji okapu nalezy wykona¢ z drewna min. klasy K — 30,

po uprzednim zaimpregnowaniu srodkami grzybobdjczymi i ognioodpornymi .

Obrobki blacharskie i wykonczeniowe

Obrobki komindéw i okapdéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm
Wykonczenia elementéw zewngtrznych drewnianych i podbitek nalezy wykona¢ z drewna
odpowiednio go zabezpieczajac lub wykonczy¢ z desek czotowych i paneli EAVEMASTER z PCV w
odpowiedniej kolorystyce.

Wykonczenia elementéw zewnetrznych drewnianych i podbitek nalezy wykona¢ z drewna
odpowiednio go zabezpieczajac lub wykonczy¢ z desek czolowych i paneli .Wokot budynku wykonaé
opaske z betonu lub ptytek kamiennych ze spadem od budynku o szer. 50 cm .

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z PCV

WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
Projektuje si¢ wymiang drzwi zewngtrznych drewnianych na drzwi z profili aluminiowych o
catkowitym wsp6tczynniku U max:2,0W/m2K

Inne roboty

- Koryta odprowadzajace wody opadowe — betonowe
- Elementy drewniane impregnowac srodkami , grzybo i owadobdjczymi oraz ognioochronnymi

UWAGI KONCOWE

e Materialty Budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ odpowiednim normom ,

e  Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robét
budowlano — montazowych tom I  Bud. Ogélne ,, , obowigzujacymi normami
i przepisami BHP, a dla wigzby dachowej Tom II Bud. Ogdlne ,, autora  W.
Zenczykowskiego oraz obowiazujacych norm budowlanych .

e Szczegblowy zakres prac przy termomodernizacji budynku znajduje si¢ w przedmiarze
wykonania rob6t budowlanych

e Projektowana kolorystyka elementow elewacji znajduje si¢ w kolejnej czgs$ci niniejszego
opracowania projektowego

Jedrzejow, grudzien 2008 Opracowat :



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

®  Projekt architektoniczno — budowlany kolorystyki elewacji — opis
e Projekt architektoniczno — budowlany kolorystyki elewacji -rysunki

Autorzy projektu :

Architektura i konstrukcja -Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85 , 339/85
Sprawdzajacy architektura— Iwona Nowacka KL 476/94
Sprawdzajacy konstrukcja — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Jedrzejéw , grudzien 2008



OPIS KOLORYSTYKI BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

DANE OGOLNE

Elewacje budynku nie beda posiadaty oktadzin z tworzyw sztucznych i nie beda pomalowane
jaskrawymi kolorami. Kolorystyka budynku nawiazuje do kolorystyki sasiadujacych budynkéw
kompleksu DPS, harmonizuje z otoczeniem i otaczajacym krajobrazem oraz posiada cechy regionalne.

e Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna kolor grafitowy lub czarny

e Podbitki okapu dachu — w kolorze dachu

® Pokrycie elewacji — tynk akrylowy w kolorach jasnych pastelowych lub biatym

¢  Wykonczenie podmuréwki (cokotéw) — tynk mozaikowy w kolorach popielatym lub brazowym
e Stolarka okienna —stolarka wykonana z PCV w kolorze biatym

e Stolarka drzwiowa zewngtrzna —stolarka wykonana z profili aluminiowych

e Parapety — wykonane z PCV w kolorach odcieni brazu

e Rynny i rury spustowe — wykonane z PCV w kolorach odcieni brazu

e Kominy — pokryte tynkiem w kolorze elewacji



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOIJ. SWIETOKRZY SKIE

ADRES INWESTYCIJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIAEKA GEODEZYJNA NR 1052/5

INFORMACJA ZOSTAL.A OPRACOWANA NA PODSTAWIE

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres prac przeznaczonych do realizacji :
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie i przebudowie oraz

termomodernizacji budynku mieszkalno-administracyjnego wraz z wykonaniem niezbednej
infrastruktury technicznej Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie

Zawarto$¢ opracowania:

1. Strona tytutowa
2. Czg$¢ opisowa

Opracowat : Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Jedrzejow , grudzien 2008



Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow:
Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie i przebudowie oraz termomodernizacji
budynku mieszkalno-administracyjnego wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury techniczne;j
Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie

Kolejno$¢ wykonywanych robét:
e roboty rozbidrkowo — wyburzeniowe i ziemne przy odkrywaniu kanatu przytaczy wodnego ,
cieplowniczego i cieptej wody-uzytkowe;j
¢ roboty budowlano-montazowe i instalacyjne
® roboty wykonczeniowe
® budowa podjazdu dla niepelnosprawnych, utwardzanie dojs¢ i chodnikéw,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka inwestora jest zabudowana przedmiotowym budynkiem hotelu DPS przeznaczonym do
zmian oraz budynkami pomocniczymi Domu Pomocy Spotecznej

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy, ktére moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Mogace wystapi¢ zagrozenia w trakcie realizacji robdt budowlanych to :

zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych fundamentowych (pod $cianki dziatowe i
podjazd):

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robé6t na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i wykonczeniowych
przy budowie $cianek dzialowych , termomodernizacji budynku oraz przy robotach tynkarskich i
okladzinowych :

- upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia

otworéw technologicznych w powierzchni stropu;

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia te mozna wyeliminowa¢ poprzez budowe¢ odpowiednich atestowanych rusztowan i
deskowan i zachowania zalecen i przepisow BHP.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia , stosowac urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbi6r rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.



Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs$é
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Skala wystepowania powyzszych zjawisk zagrazajacych w czasie trwania robot budowlanych jest
niewielka, a wystgpowania w krétkim czasie. Nalezy przyjac zasade, by na obiekcie pracowato
minimum 2 —e osoby, ktére wzajemnie si¢ ubezpieczaja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych:
W projektowanych obiektach nie wystgpuja roboty szczegdlnie niebezpieczne.
Instruktaz pracownikow na budowie winien przeprowadzi¢ Kierownik budowy przed przystapieniem
do wykonywania kazdej z prac budowlanych.
Instruktaz powinien zawierac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Nie wystegpuje skrzyzowanie linii i obiektéw istniejacych z projektowanymi.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, umozliwiajace szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Dziatka na ktdrej realizowane beda obiekty jest dziatka potozona z dogodnym dojazdem dla

stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen .

Reasumujac powyzsze w trakcie realizacji prac nie beda wystgpowaly roboty szczegdlnie
niebezpieczne jak réwniez strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach
budowlanych. Obiekty realizowane beda systemem zleconym wyspecjalizowanym firmom
budowlanym co przy zachowaniu ostroznosci i przepiséw BHP nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa dla ludzi badz mienia.

Opracowat : Piotr Abramowicz upr. KL 33/90



Jedrzejow , grudzien 2008

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust 4 , Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami

Os$wiadczamy , ze projekt budowlany :

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE I
PRZEBUDOWIE ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNO-
ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOIJ. SWIETOKRZY SKIE

ADRES INWESTYCIJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Autorzy projektu :

Architektura i konstrukcja -Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85 , 339/85
Sprawdzajacy architektura— Iwona Nowacka KL 476/94
Sprawdzajacy konstrukcja — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90



EGZEMPLARZ NR 4

USLUGI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWE
PIOTR ABRAMOWICZ
Ul. H. Sienkiewicza 57
28-300 Jedrzejow, tel. 041 386-88-20

PROJEKT BUDOWLANY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE
I PRZEBUDOWIE ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z WYKONANIEM
NIEZBEDNE]J INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : POWIAT JEDRZEJOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1052/5
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