Zbibr: TERMOM~2
WYKONBNIE TERMOMODERNIZACTY BUDYNKU MIESZKALNG ADMINISTRACYJNEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

Zuzia {(C) DataComp 19$94-2004

Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozyeii, wyliczenie iloSci robodt Tios¢e iKrot.l Jedn.

1 ROBOTY REMONTOWO~-BUDOWILANE

1.1 KNR 19/929/2 (1) Wymiana okien zespolonych na okna PCV
o pow. do 0,6 m2 ; 3 szt (80*50),
piwnica (okna z nawiewnikiem
higrosterowanym) 1,20 m2

1.2 KNR 18/929/3 (1) Wymiana okien zespolonych na okna 7z
PCV o pow. do 1,0 m2; szt 1 ( 170*50},
okno dwudzielne (okna z nawiewnikilem
higrosterowanym) 0,85 m2

1.3 KNR 19/929/4 (1) Wymiana okien zespolonych na okna z
PCV o pow. ponad 1,0m2; szt 1 (260%50),
okno trédijdzielne (okna z nawiewnikiem
higrosterowanymn) 1,30 m2

1.4 KNR 19/929/5 (1) Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,0-m2, szt 3 (90*90)
(okna z nawiewnikiem higrosterowanym) 2,43 m2

1.5 KNR 19/929/8 (1) Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 1,5-m2, szt. 1 (150%90);
szt. 6 (120%120) (okna 2z nawiewnikiem
higrosterowanym) 9,99 me

1.6 KNR 18/929/10 Wymiana okien zespolonych na okna ,
(1) dwudzielne, PCV do 2,5-m2, szt. 11
(1L50*%150); szt. 1 (260*90) (okna =z

nawiewnikiem higrosterowanym) 9,99 m2

1.7 KNR 19/929/11 Wymiana okien zespolonych na okna PCV
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, ponad 2,5-m2, szt 18
(180*150) (okna z nawiewnikiem

higrosterowanym) 48, 60 mz

1.8 RKNNRW 3/302/1 Uzupeinienie $Scian oraz zamurowanie
otwordw w Scianach z cegly 1 betondw
lekkich, cegia 4,20 m3

1.9 KNNR 3/303/1 Przebicia w $cianach z cegly, na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne’ 1,10 m3

1.10 KNR 19/1024/8 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi
(2) aluminiowe, dwuskrzydiowe, osadzanie na
kotwach, z szybami Dbezplecznymi szt
1 (130%210) z samozamykaczem (jedno ze
skrzydel o szer. min9%0cm) 2,73 mz

1.11 KNR 202/121/5 Scianki dzialowe, 2z ksztaltek
szklanych: luksferdw o wymiarach
20%20x5-cm 0,48 m2

1.12 KNNRW 3/302/1 Uzupeinienie $cian oraz zamurowanie
otwordw w Scianach z cegily i betondw
lekkich, cegta 0,48 m3

2 OSUSZENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

2.1 KNR 1312/102/3 Wykucie otwordw w konstrukciach
betonowych i Zelbetowych, recznie

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,2 m3
2.2 KNNR 3/303/2 Przebicia w $cianach z cegily, na

zaprawie cementowej 0,3 n3
2.3 KNNR 3/405/2 (1) Uzupeinienie konstrukciji betonowych,

beton B-15 Q0,2 m3
2.4 KNNR 3/302/1 Uzupeinienie Scian oraz zamurowanie

otwordbw w Scianach z cegly, konstrukcia
na zaprawie wapiennej lub
cementowo-waplenne’ 0,3 w3

3 DACH

3.1 KNNRW 3/512/1 Rozebranie pokrycia z piyt i , bez
odzysku materiatdw, WIATROCHRONY
BOCZNE (analogia) 27,70 o
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3.2 KNR 404/803/2

Rozebranie elementoédw stalowych, nad
kondygnacia 1T, OSLONY BOCZNE
(analogia)

R= 0, 955 M= 1,000 S= 1,000

27,70 m2

3.3 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

45,80 m

3.4 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajace] sie do uiytku

3.5 KNR 401/535/8

Rozebranie obrdbek blacharskich: murdw
ogniowych, okapbéw kolnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

52,80 me

3.6 KNNRW 3/601/1

Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy
wapilennej lub cementowo-wapienneij, bez
wzgledu na ilos¢, na $cianach,
filarach, pilastrach, KOMINY

32,20 m2

3.7 KNNRW 3/609/1

Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych o
powierzchni do 5:mZ, tynkili kategorii
IIT z zaprawy cementowo-wapienne’
zwykie, KOMINY

32,20 m2

3.8 KNNR 2/402/1

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej, murtaty i podwaliny,

0,92 m3

3.9 KNNR 2/402/1

Konstrukcije dachowe z tarcicy
nasyconedj, muriaty 1 podwaliny,
robocizna 1 sprzet

3.10 KNNR 2/402/5

Konstrukcie dachowe z tarcicy
nasycone]j, krokwie zwykile, robocizna i
sprzet

3.11 KNNR 2/402/5

Konstrukcje dachowe z tarcicy
nasyconej, krokwie zwykie, robocizna i
sprzet

3.12 KNNR 2/403/1

Deskowanie polacl dachowych z tarcicy
nasyconelj, PLYTY OSB gr 18mm

43,25 me

3.13 KNNRW 3/303/2

Uzupeinienie Scianek z cegiel lub
zamurowanie otwordw w Sciankach, na
zaprawie cementowo-wapiennei, Scianka
grubogci 1/2 cegly, MURY OGNIOWE

3.14 KNNRW 3/604/1

Uzupeinienie tynkdw zwykiych
wewnetrznych kategorii III o
powierzchni do 5-m2, tynki z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach
ceramicznych betonowych, z piyt widrowo
cementowych, zagruntowanych siatkach,
MURY OGNIOWE

3.15 KNNR 2/602/1

Izolacje poziome przeciwdiwiekowe, z
pivt styropianowych ukiadanych na
wierzchu konstrukcji na lepiku na
goraco, STYROPIAN GR 15 CM MIEDZY
KROKWIAMI

13,50 m2

3.16 KNNR 2/501/4

Pokrycie dachowe STYROPAPA GR 20 CM
(analogia)

330,60 m2

3.17 KNNR 2/501/3

Pokrycie dachowe z papy, na dachach
betonowych, STYROPAPA GR 5 CM

43,25 mZ

3.18 KNNR 2/507/1

Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng
l-warstwowe

373,85 me

.19 KNNR 2/504/1

Obrobki KOMINOW TERMOKLINAMI (analogia)

4,50 m2

.20 KSNR 2/503/3

Rynny dachowe z PCV

47,00 m

Rury spustowe z PCV

49,00 m

3
3
3.21 KSNR 2/503/5
3.22 KNNR 2/506/4

Montaz obrdbek z tworzyw sztucznych,
leje spustowe

3.23 KNNR 2/504/2

Obrébki blacharskie, blacha stalowa,
prey szerokoscl w rozwinieciu ponad
25+cm, BLACHA POWLEKANA

52,80 m2

ELEWACJA

4.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podicoza pod docieplenie
metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
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4.2 KNNRW 2/609/1

Ilosc

Krot.!| Jedn.

Uzupeilnienie tynkow zewnetrznych o
powierzchni do 5-mZ, tynki kategorii
IIT z zaprawy cementowo-waplenne]
zwykie

50,80

KNR

23/2611/3

Przygotowanie podioza pod docieplenie
metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsia Atlas Uni Grunt, 2-krotne

507,90

m2

KNR

23/2612/1

Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Stopter,
przyvkleijenie plyt styropianowych do
Scian, FS 15, GR 15 CM

507,90

m2

4.

KNR

23/2612/4

Ocieplenie $cian budynkéw piytaml
styropianowymi system Stopter,
przymocowanie piyt styropianowych
dyblami do Sciany z cegly

4 063

KNR

23/2612/6

Ocieplenie $cian budynkéw piytami
styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, sciany

507,90

KNR

23/2612/7

Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami
styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, oscieza

35,00

m2

KNR

23/2612/8

Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikédw wypukiych katownikiem
metalowym

253

.9

KNR

23/2612/9

Ocieplenie $cian budynkéw plytami
styropilanowyml system Stopter,
zamocowanlie listwy cokolowed

94,30

mb

.10

KNNR 2/1504/1

Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30,
wysokosé do 10-m

660,00

L1l

KNR

23/933/1

Wyprawa elewacyjna cilenkowarstwowa z
akrylowych tynkdw dekoracyjnych Atlas
Cermit N200 o fakturze nakrapianej lub
R200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm,
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu- naltozenie podki. masy
tynkarskiej

542,90

m2

.12

KNR

23/933/2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkdw dekoracyinych Atlas
Cermit N200 o fakturze nakrapianej lub
R200 o fakturze rustykalne] gr. 3mm
wyk. regcznie na uprzednlo przyg.
podtozun - Sciany piaskie i powilerzchnie
pozionme

507,90

m2

.13

KNR

23/933/3

Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dek. Atlas
CermitN200, R200 (fakt.nakrapiana lub
rustykalna ¢gr.3mm)wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu,
wyprawa na os$ciezach, szerokoscl do
15-cm, tynk Atlas N-200

35

m2

KNNR 2/504/1

Obrébki blacharskie, blacha stalowa,
przy szerokosci w rozwinigeciu do 25-cm,
BLACHA POWLEKANA, PARAPETY ZEWNETRZNE

15,20

m2

KNR

23/2611/1

Przygotowanie podioza pod docleplenie
metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne 1 zmycie, COKOLIK

95,70

m2

.16

KNR

23/2611/3

Przygotowanie podioza pod docleplenie
metoda lekka ~ mokra, gruntowanie
emulsja Atlas Uni Grunt, Z2-krotne

95,70

.17

EKNR

23/2612/1

Ocieplenie scian budynkdéw plytami
styroplanowymi system Stopter,
przyklejenie piyt styroplanowych do
$cian, FS 15 , GR 15 CM COKOLIK

95,70

.18

KNR

23/2612/5

KNR

23/2612/6

Ocieplenie scian budynkéw piytami
styropilanowymi system Stopter,
przymocowanie piyt styropianowych
dyblami do $Sclany z betonu

95,70

Ocieplenie $cian budynkéw plytami
styropianowyml system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany

95,70
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4.20 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkow dekoracyinych Atlas
Cermit N200, R200 (f.nakrapiana lub
rustykalna 3mm) wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu,
naiozenie na podioze podktadowesj masy
tynkarskie 85,70 me

4,21 KNR 23/833/3 {(

et

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas
Cermit N200, R200 (f.nakrapiana lub
rustykalna gr 3mm) wykonana recznie na
uprzednioc przygotowanym podiozu,
wyprawa na osciezach, szerokosci do
15-cm, MARMOLIT 95,70 m2
5 OWOZ GRUZU I MATERIAZOW Z ROZBIOREK NA SZADOWISKO
5.1 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidorki
przy recznym zatadowaniu 1 mechanicznym

wyladowaniu samochodem samowyladowczym,
na odleglosc do 1-km 9,721 m3

5.2 KNR 401/108/20 Wywéz samochodami samowyladowczyml na
kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) 9,721 8,00im3
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