zpibr: REMONT-2 Zuzia (C} DataComp 1994-2004
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCTE I PRZEBUDOWIE  BUDYNKU MIBSZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO DES W MNICHOWIE 29/05/09
Przedmiar Robot

Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt Ilose [Krot.‘ Jedn.
1 FUNDAMENTY
1.1 KNNRW 3/403/1 Rozbibérka reczna elementdw betonowych 4,33 m3
i 1.2 KNNRW 3/104/2 Wykopy nieumocnione, wykop bez wzgledu
na kategorie gruntoéw, przy istniejacym
fundamencie 2,89 m3
1.3 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcii
monolitycznych betonowych lub
zelbetowych 14,45 mz
1.4 KNNR 2/107/1 Retonowanielaw Ffundamentowych
zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 1,81 m3
1.5 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcii monolitycznych,
prety gtadkie do Fi 14-mm 0,013 T
1.6 RNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukciyi monolitycznych,
prety zebrowane do Fi 14-mm 0,055 t
1.7 KNNRW 3/104/3 Wykopy nieumocnione wewngtrz
remontowanego budynku, zasypywanie
wykopdw z ubiciem 1,10 m3
1.8 KNNR 2/1201/2 Podklady, murarskie pod podiogi i
(1) posadzki 2,16 m3
1.9 KNNR 2/1201/1 Podklady, betonowe pod podiogi i
(1) posadzki 0,45 m3
Z PIWNICA
2.1 KNNRW 3/607/1 Przecieranie istniejacych tynkdw
(1) wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powlerzchnia Scian 179,60 m?
2.2 KNNRW 3/607/2 Przecieranie istniejacych tynkow
(1) wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powlerzchnia
stropbw, biegdéw i spocznikow 62,23 m2
2.3 KNNRW 3/1003/1 Malowanie farbami emulsyjnymi,
2-krotne, starych tynkdéw wewnetrznych
Scian 1 sufitodw 133,80 m2
2.4 KNNRW 3/1004/2 Malowanie farbami olejnymi starych
tynkéw wewnetrznych, Scilany bez
szpachlowania, Z-krotne 108,00 m2
2.5 KNNRW 3/1007/5 Malowanie farba olejna stolarki
uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa
bez wzgledu na powierzchnie, malowana
l-krotnie 34,40 e
2.6 KNNRW 3/702/5 Wymiana drzwi (wykucie 1 wstawlenie
nowych), drzwi piytowe 1,064 m2
2.7 KNNRW 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i
iastrykowych wraz z cokolikami 62,23 m2
2.8 KNNRW 3/104/5 usuniecié gruzu z piwnicy 9,35 m3
9 KNNR 2/602/3 Izolacije poziome przeciwdiwigkowe, z
plyt styropianowych ukiadanych na
wierzchu konstrukcii na sucho
jednowarstwowe EPS 35 GR 10 CM 62,230 m2
2.10 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy
cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, grubosci 20-mm 62,23 m2
2.11 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy
cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10-mm 186,69 m2
3 PARTER
3.1 KNNRW 3/310/3 Wykucie réznych elementdw,
powierzchnia elementu ponad 0,04 -m2,z
muru, cegly, Sclana na zaprawie
waplennej lub cementowo-wapienne]
NASWIETLA 80*40 2,24 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt

3.2

KNNRW 3/310/3

Tlosc

Krot.

Jedn.

Wykucie z murn z cegiy roznych
elementow, powierzchnia elementu ponad
0,04-m2, Sciana na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej, DRZWI

KNNRW 3/313/2

(bez
Scianka

Rozebranie s$cianki z cegiel
wzgledu na rodzaj zaprawy),
grubosci 1/2 cegly

m2

m2

i KNNRW

3/313/1

Rozebranie $cianki z cegiel {
wzgledu na rodzaj zaprawy), S
grubosci 1/4 cegty

bez
cianka

m2

KNNRW 3/307/1

Przebicia w $cianach z cegly, reczne,
$ciana na zaprawie waplennej lub
cementowo-wapienne’]

m3

KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokiennikow
betonowych z lastryko

KNR 401/313/3

Wykonanie przesklepien otwordw w
$cianach z cegiel, z wykuclem gniazd
dla belek

m3

KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otwordw w
$cianach z cegiel, dostarczenie 1
obsadzenie belek stalowych, do I NP
180 -mm

KNR 401/332/5

Wykucie strzepl w plaszczyinie Scian z
cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 1/2
cegly

KNNR 3/302/1

Uzupelnienie §cian oraz zamurowanie
otwordéw w Scianach z cegly, konstrukcja
na zaprawie wapienne]j lub
cementowo-wapienne]

m3

KNNR 2/701/2 (1)

Scianki dziatowe, peine z
budowlanych lub dziurawek,
ceglach: 1/2, cegia peina

cegietl
grubosl w

56,30

KNR 202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, utozenie
nadprozy prefabrykowanych

12,00

KNNR 3/601/1

Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy
wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
wzgledu na ilosé, na $clanach,
filarach, pilastrach

133,20

m2

KNNR 3/602/1 (1)

Uzupelnienie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kategorii IIT o
powlerzchni do 5-m2, zaprawa
cementowo-~waplienna, na $cianach
ceramicznych betonowych, z piyt wibrowo
- cementowych, zagruntowanych siatkami

22,25

m2

KNNR 3/603/1 (1)

Tyrki wewnetrzne zwykie kategorii III,
wykonywane recznie na Scianach 1
siupach bez osiatkowania

305,70

m2

KNNRW 3/607/1
(1

Przecieranie istniejacych tynkdw
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia Scian

576,70

m2

KNNRW 3/607/2
{1

Przecieranie istniejgcych tynkow
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powlerzchnia
stropdw, biegdw 1 spocznikdw

285,16

m2

KNNR 2/802/6

GiadZz gipsowa jednowarstwowa na
4cianach i sufitach

1 069,50

m2

KNR 12/829/3

0 KNNRW 3/1003/1

KNNRW 3/1004/2

3.22

KNNRW 3/801/7

3.23

KNNRW 3/801/4

3.24

3.25

KNNRW 3/801/3

KNNRW 3/403/1

Licowanie gcian piytkami 20x20 na klej

120,40

m2

Malowanie farbami emulsyinymi,
2-krotne, starych tynkdéw wewnetrznych
gcian i sufitéw

976,30

m2

Malowanie farbami olejnymi starych
tynkdw wewnetrznych, Sciany bez
szpachlowania, 2-krotne

93,20

Zerwanle posadzek z tworzyw sztucznych

219,48

Rozebranie posadzek z piytek na
zaprawlie cementowe’

12,13

Zerwanie posadzek cementowych 1
lastrykowych wraz z cokolikami

52,00

Rozbidrka elementéw betonowych, WYLEWKA

11,34
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7bidT! REMONTTz ) ~ . . suzia (C) DataComp 19942004
: W POLEGAJACYCH NA REMONCIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU MIESZKALNC-ADMINISTRACYJINEGO DPS W MNICHOWIE 29/9§_£92‘
podstawa naktadu, opis pozycldi, wyliczenie ilosci robot Tlos¢
3.26 KNNRW 3/104/4 usuniecie gruzu z zuzla z
parteru-rozbidrka posadzek 56,70
3,27 KNNR 2/602/3 Tzolacje poziome przeciwdiwiekowe, z
piyt styroplanowych uktadanych na
wierzchu konstrukcil na sucho
jednowarstwowe EPS 35 GR 3CM 142,90
i 3.28 KNNR 2/602/3 Tzolacje poziome przeciwdiwiekowe, z
piyt styropianowych ukfadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe EPS-35 GR 10 CM 141,98 m2
3.29 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy
cementowej pod posadzkl zatarte na
gtadko, grubosci 20-mm 284,88 m2
[t it W S
3.30 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrdéwnawcze z zaprawy
cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10-mm 569,76 mZ
3.31 RKNNR 2/1206/3 Posadzki z wykltadzin z tworzyw
(1) sztucznych 13,54 me
3,32 KNNR 2/1205/9 posadzka z paneli podiogowych prospanel 62,85 me
3,33 KNR 12/1118/4 Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych
ukiadanych na klej, piytki 30x30cm,
metoda kombinowana 208,49 me
3,34 KNNR 2/1206/4 Listwy przysScienne z polichlorku winylu
klejone 84,80 m
3,35 KNR 12/1119/1 Cokoliki z piytek o wymiarach 20x20 cm
i wysokosci cokolika réwnej 10 ¢ 242,70 m
:
3.36 KNR 12/1120/4 Oktadriny schodoéw z piytek o wymiarach
30x30 cm, ukiadanych metoda kombinowana 9,00 2
3.37 KNR 12/1119/5 Cokoliki na schodach z piytek o
wymiarach 30x30 cm wysokogcl cokolika
réwnej 15 cm 9,60 m
3.38 KNR 19/1022/2 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez
(1) obrébki obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6-m2, OKIENKO KASOWE 0,60 me2
3.39 KNR 19/1022/1 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez
(1) obrébki obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne, do 0,4-mZ, NASWIETLE 0,32 m2
3.40 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe roéine (drzwiczki,
kratki, nakrywy, ruszty, ZSYyPY,
wycieraczki, czerpnie, wsporniki,
narozniki) KRATA KASY 12,00 kg
3,41 KNNR 2/302/7 Sciany murowane, osadzenie
podokiennikow prefabrykowanych 27,30 m
3 42 KNR 19/1022/12  Montaz drzwi 2z PCV bez obrdbki
(1 obsadzenia DzZ1 120%205 2,73 m2
3,43 KNR 19/1022/12 Montaz drzwi dwuskrzydiowych 1 szt
(1) (150+210) 3,15 me
3,44 KNNR 2/1104/1 O%cieznice stalowe, montaz 17 szt
3.45 KNNR 2/1103/1 Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie
wykoriczone, pelne 13 szt (90*205); 4
szt (80%205) 30,55 m2
3.46 KNNR 2/1103/1 Skrzydia drzwiowe wewngtrzine fabrycznie
wykoriczone, peine, wymiana 4 szt
(70%205); 8 szt (80*205) 18,85 m2
3.47 KNNR 3/306/1 Wykuclie z muru Z cegly rdznych
elementow, Sciany na zaprawie waplenne]
lup cementowo-wapiennedj, OKNA KORYTARZA 9,00 m3
3.48 KNR 202/121/4 Scianki dzialowe, z ksztaitek
szklanych: luksferow o wymiarach
15x15x5-cm 9,00 nZ
4 PIETRO
4.1 KNNR 3/306/1 Wwykucie z muru z cegly réznych
elementdw, $ciany na zaprawie wapienne’
1ub cementowo-wapiennej, DRZWI 28,67 m3
e T
4.2 KNR 401/354/3 Wykucie z murd, o$cieznic drewnianych,
powierzchnia do 1-m2, NASWIETLA 7 szt
i 4.3 KNNRW 3/313/1’i‘-§;zebranie dcianki z ceglel (bez
wzgledu na rodzaj zaprawy), Sclanka
gruposci 1/4 cegly 49,67 oo |
L.
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® zuzia (C) DataComp 1994-2004
WYKONANTE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH MA REMONCTE I PRZEBUDOWIE

BUDYNKU MIESZKALNGO-ADMINISTRACYINEGO DPS W MNICHOWIE 29/05/09

Podstawa

naktadu,

4.4 KNNR

opis pozycii,

wyliczenie iloscl robot

Tlose

Krot.

Jedn.

3/301/1

4.5 KNNR

3/303/1

cegly, na

Rozbiérka konstrukcjl z
zaprawie wapienne] lub

cementowo—wapiennej

3

Przebicia w $cianach z cegly, na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

4.6 KNNR

3/302/1

m3

Uzupeinienie $cian oraz zamurowanie
otworéw w Scianach z cegly, konstrukcja
na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej, OKNA

KNNR

3/302/1

3,98

Uzupeinienie $cian oraz zamurowanie
otworéw w Scianach z cegly, konstrukcja
na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej, DRIWI

m3

KNNR

2/701/2

(1)

$cianki dziatowe, pelne z cegletl
budowlanych, grubosé w cegrach: 1/2,
cegia peina

m2

4.9 KNR 202/126/5

Otwory w Scianach murowanych, ulozenie
nadprozy prefabrykowanych

N
s
(@]

KNR 401/332/¢6

Wykucie strzepl w piaszczyinie sclan z
cegiel, na zaprawie
cementowo-waplennedj,
cegly

grubos¢ Scian 1

4.11 KNR 401/313/3

Wykonanie przesklepien otwordw w
$cianach z cegiel, z wykuciem gniazd
dla belek

m3

KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otwordw w
dcianach z cegiel, dostarczenie 1
obsadrzenie belek stalowych, do I NP
180 -mm

KNNRW

3/605/2

Wykonanie pasdw tynkdw zwykiych
kategorii III {(mury z cegiel lub scian
betonowych), pasy tynkdw do 50-cm,
bruzdy z osiatkowaniem siatka
cieto-ciggniona

27,50

4 KNNRW

3/601/1

Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy
wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
wzgledu na ilosé, na Scianach,
filarach, pilastrach

70, 30

m2

4,15 KNNRW

3/604/1

Uzupeinienie tynkdéw zwykiych
wewnetrznych kategorii IIT o
powierzchni do 5-m2, tynki z zaprawy
cementowo-wapiennej na Scianach
ceramicznych betonowych, z piyt widrowo
cementowych, zagruntowanych siatkach

147,80

ma

4.16 KNNRW
(1)

3/607/1

Przecieranie istniejacych tynkow
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powierzchnia $cian

637,56

m2

KNNRW
(1)

3/607/2

Przecieranie istniejacych tynkow
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, powlerzchnia
stropéw, biegdw i spocznikdw

283,35

m2

KNR 12/829/3

Licowanie $cian piytkami 20x20 na klej

94,50

m2

KNNR 2/802/6

Grads gipsowa jednowarstwowa na
Scianach 1 sufitach

974,20

KNNRW

3/1003/1

Malowanie farbami emulsyinymi,
2-krotne, starych tynkdw wewnetrznych
Scian i sufitow

883,20

m2

KNNRW

3/1004/2

Malowanie farbami olejnymi starych
tynkdw wewnetrznych, sciany bez
szpachlowania, Z-~krotne

91,00

KNNRW

3/801/3

zerwanie posadzek cementowych 1
lastrykowych wraz z cokolikami

46,25

KNNRW

3/801/4

KNNRW

3/801/7

Rozebranie posadzek z piytek na
zaprawle cementowed

38,75

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

192,54
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4.25

KNNR 2/1207/1

Zuzia (C)
BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNEGO DPS W MNICHOWIE

DataComp 1394-2004
29/05/08

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Ilose

Krot.| Jedn.

Samepoziomujacy podkiad podiogowy Atlas
SAM 200 - pod posadzki z kamieni
sztucznych i wyktadzin w systemach
ogrzewania podiogowego, jastrych
anhydrowy wylewany (l- 1 Z-warstwowy),
zespolony grubosci 25-mm

» KNR 12/1118/4

283,35

m2

Posadzki pilytkowe z kamieni sztucznych
ukladanych na klej, piytki 30x30-cm,
metoda kombinowana

195,12

me

KNR 12/1119/1

Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych
na kleij - bez przycinania piytek,
plytki 20x20-cm, przygotowanie podioza,
wysokodé cokolika-10 cm

244,90

4.28

KNNR 2/1205/9

Posadzka z paneli podlogowych prospanel

88,23

m2

>

.29

KNR 12/1120/4

Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych

na klej - z przycinaniem piytek, piytki
30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie

podioza

m2

KNR 12/1118/5

Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych
na klej - bez przycinania piytek,
pirytki 15xi5-cm, metoda zwykita,
wysokos¢ cokolika 15 cm

KNR 19/1022/12
(1)

Montaz drzwi z PCV bez obrobki
obsadzenia DZ1 120%205

m2

KNR 19/1022/12
(1)

Montaz drzwi dwuskrzydliowych szt 1
(150%210)

me

4.33

KNNR 2/1104/1

Oscieznice stalowe

KNNR 2/1103/1

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie
wykonczone, peilne; 8 szt (90*%205); 3
szt (80%205)

24,60

m2

KNNR 2/1103/1

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie
wykonczone, peilne 5 szt (80%205); 5 szt
(70*205)

15,38

n2

KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokiennikédw
betonowych z lastryko

43,80

KNNR 2/302/7

Sciany murowane, osadzenie
podokiennikdw prefabrykowanych

34,70

5 PODJAZDY, PODESTY,

SCHODY

(6]

1 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe sgzerokosci 0,8-2,5-m o
Scianach pionowych z recznym wydobyclem
urobku w gruntach suchych, giebokosci
do 1,5%'m, kategoria gruntu III-IV

m3

KNNR 2/101/1

Deskowanie tradycyjne konstrukcji
monolitycznych betonowych lub
selbetowych, lawy fundamentowe

m2

KNNR 2/107/4

Retonowanie konstrukcii zbrojonych w
deskowaniu tradycyinym, Scilany proste

m3

KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopdéw szerokosci
0,8-2,5'm o Scianach pionowych,
gtebokosé do 1,5+'m, kategoria gruntu
I-T11

m3

KNNR 1/303/2

Wykopy =z transportem urobku taczkami,
odspojenie gruntu 1 przewdz na
odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu 111

m3

KNNR 3/403/1

Rozbidbrka elementdw, betonowych

m3

7 KNNR 2/1201/2

()

Podktady,
posadzki

murarskie pod podlogi i

KNNR 2/1201/1
(1)

Podktady,
posadzki

betonowe pod podiogi 1

m3

KNNR 6/103/1

profilowanie i zageszczanie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu
IT-IV

10,50

m2

KNNR 2/601/4 (1)

L11

w

KNNR 2/101/8

Izolacje przeciwwilgociowe,
papy na lepiku Z2-warstwowe,
smotrowa izolacyina

poziome, Z
papa

14,20

2

Deskowanie tradycyine konstrukcji
monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, schody proste na plycie

mz
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Podstawa

Zuzia (C} DataComp 1994~2004

DPS W MNICHOWIE

28/05/089

naktadu, opis pozycii, wyliczenie iloscl robdt

L

3.

12

KNNR

2/107/9

5.

13

KNNR

2/104/1

Tlose

Krot.| Jedn.

Betonowanie konstrukcii zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym, schody proste

m3

Zbrojenie konstrukcijl monolitycznych,
prety giadkie do Fi 14-+-mm

.14

KNNR

2/104/4

zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
prety zebrowane do Fi 14-mm

.15

KNR 12/1120/4

Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych
na klej - z przycinaniem piytek, piytki
30%30 cm, cokolik 15-cm, przygotowanie
podioza, metoda kombinowana

14,40

me

KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z
akrylowych tynkdw dekoracyjnych Atlas
Cermit N200 o fakt. nakrap. lub R200 o
fakt. rustyvk. gr. 3 mm, wyk. recznle na
uprzednio przyg. podlozu- natozenie
podki. masy tynkarskiej

1

KNR 23/933/2

(1

)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas
Cermit N200 o fakt. nakrap. lub R200 o
fakt. rustyk. gr. 3 mm, wyk. recznie na
uprzednio przyg. podlozu- sciany
ptaskie i pow. poziome

2,60

.18

KNNR

6/805/6

Rozebranie nawierzchni i chodnikdw z
plyt betonowych, chodniki, na podsypce
piaskowej, plyty 50x50x7-cm, OPASKA

42,80

m2

.19

KNNR

6/101/9

Koryta wykonywane na calej szerokosSci
jezdni i chodnikéw, recznie, gitebokosc
30-cm, kategoria gruntu III-IV

.20

KNNR

6/113/1

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa
dolna, po zageszczeniu 15-cm

58,00

.21

KNNR

6/113/4

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa
gbérna, po zageszczeniu B-cm

58,00

.22

KNNR

6/404/1

Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka
piaskowa, wypeinienie spoin zaprawa
cementowag

96,70

.23

KNNR

6/502/1

Chodniki z kostki brukowej betonowej,
grubosé 6-cm i 8 cm (11-20 elementdw),
podsypka piaskowa z wypeinieniem spoin
piaskiem,

m2

.24

KNNR

3/306/1

Wykucie z muru z cegiry rdéznych
elementow, Sciany na zaprawie waplennej
lub cementowo-wapilenneij, OKNA KORYTARZA

KNR 202/121/4

$cianki dziatowe, z ksztaltek
szklanych: luksferdéw o wymiarach
15x15x5-cm

m2

owdz GRUZU I MATERIAXOW Z ROZBIOREK NA SZADOWISKO

KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
przy recznym zatadowaniu 1 mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytradowczym,
na odlegiodd do 1-km

.2

KNR 401/108/20

Wywodz samochodami samowyladowczymi na
kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.l1l7-19)

8, 00|m3
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