Smorag Hubert

Nazwa obwodu: CKU

L)

obl2002
www.obl2002.pl
Licencja nr 59346 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU lzw [A]
L1:1 Cu 352 15,0 B1:1_1 gG 63 A (LEGRAND) 50 0,111 238,0 26,39 +1,06 230 TAK 2074,2
W1:2 Cu 352 40,0 B1:2_1 gG 32 A (LEGRAND) 0,2 0,147 253,0 37,29 +1,49 230 TAK 1560,6
W1i.1:1 Cu 102 0,3 Bl:2 1 gG 32 A (LEGRAND) 0,2 0,148 253,0 37,56 +1,50 230 TAK 1549,2
W1.1.1:1 Cu 1,52 15,0 B1.1.1:1 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,2 0,578 27,3 15,79 0,63 230 TAK 397,6
Ww1i.1.2:1 Cu 1,52 150 B1.1.2:1 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
W1.1.3:1 Cu 1,52 15,0 B1.1.3:1 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
W1i.1.4:1 Cu 1,52 150 B1.141 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
W1.1.5:1 Cu 1,52 15,0 B1.1.5:1 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
W1.1.6:1 Cu 1,52 15,0 B1.1.6:1 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 0,63 230 TAK 397,6
W1.1.7:1 Cu 1,52 150 B1.1.7:1 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
W1.1.8:1 Cu 1,52 15,0 B1.1.8:1 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
W1.1.9:1 Cu 1,52 150 B1.1.9:11 1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
W1.2:1 Cu 102 0,3 B12 1 gG 32 A (LEGRAND) 0,2 0,148 2530 37,56 +1,50 230 TAK 1549,2
W1l.2.1:1 Cu 2,52 15,0 B1.2.1:1 1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 0,406 45,5 18,46 0,74 230 TAK 567,0
Ww1i.2.2:1 Cu 2,52 150 B1.2.2:1 1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 0,406 45,5 18,46 +0,74 230 TAK 567,0
W1.2.3:1 Cu 2,52 15,0 B1.23:1 1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 0,406 45,5 18,46 0,74 230 TAK 567,0
W1i.2.4:1 Cu 2,52 150 B1.24:1 1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 0,406 45,5 18,46 +0,74 230 TAK 567,0
W1.2.5:1 Cu 2,52 15,0 B1.25:1 1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 0,406 45,5 18,46 0,74 230 TAK 567,0
W1.2.6:1 Cu 2,52 15,0 B1.26:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 0,406 45,5 18,46 +0,74 230 TAK 567,0
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

Element Opis | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU lzw [A]
w1.2.7:1 Cu 2,52 150 B1.2.7:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 0,406 45,5 18,46 0,74 230 TAK 567,0
w1.2.8:1 Cu 2,52 15,0 B1.2.8:1_1 S301 B 10 A (FAEL) 0,4 0,406 45,5 18,46 0,74 230 TAK 567,0
Ww1.3:1 Cu 102 0,3 B1:2 1 gG 32 A (LEGRAND) 0,2 0,148 253,0 37,56 +1,50 230 TAK 1549,2
Ww1l.3.1:1 Cu 1,52 15,0 B1.3.1:1_1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 0,63 230 TAK 397,6
w1.3.2:1 Cu 1,52 15,0 B1.3.2:1_1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
W1.3.3:1 Cu 1,52 15,0 B1.3.3:11_1 S301 B 6 A (FAEL) 0,4 0,578 27,3 15,79 +0,63 230 TAK 397,6
Ww1l.4:1 Cu 42 20,0 B1.4:1 1 P344 C 10 A (FAEL) 0,2 0,358 86,4 30,96 +1,24 230 TAK 641,9
w151 Cu 42 20,0 B1.51 1 P344 C 10 A (FAEL) 0,2 0,358 86,4 30,96 +1,24 230 TAK 641,9
W1l.6:1 Cu 42 20,0 B1.6:1_1 P344 C 10 A (FAEL) 0,2 0,358 86,4 30,96 +1,24 230 TAK 641,9
W1.7:1 Cu 42 20,0 B1.7:1_1 P344 C 10 A (FAEL) 0,2 0,358 86,4 30,96 +1,24 230 TAK 641,9
w1.8:1 Cu 42 20,0 B1.8:1 1 P344 C 10 A (FAEL) 0,2 0,358 86,4 30,96 +1,24 230 TAK 641,9
w1.9:1 Cu 102 30,0 B1.9:1 1 P344 C 32 A (FAEL) 0,2 0,269 276,0 74,28 2,97 230 TAK 854,6
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221 Strona: 3/3



