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1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

1.1 DANE OGOLNE

Woda zimna doprowadzana jest do budynku z projektowanego przytacza
wodociagowego.

Przygotowanie cieptej wody odbywa si¢ w podgrzewaczu pojemnosciowym

terma elektryczna 120 1.

3.2.. PROWADZENIE PRZEWODOW I MATERIAL

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone sa réwnolegle , w $cianach parteru
rurociagi miedziane ( Cu) taczone przez lutowanie w izolacji typu ,, WICU .
Rozprowadzenie instalacji wody w bruzdach $cian , po $cianach ze spadkiem

w kierunku przyboréw.

3.1. OBLICZENIA

Obliczenia instalacji zimnej i cieptej wody wykonano zgodnie z norma PN-92/B-01706

4. WARUNKI WYKONANIA

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ wg’’Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji” .

Rury prowadzone w poditodze musza by¢ przykryte warstwa betonu min. 4.0cm
Minimalna grubo$¢ tynku przykrywajaca rury prowadzone w bruzdach sciennych
wynosi 3.0cm W przejsciach przez Sciany i stropy rury nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych



Rurociagi wody zimnej , cieplej izolowaé termicznie otulinami typu ,, WICU” .

2 PROBA CISNIENIOWA

Nalezy przeprowadzi¢ probg wstgpna 1 zasadnicza na ci$nienie 1.5 razy wigksze od
ci$nienia roboczego ( 6.0 atm.).

-dla préby wstgpnej czynno$¢ podnoszenia ci$nienia wykonujemy 2 razy w okresie

30 minut odpowiednio co 10 minut.

Po czasie 30 minut po prébie ciSnienie nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0.6 bar

nie moze wystapi¢ przeciek.

-probg gtéwna przeprowadza si¢ po probie wstgpnej i trwa ona 2 godziny a spadek
ciSnienia nie moze by¢ wigkszy niz 0.2 bar.

Trasy rurociagéw po wykonaniu musza by¢ zinwentaryzowane , wykonana dokumentacja

fotograficzna 1 przekazana uzytkownikowi obiektu.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE].

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw z budynku do istniejacej kanalizacji sanitarnej
Przewody odprowadzajace $cieki nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewngtrznej
PCV d=160 US 16.7 - Typ SREDNI ,, N~ produkcji PPHU Malewo.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur PCV,
uszczelnione na uszczelkg gumowa, Srednice wg. projektu.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje , podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.

Przejécia przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych , przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona
szczeliwem.

Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych za pomoca zaworéw napowietrzajacych
DURGO .

Trasy rurociagdw po wykonaniu musza by¢ zinwentaryzowane , wykonana dokumentacja

fotograficzna i przekazana uzytkownikowi obiektu.
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INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNE]J.

Dla projektowanego budynku przewiduje si¢ odprowadzenie $Sciekéw do
istniejacej kanalizacji sanitarnej przez separator z osadnikiem benzynowo
koalescencyjny o przeptywie NG =31/s (dane wg karty katalogowej ).

Przewody odprowadzajace $cieki z budynku do zbiornika nalezy wykonac

z rur do kanalizacji zewngtrznej PCV d=160 SN 4 produkcji PPHU Malewo ,
odwodnienie liniowe — korytka AS-B100

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur PCV,
uszczelnione na uszczelkg gumowa, Srednice wg. projektu.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje , podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych , przestrzeh migdzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona
szczeliwem.

Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych za pomoca rur wywiewnych 110/160 PCV

wyprowadzonych ponad dach budynku.



