RZUT PRZYZIEMIA, SKALA 1:50
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SALA DYDAKTYCZNA 2

OPRAWY OSWIETLENIOWE
E=—= - oprawa nasufitowa hermetyczna IP65 NEPTUN 2 — 2x36W

— oprawa nasufitowa PPAR 4x18

_H_ — oprawa nasufitowa Rubin PLX 4x18 P54

e — oprawa nasufitowa Beryl N241 2x26W P44
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0 — oprawa nasufitowa Beryl N241 2x18W P44
— oprawa nasufitowa Beryl N241 2x26W
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— oprawa nasufitowa Ber X
p fit Beryl N241 2x18W

. — oprawa nasufitowa Beryl N241 2x18W z szybq
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L 7 S S T 7 ® - oprawa zewnetrzna plafon IP 55 Ametyst 2x18W
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— tqeznik p/t jednobiegunowy

— fgcznik p/t swiecznikowy

Iqcznik p/t schodowy

— fgcznik p/t jednobiegunowy hermetyczny

— lgeznik p/t swiecznikowy hermetyczny

o)

O

o)

O
‘8,000, “0,xX0,

— tgcznik p/t schodowy hermetyczny
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| | INSTALACJA GNIAZD WTYK. 230V | SILOWA 400V

| | } Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedyncza) p/t

| | 2} Cniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwéjna) p/t
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SZATNIA
1.4

} Cniazdo 230V (L+N+PE—ramka pojedyncza) p/t hermetyczne

2} Gniazdo 230V x2  (L+N+PE—ramka podwdjna) p/t hermetyczne

g} Gniozdo 230V (L+N+PE—ramka podwdina) dla grzejnikéw elektr.
— Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYzo 3x2,5mm2 p/t

POKOJ i e
16 moo.._>_lz< Ly i (korytarze i pomieszczenia wys. montazu 0,3m)

(pomieszczenia "mokre” wys. montazu nad ujgciami wody)

— Instalacja sitowa 400V YDYzo lub YKYzo (pigciozytowe) p/t
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— wypust 230V w puszce P44

®
I.@ — wypust 230/400V w puszce IP44
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OBJETA
OPRACOWANIEM

INSTALACJA GNIAZD 230V

— Catos¢ instalacji wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2 p/t

CZESC
NIE OBJETA

OPRACOWANIEM

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

— Catose instalacji wykona¢ przewodami YDYpzo 2,3,4,5x1,5mm2 p/t

— tqgczniki instalowa¢ na wysokosci min. 1,4m od podtogi

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE TN—=C—=S
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