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CZESC OGOLNA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w rozbudowywanym budynku
garazowym na cele dydaktyczne w m. Jedrzejow, ul. Okrzei na dziatce nr 393/3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie wykonania prac projektowych,
- wizja lokalna ,
- obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia a zwlaszcza:
* [1] norma PN — IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
* [2] projekt normy ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych . Podstawy planowania i wyposazenia.”
* [3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia
1994 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- instalacje elektryczng wewnetrzna,

- zabezpieczenia,

- ochrone przepieciowg

- ochrone odgromowag

- ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym

Ogoblne dane elektroenergetyczne

Moc zainstalowana Pi = 35 kw
Wspétczynnik jednoczesnosci kj=0,6

Moc szczytowa Ps = 58 kW
Moc przylaczeniowa Pp= 58 kW
Wspbtczynnik mocy cos ¢=0,93
Napiecie zasilania Un = 230/400 V

Srodek ochrony przed porazeniem - Szybkie wyt gczenie zasilania

STAN ISTNIEJACY

Na dzialce dokonuje sie rozbudowy budynku garazowego na cele dydaktyczne zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.




OPIS TECHNICZNY

ZASILANIE GELOWNE.

Przylacze pozostaje bez zmian. Rozbudowa w ramach istniejgcej mocy. Zasilanie od zigcza
licznikowego do rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4/E kablem

YKY5x35mm? w rurze ochronne;j.

ROZDZIELNICA GLOWNA.

Projektuje sie wymiane rozdzielnicy istniejacej — RG na poziomie przyziemia, typu RWN
4x24 — lokalizacja rozdzielnicy zostata pokazana na zalgczonych rysunkach. W
rozdzielnicach nalezy umiesci¢ rozigczniki gtéwne typu FR i zabezpieczenia obwodow
wewnetrznych. WLZ'ty w RG zakonczy¢ na zaciskach rozigcznika gtdwnego typu FR 304

63A i listwie przylgczeniowej PE.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZE.

Z rozdzielnicy gtownej projektuje sie nastepujgce obwody wewnetrzne:

« obwody sitowe 230V (g) - ciggi gidbwne od zabezpieczenia rozdzielnicy do puszki
rozgateznej przewodem YDYpzo 3x2,5 mm?, odejécia z puszki rozgateznej do gniazd
YDYpzo 3x1,5 mm? , jako zabezpieczenia obwodéw gniazd projektuje sie wytaczniki
nadpradowe poprzedzone wytgcznikiem réznicowoprgdowym z Al=30mA ,

» zasilanie kuchni elektrycznej 3f / pieca do pizzy - od zabezpieczenia w rozdzielnicy do
zaciskow przytaczeniowych kuchni elektrycznej / pieca do pizzy przewodem YDYzo
5x4 mm® , jako zabezpieczenie obwodu projektuje sie wytacznik nadpradowy 4P
poprzedzony wylacznikiem réznicowopradowym z Al=30mA,

« obwody oswietleniowe (0) - ciggi gtdbwne od zabezpieczenia w rozdzielnicy do puszki
rozgateznej przewodem YDYpzo 3x1,5 mm? od puszki do oprawy oswietleniowej
przewodem YDYpzo3x1,5mm? od puszki do tacznika instalacyjnego przewodem
YDYpzo 3x1,5 mm?, jako zabezpieczenia obwod6éw oswietleniowych projektuje sie
wylgczniki nadpradowe.

Wszystkie obwody projektuje sie jako podtynkowe w Scianach lub za ptytami gipsowo
kartonowymi. Na elementach drewnianych uklada¢ przewody w rurkach ochronnych lub

korytkach, do taczenia wykorzystywa¢ zamykane puszki natynkowe.




Projektuje sie podtynkowy osprzet elektroinstalacyjny z mozliwoscia montazu w
systemach z ptyt gipsowo kartonowych. Na elementach drewnianych stosowac¢ natynkowy
osprzet elektroinstalacyjny. Osprzet narazony na zachlapanie wodg powinien posiadac
stopien ochrony co najmniej 1P44. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny do
ktérego nalezy podigczyé przewdd ochronny PE.

Lokalizacje gniazd jedno i tr6j fazowych, opraw oswietleniowych oraz numery
poszczegoblnych obwodow wyprowadzonych z rozdzielnicy pokazano na zatgczonych
rysunkach. Przewody zasilajgce prowadzi¢c wg wytycznych podanych ponizej
i w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zalecane trasy ukladania przewodow na scianach powinny sie znajdowac:

a. dla tras poziomych:

- SH-g: 30 cm pod gotowg powierzchnia sufitu, rownolegle do sufitu,
- SG-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi, rownolegle do niej,
b. dla tras pionowych 15cm od oscieznic badz linii zbiegu scian
taczniki nalezy umieszczac¢ obok drzwi w strefie pionowej tak, aby srodek najwyzej

potozonego tacznika znajdowalt sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Gniazda wtyczkowe i fgczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.

Gniazda wtyczkowe, tgczniki i wypusty przytaczeniowe ktére muszg byé umieszczone
poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle
do najblizej polozonej poziomej strefy instalacyjnej.

Montaz osprzetu gniazd 230V i fgcznikow instalacyjnych projektuje sie w puszkach
pogtebianych. Przewody instalacji gniazd prowadzi¢ od gniazda do gniazda stosujgc gniazda
przelotowe (bez puszek taczeniowych).

Instalacje niskoprgdowe, typu RTV-SAT, komputerowa, alarmowa i telefoniczna,
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora. Ze wzgledu na réznorodnosc¢ tego typu

instalacji nie zostaty one objete niniejszym projektem budowlanym.

OCHRONA ODGROMOWA

PrawdopodobiehAstwo trafienia pioruna w projektowany obiekt okreslono jako duze -
instalacja odgromowa jest zalecana.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z zatlgczonym rysunkiem.




OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci
czynnych /izolacje podstawowa/ oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

* samoczynne wylgczanie zasilania -zrealizowane przez przewdd ochronny PE oraz
wylgczniki nadpradowe

» dla obwodéw gniazd wtykowych wytaczniki ochronne ré6znicowoprgdowe
o czutosci 30 mA

« stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci.

Projektowane instalacje wewnetrzne zrealizowane bedg w ukfadzie sieci TN-S.

W celu poprawy dziatania warunkow bezpieczenstwa porazeniowego nalezy wykonaé

potaczenia wyrbwnawcze.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczen urzadzen przed skutkami przepie¢ zaleca sie zastosowanie
ograniczniki przepiec klasy A na stupie w przypadku przylgcza napowietrznego lub klasy B w
ztgczu kablowym w przypadku przytacza kablowego oraz projektuje sie ograniczniki przepiec
klasy C TNS 230/400 w rozdzielnicy gtéwnej. Ograniczniki przepie¢ nalezy uziemi¢. Wartos¢

uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Ohm.

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA

Wszystkie prace wykonywag, przestrzegajac scisle przepisow BHP.
Szczegolna ostroznos¢ zachowac przy pracach na czynnych urzgdzeniach, oraz w
poblizu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych i

kanalizacyjnych.

UWAGI KONCOWE.

1. Calosc instalacji wykonac¢ zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynaciji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

2. Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ sie dokladnie z niniejszym projektem
technicznym. Roboty elektryczne wykonywaé¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien
od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzié¢
zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robo6t zwigzanych z




wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢é uzgodnione z
autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone

wpisem do dziennika budowlanego.




OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dobdr przewodow, aparatury, obci  gzalno $¢ diugotrwata.
1. Dobor przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe podtynkowe,

3. Linie zasilajgce wg zatgczonych rysunkow,

Obliczenia o swietlenia.
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

- Obliczen dokonano w oparciu 0 program komputerowy.

Skuteczno $¢ szybkiego wyt gczenia zasilania
Sprawdzona i skuteczna.

Obliczenia dla wyt gcznikow r6 znicowo-pr gdowych.
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek

skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytacznikéw réznicowo-pradowych oraz wg PBUE z
97 r. (projekt):

R, - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q,
I, =k xI k =1.2 wg tab. 3, poz. 4,

U, =50V -wg tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,

|\ - Wyzwalajacy prad roéznicowy.

Dlal, =0.03A-R, <1389 Q

Dlal, =01A-R,<417Q

Dlal, ,=03A-R,<13890Q

Spadek napi ecia.

Spadki napiecia obliczono i sprawdzono na zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Projektowat:

Hubert Smorag

Sprawdzit:

Piotr Kuchniak
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