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PROJEKT BUDOWLANY

Branza - Elektryczna

Obiekt - Remont tazienek Liceum
Ogolnoksztatgcego w gdrzejowie

Inwestor - Starostwo Powiatowe w ¢drzejowie

Zakres opracowania - Instalacje wewstrzne

Adres inwestora - ul.11-Listopada 83 ¢drzejow

Adres budowy - ul.11 Listopada 37 ¢drzejow

Nr.ewid.dziatki - 289/1

Opracowanie zawiera:
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Opis techniczny

Schematy ideowe

Rysunki instalacji na rzutach
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektantow

Projektowat: ...

Sprawdzit: e

Data opracowania: czerwiec 2010 roku



OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest remont tazienek Lice@gdlnoksztatgcego
w Jedrzejowie.

2. Podstawa prawna
e Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetycznelDAr 54 z péniejszymi zmianami.
e Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane znp&szymi zmianami.
¢ Polskie Normy dotyczce instalacji elektrycznych o obiektach budowlanithIEC 60364

e Obowigzujace przepisy, rozposgdzenia wykonawcze i wiedza techniczna w zakregkted-
energetyki.

3. Parametry techniczne

* Napkcie zasilania - 230V
e Czestotliwos¢ -50 Hz
e System - TN-C

4. Przytaczenie do instalacji elektrycznej wewstrznej

Nowoprojektowane obwodyswietlenia jak i gniazd wtyczkowych 230V generaln@ery zasilc z
istniejacych punktéw zasilania . Na rysunkach pokazanoliokee poszczegodlne miejsca zasikeg
obecn, instalacg . Pohczenie starej i nowej instalacji naje zrealizow& poprzez piefcienie
taczeniowe lub listwy zaciskowe. W kilku przypadkdgtazienki nr 4, 5, 6, 7, 9 i11 zasilanie gniazd
wtyczkowych naley wykona& poprzez wyprowadzenie nowych obwodow berpani z rozdzielnic
gtbwnych na poszczegollnych kondygnacjach . Przewddy 3*2,5 ulozyé w korytkach
instalacyjnych uktadanych nadtynkowo. Zabezpieaermbwodow wykona wytacznikami
nadpadowymi typy S301 B16A zabudowanymi w rozdzielnicagbwnych .

5. Instalacje

+ Oswietlenia wewrgtrzne

Instalacg oswietlenia wykona jako podtynkow stosujc przewody zzytami miedzianymi i
odpowiedni podtynkowy ospgk instalacyjny. Technologia wykonania instalacjisnby zgodna z
obowigzujacymi przepisami, a przewody musposiadé przekroje zgodne ze schematem i
rysunkami na rzutach. Jako podstawowe zastosowapmawy do montau swietlowek
kompaktowych od 8 do 24W . W fazienkach 1,2,3 meatooprawy typu plafoniera do mortta
bezpadredniego na suficie .W pozostatych tazienkach prdej@ st monta opraw w suficie
podwieszanym. W pomieszczeniu z prysznicami przewaitb oprawy swietlbwkowe 2*36W
Hermetic.



* Gniazd wtyczkowych
W catym obiekcie przewidujegmonta gniazd wtykowych hermetycznych z bolcem ochronnym
W fazienkach w strefach 0,1 i 2 nie wolno instaléwadnego osprgu instalacji elektryczne;.

* Instalacja wentylacyjna

Wszystkie wentylatorki wyagowe przewiduje gisterow& wytacznikami gwietlenia sufitowego.
Dodatkowo w pomieszczeniach z oknami ngldoinstalowd wytaczniki indywidualne w celu
wymuszenia ich dziatania wentylacji przypadkachkuezystania z swietlenia gérnego.
Wentylatorki montowé z modutem czasowego przegdumia pracy (wydcznik czasowy) proponuje
si¢ wentylatorki firmy DOSEL. W pomieszczeniu nr 3 @al wykona zasilanie do ist. wentylatora
syfitowego.

6. Ochrona przed niebezpiecz&éstwem porazenia pradem elektrycznym. PN —IEC
60364-4-47.

* Ochrona przed dotykiem bezfrednim (ochrona podstawowa)
W celu ochrony przed dotykiem bezpadnim wszystkie ggci czynne powinny posiadazolacg
0 wytrzymaiaci na przebicie w obwodach jednofazowych co najirsoeV.

* Ochrona przed dotykiem geednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41.
W celu ochrony przed dotykiem frednim zastosowano.
* Samoczynne wytzenie zasilania — przy pomocy wgznikdw samoczynnych typu S310.
* Polczenia wyrbwnawcze — przy pomocy przewodgezdcych ze sobp
— Przewody ochronne obwodéw rozdzielczych
-  Gléwmng szyre (zacisk) uziemiajca.
— Ruryiinne metalowe elementy budynku, metalowenelaty uradzen zasilajcych instalacje
wewretrzne obiekty budowlanego np. gazu, wody itp.

* Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PEQ 60364-4-42
W przypadku podiczenia do instalacji elektrycznej ydzen termicznych, natey przestrzega
postanowié normy jw.

» Ochrona przed pgdami przegzeniowymi PN-IEC-60364-4-43

W celu ochrony instalacji przed skutkami pragefi i zwarK zastosowano:
- istniepce obwody — istnigre zabezpieczenia
- nowoprojektowane obwody - wagzniki nadpgdowe S301 B16

7. Sprawdzanie odbiorcze

Kazda instalacja podczas momta/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem kispéoatacii
powinna by poddana oghblzinom probom w celu sprawdzenia czy zostaly spaiwymagania
PN-IEC-60364-6-61.

8. Uwagi koncowe

* Dostpnai¢
Wszystkie uradzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalovek, aby byto mgliwe ich dziatanie,
przeghdy, konserwacje i dogb do pohcze.

* Oznakowanie



Tablice z wyhcznikami i zabezpieczeniami wypaya w tabliczki lub innesrodki identyfikacyjne
informujace 0 przeznaczeniu aparajuzeniowego i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nal®@znacza wg ICE 446.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musZ nadzorowane przez osob posiadaj
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi egglngciach instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



