SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa,zaméwienia:
REMONT tAZIENEK LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO w JEDRZEJOWIE

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne przewidziane do remontu zaleznie od lokalizacji posiadajg
éciany zewnetrzne ocieplone w ostatnich latach. Scianki wewnetrzne oraz $cianki kabin murowane sg z
cegty ceramicznej. Pomieszczenia generalnie sg otynkowane tynkami cementowo — wapiennymi oraz
pomalowane farbami olejnymi (lamperie) oraz farbami wapiennymi. W niewielkiej czesci pomieszczen

wnetrza oblicowane sg glazurg i terrakota.

Przegrody wewnetrzne pomieszczen sanitarno — higienicznych znajdujg sie w nalezytym stanie
technicznym, nie posiadajg znamion uszkodzenia samej konstrukcji $cian i stropéw a jedynie tynki i
oblicowania $cian i posadzek wykazujg nieznaczne ubytki, rysy i pekniecia.

Mimo opisanych pekniec, ubytkdw, uszkodzenia nalezy zaliczy¢ do wierzchnich warstw przegréd, sama
konstrukcja tych przegrdd tj. Scianek wewnetrznych, cian zewnetrznych (zaleznie od lokalizacji)

i stropow znajduje sie w nalezytym stanie technicznym.

Roboty przy remoncie fazienek polega¢ bedg na demontazu instalacji elektrycznej, instalacji wodnej
(podejs¢ — piony pozostajg bez zmian) instalacji kanalizacyjnej (piondw i podej$¢), armatury oraz
grzejnikow, (piony c.o. pozostajg bez zmian), wyburzeniu Scianek wewnetrznych kabin, skuciu
fragmentdw tynkdw wymagajacych napraw i uzupetnien. Nastepnie po wykonaniu robét instalacyjnych —
nowe piony i podejécia kanalizacyjne, nowe podejscia wody, wymiana grzejnikow, nowa instalacja
elektryczna — potozona zostanie glazura na scianach oraz terrakoty na posadzkach. W koricowym
etapie zamontowana zostanie armatura sanitarna oraz kabiny z wodoodpornych ptyt MDF na konstrukcji

zrur ze stali nierdzewne;..
ROBOTY BUDOWLANE PRZY REMONCIE tAZIENEK

remont pomieszczen higieniczno — sanitarnych (fazienek)

» wyburzenie $cianek dziatowych oraz $cianek kabin,

» skucie uszkodzonych fragmentéw tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach oraz uszkodzonych
fragmentdw posadzek na podtodze,

» dokonanie napraw tynkdw wewnetrznych i posadzek,

» wymiane stolarki drzwiowej



wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych

na ruszcie stalowym

oblicowanie $cian glazurg oraz podtdg terrakotg

malowanie farbami emulsyjnymi

montaz kabin z ptyt wodoodpornych MDF na konstrukcji

z rur ze stali nierdzewnej — rozwigzanie systemowe

wywoz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do najblizszego sktadowiska odpaddw wraz

z uwzglednieniem kosztéw sktadowania i utylizacji na wysypisku

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC:
(zakres i ilosci prac zgodne z zataczonym przedmiarem kosztorysu)

ROBOTY INSTALACYJNE PRZY REMONCIE LAZIENEK

W remontowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonanie nowych odcinkéw instalacji wodnej i

kanalizacyjnej (podejsc¢). Przy czym przewiduje sie do wymiany piony kanalizacyjne, natomiast piony

wodne i centralnego ogrzewania pozostawia sie bez zmian.

>
>
>

demontaz instalacji elektrycznej

wykonanie wewnetrznych instalacii elektrycznych

demontaz grzejnikow c.o i armatury sanitarnej, podej$¢ wody i kanalizaciji oraz piondw
kanalizacyjnych

dokonanie przerdbek podejs¢ wod.- kan. oraz wykonanie nowych piondw kanalizacyjnych

montaz nowych grzejnikow c.o. wraz z dokonaniem korekt podejs¢

WYKONANIE ROBOT

Stanowiska robocze powinny by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp, o$wietlone z dostateczng

wentylacjg na czas wykonywania prac.

Materiaty nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidtowosci nalezy

zgtosic sprzedajacemu przed zamontowaniem. Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez

specjalistdw branzy wod. - kan, c.o. i. branzy elektrycznej.

Prace instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru instalacji sanitarnych c.o. i

elektrycznych.



Po wykonaniu prac instalacyjnych oraz naprawie tynkow i posadzek nalezy dokona¢ gruntowania
powierzchni przeznaczonych do oblicowan $rodami wzmacniajacymi podtoze np. Ceresit, Atlas lub
rownorzednymi jakosciowo. Glazure przewiduje sie do utozenia na klejach j,w, do wysokosci ca 2,10m
liczac od poziomu wykorczonej posadzki. We wszystkich tazienkach przewiduje sie utoZenie terrakoty
na posadzkach stosujac kleje firm Ceresie, Atlas lub rdwnorzednych jakoSciowo.

Kolorystyka i rodzaj glazury i terrakoty oraz kabin z ptyt MDF na konstrukcji z rur ze stali nierdzewne;
winna nawigzywac do wykonanych w ostatnim czasie (wyremontowanych) tazienek. W tym zakresie
nalezy dokona¢ uzgodnien i ustalen z Zarzadcg obiektu tj. Dyrektorem Szkoty.

Roboty budowlane, instalacyjne i montazowe, nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, normami i
wymogami technologicznymi oraz zasadami sztuki budowlane;.

Prace remontowe nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami architektonicznymi tazienek oraz projektami

branzowymi zawartymi w czesci rysunkowe;.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona stosownymi aprobatami, deklaracjami
zgodnosci, certyfikatami. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole i sprawdzenie wykonanych robét instalacyjnych odlegajacych zakryciu,

ze szczegolnym uwzglednieniem dokonania stosownych sprawdzen i prob.

OBMIAR ROBOT

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu przedmiaru i sprawdzenia w naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad i warunkéw odbioru rob6t remontowych obowigzujacych w tym
zakresie.

Roboty budowlane dotyczg obiektu bedacego w trakcie uzytkowania, tym samym przy ich wykonywaniu
nalezy uwzgledni¢ czynny charakter obiektu poprzez odpowiednie oznakowanie terenu budowy,
wykonanie zabezpieczen dla 0séb przebywajacych w sgsiedztwie oraz zastosowanie odpowiedniego
czasookresu wykonywania prac.

Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia w trakcie wykonywania prac nieistotnych odstapien od projektu

budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.



