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Opis techniczn&

do projektu remontu azienek
w Liceum OgdlnoksztaXcacym

I.Instalacja wodociggowa

W ramach remontu instalacji , przewiduje sic demontaz podejéé
wodociggowych do przybordw sanitamych , rozbiérke instalacji
wody zimmeJ i cieptej w pomieszczeniach azienek,

Piony wodociggowe pozostaja bez zmian,

Ciepta woda jak dotychczas z podgrzewaczy elektrycznych poj.
po 120 =140 litréw oraz w czedci Yazienek z przepiywowych
ogrzewaczy wody np PERFEKT 1ub DAFI.

Pode jécia wodociggowe do przybordw esenitamych orez natryskéw
vrzewiduje sie wykonal z rur miedzianych %gczonvch przez luto-
wanie,

Mozna zastosowad rury stalowe ocynkowzne taczone na gwint.
Zawory przelotowe przyjeto kulowe , niklowane ,podtynkowe.
Instalacje wewngtrz tazienek projektuje sie jako kryta

w bruzdach $Scian.

Beterie przyjeto niklowane.Uszczelnienie tzcznikéw wykonad
za pomocs tagmy i pasty teflonowej.

Prébg ciénieniowg instalacji wykonaé przed zekryciem,
Instalac jg¢ proponuje sie poprowadzié po dotychczasowych
trasach., '

II.Instalacja kanalizacyjna
ZgkYade sie pozostawienie instalacji kanslizacyjnej w poziomie
piwnic.

Instalacja od parteru , przewidziansa Jest do wymiany.

W tym celu przewiduje sig demontaz pionéw kanalizacy jnych
z rur zeliwnych , oraz podejéé kanalizacyjnych do przybordw
sanitarmych i kratek &ciekéwych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacyjnej rur PCV
igczonych na uszczelki.
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Piony i podejécia kanalizacyjne do ustepdw projektuje sig prowa

dzié po Scianach i pod stropami pomieszczenl z obXozeniem ich

prytami kartongipsu » lub innym materiaizem.

Piony kanalizacyjne » nalezy wyprowadzi<¢ nad dach i zakoriczy ¢
rurami wywiewnymi.

Przewiduje sig poprowadzenie piondw i podeisé kanalizacyjnych
po dotychczasowych trasgch°

Froponuje sig montaz przybordw sanitarnych firmy CERSANIT lub
K020,

Nz pionach kanalizacyJjnych zamontowaé rewizje /czyszczaki/.

III.Instalacja centralnego ogrzewania

% ramach remontu tazienek , przewiduje sig wymiang grzejnikdw
zeliwnych na aluminiowe czionowe.

Ilod$ci grzejnikéw przyjeto Jak dotychczase.

Zaklada sie wymiane zawordw grze jnikowych oraz przerdbke podejsc
-gatazek do grzeJnikdw .

Gatazki grzejnikowe wykonaé z rur stalowych czamych , tgczonych
przez spawanie.

Zawory przyjeto podwdjnej regulacji nz zasileniach i kulowe na
powrotache.

Pionv centralnego ogrzewania pozostaJa bez zmian.

Rurociagi zabezpieczy¢ farbg antykorozyinz.
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Calofé robdt wykonaé zgodnie z -Warunkami Technicznymi Wykonsnia
i Cdbioru Robét Budowlano-Montazowvch czeédé druga Instalacje
Sanitame i Przemyslowe.-




