SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zamowienia:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOt SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO,

w KRZELOWIE - WYMIANA POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYMIANIE POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ
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Demontaz drabinek gimnastycznych, oston grzejnikow,

Demontaz posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych,

Demontaz drewnianej podtogi wraz z konstrukcijq z legaréw,

Rozbiodrka starej podbudowy z betonu,

Wykonanie wykopdw wewnatrz budynku wraz z usunieciem gruzu i ziemi,

Profilowanie i zaggszczanie podtoza,

Wykonanie warstwy betonu podktadowego,

Wykonanie izolacji p,wilgociowej poziomej z foli lub papy

Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu Termo Oganika Gold Podtoga lub rownorzednego
Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg

Wykonanie konstrukcji Slepej podtogi wraz z poszyciem

Wykonanie posadzki z parkietu, na warstwie izolacji oraz cokotow

Cyklinowanie posadzki

Lakierowanie parkietu i malowanie linii i pol boisk zgodnie z istniejgcymi przed remontem liniami
Montaz wczes$niej zdemontowanych drabinek i oston

Wywoz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do najblizszego sktadowiska odpaddw wraz
z uwzglednieniem kosztéw sktadowania i utylizacji na wysypisku

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC:

(zakres i ilosci prac zgodne z zataczonym przedmiarem kosztorysu)

WYKONANIE ROBOT

Posadzki parkietowe

Projektowana podtoga nalezy do rodzaju podtdg sportowych o nawierzchni powierzchniowo sprezyste;.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.



Materiat nalezy sprawdzi¢ przed potozeniem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidtowosci nalezy zgtosic
sprzedajgcemu przed zamontowaniem. MontaZ powinien by¢ przeprowadzony przez specjaliste
parkieciarza.

Optymalna wilgotno$¢ drewna do ukfadania wynosi 9% przy wilgotnosci powietrza 45-65% i wilgotnosci
podfoza cementowego do 1,8% , temperatura w sali w trakcie montazu 18 do 22° miejscowo nie miata
podwyzszonej temperatury. Legary powinny mie¢ szerokos¢ 70mm i grubo$¢ 60mm. Powinny by¢
utoone krzyzowo w rozstawie co 80cm

Deski podtogowe powinny by¢ strugane, grub. min 32 mm i nie powinny by¢ szersze od 12 cm .
Diugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Zachowac istniejacy poziom posadzki parkietowej, (system bezprogowy)

Powierzchnia legardw i desek powinna by¢ zabezpieczona Srodkami ochrony przeciw bakteryjnej i
ogniowe;j.

Nalezy pozostawic szczeliny dylatacyjne przy scianach i we framugach drzwi.

Po cyklinowaniu nalezy zastosowac¢ podktady i lakiery przeznaczone do podtdg sportowych. Przy
lakierowaniu podtdg zaleca sie z korzystania wyrobdw renomowanych producentéw chemii do
parkietow..

Po wykonaniu lakieru podtogi, nie nalezy uzytkowac sali przez okres podany przez producenta, celem
utwardzenia sie lakierdw.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona stosownymi aprobatami, deklaracjami
zgodnosci , certyfikatami. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacii.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i sprawdzenia

w naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad i warunkéw odbioru robdt remontowych obowigzujacych w tym
zakresie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, normami i wymogami technologicznymi

oraz zasadami sztuki budowlane;.



Roboty budowlane dotyczg obiektu bedacego w trakcie uzytkowania, tym samym przy ich wykonywaniu
nalezy uwzgledni¢ czynny charakter obiektu poprzez odpowiednie oznakowanie terenu budowy,
wykonanie zabezpieczen dla 0séb przebywajacych w sgsiedztwie oraz zastosowanie odpowiedniego

czasookresu wykonywania prac.

Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia w trakcie wykonywania prac nieistotnych odstapien od projektu

budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.



