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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Dotyczy: Projektu budowlanego termomodernizaciji budynku szkoty, sali gimnastyczne;j,
internatu Zenskiego oraz remontu Sali gimnastycznej — wymiany posadzki
ZSCKP w Krzelowie.

Adres obiektu: Krzeldw, nr ewidencyjny gruntu 576/7

Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez
Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INWENTARYZACJA
STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI
Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna
Obiekt: Szkota, sala gimnastyczna oraz internat zeniski
Adres: Krzeléw, nr ewidencyjny gruntu 576/7
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Czerwiec 2010r.
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OPIS
do inwentaryzacji elewacji

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja $cian budynku szkoty wraz z salg gimnastyczng
oraz internatu zenskiego przy Zespole szkdt Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Krzelowie.
Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie inwestora w celu postuzenia sie nig przy sporzadzeniu
opinii technicznej w sprawie termomodernizaciji tychze budynkéw oraz jako dokument konieczny do

opracowania projektu budowlanego termomodernizacji.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» ogledziny w/w budynkdw oraz pomiary wtasne,

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z p6zniejszy-
mi zmianami),

» pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

» literatura fachowa,

» udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,

3. Dane ogodlne

Budynek szkoty stanowi zespdt dwdch budynkow potaczonych facznikiem w jedna bryte. Przy czym

szkota — budynek dydaktyczny — posiada Il kondygnacje pozostata cze$¢ jest | kondygnacyjna.



Budynek internatu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkéw wzajemnie ze sobg potgczonych w
jedng bryte.

Przy czym kazdy z budynkdw posiada rézng ilos¢ kondygnacii i tak: budynek gtowny czterokondygna-
cyjny, nie podpiwniczony; budynek administracyjny pietrowy, podpiwniczony; budynek stotowki z ko-
ttownig parterowy, podpiwniczony, facznik parterowy podpiwniczony.

Obiekty sg potozone na dziatce oznaczonej w ewidenciji gruntéw numerem 576/7.

4. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe
Szkota

¢ fawy fundamentowe budynkéw wylewane zelbetowe

¢ Sciany fundamentowe zelbetowe

¢ Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegty petnej oraz z cegty kratdwki, obustronnie
otynkowane.

. stropy zelbetowe prefabrykowane,

. stropodachy z ptyt prefabrykowanych Zelbetowych, pokryte papg na lepiku, na stropodachach
kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne.

. stolarka okienna PCV a cze$ciowo drewniana, stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana, ob-
robki zewnetrzne i parapety zewnetrzne z blachy stalowe;.

. schody zewnetrzne i tarasy betonowe, balustrady stalowe.

. budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, instalacje centralnego ogrzewania oraz wo-

dociggowo -kanalizacyjna, instalacje odgromowa i instalacje telefoniczng .

Internat

. tawy fundamentowe budynkéw wylewane Zelbetowe

. $ciany fundamentowe Zelbetowe

2 $ciany piwnic z bloczkdw betonowych, obustronnie otynkowane,

. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegty petnej oraz pustakow — siporex, obustronnie

otynkowane.

. stropy zelbetowe prefabrykowane,

¢ stropodachy z ptyt prefabrykowanych Zelbetowych, pokryte papg na lepiku, na stropodachach
kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne.

. komin kotfowni murowany z cegty ceramicznej petnej

¢ stolarka okienna PCV a cze$ciowo drewniana, stolarka drzwiowa aluminiowa, stalowa i drewnia-

na, obrébki zewnetrzne i parapety zewnetrzne z blachy stalowe;.



. schody zewnetrzne i taras betonowe, balustrady stalowe.
. budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng, instalacje centralnego ogrzewania oraz wo-

dociggowo -kanalizacyjna, instalacje odgromowg i instalacje telefoniczng .

Szczegdtowe elementy elewaci, okre$lajg zataczone do niniejszej inwentaryzacii rysunki. Pomiary

dokonano technikg laserowa.

Czerwiec 2010r.
Opracowat:



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USLUGEI W BUDOWNI :

» Projektowanie
» Nadzor
» Wykonawstwo

OPINIA KONSTRUKCYJNA
STANU ISTNIEJACEGO: SCIAN| ELEWACJI

Branza: Konstrukcyjno - budowlana

Obiekt: Szkota, sala gimnastyczna oraz internat zenski
Adres: Krzeléw, nr ewidencyjny gruntu 576/7

Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawartos¢ opracowania :
. CZESC OPISOWA:

¢ Ocena techniczna pod katem mozliwosci
wykonania ocieplenia Scian

Czerwiec 2010r
Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

1. Temat i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna $cian budynku szkoty wraz z salg gimna-
styczng oraz budynku internatu zenskiego przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Praktycznego

w Krzelowie.

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie inwestora w celu postuzenia si¢ nig jako dokumentem ko-
niecznym przy sporzadzeniu projektu budowlanego termomodernizacji tychze budynkdw. Opinia doty-
czy w szczegdlnosci scian, jako elementéw podlegajacych robotom budowlanym przewidzianym

w ramach opisanego zadania inwestycyjnego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» ogledziny w/w budynkdw oraz pomiary witasne,

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszy-

mi zmianami),

pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

literatura fachowa,

udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,
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inwentaryzacja wykonana w miesigcu czerwcu b.r.

3. Dane ogolne

Budynek szkoty stanowi zespét dwdch budynkow potaczonych tacznikiem w jedna bryte. Przy czym

szkota — budynek dydaktyczny — posiada Il kondygnacje pozostata czeSc¢ jest | kondygnacyjna.



Budynek internatu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkdw wzajemnie ze sobg potaczonych w
jedna bryte.

Przy czym kazdy z budynkéw posiada rézng ilos¢ kondygnacii i tak: budynek gtdwny czterokondygna-
cyjny, nie podpiwniczony; budynek administracyjny pietrowy, podpiwniczony; budynek stotowki z ko-
ttownig parterowy, podpiwniczony, tgcznik parterowy podpiwniczony.

Obiekty sq potozone na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdw numerem 576/7.

4, Istniejacy stan techniczny scian i dachu budynku
Szkota

Sciany kondygnacji nadziemnych budynkéw szkoty zostaty wykonane jako murowane z cegty petnej
oraz cegty kratowki. Dokonujac ogledzin stwierdzono, iz tynki zewnetrzne tych Scian nie wykazujg od-
spojen i ubytkow, nie posiadajg powazniejszych pekniec.

Niewielka cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanej w Scianach jest wyeksploatowana i kwalifi-
kuje sie do wymiany. Pozostata czes¢ wymieniona w ostatnich latach jest w nalezytym stanie technicz-
nym i kwalifikuje sie do dalszego uzytkowania. Okreslenie stolarki przewidzianej do wymiany umiesz-
czono w wykazie stolarki.

Stropodachy budynkéw wykonano z ptyt prefabrykowanych zelbetowych (nieocieplone), pokryte sg one
papa na lepiku, przy czym pokrycie zostato w ostatnich latach wyremontowane i znajduje sie w dobrym
stanie technicznym. Obrdbki zewnetrzne i parapety zewnetrzne kwalifikujg sie do wymiany. Natomiast
rynny i rury spustowe z PCV sg w nalezytym stanie i przewiduje sie je do pozostawienia.

Nalezy stwierdzi¢ iz, wierzchnie warstwy przegrod budynkow oraz cafa konstrukcja tych przegrod tj.
Scian i stropodachdw znajduje sie w nalezytym stanie technicznym. Zaréwno w przypadku konstrukcji
Scian fundamentowych, scian cze$ci nadziemnej oraz konstrukciji stropodachdéw nie stwierdzono cech
mogacych powodowac przekroczenie stanéw granicznych no$nosci. Mianowicie w miejscach odkrywek
nie stwierdzono rozwarstwien konstrukcji i odksztatcen, ktore mogtyby wptynaé na trwato$¢ konstrukcii.
Podtoze gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje sie wymagang nosnoscig i sta-

tecznoscia.

Internat

Sciany kondygnacji nadziemnych budynkéw internatu zostaty wykonane jako murowane z cegly kra-
towki oraz z pustakow siporex. Dokonujac ogledzin stwierdzono, iz tynki zewnetrzne tych Scian wyka-
zujg pekniecia odspojenia i ubytki.

Niewielka cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanej w Scianach jest wyeksploatowana



i kwalifikuje sie do wymiany. Pozostata cze$¢ wymieniona w ostatnich latach jest w nalezytym stanie
technicznym i kwalifikuje sie do dalszego uzytkowania. Okre$lenie stolarki przewidzianej do wymiany
umieszczono w wykazie stolarki.

Stropodachy budynkéw wykonano z ptyt prefabrykowanych zelbetowych (nieocieplone), pokryte sg one
papg na lepiku, przy czym pokrycie posiada nieznaczne pekniecia. Zamontowane ptyty z blachy stalo-
wej ocynkowanej wokot okapu budynkéw umocowane na konstrukcji stalowej znajdujg sie w ztym sta-
nie technicznym i kwalifikujg sie do demontazu.

Obrobki zewnetrzne, parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe z blachy stalowej sg w znacznym
stopniu zuzyte i kwalifikujg sie do wymiany.

Komin kottowni murowany z cegty ceramicznej petnej, znajduje sie w nalezytym stanie i przewiduje sie
jedynie drobne uzupetnienia.

Mimo opisanych peknie¢ i odspojen wierzchnich warstw przegréd budynkéw sama konstrukcja tych
przegrdd tj. $cian i stropodachdéw znajduje sie w nalezytym stanie technicznym. Zaréwno w przypadku
konstrukcji $cian fundamentowych, $cian piwnic i czeci nadziemnej oraz konstrukcji stropodachéw nie
stwierdzono cech mogacych powodowac przekroczenie stanéw granicznych no$nosci. Mianowicie w
miejscach odkrywek nie stwierdzono rozwarstwien konstrukcji i odksztatcen, ktére mogtyby wptynaé na
trwato$¢ konstrukciji. Podtoze gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje sie wyma-

gang no$noscig i statecznoscia.

5. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoty wraz z salg gimna-
styczng oraz internatu Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Krzelowie. Poza tym w sali
gimnastycznej przewiduje sie remont posadzki polegajacy na jej wymianie wraz z catg podbudowa.
Roboty m.in. bedg obejmowac:

Wykonanie ocieplenia $cian budynkdw tworzacych caty zespdt. Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
(poza wymieniong w ostatnich latach), wymiane parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich rynien
oraz rur spustowych, malowanie elewacji.

Wymiane posadzki z podbudowg na sali gimnastyczne;j.

6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan i sprawdzen oraz inwentaryzaciji budowlanej,
stwierdzam co nastepuije.
¢  elementy tj. Sciany i stropodachy, opisanych budynkow przy Zespole Szkét Centrum

Ksztatcenia Praktycznego, zlokalizowanych na dziatce potozonej w Krzelowie oznaczonej



numerem ewidencyjnym gruntu 576/7, znajdujq si¢ w dobrym stanie technicznym
i kwalifikuje sie do wykonania robét zwigzanych z termomodernizacja w zakresie
opisanym w punkcie 5 niniejszej opinii

. stan techniczny budynku zapewnia przeniesienie dodatkowych obciagzen spowodowanych
termomodernizacja. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla ludzi i mienia, nie wystapi
przekroczenie stanéw granicznych nosnosci . Stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania istniejacego obiektu, miesci si¢ w granicach norm, tym samym w trakcie wy-

konywania robét budowlanych nie zostanie zagrozona statyka obiektu.

Opracowat:
Czerwiec 2010r.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

OBIEKCIE BUDOWLANYM ,
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
SZKOLY, SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ INTERNATU

sporzadzona stosownie do przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126/

Obiekt: Szkota, sala gimnastyczna oraz internat zeniski
Adres: Krzeléw, nr ewidencyjny gruntu 576/7
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawartos¢ opracowania :

l. Strona tytutowa

Il Czes¢ opisowa

Czerwiec 2010r
Opracowat:



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynkdw dwu i czte-

rokondygnacyjnych oraz remont posadzki sali gimnastycznej.

W ramach rob6t rozbidrkowych przewiduje sie:

rozbiorke posadzki wraz z podbudowg na sali gimnastycznej, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz ptyt z blachy falistej oraz konstrukcji do ich podtrzymywania, demontaz orynnowania, obro-

bek blacharskich i parapetow.

W ramach termoizolacji budynku przewiduje sie:

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie ocieplen styropianem zewnetrznych $cian budynkow,

wykonanie oktadzin i oblicowan $cian zewnetrznych,

wykonanie posadzek z terrakoty na schodach zewnetrznych i tarasach,

wykonanie systemu odprowadzania wod opadowych z dachu

YV V V V V

montaz obrdbek blacharskich i parapetéw

W ramach remontu posadzki sali gimnastyczne] przewiduije sie:
» wykonanie warstw podktadowych z betonu,

» wykonanie warstw izolacyjnych i termoizolacyjnych,

» wykonanie $lepej podtogi

» utozenie parkietu oraz cyklinowanie i malowanie

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana zespotem budynkdw tj. budynku szkoty, internatu oraz budyn-
kami warsztatow szkolnych, Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Krzelowie. Na dziafce
ponadto istniejg urzadzenia, budowle i budynki pomocnicze. Dziatka jest ogrodzona posiada utwardzo-

ne dojscia i dojazdy.

3. WSKAZANIE E!.EMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MO-
GA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;

Na dziatce nie istniejg elementy, ktore mogtyby stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZIEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Roboty rozbidrkowe przy elementach na $cianach i na dachu istniejgcego budynku
zagrozenia:

- upadek z wysokosci,

- potracenie, przygniecenie pracownika spadajgcym przedmiotem,

- zapylenie podczas wyburzania, zatadunku i roztadunku gruzu.

Montaz rusztowan i daszkdw ochronnych, zagrozenia:

- upadek z wysokosci

- potracenie pracownika elementami rusztowan

Transport materiatow budowlanych na plac budowy, pomosty robocze i dachy budynkéw zagrozenia:
- potracenie przez samochody dostarczajgce materiaty na plac budowy.,

- potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysoko$ci,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elekironarzedzi i instalacji elektrycznych, zagrozenia:
- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmiemy hatas i wibracje — pity, szlifierki.

Komunikacja na placu budowy, zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przy projektowanych robotach budowlanych nie wystepujg roboty szczegdinie niebezpieczne.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

- przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

- prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.

- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow.

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

- wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych.



Przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy beda uczestniczyli w instruktazach BHP na
temat sposobu realizacji tych robo6t, wymaganych sposobdw postepowania, zakresy wymaganych
oston osobistych. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wtasnym podpisem instruktaz zwigzany
z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Instruktaze prowadzone beda przez osobe posiada-

jaca niezbedne kwalifikacje w tym zakresie

6. WSKAZANIE SRODOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJA-
CA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia tj.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosowanie do zagrozenia.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia a wiec ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych, itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie przestrzega-
jac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Przede wszystkim nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazaja-
ce bezpieczenstwu pracujgcych. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte
zsypy. Roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymaé gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s. Robotnicy wyko-
nujacy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli. Nalezy przestrzega¢ szczegétowych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Rozdziat 18 Roboty rozbidrkowe.

W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu 0s6b porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku wezwac
lekarza.

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaty i niewybuchy)nalezy miejsce ogro-
dzi¢ i powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

Wokét budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporeczowanie i tablice ostrzegawcze) przez
caty okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot ewentualnych dzwigdw i wyciggow.
Zabezpieczone bedg otwory w Scianach zewnetrznych budynku.

Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich.



Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadania materiatow fatwopalnych i miejsca

w ktdrych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Zatrudnieni na wysoko$ci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed upadkiem (oporeczowanie), a
w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualnego sprzetu ochrony przed
upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac bedg pracownicy nadzoru
budowy.

W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy innymi:
wokét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng taSma BHP na stupach i rozmiescic tablice ostrzegaw-
cze. Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ takze w w/w sposdb wokét urzgdzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W czasie eksploatacii
nalezy zapewnic¢ ich pewng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostéw w granicach dopusz-
czalnych. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku.

Przy pracach transportowych materiatéw drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je sukcesyw-
nie i na biezaco na linkach (zakaz zrzucania).

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie powinna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow
z wysokosci . Na biezgco utrzymywaé urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewnia¢ biezacq
ich konserwacie.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na biezaco
dokonywa¢ pomiardéw zerowania instalacji. Na biezaco wykonywa¢ badania kontrolne urzadzen zasila-
nych pradem elektrycznym.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
oSwietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne doj$cia do stanowisk pracy. Wejscia do budynku

w strefie zagrozonej upadkiem materiatéw z wysokosci nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Doraznie do komunikacji pionowej, mozna stosowa¢ drabiny przystawne w petni sprawne i posiadajgce
certyfikaty.

Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gadniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb
budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym przygotowac podreczny sprzet p.poz.



Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz przestrzegajac
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot.

Dziatka, na ktdrej realizowane beda roboty budowlane jest potozona na terenie, z wtasciwym dojazdem
zapewniajgcym mozliwo$¢ dostepu stuzb technicznych na wypadek pozaru awarii lub innych zagrozen.

Nie wystepujg skrzyzowania z zadnymi liniami napowietrznymi.

Opracowat:



CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI POLOZONEJ
W KRZELOWIE

Inwestor: Powiat Jedrzejowski
Adres:  Teren ZSCKP w Krzelowie,
nr ewidencyjny gruntu 576/7

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoty, sali gimnastycznej i internatu zenskie-
go oraz remont sali gimnastycznej polegajacej na wymianie posadzki, potozonych na dziaice w Krzelo-
wie oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 576/7.
Przy takiej inwestycji, ktora sprowadza sie do prowadzenia rob6t budowlanych przy istniejgcym obiek-
cie, wtasciwie przy ociepleniu jego Scian oraz rob6t wewnetrznych budynku (wymiana posadzki w sali
gimnastycznej) - projekt zagospodarowania terenu sprowadza sie do okreslenia usytuowania budyn-
kow poddawanych termomodernizacji i robotom remontowym.

Z uwagi na opisany przedmiot inwestycji, praktycznie nie wystepujg zmiany w zagospodarowa-
niu dziatki.

2. Istniejacy stan zainwestowania dziatki:

Teren, na ktérym jest zlokalizowany jest zespdt budynkdw bedacych przedmiotem inwestycji, posiada
ogrodzenie oraz zjazdy na ulice. Ruch pojazddw i ruch pieszych odbywa sie poprzez istniejgce dojscia i
dojazdy.

Istniejacy zespot budynkdw zasilany jest w energie elektryczng z sieci energetycznej przebie-
gajacej przez teren dziatki. Zasilanie w wode odbywa sie z sieci wodociggowej réwniez przebiegajacej
przez teren dziatki. Przez teren dziatki przebiega takze sie¢ kanalizacji sanitarnej, do ktérej odprowa-
dzane sg Scieki socjalno-bytowe. Budynki zasilane sg w energie cieping z wtasnej kottowni.

Na terenie dziatki istniejg miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Do budynkdw zapewniony jest dostep pojazddw strazy pozarnej poprzez istniejgce drogi pozarowe.

3. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki:

W wyniku opisanej na wstepie inwestycji nie nastgpi zadna ingerencja w istniejgce zagospodarowanie
terenu. Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokét istniejacych budynkéw.
Przedmiot inwestycji nie spowoduje zadnych zmian w sposobie zasilania budynku w energie elektrycz-
na, wode oraz zmian w sposobie odprowadzania $ciekéw czy zasilania budynku w energie cieping. Nie
zostang takze zmienione ciggi pieszo jezdne, Nie zostang takze naruszone zasady dostepu pojazdéw
strazy pozarnej, bowiem roboty budowlane polegajace na ociepleniu $cian zespotu istniejgcych bu-
dynkdéw oraz wymianie posadzki w sali gimnastycznej, w zaden sposéb nie ingerujg w istniejgce drogi
pozarowe.

4. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Po dokonaniu analizy stwierdzono, iz teren na ktérym znajdujg sie budynki ZSCKP w Krzelowie nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Sedziszow.



5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke:

Teren, na ktérym znajdujg sie budynki ZSCKP w Krzelowie, nie znajduje sie w granicach terenu gérni-
czego, tym samym nie okre$la sie wptywu eksploataciji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Charakter istniejacych zagrozen dla Srodowiska zwigzany z planowang inwestycjg polega na zwyktym
korzystaniu ze $rodowiska i miesci sie w granicach norm, Projektowana inwestycja, nie nalezy do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na stan Srodowiska, co wynika z przepisow rozporza-
dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 r.
poz. 2373 z pdzniejszymi zmianami). Z charakteru inwestycji wynika, iz przewidywane roboty budowla-
ne nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw budynkdéw pod-
dawanych inwestycji. Roboty nie spowodujg zanieczyszczenia poszczegolnych elementdw $rodowiska
tj powietrza, gleby, wod podziemnych. Odpady powstate przy wykonywaniu robot nie posiadajg zna-
mion odpaddw niebezpiecznych (resztki styropianu, siatki, klejow, oraz struktury tynkarskiej), zostang
zabrane przez wykonawce do stosownej utylizacji.W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania pla-
nowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu do ktérego inwestor posiada prawo dysponowania.
Inwestycja nie spowoduje powstania ponadnormatywnych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibra-
cja, zanieczyszczeniem powietrza wody czy gleby.

Opracowat:



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
POLOZONEJ W KRZELOWIE

1. BUDYNEK SZKOLY WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA
przeznaczony do termomodernizacji — ocieplenie Scian
oraz remontu sali gimnastycznej - polegajacego na wymianie
posadzki

2. BUDYNEK INTERNATU ZENSKIEGO
przeznaczony do termomodernizacji — ocieplenie Scian

A,B,C,D,E,F,G-A - teren ZSCKP - dziatka nr ewidencyjny gruntu 576/7,
Z uwagi na charakter inwestycii tj. ocieplenie Scian
i wymiane posadzki - zagospodarowanie terenu pozostanie bez zmian
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OPIS TECHNICZNY

Z uwagi na fakt, iz planowane obecnie roboty do wykonania w ramach zamowienia
beda obejmowac czes¢ projektu budowlanego zataczone opisy oraz rysunki zo-
staty wyodrebnione z cateo projektui zawezone do przedmiotu zamowienia, mia-
howicie. )
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL SZKOLENIA PRAKTYCZNE-
GO,
w KRZELOWIE - WYMIANA POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ

Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany termomodernizacii
kompleksu budynku szkoty wraz z salg gimnastyczng oraz budynku internatu Zenskiego przy Ze-
spole Szkdt Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Krzelowie oraz remont (wymiana) posadzki na
sali gimnastyczne;.

Remont posadzki obejmowat bedzie m.in.

Demontaz drabinek gimnastycznych, oston grzejnikow,

Demontaz posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych,

Demontaz drewnianej podtogi wraz z konstrukcjg z legaréw,

Rozbidrka starej podbudowy z betonu,

Wykonanie wykopdw wewnatrz budynku wraz z usunigciem gruzu i ziemi,

Profilowanie i zageszczanie podfoza,

Wykonanie warstwy betonu podktadowego,

Wykonanie izolacji p,wilgociowej poziomej z foli lub papy,

Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu Termo Oganika Gold Podtoga lub réwnorzednego,
Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg stalowg,

Wykonanie konstrukcji $lepej podtogi wraz z poszyciem,

Wykonanie posadzki z parkietu, na warstwie izolacji oraz cokotdw,

Cyklinowanie posadzki,

Lakierowanie parkietu i malowanie linii i pol boisk zgodnie z istniejacymi przed remontem liniami,
Montaz wczes$niej zdemontowanych drabinek i oston,

Wywdz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do najblizszego sktadowiska odpadow wraz
z uwzglednieniem kosztow sktadowania i utylizacji na wysypisku

VVYVVVVVVVVYVYVVYVVVYY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» inwentaryzacja stanu istniejgcego i opinia konstrukcyjna

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszy-
mi zmianami),

» pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

> literatura fachowa,



Dane o0géine

Budynek szkoty stanowi wolnostojacy zespt dwdch budynkow potaczonych tacznikiem w jedna bryte.
Przy czym szkota — budynek dydaktyczny — posiada Ill kondygnacje pozostata czes¢ jest | kondygna-
cyjna.

Budynek internatu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkéw wzajemnie ze sobg potaczonych w
jedna bryte.

Przy czym kazdy z budynkdw posiada rézng ilos¢ kondygnacii i tak: | — budynek gtowny czterokondy-
gnacyjny, niepodpiwniczony, budynek administracjyjny pietrowy podpiwniczony; budynek stotowki z
kottownig parterowy podpiwniczony, tacznik porterowy podpiwniczony.

Obiekty sg potozone w Krzelowie na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdw numerem 576/7.

OPIS WYKONANIA ROBOT OBEJMUJACYCH
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL SZKOLENIA PRAKTYCZNE-
GO,
w KRZELOWIE - WYMIANA POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYMIANIE POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ
1 Demontaz drabinek gimnastycznych, oston grzejnikow,

Demontaz posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych,

Demontaz drewnianej podtogi wraz z konstrukcjg z legaréw,

Rozbidrka starej podbudowy z betonu,

Wykonanie wykopdw wewnatrz budynku wraz z usunigciem gruzu i ziemi,

Profilowanie i zageszczanie podioza,

Wykonanie warstwy betonu podktadowego,

Wykonanie izolacji p,wilgociowej poziomej z foli lub papy

© o N o o A w N

Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu Termo Oganika Gold Podtoga lub réwnorzednego

—
i

Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg

—_
—_

Wykonanie konstrukcji $lepej podtogi wraz z poszyciem

—
no

Wykonanie posadzki z parkietu, na warstwie izolacji oraz cokotéw

—_
w

Cyklinowanie posadzki

—
Lo

Lakierowanie parkietu i malowanie linii i pél boisk zgodnie z istniejacymi przed remontem
liniami
15.  Montaz wcze$niej zdemontowanych drabinek i oston

10 Wywoz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do najblizszego sktadowiska odpadéw wraz
z uwzglednieniem kosztow sktadowania i utylizacji na wysypisku

WARSTWY PDLOGI SALI GIMNASTYCZNEJ NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEKROJEM
WARSTW ZAWARTYM W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO



WYKONANIE ROBOT

Posadzki parkietowe

Projektowana podtoga nalezy do rodzaju podtdg sportowych o nawierzchni powierzchniowo sprezyste;.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabez-
pieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Materiat nalezy sprawdzi¢ przed potozeniem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidtowosci nalezy zgtosi¢
sprzedajacemu przed zamontowaniem. Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez specjaliste par-
kieciarza.

Optymalna wilgotno$¢ drewna do uktadania wynosi 9% przy wilgotno$ci powietrza 45-65% i wilgotnosci
podtoza cementowego do 1,8% , temperatura w sali w trakcie montazu 18 do 22° miejscowo nie miata
podwyzszonej temperatury. Legary powinny mie¢ szerokos¢ 70mm i grubo$¢ 60mm. Powinny by¢ uto-
one krzyzowo w rozstawie co 80cm

Deski podtogowe powinny by¢ strugane, grub. min 32 mm i nie powinny by¢ szersze od 12 cm .
Diugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Zachowac istniejacy poziom posadzki parkietowej, (system bezprogowy)

Powierzchnia legardw i desek powinna by¢ zabezpieczona srodkami ochrony przeciw bakteryjne; i
ogniowe;j.

Nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne przy Scianach i we framugach drzwi.

Po cyklinowaniu nalezy zastosowac¢ podktady i lakiery przeznaczone do podtdg sportowych. Przy la-
kierowaniu podtdg zaleca si¢ z korzystania wyrobow renomowanych producentéw chemii do parkie-
tow..

Po wykonaniu lakieru podtogi, nie nalezy uzytkowac sali przez okres podany przez producenta, celem
utwardzenia sie lakierdw.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona stosownymi aprobatami, deklaracjami zgod-
no$ci , certyfikatami. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu i sprawdzenia

W naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad i warunkéw odbioru robdt remontowych obowigzujgcych w tym
zakresie.



Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, normami i wymogami technologicznymi

oraz zasadami sztuki budowlanej.

Roboty budowlane dotyczg obiektu bedacego w trakcie uzytkowania, tym samym przy ich wykonywa-
niu nalezy uwzgledni¢ czynny charakter obiektu poprzez odpowiednie oznakowanie terenu budowy,
wykonanie zabezpieczen dla 0sob przebywajgcych w sgsiedztwie oraz zastosowanie odpowiedniego

czasookresu wykonywania prac.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia w trakcie wykonywania prac nieistotnych odstapien od projektu bu-

dowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Postanowienia koncowe:

Materiaty budowlane winny odpowiadac aprobatom i atestom technicznym i obowigzujgcym normom
oraz winny posiada¢ stosowne dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:



