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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

POWIERZCHNIE STROPODACHOW
STROPODACH WENTYLOWANY 530,197 M2
STROPODACH NIEWENTYLOWANY 1154,793 M2

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH DACHU

- niezbedne rozbidrki obrébek blacharskich, rynien

- rozbiérka istniejacego pokrycia stropodachu wentylowanego z papy wraz z utylizacjg do poziomu szlichty na
piytach korytkowych

- rozbiérka wszystkich warstw stropodachu niewentylowanego do poziomu piyty stropowej (rozbiérka pokry-
cia, izolacji z supremy wraz z utylizacja)

- miejscowe uzupetnienie szlichty cementowej pod suprema stropodachu niewentylowanego

- rozbiérka czap kominowych

- czesciowa rozbidrka uszkodzonych komindéw i przemurowanie ich na nowo

- catkowita rozbidrka nieczynnego komina po bytej kottowni c.o. - zty stan techniczny

- podmurowanie kominéw na wysokos¢ min., 60 cm od projektowanego poziomu stropodachu niewentylowa-
nego

- podmurowanie $cian szczytowych (kolankowych) na wysokos$¢ min. 30 cm od projektowanego poziomu stro-
podachu niewentylowanego, nalezy uwzgledni¢ rowniez docieplenie podmurowanych scian w celu nawigzania
do wykonanej w ostatnim czasie termomodernizacji elewacji budynku (zlicowanie z wykonanym dociepleniem-
elewaciji, tynk cienkowarstwowy - nawigzanie do kolorystyki elewaciji)

- docieplenie stropodachu wentylowanego - granulat z wetny mineralnej

- docieplenie stropodachu niewentylowanego - styropian oklejony papa mocowany mechanicznie do stropu

- docieplenie gzymsoéw

- wykonanie nowego pokrycia stropodachéw - system pap termozgrzewalnych

- wykonie nowych czap kominowych oraz montaz siatek przeciw ptakom na otworach wentylacyjnych

- wykonanie obrébek blacharskich kominéw, gzymsoéw, scian kolankowych

- wykonanie orynnowania budynku z wigczeniem do istniejgcych rur spustowych

- wymiana instalacji odgromowej budynku

MATERIALY U’ZYTE DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW W PRZED-
MIARZE ROBOT

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7954
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7954

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 STROPODACH WENTYLOWANY
1.1 Docieplenie stropodachu
1 BUDYNEK DYDAKTYCZNY - Docieplenie stropodachéw w systemie |m2
d.1.1|wycenain- |granulatu z welny mineralnej gr. 20 cm. Wycena faczna wraz z pra-
dywidualna |cami przygotowawczymi (wykonanie otworéw technologicznych w
ptytach korytkowych niezbednych do wprowadzenia izolacji metoda,
nadmuchu oraz ich zaslepienie). Granulat typu Rockwool Granrock
lub réwnowazny
12.30*14.92+12.30*6.77+11.4*5.90+0.95*3.0+12.3*13.35+0.5*1.25* |m?2 526.853
13.35+6.3*2.7+0.3*2.65*0.5
RAZEM 526.853
1.2 Remont pokrycia stropodachu
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2/0535-04
15.20+18.95 m 34.150
RAZEM 34.150
3|/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnie- |m2
d.1.2/0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pasy pod- |0.55*(15.20+18.95) m2 18.783
rynnowe
RAZEM 18.783
4 Demontaz wylazu dachowego istniejgcego kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Zaslepienie otworu po wytazie dachowym -blacha stalowa gr 6 mm | kpl
d.1.2|kalk. wtasna|malowana lakierem asfaltowym - mocowana mechancznie do piyt
korytkowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-|m2
d.1.2/0519-06 wa
12.55*27.58-1.16*5.90+18.87*2.92+10.70*12.43+2.99*0.94 m?2 530.197
RAZEM 530.197
7/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna wars- |m2
d.1.2/0519-07 twa - dodatkowo 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.6 m2 530.197
RAZEM 530.197
8 Koszt utylizacji papy z rozbidrki t
d.1.2|analiza in-
dywidualna
poz.6*6/1000 t 3.181
RAZEM 3.181
9 Demontaz wywietrznika stalowego szt.
d.1.2|kalk. wtasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 |Odkucie szlichty cementowej w miejscach odspojonych - przyjeto m2
d.1.2/0804-07 15% powierzchni dachu
analogia
p0z.6*0.15 m2 79.530
RAZEM 79.530
11/KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m2
d.1.2/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro - uzupeienie szlichty cemento-
wej po skuciach
poz.10 m2 79.530
RAZEM 79.530
12/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0108-11 czymi na odl.do 1 km - skuty tynk, nakrywy
poz.10*0.05 m3 3.977
RAZEM 3.977
13|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0108-12 czymi - za kazdy nast. 1 km - dodatek do 5km
Krotnos¢ = 4
poz.12 m3 3.977
RAZEM 3.977
14 Koszt utylizacji gruzu z rozbiérki -optata wysypisko m3
d.1.2|analiza in-
dywidualna
poz.13 m3 3.977
RAZEM 3.977
15/KNR 2-02 |Gruntowanie podtoza - Icopal Siplast Primer lub réwnowazny m2
d.1.2/0602-01
analogia
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poz.6 m2 530.197
RAZEM 530.197
16/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa pod- |m2
d.1.2|02 0504-02 |ktadowa gr 4,6 mm i nawierzchniowa gr. 5,2 mm. Papy na osnowie z
wiokniny szklanej gramatura 200 g/m2 modyfikowana SBS
poz.6 m2 530.197
RAZEM 530.197
17/KNR 2-02 |Montaz izoklinéw przy kominach i murkach 10x10 cm m
d.1.2/0617-07
analogia
kominy (0.44*38+1.7*2+1.12*2+0.57*2+1.37*2+0.47*2+1.82*2+2.41*2+1.48* |m 55.500
2+0.75*2+0.64*2+0.5*2+0.84*2+0.84*2+0.76*2+1.21*2+0.46*2+1.1*
2+1.35*2)
murki 12.55+21.65+1.16+5.90+8.4+0.95+15.42+1.15+10.65+6.45+2.90 m 87.180
RAZEM 142.680
18 Wymiana wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych na PCV fi 110 mm  |kpl
d.1.2|kalk. wkasna|wraz z obrébkami z papy
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch- |m2
d.1.2/02 0504-03 |niowej
0.3*poz.17 m2 42.804
RAZEM 42.804
20/{NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1.2/202 0541- |ponad 25 cm
02
pasy pod- |0.55*(15.20+18.95) m2 18.783
rynnowe
pasy nad- |0.15*%(15.20+18.95) m2 5.123
rynnowe
RAZEM 23.906
21/KNR 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej Rynny |m
d.1.2|0508-04 stalowe z blachy powlekanej np. SIBA fi 150 mm lub réwnowazna
analogia
(15.20+18.95) m 34.150
RAZEM 34.150
22 Przerébka wpustéw/potaczenia rynien z istniejgcymi rurami spusto- | kpl
d.1.2|kalk. wkasna|wymi (nalezy wymienione rynny spig¢ z rurami spustowymi w taki
sposéb aby nie "chowac" potacznenia wpustéw w elewaciji) Wycena
pozycji obejmuje catosé roboty z zaslepieniem istniejgcych otworéw
w elewacji
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Remont i wyprawa kominéw ponad dachem
23/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.3/0701-02 filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjeto ok. 40% powierz-
chni kominéw
0.4*poz.26 m2 17.760
RAZEM 17.760
24/KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.3/0212-04
0.54*(1.8+1.22+0.67+1.47+0.57+1.92+2.51+1.58+0.85+0.74+0.6+ |m2 11.443
0.94+0.94+0.86+1.31+0.56+1.2+1.45)
RAZEM 11.443
25/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podtozach z m2
d.1.3/0725-03 cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.23 m2 17.760
RAZEM 17.760
26|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na kominach- siatka zatopiona w zapra- |m?2
d.1.3/2612-06 wie klejowej
analogia
kominy po- |0.8*(0.44*38+1.7*2+1.12*2+0.57*2+1.37*2+0.47*2+1.82*2+2.41*2+ |m2 44.400
nad da- 1.48*2+0.75*2+0.64*2+0.5*2+0.84*2+0.84*2+0.76*2+1.21*2+0.46*
chem 2+1.1*2+1.35*2)
RAZEM 44.400
27|KNR 0-23 |Montaz siatek przeciw ptakom na otworach wentylacyjnych kominéw | m2
d.1.3/2612-06 - siatka ocynk oczko 10x10 mm
analogia
2*(1.8+1.22+0.67+1.47+0.57+1.92+2.51+1.58+0.85+0.74+0.6+0.94+ | m2 12.714
0.94+0.86+1.31+0.56+1.2+1.45)*0.3
RAZEM 12.714
28|KNR-W 2- |Malowanie farbg silikatowg kominéw m2
d.1.3/02 1510-10
analogia
kominy poz.26 m2 44.400
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RAZEM 44.400
29/KNR 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm - czapy komi- |m?2
d.1.3/0219-05 nowe
poz.24 m?2 11.443
RAZEM 11.443
30|NNRNKB  |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1.3|202 0541- |ponad 25 cm - czapy kominowe
02
0.8%(1.8+1.22+0.67+1.47+0.57+1.92+2.51+1.58+0.85+0.74+0.6+ m2 18.647
0.94+0.94+0.86+1.31+0.56+1.2+1.45)*1.1
RAZEM 18.647
1.4 Instalacja odgromowa dachu
31|KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z pretao |m
d.1.4/0704-03 przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
13.2+22.3+1.5+5.9+11.4+15.1+18.9+0.44*38+1.7*2+1.12*2+0.57*2+ |m 163.560
1.37*2+0.47*2+1.82*2+2.41*2+1.48*2+0.75*2+0.64*2+0.5*2+0.84*
2+0.84*2+0.76*2+1.21*2+0.46*2+1.1*2+1.35*2+8.1*2+3.56
RAZEM 163.560
32|KNR 4-03 |Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachu ptaskim kry- |szt.
d.1.4/0702-04 tym papa na betonie
238 szt. 238.000
RAZEM 238.000
33|/KNR 4-03 |Wymiana zlgczy naprezajacych instalacji odgromowych na dachu szt.
d.1.4/0711-03
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
2 STROPODACH NIEWENTYLOWANY
2.1 Docieplenie stropodachu
34/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-03
30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+10.25+7.45 |m 161.840
RAZEM 161.840
35/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnie- |m?2
d.2.1/0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pasy pod- |0.65*(30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+ m?2 105.196
rynnowe 10.25+7.45)
$cianki ko- |0.45%(11.66+11.66+11.95+12.11+7.1+4.92) m?2 26.730
lankowe
RAZEM 131.926
36|KNR 2-02 |Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.- m2
d.2.1/0120-02 podmurowanie ogniomuréw o 20 cm
0.2%(11.66*2+11.95+12.11+7.1+4.92) m?2 11.880
RAZEM 11.880
37|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z m2
d.2.1/0725-03 cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )- uzu-
petnienie tynku na domurowanych ogniomurach
poz.36 m2 11.880
RAZEM 11.880
38/NNRNKB  |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu |m?2
d.2.1/202 2609- |i jednej warstwy siatki na scianach pelnych i z otworami - Styropian
01 FS-15 gr. 15cm, tynk mineralny pod malowanie farbg silikatowa -
ocieplenie od strony elewacji nadmurowanych scian - przyja¢ R*2
0.4*(11.66*2+11.95+12.11+7.1+4.92) m?2 23.760
RAZEM 23.760
39|/KNR-W 2- |Malowanie elewaciji farbg silikatows - kolory zgodne z istniejaca ele- |m2
d.2.1/02 1510-10 |wacjq
analogia
poz.38 m2 23.760
RAZEM 23.760
40|KNR-W 2- |Malowanie farbg silikatowg murkéw kolankowych od strony dachu m2
d.2.1/02 1510-10
analogia
0.5%(11.66*2+11.95+12.11+7.1+4.92) m?2 29.700
RAZEM 29.700
41|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-|m2
d.2.1/0519-06 wa
28.9*11.55+0.5*11.55*1.1+10.35*11.45+16.96*7.0+0.5*7.0*0.75+ m?2 1154.793
16.32*10.75+0.5*10.75*0.8+33.15*11.7+0.8*11.7*0.65+0.5*4.95*
0.45
RAZEM 1154.793
42|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna wars- | m?2
d.2.1/0519-07 twa - dodatkowo 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.41 m2 1154.793
RAZEM 1154.793
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43 Koszt utylizacji papy z rozbiorki t
d.2.1}analiza in-
dywidualna
poz.41*6/1000 t 6.929
RAZEM 6.929
44/KNR 4-01 |Rozebranie izolacji termicznej z ptyt suprema lub innych - przyja¢ R*|m2
d.2.1/0429-01 2
analogia
poz.41 m2 1154.793
RAZEM 1154.793
45 Koszt utylizacji supremy lub innej izolacji termicznej z rozbidrki t
d.2.1}analiza in-
dywidualna
poz.44*0.06*290/1000 t 20.093
RAZEM 20.093
46|KNR 4-01 |Odkucie szlichty cementowej w miejscach odspojonych - przyjeto m2
d.2.1/0804-07 15% powierzchni dachu
analogia
poz.41*0.15 m?2 173.219
RAZEM 173.219
47/KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.2.1/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro - uzupeienie szlichty cemento-
wej po skuciach
poz.46 m2 173.219
RAZEM 173.219
48|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0108-11 czymi na odl.do 1 km - skuty tynk, nakrywy
poz.46*0.05 m3 8.661
RAZEM 8.661
49|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0108-12 czymi - za kazdy nast. 1 km - dodatek do 5km
Krotnos¢ = 4
poz.48 m3 8.661
RAZEM 8.661
50 Koszt utylizacji gruzu z rozbiérki -optata wysypisko m3
d.2.1|analiza in-
dywidualna
poz.49 m3 8.661
RAZEM 8.661
51|KNR 2-02 |Gruntowanie podtoza - Icopal Siplast Primer lub réwnowazny m2
d.2.1/0602-01
analogia
poz.41 m?2 1154.793
RAZEM 1154.793
52|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne dachu - Folia PE m2
d.2.1/0607-03
analogia
poz.41 m?2 1154.793
RAZEM 1154.793
53|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m2
d.2.1/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 10 cm
28.9*11.55+0.5*11.55*1.1+10.35*11.45+16.96*7.0+0.5*7.0*0.75+ m?2 1154.793
16.32*10.75+0.5*10.75*0.8+33.15*11.7+0.8*11.7*0.65+0.5*4.95*
0.45
RAZEM 1154.793
54/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.2.1/0609-04 na wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa styropian gr 10
cm oklejony papa
poz.53 m2 1154.793
RAZEM 1154.793
55/KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkow tulejowych |szt
d.2.1/2612-05 do stropu
poz.53*3 szt 3464.379
RAZEM 3464.379
56| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa pod- |m?2
d.2.1|02 0504-02 |ktadowa gr 4,6 mm i nawierzchniowa gr. 5,2 mm. Papy na osnowie z
wiokniny szklanej gramatura 200 g/m2 modyfikowana SBS
poz.53 m?2 1154.793
RAZEM 1154.793
57|KNR 2-02 |Montaz izoklinéw przy kominach i murkach 10x10 cm m
d.2.1/0617-07
analogia
kominy 0.44*22+1.51*2+1.2*2+1.01*2+1.0*2+1.58*2+2.64*2+1.22*2+0.8*2+ |m 39.680
0.72*2+0.95*2+1.21*2+0.66+0.48+0.26+0.92
murki (11.66+11.66+11.95+12.11+7.1+4.92) m 59.400
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wytaz 0.75*4 m 3.000
stopy przy |0.5*4*8 m 16.000
antenach
RAZEM 118.080
58/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch- |m?2
d.2.1/02 0504-03 |niowej
kominy 0.3%(0.44*11*2+1.51*2+1.2*2+1.01*2+1.0*2+1.58*2+2.64*2+1.22*2+ |m?2 11.904
0.8*2+0.72*2+0.95*2+1.21*2+0.66+0.48+0.26+0.92)
murki 0.3%(11.66+11.66+11.95+12.11+7.1+4.92) m?2 17.820
wytaz 0.75*4*0.3 m2 0.900
stopy przy |0.5*4*8*0.3 m2 4.800
antenach
RAZEM 35.424
59|KNR 2-02 |Montaz krawedziakdéw na gzymsach - do przymocowania obrébkii  |m3 drew.
d.2.1/0406-01 rynny - krawedziak 8x20 cm
analogia
0.08*0.20*(30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+ | m3 drew. 2.589
10.25+7.45)
RAZEM 2.589
60/NNRNKB |GZYMSY docieplenie - styropian z jedng warstwa siatki - metoda m2
d.2.1/202 2609- |lekka mokra - gr. styropianu 10 cm - 1 warstwa - bez wyprawy tyn-
06 karskiej
analogia
0.30%(30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+ m?2 48.552
10.25+7.45)
RAZEM 48.552
61/NNRNKB |GZYMSY docieplenie - styropian z jedng warstwa siatki - metoda m2
d.2.1/202 2609- |lekka mokra - gr. styropianu 10 cm - 2 warstwa - bez wyprawy tyn-
06 karskiej
analogia
0.30%(30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+ m?2 48.552
10.25+7.45)
RAZEM 48.552
62|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.2.1/202 0541- |ponad 25 cm
02
pasy pod- |0.75%(30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+ m?2 121.380
rynnowe 10.25+7.45)
pasy nad- |0.2*(30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+10.25+|m?2 32.368
rynnowe 7.45)
$cianki ko- |0.60*(11.66+11.66+11.95+12.11+7.1+4.92) m?2 35.640
lankowe
RAZEM 189.388
63 Wymiana wywiewek kanalizacyjnych zeliwnych na PCV fi 110 mm  |kpl
d.2.1|kalk. wkasna|wraz z obrébkami z papy
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
64/KNR 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej Rynny |m
d.2.1/0508-04 stalowe z blachy powlekanej np. SIBA fi 150 mm lub réwnowazna
analogia
(30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+10.25+ m 161.840
7.45)
RAZEM 161.840
65 Przerébka wpustéw/potaczenia rynien z istniejgcymi rurami spusto- | kpl
d.2.1|kalk. wkasna|wymi (nalezy wymienione rynny spig¢ z rurami spustowymi w taki
sposéb aby nie "chowac" potacznenia wpustéw w elewaciji) Wycena
pozycji obejmuje catosé roboty z zaslepieniem istniejgcych otworéw
w elewacji
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
66 Wymiana wytazu dachowego 90x90 cm kpl
d.2.1|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Remont i wyprawa kominéw ponad dachem
67/KNR 4-01 |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej |m3
d.2.2|0349-04 - rozbiérka komina
1.90*%(1.16*2.64+0.44*1.37) m3 6.964
RAZEM 6.964
68|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.2/0108-11 czymi na odl.do 1 km - skuty tynk, nakrywy
poz.67 m3 6.964
RAZEM 6.964
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.2/0108-12 czymi - za kazdy nast. 1 km - dodatek do 5km
Krotnos¢ = 4
p0z.68 m3 6.964
RAZEM 6.964
70 Koszt utylizacji gruzu z rozbiorki -optata wysypisko m3
d.2.2|analiza in-
dywidualna
poz.69 m3 6.964
RAZEM 6.964
71/KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.2.2/0212-04
0.54*(1.51+1.2+0.91+1.0+1.22+1.22+0.75+0.71+0.93+1.21+0.92+ | m2 6.610
0.66)
RAZEM 6.610
72|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do |m3
d.2.2/0310-01 0.5 m3 - nadmurowanie kominéw do uzyskania wysokoci min, 60 cm
ponad projektowane pokrycie
0.30*0.44*(1.51+1.2+0.91+1.0+1.22+1.22+0.75+0.71+0.93+1.21+ m3 1.616
0.92+0.66)
RAZEM 1.616
73|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2.2|0701-02 filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjeto ok. 30% powierz-
chni kominéw
0.3*poz.75 m?2 7.498
RAZEM 7.498
74/KNR 4-01  |Uzupetlnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat.ll o podtozach z m2
d.2.2/0725-03 cegly,pustakdw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - tynk
na kominach
poz.73 m?2 7.498
RAZEM 7.498
75|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na kominach- siatka zatopiona w zapra- |m?2
d.2.2/2612-06 wie klejowej
analogia
kominy 0.8%(0.44*22+1.51*2+1.2*2+1.01*2+1.0*2+1.22*2+0.8*2+0.72*2+ m?2 24.992
0.95*2+1.21*2+0.66+0.48+0.26+0.92)
RAZEM 24.992
76/KNR 0-23 |Montaz siatek przeciw ptakom na otworach wentylacyjnych kominéw | m2
d.2.2/2612-06 - siatka ocynk oczko 10x10 mm
analogia
2*(1.51+1.2+0.91+1.0+1.22+1.22+0.75+0.71+0.93+1.21+0.92+0.66) |m?2 7.344
*0.3
RAZEM 7.344
77/KNR-W 2- |Malowanie farbg silikatowg kominéw m2
d.2.2/02 1510-10
analogia
kominy poz.75 m2 24.992
RAZEM 24.992
78/KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm - czapy komi- |m?2
d.2.2/0219-05 nowe
poz.71 m2 6.610
RAZEM 6.610
79/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.2.2/202 0541- |ponad 25 cm - czapy kominowe
02
0.8%(1.51+1.2+0.91+1.0+1.22+1.22+0.75+0.71+0.93+1.21+0.92+ m?2 10.771
0.66)*1.1
RAZEM 10.771
2.3 Instalacja odgromowa dachu
80|KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z pretao |m
d.2.3/0704-03 przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
(30.3+10.35+28.05+17.5+34.10+0.4*4+10.95+4.91+6.38+10.25+ m 161.840
7.45)
(11.66+11.66+11.95+12.11+7.1+4.92)+(0.44*20+1.51*2+1.2*2+1.01*|m 98.200
2+1.0*2+1.58*2+2.64*2+1.22*2+0.8*2+0.72*2+0.95*2+1.21*2+0.66+
0.48+0.26+0.92)
RAZEM 260.040
81|KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim kry- |szt.
d.2.3|0702-04 tym papa na betonie
476 szt. 476.000
RAZEM 476.000
82|KNR 4-03 |Wymiana zlaczy naprezajacych instalacji odgromowych na dachu szt.
d.2.3/0711-03
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

1|STROPODACH WENTYLOWA-
NY

1.1|Docieplenie stropodachu

1.2|Remont pokrycia stropodachu

1.3|Remont i wyprawa kominéw

ponad dachem

Instalacja odgromowa dachu

N D

STROPODACH NIEWENTYLO-
WANY

2.1|Docieplenie stropodachu

2.2|Remont i wyprawa kominéw

ponad dachem

2.3|Instalacja odgromowa dachu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 4923.4385
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Do- Cena
jedn. staw- | dostaw-
ca cy
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2000 0.2000
2.|Beton zwykly B-15 m3 1.2818 1.2818
3.|blacha powlekana ptaska m?2 298.5358 298.5358
4.|Blacha stalowa gr 6 mm malowana lakierem as- |m?2 1.5000 1.5000
faltowym
5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- (kg 352.7820 352.7820
wlekana - rynny
6.|cegta budowlana petna szt 1204.9000 1204.9000
7.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1411 0.1411
8.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 73.5280 73.5280
9.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 3.2857 3.2857
10.|Ciasto wapienne m3 0.1114 0.1114
11.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KkL.III m3 0.2527 0.2527
12.|Docieplenie stropodachdéw granulat z wetny mine- |m?2 526.8530 526.8530
ralnej metodg nadmuchu gr. 20 cm
13.|dyble tulejowe do mocowania styropianu do stro- |szt 3602.9542 3602.9542
pu
14. |farba silikatowa do malowania elewacji dm3 36.6777 36.6777
15.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 1385.7516 1385.7516
16.|gaz propan-butan kg 761.0123 761.0123
17.|Grunt Siplast Primer SBS kg 421.2475 421.2475
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.8318 10.8318
19.|1zokliny styropianowe m 273.7980 273.7980
20.|Kotki do styropianu szt 502.7942 502.7942
21.|kotki rozporowe szt 64.0000 64.0000
22.|Kominek wentylacyjny ponad dach PCV fi 110 z |szt 11.0000 11.0000
daszkiem
23.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.11 m3 2.7443 2.7443
24.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa Extra- m2 2033.1767 2033.1767
dach lub réwnowazna gr. 5,2 mm
25.|papa termozgrzewalna podktadowa typ Extradach|m?2 1937.7385 1937.7385
lub réwnowazna gr. 4,6 mm
26.|piasek do zapraw m3 9.4050 9.4050
27.|piyty styropianowe EPS100 gr 10 cm m2 1212.5327 1212.5327
28.|piyty styropianowe EPS100 gr 10 cm oklejone pa-|m?2 1212.5327 1212.5327
pa - styropapa
29. | piyty styropianowe EPS70 gr 10 cm m?2 101.9592 101.9592
30. |ptyty styropianowe EPS70 gr 15 cm' m?2 24.9480 24.9480
31.|Podkiad pod tynk Capatect 610 Putzgrund kg 5.9400 5.9400
32.|prety stalowe ocynkowane m 440.5440 440.5440
33.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 505.4970 505.4970
34.|siatka ocynkowana oczko 10x10 mm m?2 22.7658 22.7658
35. |siatka z wiékna szklanego m?2 216.0594 216.0594
36.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 4.1158 4.1158
37.|$ruby,podktadki,nakretki kg 23.0939 23.0939
38.|tlen techniczny m3 0.5000 0.5000
39. |uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 391.9800 391.9800
40.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano- |kg 357.8000 357.8000
wych Capatect 190
41.|Utylizacja gruzu z rozbiorki m3 19.6020 19.6020
42.|Utylizacja papy z rozbiérki z wywozem t 10.1100 10.1100
43.|Utylizacja supremy lub piyt pilSnowych z rozbiorki |t 20.0930 20.0930
Z wywozem
44.|wapno suchogaszone kg 41.3534 41.3534
45. |wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 4174.6464 4174.6464
46.|woda m3 0.1560 0.1560
47.|woda z rurociggu m3 0.2359 0.2359
48.|Wspornik do przew. napr. K-122/2 przelot. szt 721.1400 721.1400
49.|Wytaz dachowy 90*90 cm kompletny z obrébkami|kpl 1.0000 1.0000
50.|Wyprawa tynkarska biata mineralna typ Caparol |kg 73.6560 73.6560
51.|xylamit popularny kg 0.8803 0.8803
52.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.2427 0.2427
-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Do- Cena
jedn. staw- | dostaw-
ca cy
53.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.3564 0.3564
54.|zaprawa klejowa do piyt styropianowych Capatect kg 1033.3872 1033.3872
190
55.|ztacza uniwersalne szt 90.0000 90.0000
56.materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 7.2518
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1141
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5333
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 70.0411
5.|wyciag m-g 31.1853
6./ wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5.2520
7.|zuraw okienny przenosny m-g 4.9449
RAZEM
Stownie:
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