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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZ ESC OGOLNA

DO PROJEKTUTermomodernizacja dachu kompleksu budynkéw |
LO w Jedrzejowie potazonego w gdrzejowie przy ul. 11-go
Listopada 37, 28-300 gdrzejow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycre wykonania

i odbioru rob6t budowlano- mortawych zwikzanych z remontem dachu kompleksu | LO w

Jedrzejowie.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegetargowej realizacji robot

zwiazanych z remontem elewacji budynku przychodni zérdMSWiA.

1.3 Zakres robot olgfych Specyfikagj Technicza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne dotygee realizaci
robét i @ zgodne ze Standardami Dokumentow Przetargowychargeh w Ksgdze

Zamowier Publicznych.

1.4 Okrdlenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w ST)
Dziennik budowy opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydaraezaistnialych w czasie wykonywania zadania budoadgan

rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywaniseqml i zalecé, oraz korespondencji
technicznej ponedzy Zamawiagcym, Wykonawa i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweapowaniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizaojitkaktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorygepy

Kosztorysslepy - opis robot w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniensgio

Ksiega obmiaru- akceptowany przez Zamawdaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliaze



szkicow i ewentualnie dodatkowych zednikdw. Wpisy w ksidze obmiarow podlegaj

potwierdzenia przez Zamawagggo (dla robét dodatkowych i zamiennych).

Laboratorium - zaklad lub jednostka badawcza zaakceptowana pZaemawiajcego,

przeprowadzage wszelkie badania i préby zwane z ocenjakasci materiatdw i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niegne do .wykonywania robot. Zgodne z
dokumentagj projektowo- kosztorysowa,, zaakceptowane przezalaapcego.

Polecenie Zmawiagego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawigego w formie pisemnej, dotygze sposobu

realizacji robot lub innych spraw dokumentacji pidapwe;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacii
projektowej .

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania raz ich zgodib z
dokumentagj projektows, specyfikacja technican poleceniami Zamawiag¢ego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przekaVykonawcy

obiekt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarzZeg)edlokumentacji kontraktowej. Po

przekazaniu obiektu Wykonawca odtworzy i utrwalnkty gtdbwne obiektow i budowli.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawsgpgo co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Dokumentacja ta zawiérldedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowykubentaci powykonawca,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizaojpot oraz projekty deskowwd rusztowa

sporadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3 Zgodnét robot z dokumentagjprojektows i specyfikacy technicza.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczrnaz atodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawigego stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione



chatby w jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozhisosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w umowie kontraktowej. Wykonawca nie
moze wykorzystywa biedoéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu naley powiadomé Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiaréw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone matterimusa by¢ zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacja technican Dane okrélone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny bywazane za wielkéci docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu. Cechy materiatow i
elementow obiektéw i budowli powinny byjednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinprzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Zeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentaciji
projektowej i/ lub specyfikacji technicznej to naje przyjaé¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t. W przypadkwy mpéteriaty lub roboty nieasw petni
zgodne z dokumentacj projektows Ilub specyfikagi technicza i wplyngto to na
niezadowalajca jakos¢ wykonanych robot, to takie materialy i roboty nmostam
zaakceptowane przez Zamaw@@go. W takie] sytuacji elementy obiektu lub budowl
powinny by niezwtocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany zabezpieczyplac budowy zgodnie z wytycznymietymi w
zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i robét. Wykeoa
dostarczy, zainstaluje iczie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje w tym:
ogrodzenia, pacze, schodnie i pomosty, swietlenie, wygrodzenia stref, tablice
ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie indtedki niezlgdne do ochrony robét, ludzi i spta.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowypodiega odibnej zaptacie i przyjmuje

Si¢ , ze jest whczony w cer kontraktova.

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zastpodgte odpowiedniesrodki

zabezpieczage przed:



- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekébw wodnych pyta paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innyszkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanpytgazami

- przekroczeniem norm hatasu

- mozliwoscia powstania pgaru
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaoprm okrélonych odpowiednimi
przepisami ochronysrodowiska obcizaja Wykonawe robot. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mog by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza gprz transportu mze
zost& zlokalizowana na terenie obiektu pod warunkiem ypoznej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne Aty ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowé& innej technologii robo6t, na wkszym poziomie hatasu, niokrelona przez

Zamawiajcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6 Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, momieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach iapdach. Wykonawca ¢hdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizaciji

robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiatly, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdths dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza gimaterialdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie ogseniu
wigkszym od dopuszczalnego, ollaego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robdt musg mie¢ aproba¢ techniczna wydan przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddzialywania materialu na

srodowisko.

1.5.8 Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji w obiekcie, na i nad powierzchraiemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od deiteieli tych uradzer potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni

wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@mnstalacji i uradzen w czasie



trwania budowy. Wykonawcactzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji w budynku, na @ownchni ziemi oraz uszlzer

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczopyoéz Zamawiacego.

1.5.9 Ograniczenia ohien osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢ido ustawowych ogranicaeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkomw $sposob cigly bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Zamawieggo. Wykonawca dalzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nemtnie obcazonych pojazdéw i

tadunkoéw.

1.5.10 Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesig wszystkich przepisow
dotyczicych bezpiecasstwa i higieny pracy. W szczegdkodp Wykonawca ma obowzek
zadb&, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach epgiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orée zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej zaptacie iasuwzgkdnione w Cenie

Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zéakeenia robot
przez Zamawiacego. Wykonawca dazie utrzymywdé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowleitth
elementy byly w zadawalgym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Zamawiajcego powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowaniegsdo prawa i innych przepisow.



Wykonawca zobowizany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposob zwizane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegawgkonawca kdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkigymaga prawnych
odnanie ich wykorzystywania, a swoich dziataniach w sjo cagly bedzie informowat

Zamawiajcego.

1.5.13 RoOwnowanos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaap
materiaty, sprgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaaboty, lkda
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanawaonaczej. Mog by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewsi® zasadniczo rowny lub wgzy poziom

wykonania, pod warunkiem wcagejszej ich akceptacji przez Zamaviizggo.

2. MATERIALY

2.17Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotycge zrodta
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpsviie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzaniagar Zamawiajcego. Zatwierdzenie partii
materiatbw z danegdrédta nie oznacza automatycznigs wszystkie materialty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmta w sposob gglty spetniag

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaojijektowej w czasie pogtu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwanateriatow miejscowych dla robot.

2.4Materiaty nie odpowiadgge wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawcz terenu
budowy, hdz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy

zezwoli na waycie tych materiatdw do innych robdt, znido tych dla ktorych zostaty



zakupione, to koszt materiatdw zostanie przewartovany przez Zamawiagego. Kady
rodzaj robot, w ktorym znajdaijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw

wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z ich nie przyciem i brakiem zaptaty.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naégedo czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljs $akos¢ i whasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez Zamawigjego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarapeym

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowapyzéz Wykonawe

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pisvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paeiai Zamawiajcego o0 swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przeg/aciem materiatu albo w okresie dirym, jéli
bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pazniej zmieniany bez zgody Zamawiaeggo.

3. SPRET

Wykonawca zobowizany jest do iywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt musi kay
zgodny z ofert Wykonawcy, musi odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakcemown przez Zamawiggego. W
przypadku braku ustalew takich dokumentach sgtzmusi by uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajcego. Liczba i wydajnig sprztu bedzie gwarantowé@ przeprowadzenie
robo6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktrai
wskazaniach Zamawigego w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotow&ri do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska,
przepisami dotycxrymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgtn do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowgcia sprztu jest maliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektopagd warunkiem uzyskania akceptacji

Zamawiajicego. Jakikolwiek spez, maszyny i urzdzenia oraz nagzlzia nie gwarantgpe



zachowania warunkéw umowy, zosiaprzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materialtdbw. Dobor srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do plesgi
Zamawiajcego. Liczbasrodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammjcego w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdd spetnia
wymagania dotycge przepisoOw ruchu drogowego. Wykonawcgldie na bieaco i na
wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda drogach

publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektenngamizacji robot oraz
poleceniami Zamawiagego. Wykonawca ponosi odpowiedzial®o za dokiadne
wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie miayami i rzdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nange przez Zamawiagego. Nasipstwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego Zamawiajcy poprawione przez Wykonawama wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikorzez Zamawiagego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialioi za ich dziatalnét.

5.2 Wspotpraca Zamawigjego i Wykonawcy.
Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia
robot, ocen jakasci materiatdw i posjpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach

zwiazanych z interpretagj dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgneraz
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dotyczcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przévVykonawe. Jest on
upowaniony rownie do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkicmateriatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkej
materiatdbw. Zamawiagy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktére nie spetriayymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy p@dewaniu decyzji Zamawiagy
uwzgkdni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwzam kweste. Polecenia Zamawiagego powinny b§
wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyongmzez
Wykonawe pod grdba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytybonosi

Wykonawca.

6. Kontrola jakéci robot

6.1 Program zapewniania jak robot

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuel]
wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projekiowpecyfikacy techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapg&go. Program zapewnienia jakb
powinien zawieré&

- organizag wykonywania rob6t

termin i sposob prowadzenia robot

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot - 2a84tP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahrologicznym,
proponowany sposoéb i foprzekazywania tych informacji Zamawgagmu

- wykaz maszyn i uadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

oraz wyposzeniem w mechanizmy sterowania i agizenia pomiarowo- kontrolne
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- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu

- spos6b i proceddr pomiarow bada prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgleimentow robét

- spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jalk&ai robot.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby agnac¢
zalazomg jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok oraz jakdé¢
materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontrdliczapc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobrania probek i badeateriatéw oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zaragey maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalagcy. Wykonawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbot. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci ;3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okilene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnt wykonanie zgodnie z umawWykonawca dostarczy Zamawiagmuswiadectwa,
ze wszystkie stosowane yozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgajwymaganiom norm okgéijacych proceduy
bada. Zamawiagcy musi mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, prac personelu bcheadawczych. 3k niedociagnigcia
beda tak powane; ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Zamawiagcy natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materialtdw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zamawiajcy musi mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

12



Beda one pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaNa zlecenie Zamawiggego Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku kogetypokrywa Zamawiagy. Probki
dostarczane przez Wykonagvdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Zamawieggo.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujjakiekolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowéa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@mw przez
Zamawiajcego. Przed przygbtieniem do pomiar6éw lub bafla Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baalao wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca musi przekazywaZamawiagcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jalob
Wyniki bada beda przekazywane Zamawiggemu na formularzach wedtug dostarczonego

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowh.

6.6 Badania prowadzone przez Zamasgeago.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowrddta ich wytwarzania i zapewniona musi
by¢ wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i pcedta materiatow. Zamawigjy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robéopradzonego przez Wykonawchedzie
ocenig& zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji teiciznej na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez WykonagvcZamawiagcy ma prawo pobietaprobki
materiatow, prowadzibadania niezalme od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wskaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada

albo oprze si wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i roboét z
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dokumentagj projektows i specyfikacja technican W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek poniesione zogtaprzez
Wykonawe.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpieazrstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z
0 - Polska Norm, lub
0 Aprobat techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych regamowiono PN,
jezeli nie s objcte certyfikacy okreslona powyzej i ktGre spetniaj wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktorychwwvHokumenty nie &
wymagane , kala partia dostarczona do robdtdhie posiadé dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty praéome musz
posiadé w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiek&vmmteriaty,

ktore nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obewgujacym Zamawiajcego |

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy obiektu podlegmo remontowi
elewacji do kaca okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati
podpisem Kierownika Budowy i Zamawagggo. Do Dziennika Budowy néale wpisywa w
szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy obiektu podlega@go remontowi

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Zamawsgpgo programu zapewnienia j&kdi harmonogramow

robot
- termin rozpoczcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robot w formie istotnych informaciji - uwagolecenia Zamawiagego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaniadb
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- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbiorow robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody magy wptyw na prace,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych

- dane dotyczce sposobu realizacji zabezpieczenia rob6t

- dane dotyczce jakdci materiatbw, pobieranych prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafia

- wyniki préb poszczegolnych elementéw obiektow i owt

- inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powiriy¢
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsiDecyzje Zamawiagego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligolle Zamawiagcego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprkontraktu i nie ma uprawniedo

wydawania poleaeWykonawcy robot.

Rejestr obmiarow stanowi dokument na rozliczenie faktycznego ¢gmstkazdego elementu

robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza s jednostkach przgjych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaré

Dokumenty laboratoryjne powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakizi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robat.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na bugloprotokoty przekazania obiektu
podlegajgcego remontowi, umowy cywilnoprawne z osobami firpeéci inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokotpiodu robot, protokoty z narad i ustale
korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowmdni
zabezpieczonym. Zagitie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaypm.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. Obmiar robot
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie Zudoentacy
projektows i specyfikacy technicza. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiardw.
Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z ¢otliwoscia i w czasie okrdonym w

umowie.

7.2 Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot myska
akceptagj Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacyjne.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robat.
W zalenoéci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbidr czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2 Odbidr robdt zanikagych.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych rob6t, ktore w dalszym procesie reajiadegn zakryciu. Rdzie on dokonany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwaania
ogolnego pospu robdt. Odbioru dokonuje Zamawjey. Gotowdé zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powia@omein Zamawiacego. Odbidr
powinien by przeprowadzony niezwtocznie lecz niezpi@j niz w ciagu trzech dni od daty
wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym dek Zamawiajcego. Jak& i ilos¢
robét ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw zawiamjch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmiaw
konfrontacji z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczm robdt i uprzednimi

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga Zamawiajcy
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ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje diecgdnanie korekt i zmian. Przy
ocenie odchylke i podejmowaniu decyzji Zamawigy uwzgkdnia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach kontraktowych.

8.3 Odbior czsciowy.
Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowychiddd dokonuje Zamawiagy.

8.4 Odbidr ostateczny robot.
Odbiér ostateczny rob6t polega na finalnej ocerieczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do
odbioru kaicowego powinna ky stwierdzony przez Kierownika Budowy wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nasmpe o tym fakcie
Zamawiajcego. Odbidr ostateczny powinien rgét w terminach ustalonych w warunkach
umowy, licac od dnia potwierdzenia przez Zamawiggo zakaczenia robot i przycia
dokumentow odbiorowych. Odbioru ostatecznego rale&ibnuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego W obecriwi Zamawiagcego i Wykonawcy. Komisja odbiesgjp roboty
dokonuje ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaiorob6t z dokumentacja projektaw specyfikacja
technicza. W toku odbioru kacowego komisja zapoznaje; s realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robot uzupetnigych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupelggch, komisja przerywa swoje czyrico
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ robdt w poszczegdllnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymadekumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej , komisja dokonuje paten.
Dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgeainy przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentag powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjezeli

zostata spordzona w trakcie realizacji
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- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru a wykonanych zgodnieogramem
zapewnienia jakii i specyfikacja techniczn

- recepty i uzgodnienia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badazgodnych z programem zapewnienia faka
specyfikacja technican

- deklarag zgodndci lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdbw zgodnych z
programem zapewnienia jalad i specyfikacja techniczn

- karty gwarancyjne poszczegoélnych materiatdw

8.5 Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciat w okresie gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny powinien &y dokonany na podstawie oceny wizualnej robo6t z

uwzgkdnieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym.

9. Podstawa ptatioi.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

10. Przepisy zvazane

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo BudowlaneUDnr 243 poz 1635 z 2010r/

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 10 grudni®1@ r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie /DZ.U
Nr 239, poz. 1597 z 2010r/
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJA STROPODACHOW DWUDZIELNYCH
(WENTYLOWANYCH)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t termomodernizacyjnych poleggich na ocieplaniu dulz docieplaniu stropéw
ostatnich kondygnacji stropodachow dwudzielnych w(tzwentylowanych) w istniagych

budynkach mieszkalnychzyteczndci publicznej, éwiaty, zamieszkania zbiorowego itp.

Technologia i warunki techniczne wykonania izolaefimicznej stanowtce] jednoczénie izolacg
akustyczm, oparte g na rozwijzaniu systemowym jakqsposéb kontrolowanego wypetniania
materiatami izolacyjnymi trudnodagtnych, zamknitych przestrzeni poddachowych i wypetniania

trudnodostpnych, zamknitych przestrzeni materiatami izolacyjnymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznejstiopodachach wentylowanych w obiektach

objetych przetargiem.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o dym oporze cieplnym (R) zapobiegaa
nadmiernemu odpltywowi ciepta z budynku — w przypaditropodachu przez strop ostatniej

kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upatéw zapobiagaj nadmiernemu nagrzewaniw gomieszcze

ostatnich kondygnacji, twogz okrelony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materialu w dym oporze akustycznym zapobiegs

rozprzestrzenianiu ghatasu.

Termomodernizacja stropodachéw — zesp6t czynn@wi polegajicych na doborze materiatow
i sprztu  technicznego, zaprojektowanie otworéow techniemmomtazowych i wentylacii

wywiewnej oraz uteenie warstwy izolacji metadpneumatyczmod strony pokrycia dachowego.
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Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami,
aprobatami  technicznymi i przepisami  obemvjacymi  w budownictwie  w zakresie

termomodernizacji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyg=e robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za ja¥oich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowg wykonawca, SST i poleceniami kyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiadavymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnéci powinny odznaczasie:

- niskim wspétczynnikiem przewodsdi cieplnej {),

- maly gestascia objetosciowa (kg/m3),

- mak wilgotnascia zarobwno w trakcie wbudowywania jakiytkowania,

- duza trwatdécia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcia na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odporndcia ogniows.

2.2. Wymagania szczegd6towe

Dostarczanie i skladowanie materiatu izolacyjnegwipno odbywa sie zgodnie z trécia zapiséw

w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznywbducenta. Kade opakowanie granulatu
powinno by oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. 6@/ybudowlany
oznakowany CE oznaczze dokonana przez producenta lub jego upmiganego przedstawiciela,
majacego siedzib na terenie Unii Europejskiej, ocena zgognavykazata zgodni tego wyrobu

z normy zharmonizowa# albo europejsk aprobaq techniczia badz krajowa Specyfikacy
techniczm panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego,
uznarn, przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym ozaacze producent lub jego
upowaniony przedstawiciel, magy siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodn&i i wydal na swaj wytaczma odpowiedzialnéc, krajowa deklaracg zgodndci

z Polskh Norma wyrobu albo Aprobat Techniczia (sposéb deklarowania przez producenta
zgodndci wyrobow budowlanych i ich znakowania o#leeRozp. M.1. z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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2.3. Materialy podstawowe

Do materiatdw podstawowych zaliczamy izotacelulozowa w postaci sypkiej lgnej widkniny
impregnowan zwiazkami boru, wymagania zawarte w oioaych warunkach w aprobatach
technicznych dotyeych zastosowania, przechowywania, transportu,dsk¥ania i kontroli
jakosci.

2.4. Materialy pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych w robotach termomoderyinych stropodachéw wentylowanych

zalicza s¢:

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu pawy skutecznizi wentylacji
nawiewnej istniejcej, hczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinnaegt 1/500
powierzchni stropodachu,

- ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania ddigza kominkéw wentylacyjnych
o wym. 0,5%0,5 m z otworem @ 80 mmspadku zescigtymi naranikami pod latem 45°
w celu zmniejszenia nagien,

- blacha stalowa gr. min. 4 mm izolowana lakieremalésfvym do zélepiania otworow
montaowych (technologicznych) izolaciji,

- klej mrozoodporny,

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejeniacbla stalowej z&epiajacej otwory
technologiczne zécigtymi naraznikami pod lgtem 45°,

- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelniersaezediny dylatacyjnej pomdzy
kominkiem a krawdzia wycigtego kazka z ksztaltki papy i uszczelniania krgdei taczacej
ksztaltle z papy z istnigicym pokryciem dachu,

- gaz propan-butan w butli do przyklejania do paédi&sztattek z papy termozgrzewalnej.

- Materialy pomocnicze powinny odpowiadarowniez jak materialy podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznyicimych przepiséw technicznych
wynikajacych ze znajomizi sztuki budowlanej, wiedzy #ynierskiej i postpu techniczno-

technologicznego w budownictwie.

3. Maszyny wdmuchupce oraz sprzt techniczny i bhp

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchag

Maszyny ladz agregaty wdmuchage naley dobiera, tak aby ich wydajng byta dostosowana do
rodzaju istniejcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konsjruk&ladapcej st z piyt
dachowych korytkowych orazcianek a@urowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem
Z cegly ceramicznejdolz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszynyarsalnej hdz

o okreélonej wydajndci, aby wdmuchiwana warstwa izolacji byta ukfadar@vnomiernie.
Maszyny o duej wydajndci przy braku déwiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju

stropodachach magoowodowa wieksze zuycie izolacji anteli zakltada projekt, a jednoczee
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formowat tzw. ,kieszenie”. Zaleca sistosowa agregaty o wydajrigi ok. 600 kg/h wraz z ggem
przesytowym i odpowiednikoncéwka profilowars.

Kazda maszyna lub agregat mad®c¢ obowikzkowo wyposaone w instrukaj obstugi. Pracownik
obstugujcy maszyrn lub agregat musi ldy wczeniej przeszkolony przez kierownika robdt.

Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim poelpisv dzienniku szkofe

3.2. Spret techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli pstrzeni stropodachow spgpny
z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr @elu wykonania zej tych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywaniagiéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technategych iinwentaryzacjiscianek

azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych lgbianek petnych w przypadku piyt

panwiowych, atake do pomiaru wysokoi stropodachu ikontroli gruloi warstwy

izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

Wycinaki stalowe oraz mitotkieczne o wadze minimum 2 kg.

Wiertarka udarowa.

Mtotek udarowy.

Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

Radiotelefony dodcznaici operatora maszyny z operatorenad@vki wdmuchujcej.

© © N o g &

Ubrania ochronne i robocze.

10. Butla gazowa wraz z ospitem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnejkogkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

11. Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przecivopyd.

12. Kaski ochronne (hetmy BHP).

13. Pasy bezpiecastwa z poduszk przeciwuciskow oraz linki bezpiecaestwa o grubéci

minimum 20 mm.

14. Rekawice pyloszczelne.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavpowinny by sprawne technicznie i spettia

wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchgawgm. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatdw izolacyjnych powinny odla¢wsic tak, aby zachowaich dobry stan

techniczny oraz wymagania stawiane przez produeetyith materiatow.

5. Wykonanie robo6t wg technologii systemu granulatz welny mineralnej

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik rob6t termomodernizacyjnych (budowlany@#dt traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy

Prawo budowlane w zezku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykaweaj samodzielp funkcje
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techniczm, awkc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji odgie z przepisami

I zasadami wiedzy technicznej oraz za e staranné¢ w wykonywaniu pracy, jej wkziwa

organizac, bezpieczastwo ijakadé. W zwiazku z powyszym do jego obowrkow naley

kazdorazowo przed przygtieniem do robot dokowa szkolenia pracownikbw na danym

stanowisku pracy. Kaly z pracownikbw winien posiadaodpowiedm wiedz w zakresie

przestrzegania przepisow Bhp i RPpmraz winien podpisastosowne fwiadczenie, 4 zostat

przeszkolony w danym zakresie. Kierownik roboét teirolacyjnych podejmag sk nadzoru

wykonywania robot specjalistycznych jakimi scieplenia stropodachow wentylowanych, aowi

miejsc trudnodogpnych, powinien s wykaz& znajomdcia technologii w tym zakresie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Do rob6t przygotowawczych zaliczasi

1.

o o M w N

Rozmieszczenie opakowazolacji w miejsca dogpne do ustawienia maszyn lub agregatéw
wdmuchujcych.

Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuaghygh.

Weciagniecie wezy elastycznych na dach.

Whiesienie niezidnego sprgu i elektronarzdzi na dach.

Zabezpieczenie przed dgsem o0s6b trzecich do wszelkich aglzen technicznych.

Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, agedz wymogami Bhp przygotowania

si¢ do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robdét wg technologgitemu granulatu z wetny mineralnej

1.

Wytrasowanie osi otworéw technologicznych zgodni®pmcowanym wykonawczym
projektem techniczno-technologicznym. W tym celleia postugiwé sig tama miernicz

i szkolm kredh oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrjmkego ptyt dachowych.
Wykonanie otworow technologicznych w najiggzym punkcie stropodachu (kalenicowym) o
wym. ok. 40x40 cm Do czynndci tej stosujemy specjalne elektrongizia i narzdzia
reczne.

Wykonanie otwordw technologiczno-komunikacyjnychsgiankach podtrzymagych piyty
dachowe (panwiowe, korytkowe) w celu dotarcia dulalej odlegtej czsci stropodachu. Do
czynnaci tej stosujemy specjalne elektrongizia i narzdzia reczne.

Wdmuchiwanie izolacji rozpoczynagspo wykonaniu niezinych robét przygotowawczych
przez monteréw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwangranulatu przewidziany
przedmiotowym systemem polega na tyne warstwe izolacji okr&lona w projekcie
technicznym ukfada sina sucho od miejsca najdalej paoego od otworu technologicznego
w kierunku do tego otworu. Po wykonaniu warstwylaofi pracownik ,wycofuje s do

otworu technologicznego. W miejscach trudnogasych, do ktérych pracownik nie jest w
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stanie dotrzé (za niska przestraestropodachu), od strony dachu wykémealezy maty otwoér
fi 80 mm i wypeiné wtedy juz cah przestrze.

5. Sukcesywne wraz z pegiem roboét fotografowanie przestrzeni stropodachokuinentacja
fotograficzna stanowi zatznik do protokotu odbioru robot.

6. Koncowa czynndcia jest zaklejenie egci otworéw technologicznych zgodnie z projektem
przy wyciu odpowiednio przygotowanych blach stalowychaenalnych lakierem asfaltowym
oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzedninkodaniu pomiaréw gruldci
projektowanej warstwy izolacji iodbiorze technigem przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie pideano w projekcie wentylagj
wywiewna przykleja st kominki wentylacyjne przy iyciu specjalnie przygotowanych

arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazutl propan-butan.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne — granulaty

- Wymagana jak& izolacji powinna by potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakixi (deklaracja zgodrgi lub certyfikat zgodngci) lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu.

- Materialy dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza si stosowania do robét termoizolacyjnych materialdachpdzenia
organicznego, ktorych wdaiwosci mogy zagraa¢ elementom konstrukcyjnym stropéw
(dotyczy zasypek zawietgjych sol).

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgodsoi
zdokumentagj  projektows oraz  sprawdzenie  parametrOw  technicznych

z postanowieniami okénej aprobaty technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostik obmiarowa robot jest m powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowarze
pomoa kominkdw wentylacyjnych.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu wykonawczego z uwdgieniem zmian

zaaprobowanych przezzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naurz

8. Odbidr rob6t

8.1 Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych

Podstaw do odbioru robot izolacji termicznej i akustyczsappdw stropodachow wentylowanych
powinna stanowi dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izo¢acjeplna, nalery sporadzi¢ protokét odbioru

robot, podajc nastpujace informacje:
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nazwe inwestora lub zaezlcy obiektu,

rodzaj i nazw handlova materiatu izolacyjnego zgodnie z Paiskib Europejsk Aprobat
Techniczn,

adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzehsiropodachu (6w),

nazw; firmy wykonujacej ocieplenie,

charakterysty& techniczi urzadzer wdmuchugcych granulat (wydajrigé w ne/h),

sredni grubac¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

sredni gestas¢ granulatu (kg/n),

ilos¢ wagowa granulatu wynikajca z obliczé i deklaracji zgodngri producenta,

ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchgtego (kg),

ilos¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

ilos¢ wbudowanych zdepek otwordw technologicznych z blachy (szt.),

ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaxtioki®k (n%),

dat rozpoczcia i zakdiczenia robat,

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania ragbét

oswiadczenie kierownika robdtze wbudowat materiatly oznakowane zgodnie z wiedz

inzyniersky, sztulq budowlam oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”

i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bhp i gpo

imiona i nazwiska, numery uprawniebudowlanych oraz podpisy kierownika robot

i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale @taudciela Zamawiagego.

Uwaga!

Ze wzgkdu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych legajacych zakryciu —

sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musodbywaé sie sukcesywnie i na bigaco

(art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed zdgjeniem otworéw technologicznych

i montazowych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustaloailos¢ n¥ izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

roboty przygotowawcze,

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

zaklejenie otworéw technologicznych za pomdtach stalowych i ksztattek z papy termo-
zgrzewalnej,

monta kominkow wentylacji wywiewnej,

uporadkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspgfmika przenikania
ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetriaf zwhzana z w/w uwzgldniajaca
osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane —a&lanie deklarowanych
I obliczeniowych wartéci cieplnych.

PN-EN 12524 Wigciwosci cieplno-wilgotndciowe materiatow —
stabelaryzowane wada obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika straptaieorzez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnef powierzchni
przegroéd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolag§gnakustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacjiligej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymnaig, widciwosci, produkcja i ocena
zgodndci.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na nieloz widkien

szklanych.

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikeechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznglkustycznej stropéw stropodachow
dwudzielnych tzw. wentylowanych metpar/dmuchiwania (blow-in).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wisadnarzemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr
119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (te&dtdlity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1635)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnid02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodraei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgailn®z.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360
z p&n. zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu miedic¢ termomodernizacyjnych (Dz.U.
Nr 162, poz. 1121 z gé. zm.).
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8. .Sztuczne widkna mineralne wysglujace w materialach izolacyjnych stosowanych
w budownictwie” — ocena zagren zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Ihgty
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. 120, poz. 1126).

10.  ,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, taraalkony” — wyd. Arkady.

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2010+. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie.

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWN ETRZNYCH —
METODA LEKKA MOKRA

1.  Wsigp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru termoizolacjscian zewwtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t olllych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie termoizolacfician zewrtrznych metoda lekkmokra w obiektach okijtych przetargiem.

1. Przygotowanie podia

2. Przyklejenie ddcian ptyt styropianowych

3. Wykonanie warstwy zbragej na styropianie poprzez przyklejenie siatki PE
4. Gruntowanie pod warsstynku

5. Wykonanie tynku cienkowarstwowego — warstwytdiaéwe]

6. Malowanie tynku naadany kolor (jeeli tynk nie jest barwiony w masie)
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdllne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
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2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania termoizgilaowinny odpowiadéwymaganiom
zawartym w normach patwowych lubdwiadectwach ITB dopuszczgyych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Zaprawy i kleje nie powinny dziatdestrukcyjnie naatzone materialy i powinny
wykazywa dostateczgodporndé w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta
przyczepnéé do sklejanych materiatow, oktena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do wykonania termoizolacji
2.2.1. Plyty styropianowe.
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej najestosowa plyty styropianowe rodzaju FS/EPS
(samogas4re), 0 @stasci objetosciowej nie mniejszej ril5kg/m3 i nie wgkszej nz 20kg/m3 ,
zgodne z BN-91/6363-02, odpowiaglzg naspujacym wymaganiom:

a)wymiary — nie wgksze nk 600x1200mm +-3% , grubé zgodna z projektem technicznym
ocieplenia , lecz nie wksza nk 100 mm,

b)struktura styropianu —zwarta, niedopuszczainezso zwihzane grudki,

c)powierzchnia ptyt szorstka, pokrojeniu z blokéw,

d)krawedzie ptyt —proste z ostrymi kantami, bez wyszczgrbiwytama,

e)wytrzymaitd¢ na rozrywanie sita prostopadio powierzchni — nie mniejszazréN/cm2.

Ptyt styropianowych nie mma stosowado ocieplenigcian bezpérednio po wyprodukowaniu,
lecz dopiero po okresie sezonowania wyrogm okoto 60 dni.

Kazda partia ptyt styropianowych dostarczana na budmewinna by zgodna z podanymi vig]
wymaganiami oraz podamat produkcji.

Wykonawca ocieplie powinien obejrzé cala part dostarczonego materiatu a w razie
negatywnych spostrzen powinien zleat badanie losowo pobranych piyt.

Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia , czy gi@o jest samogasay oraz czy wykazuje
wymagamn wytrzymataé na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni.

2.2.2. Tkanina szklana* do zbrojenia warstwy ochronej na styropianie.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnejayad¢éosowad tkanire szklarn, odpowiadajca
wymaganiom PN-92/P- 85010 lub obawiljacym aktualnie normom zagranicznym. Musa
by¢ tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane alkalpmrry dyspersj tworzywa sztucznego
i powinny w petni odpowiadanasgpujacym wymaganiom:

a)wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mnalmagim kierunku

b)sita zrywajca pasek tkaniny o szerckn 5 cm w stanie powietrzno-suchym- nie mnigj ni
1250N

c)sita zrywajca pasek tkaniny o szeragkd 5 cm poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH —nie mniej i 600N,
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d) wydhuzenie wzgkdne w stanie powietrzno-suchym — nieedj niz 5% przy obcizeniu prébki
sita réwrg 1250N,
e)wydtuzenie wzgkdne po dziataniu roztworu NaOH @#tniu 5% przez 28 dni — nie ggej niz
3,5%, przy obcizeniu probki si rowng 600N.

Dodatkowym zbrojenieaspancerne siatki z wtokna szklanego, przeznaczorgbrbjenia warstw
ochronnych na styropianie na dolnycké&zachscian, a take do wzmocnienia nataikow
(zamiast ktownikdw metalowych) i na fragmentach bardzo pangch na uszkodzenia
mechaniczne.

2.2.3. Materiaty klejace oraz nanoszone na zewtrzna powierzchnig uktadu ocieplajacego.
2.2.3.1. Okrélenia.

Materiaty klepce oraz nanoszone na zedvang powierzchng ukltadu ocieplajcego g
dostarczane na budew raznych postaciach , dla ktérych przig nas¢pujace nazwy:
Zaprawa klejca- sucha mieszanka do zarobienia awoa budowie , przeznaczona do przyklejania
styropianu do podia i tkaniny zbrajcej do styropianu.

Masa klejca—gotowa mieszanina do stosowania na budowiezperzona do przyklejania
styropianu do podia i tkaniny szklanej do styropianu.

Zapraw tynkarska —sucha mieszanka do zarobienia wadudowie , przeznaczona do
wykonywania wyprawy na warstwie zbrojone;j.

Dla zastosowanych zapraw i mas pegyjnasgpujace nazwy:

Warstwa zbrojona- uktad sktaday sk z masy klejcej lub zaprawy oraz tkaniny zbaopj,
znajdupcej st w srodku masy lub zaprawy kigej.

Wyprawa tynkarska- zaprawa tynkarska lub masa tghkapo stwardnieniu , stanawa
zewrgtrzng warstwe wykonczeniows uktadu ocieplajcego.

Spoina klejowa —zaprawa kiga lub masa klefa po stwardnieniu wyschyaiu
2.2.3.2. Wymagania stawiane zaprawom i masom kégym.

Do przyklejenia styropianu i tkaniny szklanej nglstosowa zaprawy klegce lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatammigmnymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

Zapraw klejca powinna stanowijednolity pod wzgidem zabarwienia proszek bez zbtyie
obcych tacen, tatwy do wymieszania z wad
Masa klejica powinna stanowijednolita pod wzgtdem zabarwienia iggtcsci ciekly
kompozycg, bez zbrylé i grudek Jatwg do wymieszania bezpieednio przed stosowaniem,
nawet w razie konieczioi dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejce i masy klejce powinny odpowiada nasgpujacym wymaganiom
szczegotowym:
1)wyglad zewrtrzny w dostawie fabrycznej:

a/proszek do zarobienia wpd

29



b/ciekta masa w postaci gotowej do stosowania
c/ciekta masa do wymieszania z cementem
2)konsystencja-10 +-1 cm st@ opadowego,
3)przyczepnéé do styropianu:
a/ w stanie powietrzno suchym — nie mnigj @1 N/mm2
b/po 24 h dziatania wody — nie mniefti,IN/mm2 (zarbwno w otoczeniu powietrzno —
suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinnetffa¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie aonym do partii zapraw i mas kieych
powinien by podany czas przydatfm do wycia.
2.2.3.3.Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkeksn.
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nakestosowa zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami techniczriygi |
Zaprawa powinna stanotvjednolity pod wzgidem zabarwienia proszek bez zbfiyie
obcych wtgcen, tatwy do wymieszania z wad
Masa tynkarska powinna stan@@dnolita pod wzgédem zabarwienia kompozygj
bez zbryl@ i grudek, tatvwg do wymieszania bezpaednio przed stosowaniem. Masa nie powinna
wydziela® zapachu wskazggego na efekty gnilne.
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpasa nasgpujacym wymaganiom
szczegoOtowym:
1.Wyglad zewrgtrzny:
a/proszek do zarobienia wgd
b/ciekta masa gotowa do stosowania
2.Konsystencja:
a/do naktadaniazcznego- 10 +- 1 cm stka opadowego
b/do naktadania maszynowego-12+- cnekéoopadowego
W aprobacie technicznej i w certyfikacie atonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by podany czas przydatfm do jej wycia.
2.2.4. kaczniki do mocowania styropianu do podiaa.
W razie koniecznéci mechanicznego mocowania styropianu do paimaley stosowa
taczniki odpowiadajce wymaganiondwiadectw lub aprobat technicznych ITB.
3. NARZEDZIA, SPRZET | URZ ADZENIA.
Do wykonywania robot ocieplggych naley stosowd nastpujace narezdzia i sprzt:
e szczotki druciane do czyszczenia powierzaiaran ( eczne i mechaniczne),
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztuczriigoaktadania zapraw i mas
klejacych oraz tynkarskich,
* pace pokryte papiereseiernym do wyrownywania powierzchni i kradzi

przyklejonych plyt styropianowych,
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e pitki reczne lub nee do cécia ptyt styropianowych

» wiertarki do wiercenia otworoéw

* noze lub nayce do cicia tkaniny szklanej taty do sprawdzania ptaskpowierzchni
warstwy przyklejonych piyt stropowych

e sita 0 oczkach do 1mm do przesiewania piasku ,

* mieszadia koszyczkowe ngirane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowania mas Kklggych i mas tynkarskich,

e agregaty tynkarskie lulgezne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do naktadania zaprawy tynkarskiej

* Urzadzenia transportu pionowego,

e rusztowania stojakowe lub wigze,

e aparaty do zmywania woda powierzchcian.

4. WYMAGANIA  TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNE
WYKONANIA OCIEPLE N.

4.1.Kolejnos¢ wykonywania robot.

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplengian zewrtrznych metod ,lekka”
powinna by nastpujaca:

e prace przygotowawcze, obejmog skompletowanie materiatdw, sgitz, urzadzen

oraz monta rusztowa i zdjecie obrobek blacharskich,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchciany,

* przygotowanie masy klggej,

e przyklejanie piyt styropianowych,

« nakladanie na styropian warstwy z masyddej i zbrojenie jej masszklara,

* wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawykigrskiej,

« wykonanie nowych obrobek blacharskich,

» demonta rusztowa i uporadkowanie terenu wokot budynku.

4.1.1. Prace przygotowawcze.
Przed przysipieniem do ocieplania budynku nayeprzygotowa materiaty, narazia

I sprz;t zgodnie ze specyfikacpodarn w projekcie technicznym , sprawdzizy materiaty
odpowiadag wymaganiom podanym w p.6.1.

Sprawdzenie jakmi materiatow jest obowrkiem wykonawcy, gdyodpowiada za
prawidtowe wykonanie ocieple Sprawdzt nalery przede wszystkim jakkoé styropianu,
zwiaszcza samogaigcie i wytrzymatd¢ na rozrywanie mas lub zapraw ldeych i
tynkarskich. Nagipna czynndcia jest zamontowanie rusztowania (stojakowego lub
wiszacego) przy czym w przypadku stosowania rusztoweszacych, naley przymocowa
do nich ostony ze styropianu przy zmianie ich pefia nie uszkodziprzyklejonego

styropianu i wyprawy elewacyjnej.
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Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian.
Przed przysipieniem do ocieplanigciany naley doktadnie sprawdzijeszcze
powierzchng , a w razie potrzeby napraiiwyrowna ubytki oraz doktadnie oczgic,

nastpnie wykona probne przyklejenie probek styropianu.

Wykonaie préby przyklejania styropiany.

Powierzchng $cian oczycic z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw Zgdi
ulegty w widoczny tuszczeniu) i przykleiv rznych miejscach 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia probek mgleastosowazaprawg tynkarsk klejaca,
ktore @ przewidziane do przyklejania ptyt styropianowyehtpch powierzchniach.

Mas; klejaca nalery natazy¢ na cad powierzchnie prébek styropianowych warstov
grubaici ok. 10 mm, a nagbnie przytay¢ i docisra¢ probki styropianu do przygotowanych
miejsc na powierzchriciany. Po 4 do 7 dniach najlewykona probke recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymatopodiaza i przyczepn& kleju s wystarczajce, jeeli
styropian ulegnie rozerwaniu.zé# kawatki styropianu odergsig od powierzchngciany
wraz z warstw masy klegcej swiadczy to ,ze podiae nie zostato prawidtowo oczyszczone
lub ze wierzchnia warstwa kleju nie ma wystaragaj wytrzymatdci. W takim przypadku
nalezy doktadniej oczgci¢ powierzchng éciany lub ususé wierzchni i wykona: ponownie
prébke przyklejenia styropianu. deli ponowna préba da wynik negatywny, rgleprocz
przyklejenia zastosowalodatkowo dczniki tworzywowe do mocowania styropianu, wsdb
nie mniejszej i 2 na kada plyt / 4 szt. na 1m2 ocieplenia/.z& rozerwanie nagpi w
spoinie klejowej to oznaczae charakteryzuje siona zbyt nisk wytrzymaldcia i takiej
masy hdz zaprawy klejcej nie wolno stosowa

Jezeli prébki odervy sie wraz z warstw podiaza, naley oprécz przyklejania
styropianu przewidziezastosowanieatznikow tworzywowych w iléci wynikajacej z
obliczen , przy zatéeniu ,ze masa klejca lzdzie spetnia tylko role montazows , lecz nie
mniej niz dwa hczniki na jedn ptyte styropianovg o wymiarach 50 x 100 cm.

4.1.2. Przygotowanie powierzchnécian z prefabrykatow betonowych i z betonu
monolitycznego nie wykiczonych / bez dodatkowych warstw na
powierzchni//Powierzchaisciany z prefabrykatow betonowych lub z betonu nityeznego
nalezy oczyéci¢ szczotkami drucianymi i zndywoda z hydrantu catpowierzchng sciany
wraz z gcieznicami okiennymi i drzwiowymi.

Przyklejanie ptyt styropianowych rmoea rozpocac¢ po wyschngciu powierzchni
sciany.

Jezeli powierzchniacian ma ubytki lub uskoki naadzach prefabrykatéw wksze

niz 10 mm, nalgy je wyréwna przez nateenia zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem okoto
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4% dyspersji polioctanowo-winylowej lub okoto 10%jki lateksowego ekstra w stosunku do
masy cementu. Uskoki wksze nk 30 mm naleéy wyrowna przez naklejenie grubszej
warstwy styropianu o tak zmienagej st grubdci, aby nasipito wyrownanie ptaszczyzny
sciany. Jeeli nie ma plyt styropianowych o nieginej grubdci, nalezy naklet najpierw
warstwe styropianu wyréwnawez o zmiennej grubii i dopiero po 3 lub 4 dniach przykdei

w tym miejscu wiaciwa warstwg styropianu.

Przygotowanie powierzchician z faktug grysows i z mozaiki szklanej.

Powierzchng sciany naley oczyci¢ szczotlg druciam w celu oderwania ziaren
kruszywa lub mozaiki nie zekanych trwale z podie@m oraz zmg cata powierzchrisciany
wraz z dcieznicami okiennymi i drzwiowymi woglz hydrantu. Ubytki i nierowriai

wieksze nk 10 mm nalgy naprawg.

Przygotowanie powierzchgcian monolitycznych z betonu.

Powierzchng $cian naléy oczysci¢ z pytu i kurzu przez sptukanie woda z hydrantu

/nalezy usury¢ ewentualne pozostaia posrodkach antyadhezyjnych/.

Przygotowanie powierzchgcian betonowych i murowanych otynkowanych.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeriygzepnéci tynku przez
opukanie / dwiek przyttumionyswiadczy o tymze tynk nie jest zwgizany z podieem/ W
przypadku , gdy tynk nie jest zyziany z podiégem naley go zbt i narzucé warstwg
zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzmivoi naley rowniez usurg i
wyréwna zaprave cementow. Cah powierzchng scian wraz z écieznicami okiennymi i
drzwiowymi naley umy¢ woda z hydrantu. Przyklejanie ptyt styropianowychzma

rozpoca¢ po wyschngciu powierzchni.

Przygotowanie powierzchnécian murowanych nie otynkowanych z cegtly ,

bloczkéw z betony komérkowego, z pustakow betoredwlyb ceramicznych.

Ubytki i nierbwndci wigksze nk 10 mm naley wyrowna zaprawa cementawd :3.
Spoiny mgdzy bloczkami z betonu komdérkowego lub pustakowogtawt nie wyréwnane.
Caly powierzchng scian wraz z écieznicami okiennymi i drzwiowymi zmywodh.

Przyklejanie ptyt styropianowych moa wykonywa po wyschngciu podiaza.

Przygotowanie powierzchriician betonowych lub murowanych , tynkowanych

pokrytych powtokami malarskimi lub wypravpocienio wypraw tynkarskich.

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktorezaz si¢ w sposob widoczny ,
nalezy usur¢ za pomog szczotek drucianych, piaskowania , strumieniemywmzh
cisnieniem lub innymi sposobami. Po ustan powtoki lub zerwaniu catpowierzchng

sciany naley zmy¢ wodi.
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Jezeli powtoki lub wyprawy pocienione z mas tynkarskitie wykazuj objawéw
tuszczenia lub innych uszkodzenalezy sprawdzt ich przyczepn& podiaza przez
wykonanie proby przyklejenia styropianu zgodnie&jezeli préba przyklejenia wypadnie
pozytywnie /tzn. przy odrywaniu rozerwieg styropian, a nie nagii oderwanie i
styropianu odiciany wraz z masklejaca wowczas nie ma potrzeby usuwania powtoki lub
wyprawy zesciany. Jeeli przy odrywaniu oderwsi¢ cate probki styropianu z maklejaca ,
nalezy usur¢ powtok; lub wypraw zesciany sposobami podanymi poxej. W razie
trudndici w usuwaniu powtoki, nafg oprocz przyklejania stosowanonta mechanicznymi
tacznikami grzybkowymi w iléci wynikajacej z obliczé przy zataeniu ,ze masa klejca
bedzie spetniatylko rolg montaowa.

Sprawdzenie skuteczém mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ogiggo do podiza naley
sprawdzé na 4-6 probkach sit e wyrywaga taczniki z poditaa przyklejonego do ocieplenia
wg zasad okrdonych wswiadectwach ITB, dopuszcaalych danedczniki do stosowania w
budownictwie.

4.1.3 Przygotowanie zapraw lub mas klacych
Zaprawy lub masy klege produkowane fabrycznie.

Zaprawy klejce produkowane fabrycznie nayeprzygotow@ zgodnie z informaagjw
swiadectwach dopuszczajych je do stosowania. Zaprawy zarabéavsilosci podanej w
Swiadectwie , nagpnie naley pomierzy konsystencja powinna wyngslO+- cm staka
opadowego.
Je&ili do klejenia ma by stosowana masa kiep, to jej przygotowanie polega na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.
4.1.4. Masa klegca na bazie kleju lateksowego ekstra.
Oprécz zapraw klegych produkowanych fabrycznie do przyklejania giyaou i

tkanin bywa stosowana masa kilku sktadnikéw, patggrywana na budowie.
Sktadnikiem jest klej lateksowy ekstra , wymieszargementem hutniczym 25 i piaskiem w
odpowiedniej proporcji.
Mas; klejaca na bazie kleju lateksowego ekstra przygotowujevsnaczyniu metalowym o
pojemndci okoto 50I.Przy dozowaniu afipsciowym na jeden zaréb zywa Sk nas¢pujace
ilosci sktadnikow:

» klej lateksowy ekstra-10 litrow

e cement hutniczy25 —-10 litéw

* piasek /suchy/ -5 litrow

Przy dozowaniu wagowym na jeden zarobyrva sk nastpujace ilosci sktadnikow:

« Kklej lateksowy ekstra-13 kg
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e cement hutniczy25 —-13 kg
» piasek /suchy/ -8,5 kg
Przygotowanie masy klgjej powinno obejmowanastpujace czynnéci:

e przesianie suchego piasku i cementu przez sitezkaot 1 mm

» doktadne wymieszanie kleju lateksowego oraz odraigezodpowiedniej il&i i wlanie

do naczynia roboczego,

» odmierzenie odpowiedniej Boi cementu i piasku

e pofaczenie kleju lateksowego i cementu /cementayalesypywa stopniowo do

naczynia z klejem, przy jednoczesnyragtym mieszaniu za pomeaviertarki
elektrycznej z kacowka mieszajca —koszyczkiem/,

* sprawdzenie konsystencji masy k=) na bazie kleju lateksowego ekstra za pamoc

stazka opadowego.
Konsystencja masy klgej powinna wynost

e 10 cm staka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do pjenidestyropianu

» 11 cm staka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do pjegidekaniny szklane;.
Masa powinna byzuzyta w cagu 1h —po dhaszym czasie nie nadaje slo przyklejenia styropianu.

Masa klejca przygotowywana z kleju lateksowego ekstra pstza od mas i zapraw
produkowanych fabrycznie, ale ma kilka wad. Pragdeystkim trzebaaj przygotowywa na
budowie, gdzie nie zawsze jest zapewniony dokiaudkgd ilgsciowy skladnikéw i ich jaké&t. W
przypadku przyklejania styropianu , wadkej masy jest diugi okres twardnienia spoiny degj, co
op&nia wykonanie nagpnych czynnéci, a jeli stosuje s ja do przyklejania tkaniny szklanej , to na
wyprawie tynkarskiej magpojawic sie po pewnym czasie plamy.

Z powyzszych powoddw nie zaleca sitosowania masy klkgjej przygotowywanej z kleju
lateksowego ekstra.

4.1.5. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzckeian wg 6.4.1 zaciu obrobek blacharskich i
rur spustowych /przy zewtrznym odwodnieniu budynku/ néle przystpi¢ do przyklejenia do
przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie psgyropianowych nalg rozpoczyna od dotu
sciany budynku i posuwado gory.

Ptyty styropianowe naiy przyklej& przy pogodzie bezdeszczowej , gdy temperatura
powietrz nie jest risza nk 5°C. Do przyklejania plyt styropianowych najestosowa zaprawy i
masy klegce spelniajce wymagania p.6.1.5 przygotowane zgodnie z p.8/fa% klejaca nalery
nakfad& na ptycie ptycie styropianowej na obwodach paanszeroksci ok.3-4 cm, a na pozostate]
powierzchni plackami érednicy okoto 8 cm. Pasma najenakiad& na obwodzie ptyty w odlegtoi
okoto 3 cm od krawdzi tak ,aby przy przyklejaniu nie wyciskala pioza krawdzie styropianu. Na
srodkowej czsci plyty styropianowej nalg natazy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000
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mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach:ima natay¢ odpowiednio mniej plackéw, ale naje
przestrzegazasady , aby placki patg¢ nie mniej nz 40% powierzchni ptyty./Sposéb wenia masy

klejacej na ptycie styropianowej przedstawiono na rysunk

Po nataeniu masy klejcej , ptyt nalezy bezzwtocznie przytpy¢ dosciany w przewidzianym
dla niej miejscu, dosui do piyt juz przyklejonych i docisgt , uderzenia paekdrewnian ,az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny gsgednimi ptytami, co sprawdzaggirze przytaeniu faty
drewnianej. Jeeli masa klejca wycknie sk poza obrys ptyt , trzeba psura¢. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych jaa drugi, ani poruszanie ptyt po kilku minutach.

W przypadku niewkxiwego przyklejenia ptyty styropianowej naygja oderwa, zebré mas
klejaca zesciany, poczym natty¢ ponownie masklejaca na ptyt i docisraé ja do powierzchni
sciany.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Nascianach z prefabrykatow plyty styropianowe mgleak umidcic , aby ich styki nie pokrywaly si

ze zhczamiscian.

4.1.6. Wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptytstyropianowych.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych poma by wyrownana, a szpary gksze
niz 2 mm, zapetnione paskami styropianu. W tym celaaygpociaé¢ nazem paski o odpowiedniej
grubaici i powciska w szpary. Cat powierzchng styropianu natey doktadnie wyréwnéprzez
przetarcie papiereitiernym natéony na pag¢tynkarsk. Czynndci te ma@na wykonywa nie
wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyrommagowierzchni ptyt natey

zaszpachlowagtowki tacznikdw mechanicznych maglejaca.

4.1.7. Mocowanie piyt styropianowych za pomoc ad¢znikbw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za poarlgacznikdw mechanicznych

nalezy wykonywa tylko w przypadkach uzasadnionych , zgodnie zdaséa okrglonymi w
odpowiednichiwiadectwach ITB , dopuszcaajych hezniki do stosowania w budownictwie.
Liczba i rozmieszczeniadznikdw powinny by okreslone w projekcie ,opracowanym dla
konkretnego budynku. Przy ocieplasitian o wysokéci wiekszej nkz 20m , ktére majmocry 0
dobrze oczyszczan warstwe powierzchniow , nie jest uzasadnione stosowanizhikow.

Do dodatkowego mocowania styropianusd@n naley stosowa taczniki prezne z nagiciami
bocznymi i otworem wewgtrznym, w ktory w ktory po usuetiu tacznika wciska sitrzpien

rozporowy / z tworzywa/.Po wbiciu trzpienia rgmtje zaklinowaniegcznika wscianie.
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Duze znaczenie ma dobranie wdawvej dlugaci tacznikéw. Dlugaé powinna by taka , aby
co najmniej 6 cm byto osadzonesaianie. Wynika z tegoze je&li ociepla s¢ sciany styropianem o
grubaici 10 cm to uwzgidniajac grubd¢ warstwy wyrownawczej oraz grusiomasy klejcej ,
nalezy stosowa taczniki o dt.16cm. Gtéwkidcznikdw nie mog wystawa poza ptaszczyzn
styropianu, powinny byz nia doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie aiglgniazdo na
gtowkg tacznika o gtbokasci ok.4 mm i hczniki osadzt tak, aby i trzpié rozporowy byty catkowicie
schowane w zaghieniu.

tacznik nie rozpgzone fatwo si wyrywaja , dlatego nie powinny l#ystosowane do
mocowania styropianu.

4.1.8. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropiare.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezma rozpocgé nie wczéniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy begdczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
mniejszej nt 5°C i nie wyzszej ni 25 C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pejrd® C w
przecagu 24h , to nie naky przykleja tkaniny zbrojcej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jest
wyzszani 5 C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianwblmy przez diszy czas i 2 tygodnie.
Jezeli styropian z jakichpowodow nie zostanie w tym czasie pokryty wassbehronm / np.
przerwanie rob6t z powodu zimy/ to przed wykonanieanstwy zbrojonej konieczne jest
sprawdzenie jego jakoi. Plyty pazotkie i o pyhcej powierzchni wymagajoczyszczenia papierem

sciernym natéonym na pagtynkarsl.

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych agta warstwg o grubgci
okoto 3 mm, rozpoczynag od gorysciany  -pasami pionowymi o szergkotkaniny zbrogcej. W
przypadkach uzasadnionych ima stosowétkanirg szklary pasami poziomymi .Po naeniu masy
klejacej naley natychmiast wciskaw nia tkanirg szklary za pomog packi stalowej.

Tkanina szklana powinna byapkta i catkowicie wainigta w masg klejaca. Nastpnie na
powierzchng przyklejonej tkaniny naley nanig¢ druga warstw masy klegcej o grub. ok. 1 mm —w
celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakladatgj warstwy nalgy cab powierzchnie doktadnie
wyréwnat i wygtadzi. Gruba¢ warstwy Klejicej przy pojedynczej tkaninie powinna wyriosie
mniej nz3mm i nie wecej niz 5mm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zleej w taki sposébze naklada sija na
styropian nie pokryty masklejaca, ktéra naspnie nanosi gijednorazowo na tkaninie.

Tkanina nie powinna wykazywafatdowa i powinna by rownomiernie nagta. Sisiednie
pasy tkaniny powinny kiyuktadane na zaklad , nie mniejszy BD mm w pionie i poziomie.

Szerokéc¢ tkaniny powinna b§ tak dobrana, aby byto mliwe olejenie éciezy okiennych i

drzwiowych na calej ich gbokasci. Narazniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by
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wzmocnione przez naklejenie bezpamnio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiar&€hx 35
cm w sposob pokazany na rysunku.

Tkanina przyklejona na jedngjianie nie mee by ucigta na krawdzi naranika, lecz nalgy
ja wywina¢ nasciarg sasiedni pasem o szerokoi okoto 15 cm.W taki sam sposob nalevywinaé
tkanire na gcieza okienne i drzwiowe.

W celu zwikszenia odporriei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechamcama
wszystkich nargnikach pionowych na parterze oraz na pait@ach gciezy drzwi wegciowych i
drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, naj@zed przyklejeniem tkaniny wkiei
perforowane &towniki aluminiowe. Zamiastdtownikow aluminiowych dopuszczagstosowanie
paskoéw grubej tkaniny szklanej tzw. tkaniny panegrW cz:sci parterowej i cgici cokotowej
ocieplanychician naley zastosowadwie warstwy tkaniny. .Feli sciany budynku g naraone na
uderzenia , to podwadjna tkanina powinng kgistosowana na catej wysgkbscian parterowych ,
natomiast w przypadku, gdy destdo budynku jest utrudniony , wystarczy zastosothaie warstwy
tkaniny —do wysokexri okoto 2m od poziomu terenu.

Zamiast dwdéch warstw tkaniny zwyklej , zalecastibsowa na parterze do wysokt 2m
tkanire pancern , ktora stosuje si jako pierwsa warstw bez zaktadéw, tylko ukladama styk. Po
stwardnieniu masy klegej w tej warstwie nalgy nanigé¢ druga warstwe masy klejcej i weismé w
Nia wiasciwa w nia wiasciwa tkanire szklara .£aczna grubé& warstwy masy kleicej z podwadja
tkaning powinna wynosi ok.6mm.

4.1.9. Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mzna naktadénie wczdéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkania szklar. Prace te nahy prowadzé w temp. nie niszej n 5°C i nie wyszej niz
25 C, zwlaszczae jesli elewacje g nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywavyeraw
elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, gdneiatru oraz jeeli jest zapowiadany spadek
temperatury porej 0 C w przecigu 24h.

Na elewacjach nastonecznionych nie pplgtosowa wyprawy o ciemnych kolorach.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych najestosowa zaprawy lub masy tynkarskie
niniejszej instrukcji. Wyprawy elewacyjne najavykonywa zgodnie z odpowiednindwiadectwami
ITB .

4.1.10. Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczegdinych.
4.1.10.1. Ocieplanigcian na zhczach prefabrykatow i naraznikach.

Piyty styropianowe nahy przykleja na zhczach prefabrykatow sijta warstwg w taki
sposoOb , aby ich styki nie pokrywahe gie zhczami prefabrykatédw. Niedopuszczalne jest wypeirian
zlaczy prefabrykatow masklejaca.

Narazniki budynku naley oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi, zwragajuwag@ na
sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowychtadeiwe przyklejanie ich przy kragdziach

naraznikow.
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Do zabezpieczenia nartkéw wypuklych na parterze do wys. 2m od pozioermehu, naley
stosowa katowniki z perforowanej blachy aluminiowejakowniki nalezy przykleja& mas, klejaca do
styropianu i dopiero wowczas nakléjikanirg szklar, z wywinigciem jej co najmniej 15 cm rigiarng
przylegh z kazdej strony nargnika.

Zamiast ktownikow aluminiowych dopuszczagsstosowanie paskow tkaniny szklanej pancernej.
Paski tkaniny pancernej o szeré&ook.20 cm zgina siw ksztalt lgstownika i przykleja do
styropianu, a po stwardnieniu masy kt&gj przykleja wiéciwa tkanirg, opisanym wyej sposobem.
4.1.10.2. Ocieplanie siezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania éciezy okiennych i drzwiowych nalky stosowa ptyty styropianowe o gruloi nie
mniejszej nk 3 cm.

Szczegot ociepleniasoieza gbrnego przedstawiono na rysunku.

Cwieréwatki ostaniajce styki dcieznic z dcieznicami naley usuné i cak powierzchng , cciezy
doktadnie oczsci¢ z kurzu Juszexeej sk farby i innych zanieczyszcae

Na powierzchni gciezy gornych i pionowych naiy przyklei ptyty styropianowe, ktére powinny
by¢ tak przyctte, aby piyty przyklejone na ptaszemje sciany przylegaty doktadnie do ptyt
styropianowych ocieplagych Gcieza zgodnie z rysunkiem...8 i 9...

Jezeli oscieznice g mato widoczne spozaggarkdw, naley przy dcieznicy scia¢ ukasnie
piyty styropianowe. Na styku ocieplenia &@znica nalezy natazy¢ kit elastyczny np. silikonowy.

Na aciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklgjatyropianu , ale nina
obnizy¢ poziom tych éciezy przezscigcie gérnej warstwy i naklejenie styropianu oraz ayénie na
nim warstwy ochronnej, a naphie obrobki blacharskiefciccie jest maliwe w scianach
jednorodnych /z cegty, z betonu komoérkowego, zildkkbetondéw kruszywowych/. Natomiast w
tréjwarstwowychicianach betonowyciticcie warstwy zewgtrznej , w celu obrienia dcieza
moze mig podstawowy wptyw na trwad tychscian, dlatego w takich przypadkach dolseieza
okienne muszpozosté bez ocieplenia, ale naleprzyklei na nich tkanig szklam i wykona
podokienniki, ktdre powinny wystawaoza lico ocieplonegciany nie mniej i 40 mm.

Podokienniki na bokach powinny dwywinigte na dcieza pionowe pod styropian, ktory w
tym miejscu powinien bypodckty, a wyprawa wraz z tkarmrszklary, powinna dochodzido
ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokieargkgcieznica nalery uszczelnd kitem
elastycznym, np. silikonowym , przez pgémie go na €cieznicy i dockniecie podokiennikiem w
czasie jego przybijania.

J&li okna s wymienione z powodu ztego stanu technicznegazieba zmniejszyich
wymiary w takim stopniu , aby na@ezach mana byto zastosowapotazenie styropianu o grulkoi
4 cm.
4.1.10.3. Ocieplenidcian przy cokole budynku.

Warstwe ocieplajica z ptyt styropianowych naky zakaiczy¢ na poziomie co najmniej 20 cm

ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicazeliesciany parteru wystajpoza obrys cokotu
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ocieplenie naley wykona zgodnie z rysunkiem....Najpierw trzeba naklea cokole styropian o
takiej grubdci aby jego powierzchnia stanowita przedioie ptaszczyzngciany parteru. Pod tym
styropianem nalsy przyklei pas tkaniny szklanej. Naginie przykleja si styropian z przediieniem
na cokot. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najpietrzeba wywinc¢ i przyklei tkanirg szklary
podklejory na cokole pod styropianem , a rasiie przykleé¢ tkanirg szklar na categcianie i pokry
wyprawg tynkarska.

Jereli sciana parteru jest w jednej ptaszezaie , dolne zaké@czenie ocieplenia zalecasi
wykona zgodnie z rysunkiem... Okoto 20 cm pzsjidolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica agle
przymocowa do sciany profil z blachy aluminiowej lub stalowej odgowanej, nagpnie przykleé
styropian i wykoné& warstw ochronm, wzmocnion dwiema warstwami tkaniny zbegej w tym
warstwa pierwsza powinna by tkaniny pancernej, kt@iprzykleja st bez zaktadéw naasiednie

arkusze , a tylko na styk.

4.1.10.4. Ocieplenidcian przy ptytach balkonowych i loggiowych.

Sciany przy balkonach i loggiach naje ocieplic w sposob przedstawiony na rysunku. Plyty
styropianowe przyklejone dgian powinny przylegado ptyty balkonowej i loggiowej od dotu i od
gory. Styropian w styku z pytbalkonowa /loggiow/ sfazowa lub wycia¢ w nim bruze , ktom po
przyklejeniu tkaniny zbragej wypelnic kitem elastycznym, np. silikonowym.idéntyczny sposob
nalezy wykona styki ocieplenia z ptaszczyznami bocznymi plytkdoalowych lub loggiowych.
Ocieplenie takie nie likwiduje mostkow termicznygatilatego lepszym rozazaniem jest zabudowa,
wymaga to wykonania projektu budowlanego i uzyskgzwolenia na budaw
4.1.10.5. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne natg doktadnie ocz§ci¢ z pytu. W szczeliny otwarte najewcisraé
uszczelki z masy poliuretanowej bitumowane lub veegkne, na gbokas¢ okoto 20 cm na
ptaszczyza sciany, po czym wypetdiszczelir kitem elastycznynSciany uszczelnione kitem moa
pozostawt w dotychczasowym stanie. Ptyty styropianowe natboprowadat do krawdzi dylatacji ,
a uszczelnienie dylatacyjne wyk@ndwoma sposobami.

Szczelin waskie o szeroksi 2-4 cm mana uszczeldiBrzegi ptyt styropianowych twosgze szczelig
dylatacyjrm nalezy pokry¢ warstw zbrojora. Po stwardnieniu tej warstwy nalewcismé w szczelir
dylatacyjr, uszczelk poliuretanova bitumowar lub woskowan i wypetnic szczelir od zewntrz
kitem elastycznym np.silikonowym.

Szczeliny o szerokai wiekszej nz 4 cm naley uszczelni.

Na brzegacKcian przylegtych do dylatacji nate przymierzy odpowiednie profile z blachy
ocynkowanej, a naghnie przyklet ptyty styropianowe i pokiyje warstvg zbrojory oraz wypraw
tynkarsk.

4.1.11. Wykonywanie nowych obrébek blacharskich.
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Wykonujac nowe obrdbki blacharskie , nayge dostosowado grubdci ocieplonychscian.
Obraébki te powinny wystawa poza licasciany co najmniej 4 cm i powinny Byvykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewgmjzed zamakanie wody deszczowej. Obrébkizyateocowa do
kotkéw drewnianych, osadzanych w trakcie przyklgaptyt styropianowych w doktadnie
dopasowanych wymierzonych w styropianie lub myisposob , zapewnig] trwate i szczelne

zamocowaniescian.
5 ZAPEWNIENIE JAKO SCI WYKONANIA OCIEPLE N

5.1 Informacje podstawowe.

Przy wykonywaniu ocieptemetod, ,lekka’ sa popetniane réne bkdy. Jest to spowodowane
nie przestrzeganiem wymagtechniczno-technologicznych oméwionychasy, a przyczya tego jest
fakt , iz wielu inwestoréw i wykonawcow robot nie ma niedhych wiadoméci z tego zakresu.

W celu zapewnienia dobrej jad@ i uzyskania odpowiedniej trwadoi wykonywanych
ociepler metod, ,lekka” konieczne jest przestrzeganie przez inwestordykomawcow niej
wymienionych zasad dotygzych przygotowania i wykonywania robo6t ociepajch. Pozwoli to
unikna¢ btedow techniczno-technologicznych spowodowanych tyieprawidtowdci, ktorych
skutkiem jest zmniejszenie trwai, szybka degradacja, a w niektérych przypadkankgpne
awarie ocieplenia. W zwzku z tym inwestorzy powinni:

» przygotowd dokumentacje projektaypociepleniascian , angaujac do tego uprawnionych
projektantéw i rzeczoznawcow,
» wybra firme wykonawca posiadajca doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robét
» zatrudné inspektora nadzoru technicznego posigtEgo déwiadczenie w wykonywaniu
tego rodzaju robot
Wykonawcy robét ociepleniowych @dpowiedzialni za stosowanie materiatdw zgodnych z
wymaganiami podanymi w niniejszej instrukcji. J&kmaterialu powinna kiypotwierdzona kopi
certyfikatu, zadczom do kadej dostarczanej partii. W przypadku braku kopityfikatu,
wykonawca powinien zle€i wykonanie bada sprawdzajcych podstawowe wiaiwosci techniczne
tych materiatow.

Jest te bezwzgédnie konieczne aby wykonawca posiadat projekt dei@p budynku.

W trakcie wykonywania robot nadg przeprowadz czesciowe odbiory techniczne. Odbiory
te powinny by dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokotadbioréw czsciowych. Na
wigkszych budowach zaleca; girowadzenie dziennika budowy.

Po zakaczeniu robét natey dokona odbioru kaicowego.

6.  Obmiar robot
Jednostlk obmiarow rob6t jest rpowierzchni zaizolowanej, zatynkowane;.

llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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7. Odbhidr robot

Podstaw do odbioru robot termoizolacyjnych powinny stanowastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zapdych (przygotowanie podia,
przyklejenie styropianu, zamocowanie siatki zieej, gruntowanie),
e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

9. Podstawa ptatnéci

Placi sk za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniey.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradlowlanych.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plytyggtianowe.

Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie ,lekkiej” zapraw: &bej.

Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie "lekkiej” zapraw: tyrskée.

Swiadectwa ITB dopuszczgje do stosowania w metodzie ,lekkiej” zapragezniki do mocowania pyt

styropianowych.

Swiadectwa, decyzje aprobaty i aprobaty technicZiBdopuszczaice do stosowania

Systemy ocieplanigcian zewstrznych budynkéw meted ,lekka”.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1.  Wsigp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t olllych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdllne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjgciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklagla shaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowitoky
asfaltovg PS-85 i posypkmineraln. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniniegwbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wyp&lczami na gaco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4B)PN-EN 10203:1998
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2.7. Blacha cynkowa powlekana grub. 0,55 mm

2.8. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mib.rim obustronnie ocynkowanej. Grgb@owtoki
cynku wynosi min. 275 g/mCata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnateopowtoly deko-
racyjm akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposypk zewrgtrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okrga projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norm PN-84/H-92126.

Piyty dachéwkowe mugzposiadd aktualm decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytgwn
opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.
2.10. taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanycostg gwazdzie lub wkety ocynkowane wg
wskaza producenta materiatdbw pokryciowych.

3. Sprzt

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16@M

5.  Wykonanie robot
5.1. I1zolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalidwya podtau drewnianym na pierwsgz
warstwe mazna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Palczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub imimyystapcymi z dachu
elementami powinno liywykonane w taki sposob, aby ugiwi ¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiaday wymaganiom norm patwowych. Mieszanie
materialtdbw smotowych i asfaltowych jest niedopushee.

5.1.4. Grubé¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgawarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zaktaddw papy zaréwno podhwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesungte wzgkdem siebie.
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5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogélne:

a)

f)
9)

rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbtaka, aby przavit miedzy ni a tat
kontrolrg o dtugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

podkiad powinien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

w podktadzie powinny hiyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podkfadu powinny miprzekrdj min.38x50 mm,

taty naley przybijac do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasie na
krokwiach,

rozstaw osiowy fat nakly dostosowa do rodzaju pokrycia,

taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachéwk ceramiczan

a)

b)
c)

d)

e)

krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow rady¢ wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

przed przystpieniem do uktadania dachéwek powinny byykonane obrébki blacharskie,
dachowki powinny by utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pageeity wzdiuz
poszczegodlnych edéw byt poziomy i jednoczeie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odleg® od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéviek n
powinna by wicksza nk 1 cm; dopuszczalne odchytki wynasz mm na 1 m i 30 mm na
catej dtugdci rzedu,

zamocowanie dachéwek: coate dachowka w kglzie poziomym powinna ldyprzywiazana
drutem do ocynkowanych gwdzi wbitych w taty od strony poddasza lub begpdnio do
tat,

pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obroébki blacharskie

7.
8.

obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywé o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nieasizej od —15°C.

Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

9.

10.

11.

rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch dtugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szeréko4dOmm; zhcza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi,

rynny powinny bg¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozabaymi w
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5.4.

7.

12.
13.

odstpach nie wgkszych nk 50 cm,
spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

14.

15.

16.

17.

18.

a)

b)

d)

f)

rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach
poziomych na zaktad szerala 40mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odgach nie
wigkszych nk 3 m,

uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaly przez whbicie trzpienigpeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnigdzdac

rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do rury

zeliwnej na gtbokasé kielicha.

Kontrola jakosci

. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zéwiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzgych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmaiwagodndé z dokumentagj projektova

oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi &hes
wytwaércey.

W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta — powiniett loyn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, kobrywtasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
Whyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostk obmiarows robét jest:

dla rob6t B.10.01.00 — hpokrytej powierzchni,
dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowranmynien lub rur spustowych.
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llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot
8.1. Odbior podiga
19. badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,
20. sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomecszablonu z podziagkmilimetrowa. Przewit
migdzy sprawdzafnpowierzchn a fat nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbior rob6t pokrywczych
21. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru eZciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej

jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podiaza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru g&ciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
22. badania kacowe pokrycia nate/ przeprowadzapo zak@éczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegdélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokéty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbiér karcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek
blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

23. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

24. sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowadzi przez nagcicie i odrywanie
paska papy szerokd nie wkksze] nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg naca¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

25. sprawdzenie szerokc zakladow papy naky dokona& w trakcie odbiorow cgciowych i

koncowego przez pomiar szerdgkd zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea 100
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m?. Doktadnéé pomiaréw powinna wynosido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrdbek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa
26. sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych,
27. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécian,
28. sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,

29. sprawdzenie szczelba polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi st za ustaloailosé n izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patzea,

- uporadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sk za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,

- uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \attej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkizklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiatalowe] ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwlkramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cetoes.
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5. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1.  Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét olllych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopwéermicznej w obiektach olych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew
B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéwdipnkdw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiadéa wymaganiom zawartym w normachagavowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvanidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji naig stosowd papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaagapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziadalestrukcyjnie naakzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczgodporndé w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta
przyczepnéé do sklejanych materiatéw, olélena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
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Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag; 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m

a)

b)

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
30.wstega papy powinna léybez dziur i zatam@g o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenja si
papy. Dopuszczaeghaderwania na krassliziach wstgi papy w kierunku poprzecznym
nie diwzsze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

3lpapa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnjednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

32.wymiary papy w rolce

- dhlugasé: 20 m £0,20 m
40 m 20,40 m
60 m 0,60 m

- szerokac¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

33.Rolki papy powinny by pasrodku owingte paskiem papieru szergkn co najmniej
20 cm i zwazane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

34 Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

35.Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych bdlegi@ci co najmniej 120
cm od grzejnikéw.

36.Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji siogj, w jednej

warstwie. Odlegt& miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gago

2.2.3.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mknienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawart@¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

splywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin
warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej pogtdm 45°

zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow papy

sklejonych ze sabi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania
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Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetdizvymagania szczelgoi przy stupie wody o wysokai 3,0 m,
oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate

37. Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.

38. Materiaty izlacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

39. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastepeco do zgodnéci materiatu z
zaswiadczeniem o jakiai wystawionym przez producenta powiniert lon zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy pstwowej.

40. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kbbrywilasciwosci nie

odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Materiaty wyte do izolacji tuneli muggzspetnig wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachdéw na ptyty betonowe o
gestaici min. 25 kg/m.

a) Wymagania

41 ptyty styropianowe powinny posiaflebarwg granulek styropianowych wginie

spienionych,

42 dopuszcza giwystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponzej 30 mm — o gibokasci do 4 mm

- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie a®przekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém

43 .wymiary:

- dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalaeytid +0,5%
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- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchls mm
- grubag¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadagsiv stosy o pojemniai 0,5-3,6 M, przy czym wysokss
stosu nie powinna léywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona
etykieta zawieraca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, g@rodukciji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Piyty styropianowe naly przechowywéa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala aadet
ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe naly przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spéhiona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mi€ na calej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwose.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnia
nastpujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymatai¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni nie mniejszaa2 kPa,

- nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nieksza nz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej natg mocowa do podtaa przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na garco..

3. Sprzt

Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu speiu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

52



a) Podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej powinien By

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovs.

b) Przy gruntowaniu podkitad powinien dguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekra-
cza 5%.

c) Powiloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z #an
druga warstwa m@ by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysatuiil pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadinna by nie nizsza nk 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyeiaiobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny sktadé si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklegnyepikiem
migdzy sola w sposob eigly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochramgrstw ocieplajcych przed
woda zarobovy z zaprawy na niej uktadanej mpdpy¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utmnej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgiy
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubai¢ warstwy lepiku midzy podkladem i pierwazwarstw izolacji oraz mgdzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynoj0-1,5 mm.

e) Szerokd¢ zaktadéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy pawin
by¢ przesunite wzgkdem siebie.

5.2. I1zolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacj tunelu naley wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzomegez
Inzyniera.

a) Izolacje wykonywa sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolagjuktad& na przygotowanym podkiadzie na warstwie geowtokmin
ostonié zaprave cementow marki 5 MPa,

c) izolacig scian ukladéd na warstwie geowtokniny i ostahiscianky z bloczkow
betonowych grub. 12 cm,

d) izolacg stropu ukiada na warstwie geowtdkniny i ostahi warstwy zaprawy
cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00
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5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoaey
ukfad& na styk bez szczelin.

Ptyty winny by przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach @y warstwe uktada mijankowo. Przesuncie
stykdéw winno wynosi minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ociepleniaian warstwowych ptyty powinny liywbudowywane w
czasie wznoszenizian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany,
zmontowd ptyty a nastpnie wykona drugy warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiatgzy chronit przed zawilgoceniem
(przez nakrycie foli lub pap).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

44. Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.

45. Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@é nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

46. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastepeco do zgodnéci materiatu z
za&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniere lmn zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pstwowej.

47. Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie

odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarow rob6t jest m powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot izolacyjnych powinieresidbye przed wykonaniem tynkow i innych robot wyko

czeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiasgpujace dokumenty:

54



g) dokumentacja techniczna,

h) dziennik budowy,

i) zadwiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw

j) protokéty odbioru poszczegdélnych etapow robét zajadych,

k) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

[) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi sk za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniey.
PN-EN 622-1:2000 Piyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Pipilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,Roboty pokrywcze — krycie dachu pap termozgrzewalmn”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie pokry dachowych paptermozgrzewaln

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST 2godne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzorgol®e wymagania dotygze rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne".

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST
~Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokgchowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aproba Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawsk; termin przydatn€ci do stosowania.

Sposo6b transportu i sktadowania powiniert kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowdzany jest posiadana budowie pelpdokumentag dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonaniayio#achowych.

2.2. Rodzaje materiatow
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2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pakrgachowych powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach tecmyiclz ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia yfikalvana SBS z wkiadk widknina
poliestrowa 200g/m2 gr. 5,00 mm o symbolu PYE PW 350H. Papa PP-50/700 perforowana na
welonie szklanym wentylacyjna. Papa asfaltowa ktutee skiada giz tektury powlekanej asfaltem
PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg noriy8®/B-27617 w szczegoltoi

dotycz :

1) Wstkga papy powinna léybez dziur i zatam@g o rownych krawdziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna iwidocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstale na skutek

sklejenia s§ papy;

4) Dopuszcza ginaderwanie na krasdziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie édbze nk 30
mm, nie wecej niz w 3 miejscach na kde 10 m dtugéci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnaéneelnolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy asfaltowej w rolce:

- diugas¢: 20 m (x 0,20 mm),

40 m (£ 0,40 mm),

60 m (= 0,60 mm),

- szerokec¢: 100 cm (x 1 cm).

7) Wymiary papy termozgrzewalnej w rolce:

- dtugas¢: 10 m (£ 0,20 mm),

7,50 m (£ 0,50 mm),

- szerokec¢: 100 cm (x 1 cm).

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi déngmi w
normie lubswiadectwie.

3) Rolki papy nalgy przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegilioco hajmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalgy uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odlegtd
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z vafpiaczami stosowany ha gop.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mknienia 60-80°C,

- temperatura zaptonu 200°C,

- zawarté¢ wody — nie wgcej niS 0,5%,
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- splywnaé¢ — lepik nie powinien splywaw temperaturze 50°C w ggju 5 godzin z warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylone pogtém 45°,

- zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskoéw papy sklejonych ze
soln i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Materiaty pokrywcze magbyc¢ przyjgte na budow, jezeli spetniag nastpujace

warunki:

- odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- ;3 whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniag wymagane wiiciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj deklarac¢ zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydgyrzechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzane wpisem do

dziennika budowy.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU |

MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania rob6t Roboty mwa wykong recznie lub przy #yciu innych
specjalistycznych nagdzi.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SRODKOW

TRANSPORTU

4.1. Ogéblne wymagania dotygz srodkow transportu podano w ST

~Wymagania ogoélne" pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wBace powinny by pakowane, przechowywane i transportowane
w sposOb wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by pcsrodku owinkte paskiem papieru szerdid co najmniej 20 cm i
zwiazane drutem lub sznurkiem grufisoco najmniej 0,5 mm;

SST-006 ,Roboty pokrywcze — krycie dachu pégrmozgrzewalsi’ STRONA 4

2) na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi d&ngmi w
PN-89/B-27617;
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3) rolki papy nalgy przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.

5) Odlegt@¢ migdzy warstwami - 80 cm.

Materiaty dekarskie magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materialy naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, olstdbie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Przy za— i wyladunku oraz przewozie frmdkach transportowych nale przestrzega przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takicrodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jak&d roboét i wigciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe musgzspetnid wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyage wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolre'sp

5.2. Wymagania ogolne dla podjo

Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowiadarymaganiom podanym w PN-80/B- 10240,
w przypadku z& podiazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia poditea powinna by rowna, przéwit pomigdzy powierzchri podiaza a ta kontrolm

o dtugaci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm. Krawdzie, naréa oraz styki podtza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowychayat@okggli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym:mi
3 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy o przekroju trégtaym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystgmi ponad dach natg — od strony
kalenicy — wykona& odboje o gornej kragdzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej
Uwaga: Wymagania ogdlne — dla wykonania pegtop.: z plytzelbetowych, dylatacji w podiach

i okresleniach wytrzymatéci i sztywnaci podiacza — podane asw specyfikacjach technicznych
wykonania tych elementdéw konstrukcyjnych obiektow.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej avegnej do podtza metodami tradycyjnymi.
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowychz@by wykonane:

a) w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN:E361:1999,

SST-006 ,,Roboty pokrywcze — krycie dachu psgrmozgrzewalsi’ STRONA 5

b) z trzech warstw papy asfaltowejzka o zawartéci masy powtokowej do 1600 g/m2 , klejonych

lepikiem do podiea z materiatu termoizolacyjnego na dachu o poclyled 3% do 20%,
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) z trzech warstw papy asfaltowepkla o zawartéci masy powtokowej do

1600 g/m2 , klejonych lepikiem do podébetonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowejzka o zawartéci masy powtokowej do 1600 g/m2 , klejonych
lepikiem na podteu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej matej do podiva metodami

tradycyjnymi. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltolvynae by wykonane:

a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PNZ361:1999,

b) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowohperowej — kada o zawartéci masy
powtokowej do 1600 g/m2 — klejonych lepikiem do fmad z materiatu termoizolacyjnego na dachu o
pochyleniu od 3% do 30%,

c) z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowohperowej — kada o zawartéci masy
powtokowej do 1600 g/m2 — klejonych lepikiem do fmid betonowego na dachu o pochyleniu od
1% do 30%,

d) z dwoch warstw papy asfaltowej —Ka o zawartéci masy powtokowej do 1600 g/m2 — klejonych
lepikiem do poditga z materia t u termoizolacyjnego na dachu o pastiylod 20% do 40%,

e) z dwoch warstw papy asfaltowej —z#a o zawarteci masy powtokowej do 1600 g/m2 — klejonych
lepikiem do podiga betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwbéch warstw papy asfaltowej —A&km o zawarteci masy powlokowej do 1600 g/m2 —
uktadanych na podin drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej egranej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalngge by wykonywane na pofaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w nornieBR02361:1999, tzn. od 1% do 20% na
podiazu:

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z oklein pap asfaltowych; papa stangea okleirg piyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstwkgycia. Papa asfaltowa zgrzewalna jest
przeznaczona do przyklejania do padtcoraz sklejania dwodch jej warstw meforgrzewania, tj.
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomeia palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powlokowej. Przy przyklejaniu pgzewalnych za pomagalnika na gaz propan-
butan naleyprzestrzeganastpujacych zasad:

a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposéb, aby jedno@izie podgrzewat podi® i wstge papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atkigm jest klejenie papy na powierzchni piyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie csgmza i ogrzewania podia,

b) w celu unikng¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kgotkotrwate, a ptomie
palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie apwadzace do hadmiernego

splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
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d) fragment wsigi papy z nadtopian powloka asfaltows nalezy natychmiast docisid do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, wrktd pierwsz warstwe wykonuje st z papy
perforowanej lub papy podkfadowej wentylacyjnej mlgpziarnisi posypk (klejonej posypk w
kierunku do podtga) i na tak wykonanej warstwie przykleja sitasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane w® by wykonane na zawilgoconym podig jezeli nie ma
mozliwosci odsuszenia go przed przyseniem do wykonania pokrycia. Papy perforowan& ni
wlicza sk do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjnd paykonana w postaci wgli ciagtej, bez
perforacji) mae by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokry@igentylacja przestrzeni
utworzonej pod powierzchaipapy perforowanej lub wentylacyjnej oo nas¢gpowa w miejscach
zamocowa obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki tyleoyjne. Papa asfaltowa
wentylacyjna jest przyklejana punktowo do padtoPowierzchnia doklejenia do poghopowinna by
ustalona na podstawie obliczewzgkdniajgcych warté¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku
kazdego obiektu, z podzialem dachu na strefy f@ra na réne wartdci tego typu obaizen. Pag
wentylacyjry uklada st bezpdrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanyigjStowo
(punktowo) podtau. Poszczegollne arkusze (pasma) papy wentylacyjadgzy przykleja& do
zagruntowanych miejsc podia oraz sklejaze sol na zaktad szerokoi 10 cm. Gdyby na szeroka
zakfadu znajdowata sposypka, naley ja dokladnie usust przedsklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papawanna by utozona luzem na
zagruntowanym podiwl, bez 4czenia jej na zaklad, lecz jedynie na styk czoloRigrwsza warstwa
pokrycia papowego jest przyklejana do paeiprzez otwory w papie perforowanej oraz do pozesta
powierzchni papy perforowanej. Papy wentylacyjnpgrforowanej nie naky ukfad& w miejscach,
w ktorych mae nasipi¢c wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyklad psgmie
przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dyjatdc konstrukcyjnych budynku itp. W
miejscach tych naky odsun¢ pag wentylacyjra na odlegté¢ ~50 cm i naklei pasmo papy
podkiadowej. Przy odpowietrzaniu przestrzeni spaglypventylacyjnej kominkami wentylacyjnymi
srednieg kominka naley ustalt w zalenosci od powierzchni przypadggej na jeden kominek.

Kominkdw wentylacyjnych nie natg ustawi@ w najnizszych partiach potaci dachowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne wymagania dotyae kontroli, badania i odbioru wyrobéw i robot

budowlanych podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 6

6.2. Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgoghioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.3. Kontrola, badania i odbiér materiatéw
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Wymagana jak& materiatdbw powinna Ky potwierdzona przez producenta przeiwiadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym
dokumentem,

Materiaty dostarczone na budewez dokumentow potwierdzgyych przez producenta ich jakb nie
mo by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow powinien obejmowwa

- zgodnd¢ z dokumentagj projektows,

- sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ses wytworcy.

W przypadku zastrzen, co do zgodnii materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.

Nie dopuszcza si stosowania do robdt materiatdbw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.4. Kontrola wykonania pokéy

6.4.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaeych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zakaczeniu prac
pokrywczych.

6.4.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola mgdzyoperacyjna pokty papowych polega na lbgcym sprawdzeniu zgodso
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikachnicznej.

b) Kontrola kaicowa wykonania pokky papowych polega na sprawdzaniu zgagnavykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kon¢rgirzeprowadza siw sposob podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie $elavosci materiatdw i pokrycia
dachowego & zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotygz przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST

~Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostkobmiarow robot jest:

- dla rob6t — krycie dachu pap m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchnildanie potgca sg¢

urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniazkiego z nich nie przekracza 0,50 m2.
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7.3. IS¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przespdktora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne wymagania dotyge odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne"gkt

8.2. Podstaw do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowydinsivi stwierdzenie zgodici
ich wykonania z dokumentacjprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.3. Odbior podiga

8.3.1. Badania podia naley przeprowadz w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3.2. Sprawdzenie rowfa powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza za pomoe
taty kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit migdzy
sprawdzagn powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.4. Ogoblne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.4.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanideg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robdt, do ktorych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony.

8.4.2. Odbior cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podtaa,

b) jakasci zastosowanych materiatow,

¢) doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

8.4.3. Dokonanie odbioru exiowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.4.4. Badania kicowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaczeniu robot, po deszczu.

8.4.5. Podstawdo odbioru robot pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja ST i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy poditaza oraz poszczegdélnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczee wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktérevpiony zawiera :

- zestawienie wynikow badaniedzyoperacyjnych i kiacowych,

- stwierdzenie zgodrdoi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentac]

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, wadktej dokumentacji powinien wchodzi
program utrzymania pokrycia.

8.4.6. Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogarpokrycia i obrobek

blacharskich i palczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take
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wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiaadesploatacyjnych.

8.4.7. Roboty uznaje giza zgodne z dokumentachT i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangj pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jeli
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzaowe nie powinno Byodebrane.

W takim przypadku nafg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdéci pokrycia,
obnizy¢ cerg pokrycia,

- w przypadku gdy nie as mazliwe podane rozwazania — rozebia pokrycie (miejsc nie
odpowiadagcych ST) i ponownie wykorgaroboty pokrywcze.

8.5. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtmraz papy do papy naleprzeprowadi przez nacicie i
odrywanie paska papy szerdko nie wiekszej nz 5 cm, z tymze pasek papy natg nacik¢ nad
miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie szedckaakladdéw papy naky dokon& w trakcie
odbioréw czsciowych i kaacowych przez pomiar szerada zaktadow w trzech dowolnych miejscach
na kade 100 m2 .

8.6. Zakaiczenie odbioru

Odbior potwierdza si protokotem, ktéry powinien zawiera

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrdoi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania dotyge rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
0golne" pkt 9

9.2. Pokrycie dachu pap

Ptaci sk za ustaloailos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwyevachniej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie lepiku,

- obstug sprz:;tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdaci do 4 m,

- 0czyszczenie i zagruntowanie padip

- pokrycie dachu papna lepiku na zimno lub na gmo (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- likwidacja stanowiska roboczego.

Cena jednostkowa zawiera rowhigapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimmery z wypetniaczami
stosowanymi na gaco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorzgjgaywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na whd&mrzeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - \éaws 2004 r.

Sporzdzit:
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