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LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod
zabudowe boiskami sportowymi w Krzelowie gm. Sedziszéw, dz. nr ew.
576/7

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji
iInwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy dwéch boisk oraz

przebudowa istniejacego budynku na potrzeby zaplecza szatniowo -

socjalnego boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celéw

wypoczynku, i rekreaciji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe — BOISKA DO PItKI NOZNEJ — nawierzchnia trawa syntetyczna
pitkarska z ogrodzeniem,

-budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia

syntetyczna z ogrodzeniem.

- przebudowe istniejgcego budynku dydaktycznego na potrzeby zaplecza

boisk - ORLIK 2012 wg opracowania indywidualnego.

- budowe ciggu komunikacyjnego

- budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku

zaplecza wg opracowania indywidualnego,

- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowg

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania

indywidualnego, zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje sie kompleksowgq realizacje przedmiotu inwestyciji.

Czes¢ rysunkowa - spis rysunkow

L.p. Tytut rysunku Nr skala
rys.

1. Mapa do celéw - 1:500

projektowych

2. Projekt zagospodarowania 1. 1:500

terenu

3. Projekt zagospodarowania l.a. | 1:500
terenu - drenaz
4. Projekt zagospodarowania 1.b. | 1:500
terenu -oswietlenie

5. Rzut boisk 2. 1:500
6. Rzut boisk 2a. |1:200
7. Rzut boisk 2b 1:200
8. Przekrdj I-11,11-11 2c 1:20
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9. Bramka do pitki noznej 3. 1:50
10. Kosz do koszykOwki 4. 1:50
11. Stupki do siatkOwki 5. 1:50
12. Ogrodzenie + elementy| 6. 1:50
ogrodzenia
13. Drenaz boiska do pitki 7. 1:200
noznej
14. Przekroje A-Ai B-B 8. 1:100
15. Drenaz boiska do| 9. 1:200
koszykéwki i siatkOwki
16. Przekroje C-C i D-D 10. [ 1:100
17.Pochylnia dla| 11. | 1:50
niepetnosprawnych - rzut
18. Pochylnia dla 12 | 1:150
niepetnosprawnych - przekroje

2.DANE LICZBOWE dia terenu okreslonego literamiA-B-C-D-E-F-G -

H-1-J-K-A
L.p opis wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = 5593,05 m?
powierzchni potrzebnej do zrealizowania
zadania inwestycyjnego okreslona
literami A-B-C-D-E-F-G-A
2. Powierzchnia zabudowy czesci budynku 115,16 m?
przeznaczonej na zaplecze boisk
3. Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00 m?
4. Powierzchnia boiska do siatkowki i 613,11 m?
koszykowki
5. Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych 285,71 m?
istniejgcych
6. Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych 183,59 m?
projektowanych
7. Powierzchnia parkingu (dotyczy czesci 101,97 m?
objetej zakresem opracowania)
8. Powierzchnia terenéw zielonych 2433,51 m?
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nr | obiekt opis Dane liczbowe
8. | BOISKO DO Nawierzchnia z trawy
PILKI NOZNEJ syntetycznej pitkarskiej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokosé 26,00 m+2x2m wybiegi =
30m
Dtugosé 56,00m+2x3m wybiegi =
62m
nr | obiekt opis Dane liczbowe
9. [BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI | poliuretan
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m?
Szerokosé 15,10m+2x2m
wybiegi=19,10m
Dtugosc 28,10m+2x2m
wybiegi=32,10m

Uklad komunikacyjny

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym
opracowaniem i posiadajg potgczenie z istniejacq siecig komunikacyjng. Dojazd i
dojscie do kompleksu boisk za posrednictwem istniejgcej drogi wewnetrznej majacej
bezposrednie potgczenie z drogg publiczng. Wzdluz drogi wewnetrznej
zaprojektowano jako dojscie chodnik szer. 1,5 m z kostki brukowej gr. 6 cm. Przed
wejsciem na ptyte kazdego z boisk zaprojektowano utwardzenie z kostki brukowej gr
8 cm.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, projektowane jest
podtagczenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu

- Sie¢ wodociggowa — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

- Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

- Sie¢ elektroenergetyczna — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego, oswietlenie
boisk.

W celu zapewnienia odwodnienia boisk zaprojektowano drenaze odwadniajgce. Na
boisku do pitki noznej zaprojektowano drenaz na gtebokosci 35 cm posadowiony na
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istniejacej nawierzchni asfaltowej. Na boisku do siatkdwki i koszykdwki

zaprojektowano drenaz na gtebokosci 60 cm.

Uksztaltowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski i nie wymaga makroniwelacji.

Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie
przekraczajg 1%, a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk
zgodne sg z wytycznymi dla obiektéw sportowych.

Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu okreslone w
zatgczonej opinii geotechnicznej.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Szkody gornicze nie wystepuija.
Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej
inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ.

DANE DOTYCZACE OCHRONY DOBR KULTURY

Nie wystepujg obiekty stanowigce dobra kultury. Teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH,ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.
Sposéb zaopatrzenia budynku w wode — wg odrebnego opracowania

Sposéb odprowadzania sciekow — wg odrebnego opracowania

Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie
opracowania.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w petni wpisujg sie w istniejgce konteksty
urbanistyczne miejsca, w ktorym zostang usytuowane.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikoéw

Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb
higieniczno-sanitarnych uzytkownikow.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018
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Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.
Wyktadzina syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym,
pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
zostanie dostosowany dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach,
poprzez zaprojektowanie przy schodach prowadzacych do gtéwnego wejscia,
pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- geowtdknina

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementow terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem.

Wykonany zostanie drenaz wewnetrzny pod catg powierzchnig boisk.

NAWIERZCHNIA DO PltKI NOZNEJ.

Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych parametrach
technicznych i uzytkowych:
wysoko$¢ widkna 60 mm (wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z

badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub
Sports Labs Ltd.)

1. Typ widkna: monofil

2. Sktad chemiczny widkna: polietylen

3. Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,

4. Gestosc¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2

- kolor nawierzchni: zielony (mozliwe dwa odcienie),
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczacym
zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreSlonych w opisie nalezy potwierdzi¢c stosownymi wiarygodnymi
dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg
techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).

Nawierzchnia jak rowniez granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego
powinny posiadac¢ aktualny atest higieniczny.

Gwarancja na wykonanie robo6t nawierzchniowych powinna zostaé wystawiona
przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ zadania.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ wymogi stawiane przez
FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie
lub zgodnos¢ potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej

prébke z metrykg producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.

Przekréj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy)

- geowtdknina

warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem.
Wykonany zostanie drenaz wewnetrzny pod catg powierzchnig boisk.

NAWIERZCHNIA.

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018
Warszawa
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Technologia typu EPDM —Technologia typu NATRYSK — na podbudowie

przepuszczalnej instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i warstwe
stabilizujgca typu ET o grubosci min. 30 mm. Nastepnie warstwe gr. 10-11
mm z granulatu SBR, i warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM

zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na
terenie budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych
(w catosci ani czesciowo).

Nawierzchnia moze byc¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi
dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg
techniczng oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).
Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie doswiadczeniem obejmujacym wykonanie
w okresie ostatnich pieciu lat lat minimum jednego obiektu w powyzszej
technologii w ilosci nie mniejszej niz projektowana.

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ jej
probke z metrykg producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

1.

Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm,
obrecz uchylna, siateczka do obreczy. llos¢: 2 zestawy.

2.

Siatkéwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. Ilos¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Wg opracowania czesc elektryczna.

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018

Warszawa
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- ciggi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) —
kostka betonowa gr. min 8 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i
kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym.
- chodniki wzdtuz drogi wewnetrznej, przy schodach i pochylni - kostka betonowa gr.
6 cm, w kolorze szarym na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem
betonowym.
- powierzchnia miedzy boiskami - kostka betonowa gr. 6 cm, w kolorze szarym na
podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym.

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych malowanych proszkowo, w kolorze
zielonym, mocowanych w fundamencie (stopie betonowej). Wypetnienie z siatki
stalowej . Wysokos¢ 4m. Rozstaw stupkéw 2,5 m.

Pitkochwyty wykonane z siatki polietylenowej w kolorze zielonym na stupach
stalowych mocowanych w fundamencie (stopie betonowej), malowanych proszkowo
w kolorze zielonym. Wysokos¢ 6,0 m, rozstaw stupéw 4,40 m. Pitkochwyty
Zlokalizowano na boisku do pitki noznej za bramkami, na catej szerokosci boiska.
Furtki i bramy w ogrodzeniu boisk: systemowe, rozwieralne, szerokosc furtki 1,5 m,
wysokosc¢ 2,20 m, szerokos¢ bramy; 3,5m, wysokosc¢ 2,20 cm.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 okreslajgcym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213
klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci
ogniowej) nie dotyczg budynkéw wolnostojgcych do dwoch kondygnacii
nadziemnych wtgcznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celow turystyki i

wypoczynku.

Charakterystyka pozarowa budynku.

Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do
celdw wypoczynku i rekreacji.

- istniejgcy budynek zaadoptowany na potrzeby zaplecza boisk
wysokos¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita
- budynek po przebudowie - wynosi 92,17 m2

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018
Warszawa
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Kubatura brutto
- budynek po przebudowie - wynosi 276,73 m3

Powierzchnia wewnetrzna

- budynek po przebudowie -wynosi 57,60 m2

Odlegtos¢ budynku od obiektow sgsiednich

- budynek zaplecza boiska jest integralng czescig budynku dydaktycznego.

Warunki ewakuaciji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkow zostaty zapewnione poprzez
odpowiednio dobrane wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.

BUDYNEK ZAPLECZA BOISK

Dostosowanie czesci istniejgcego budynku na potrzeby zaplecza boisk wg
odrebnej czesci opracowania.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

arch. Bogdan Kulczynski
ST-290/82, MA — 1112
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