zal. nr 6

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE

GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
nN Nasyp niebudowlany OPISU GRUNTU
nB Nasyp budowlany + domieszki
I przewarstwienia (wktadki)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / na pograniczu _ o
O w nawiasie okres§lenia uzupetniajace, dotyczace
T torf Tom =30 % sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
Nmg  namut gliniasty 5%< Tom<30% 1 or Wierce "a
Nmp  namut piaszczysty 5%< Tom<30% —_— ?ur(rjlnr Wli rrc I:l m npm
H grunt prochniczny 2%<Tom<5 % 123,13  rzednawiercenia wm npm.
OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME robka o nienaruszonej strukturze
(NIESKALISTE) P !
KW wietrzelina probka o naturalnej wilgotnosci
KWg  wietrzelina gliniasta kamieniste probka wody gruntowej
Elli rumosz lini \A 4 piezometryczny poziom wody
g rumosi g Iniasty 194.79 wody gruntowej
KO otoczaxi (4,10) (gtebokosé) i rzedna
4 ZWIr ’ ) i
7g zwir gliniasty gruboziarniste plezometryczny. poziom w.ody
Po pospotka 19445 ustalony w czasie wiercenia
Pog pospotka gliniasta i rz¢dna
Pr piasek gruby o nawiercony poziom wody
Ps piasek sredni drobnoziarniste 192.55 gruntowej i rzedna
Pd piasek drobny niespoiste '
Pn piasek pylasty grunt nawodniony
Pg piasek gliniasty ol saczenie
Ip pyt piaszczysty
gp gi]iila piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina I SONDOWAN
Gn glina pylasta drobnoziarniste i
Gpz olina piaszezysta zwiezla poiste I:I sonda cylindryczna (SPT)
Gz glma zwiezia . sonda $cinajaca obrotowa (VT)
Gnz glina pylasta zwigzla } i
Ip it piaszczysty O badania presjometrem (P)
| it SL rodzaj sondowania i strefa
In it pylasty przebadana sonda
YAYY -udarowo-obrotowa
GRUNTY SKALISTE SL -lekka wbijana
SW -wciskang
ST skata twarda SC -cigzka wbijana
SM skata mickka ST -wkrecana
INNE GRUNTY NIETYPOWE OZNACZENIA STANU GRUNTU
NIEOBJETE NORMA I,=0,50 stopien zaggszczenia
kr kreda I, =0,50 stopien plastycznosci
gy gytia
Ill;i tupek ;:)li)tumiizny mlode osady INNE OZNACZENIA
c wegiel brunatny . I . .
ck wegiel kamienny jeziorne numer warstwy geotechnicznej
kp kreda piszaca rzut projektowanego obiektu na przekroj
gi gips

S — podstawowe granice

litologiczno-stratygraficzne



