OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Mape geodezyjng w skali 1: 500
- Ustalenia z inwestorem
- Norme oswietlenia drog PN-76/E 02032
- Rozporzadzenie MTiM ukazane w Dz.U.43 poz.430
- Obowigzujace normy i przepisy
- uzgodnienia, opinie
Zakres opracowania
Zasilanie zaplecza.
Projekt przewiduje zasilanie zaplecza socjalnego i boisk kablem YKYzo 5x10mm? z istniejacej
rozdzielni gtébwnej budynku Szkoty w ramach istniejgcej mocy. Istniejacq rozdzielnice
rozbudowac zabudowujgc w niej roztgcznik R 303 z wktadkami 32A dla projektowanego kabla.
W rozdzielnicy zaplecza socjalnego boisk przewidziano licznik energii elektrycznej 3fazowy LE-
03d z wyswietlaczem LCD jako podlicznik dla projektowanego obiektu tj boiska z zapleczami.
Dopuszcza sie zabudowe licznika (podlicznika) w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej szkoty.
Kabel w pomieszczeniach budynku szkoty prowadzi¢ w rurze SV fi 50 pt dopuszcza sie n/t nu.
Instalacje elektroenergetyczne
TABLICA ROZDZIELCZA ZAPLECZATE
Tablice projektuje sie wykonac jako typowg nascienng obudowe rozdzielczg przystosowang do
montazu
aparatury modutowej z drzwiami ptaskimi petnymi metalowymi. Rozdzielnice wyposazy¢ w
zamek patentowy.
Obudowa powinna posiadac stopieh ochrony IP41. Przewidziano rozdzielnice WXL 3x24.
Wielkos¢ obudowy dobrano tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
+min 20%
Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:
- roztgcznik konserwacyjny,
- zabezpieczenia nad pragdowe poszczegdolnych obwoddw,
- zabezpieczenia roznicowo pragdowe poszczegolnych obwodow,
W rozdzielnicy zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,B+C”.
Rozdzielnice montowac tak, aby jej gorna krawedz znajdowac sie moze max. 1,8 m nad
poziomem podtogi.
PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowaé nast. typy przewodow:
YDYz05x10mm? — dla w.l.z. z tablicy TG do tablicy RZ (przekrdj przewodu dobrany do
wartosci
zabezpieczenia zalicznikowego)
YDYz0 3,415 x1,5mm? w instalacji oswietleniowa,
YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych,,
DYZo 61 2,5 — lokalne przewody potaczen wyrownawczych w
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadac¢ kolorom zgodnym z PN,
e izolacie w Kkolorze zoMo-zielonym mozna stosowaC wylgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrona od porazen,
e przewody pt przejscia przez Sciany i sufity ostonie rurek PCV,
w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki), i na zewnatrz do rozgateziania instalacji
stosowac osprzet hermetyczny,
e podejscia instalacji do urzadzeh wykonywac¢ na podstawie D.T.R. urzadzen.




INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodta swiatta.
fluorescencyjne — Swietléwki liniowe,

fluorescencyjne — swietldwki kompaktowe.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDYpzo 3, 4 i 5 x1,5mm’ sterowanie
oswietleniem za pomocg indywidualnych wytgcznikéw.

OSPRZET £ ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegacé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.
Osprzet taczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

° taczniki oswietlenia na wysokosci +1,4
. gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach suchych na wysokosci 1,1 m
. gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet o stopniu ochrony IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz).

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje sie wykona¢ z zachowaniem mozliwosci
wigczania recznego.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny
projektowany przewodem DYzo6 utozony bedzie poprowadzony w RVS 16 pt.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowaC (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych potaczeh wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do
szyn tych zostang sprowadzone, wykonane przewodem DYZzo02,5 w RVS 16pt, lokalne
potgczenia wyrownawcze, obejmujgce czesci przewodzace dostepne i obce w tazienkach i
sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przytaczy¢ ponadto szyne PE
rozdzielnicy RZ przewodem DYzo6 w RVS 16 pt. Ponizej tablicy RZ nalezy zlokalizowaé
gtéwna szyne potaczen wyrownawczych. Szyne nalezy uziemic.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU

Budynek zaplecza chroniony jest instalacjg odgromowsg istniejgca

Rozdzielnica gtéwna dla zaplecza RZ

W RZ dla zasilania rozdzielnicy o$wietlenia boisk ROZ przewidziano wytacznik S 303 C 25A.
Od rozdzielnicy gtbwnej zaplecza do szafy sterowniczej oswietlenia boisk przewidziano obwdd
YDY Zo 5x6mm?*w SV 50 nt.

Szafa sterowania oswietleniem boisk.

Zasilanie szafki wykonac¢ jak wspomniano wyzej przewodem YDYzo5x6 mm? w arota 50 z
rozdzielnicy gtdbwnej zaplecza . Dla zabezpieczenia boisk w szafce sterujacej przewidziano
zabudowe zegara astronomicznego dla zatgczania 4 naswietlaczy w godzinach nocnych.
Obudowe szafki przewidziano WXL 3x24. Stopien ochrony IP min 41, z drzwiczkami, uszczelkg
i z zamknieciem na kluczyk patentowy. Szafka winna posiada¢ certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa. Schemat szafki pokazano na rys.

Oswietlenie boisk

Oswietlenie boiska przewidziano naswietlaczami: stopieh ochrony IP-66 dla czesci optycznej i
komory, klasa izolacji Il, napiecie 230V, korpus z odlewu aluminium, kolor propozycja satyny,
klosz ptaska szyba hartowana, odbtysnik asymetryczny z mitotkowanego aluminium, ukfad
elektryczny montowany na ptytce statecznik z zabezpieczeniem termicznym, uktad zasilajacy
wyposazony w gniazdo wtyk dla utatwienia obstugi np. Q5 PRO AS65 MH 400 z lampami
metalhalogenkowymi o mocy 400W zabudowanymi na aluminiowych stupach przegubowych za
pomocg wysiegnikéw aluminiowych (regulowanych) WM21 REG. Stupy i wysiegniki anodowane
na kolor naturalnego aluminium. Ze wzgledu na dopuszczalne obcigzenia stupéw naswietlacze
przyjeto o max gabarytach jak podano na rysunkach (waga nie moze przekroczyC 17 kG).




Zasilanie do tabliczek stupowych kablami YKYzo 5x6mm? z szafki oswietleniowej w budynku
zaplecza obiektu. Sprowadzenie kabli do ziemi w rurze arota 50. Naswietlacze zabezpieczone
beda wktadkami 6A w NTB-2. Podtaczenie naswietlaczy wykona¢ przewodami OMY 3x1,5mm?
prowadzac je w tyczce stupa a nastepnie w wysiegniku.

Maszty oswietleniowe

Stupy przewidziano jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Stupy aluminiowe przegubowe dla
tatwiejszej konserwacji (wg rysunku) anodowane na kolor uzgodniony w trakcie wykonawstwa
(proponuje sie kolor naturalne aluminium). zabudowane na podstawach betonowych B-70.
pokazano na zatgczonych rysunkach. Podstawy betonowe zakopaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Zasilanie latarn wykonac¢ wprowadzajgc kable do tabliczek NTB2 poprzez otwory w
fundamentach. Oprawy zabezpieczone bedg wktadkami 6A w tabliczkach bezpiecznikowych
NTB, ktére to beda zainstalowane we wnekach stupéw (latarn). Podtagczenie naswietlaczy
wykona¢ przewodami OMY 3x1,5mm? prowadzac je w tyczce stupa a nastepnie w wysiegniku.
Dla oswietlenia boiska sportowego przewidziano projektory Q5 PRO AS65 400. z lampami
metalhalogenkowymi o mocy 400W klasa Il IP 66 zabudowane na masztach aluminiowych za
pomocg wysiegnikow aluminiowych WM21. Stupy przewidziano aluminiowe przegubowe (dla
tatwej konserwacji —-wykonawca wyposazy obiekt w mechanizm przegubowy) zabudowane na
fundamentach betonowych B-70 przy pomocy srub zrywalnych. Elementy os$wietlenia boisk
pokazano na rysunku. Sterowanie oswietlenia boisk odbywac¢ sie bedzie recznie w miare
potrzeby. Dla zabezpieczenia boisk przewidziano automatycznie zapalanie 4 naswietlaczy.
Dobrane natezenie oswietlenia boisk stanowi jedynie oswietlenie dla celow sportowo-
rekreacyjnych. Przy tak dobranym oswietleniu nie przewiduje sie zawodow sportowych ani tez
obstugi TV. Wloty wszystkich rur uszczelni¢ uszczelniaczami .

Schemat sterowania oswietleniem pokazano na schemacie.

Kable zasilajace.

Dla zasilania masztéw o$wietlenia boiska przewidziano utozenie kabli YKY 5x6mm?®. Kable
uktada¢ zgodnie z normg PNE 0/5125. Przed przystgpieniem do wykonania dokonac
geodezyjnego wytyczenia. Kable uktada¢ w rurach arota 50 rowie gt. 0.8 m. Przed utozeniem
wykonac¢ 10 cm podsypke z piasku takg samg warstwg piasku przykry¢, po czym przykry¢ 20
cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie przykry¢ folig niebieskg. Row zakopa¢ ubijajac ziemie,
co 20 cm. Na kablu (rurach)w odlegtosci, co 10 m oraz przy stupach natozy¢ oznaczniki
kablowe zawierajgce oznaczenia: typ i przekrdj kabla, zasilany obiekt, rok utozenia oraz dane
przysztego witasciciela. W stupach kabel uktada¢ w zapasach po ok. 0,5 m. Wloty wszystkich rur
uszczelni¢. Przed przystgpieniem do robot dokona¢ geodezyjnego wytyczenia. Kabel przed
zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

System ochrony od porazen

System ochrony od porazen szybkie wylgczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznika
réznicowo-prgdowego w RE. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdéd PE i N w szafce
sterowniczej.

Maszty powinny byC wyposazone w zacisk ochronny do potaczenia czesci przewodzacych
dostepnych z przewodem ochronnym uktadu sieci tj. PEN. Oswietlenie pracowa¢ bedg w
systemie piecioprzewodowym. Potgczenie przewodu ochronnego ukfadu sieciowego PEN z
zaciskiem ochronnym latarni wykonac linkg Cu 6mm?.

Uziomy

Dla kazdego stupa przewidziano uziom odgromowy. Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn
25 x 4 utozonego w rowie kablowym + uziomy wokot kazdego stupa. R<5 Q.

Ochrona przeciw przepieciowa

Przewidziano zapewnienie podstawowego poziomu ochrony przeciw przepieciowej przez
wyposazenie rozdzielnicy RG zaplecza socjalnego w komplet ochronnikow kl B+C (kombajn)



Ochronniki nalezy wiaczy¢é pomiedzy przewody fazowe Lj,L,,L3 i PE. Chronié réwniez przewdd
»N”.

Uwagi korncowe

Wszystkie stosowane przewody, aparaty, urzadzenia, osprzet, naswietlacze muszg posiadac
atesty stosowalnosci w budownictwie ( elektryczne muszg posiada¢ izolacje o napieciu
znamionowym 750V ).

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE

i przewod neutralny N nalezy wykonac istniejgcej rozdzielni gtownej.

|zolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego natomiast przewodu ochronnego
koloru zétto-zielonego. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajgcy dobry styk.

Instalowanie i eksploatacja wytgcznikow réznicowopragdowych winna odbywac sie wg. instrukcji
producenta.

Wszystkie prace elektryczne wykonac¢ zgodnie z:

-rozporz. MGPIB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200),

-normg PN-E-05009, Instalacje w obiektach budowlanych”(odp.I[EC-3640),

Wykonawca robét przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawczg

Z naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoty z badan ochronnych.

Catos¢ prac wykonac starannie i zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby
uprawnionej do tego rodzaju prac.



Ogodline warunki kontraktowe

Miejsce budowy:

Krzeldw dz. Nr ew.576/7

Materiaty instalacyjne:

Kontraktor przedstawi inwestorowi i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia karty materiatowe
dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy (przed zabudowa).

Wykonawstwo instalaciji:

Wykonawstwo instalacji powinno:

- Scisle odpowiada¢ wymaganiom okreslonymi w odnosnych normach, przepisach

- i warunkach wykonania i odbioru technicznego.

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych.

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j

- przepiséw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Odbiory robot

Poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ z wymogami dla czesci i catosci projektowanych robét musi
by¢ potwierdzona na piSmie przez przedstawiciela Inwestora i inspektora nadzoru. Odbiér
czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementow, ktdre ulegajg zakryciu.

Kompletno$¢ instalacii

Kontrakt zawierany powinien by¢ na wykonanie kompletnej instalacji ( istnieje mozliwos¢
wyodrebniona rurazu bezposrednio przy boiskach ktory to wykonaé w tym samym czasie co
boiska) w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne

| estetyczne.

Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w
tym te, ktére nie sg wprost wymienione w specyfikacjach.

Dokumentacja robocza i powykonawcza

Kontraktor dla wtasnych potrzeb wykona doktadng specyfikacje materiatow.

Jeden komplet dokumentacji powinien znajdowaé sie na budowie i stuzy¢ do roboczego
dokumentowania: odstepstw i uzupetnienia informacji, co do sposobu i miejsca montazu
elementow instalacji oraz ich parametréw technicznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawca przekaze inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z inwestorem i projektantem

- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty

- protokoty préb i pomiaréw po montazowych

- instrukcje uzytkowania oswietlenia

- certyfikaty p.poz

- protokoty szkolenh personelu uzytkownika

Dokumenty powyzsze majg zosta¢ przekazane, w opracowanej graficznie formie.

Prezentacja sprzetu

Na zyczenie Inwestora wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ proponowane elementy
swojego systemu oraz dokonac prezentacji szaty graficznej oraz mozliwosci

i sposobu pracy swojego systemu.




OBLICZENIA TECHNICZNE
1.Moc dla obiektu 21.5 kW_

Dobor aparatury, zabezpieczen i kabla

21500
[ R — = 34,2A
628

Przyjatem zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z wp S 303 D 40 A a w rozdzielnicy gtownej

szkoty R 303 50A.

Przewdd zasilajacy przyjatem YDY 5x10mm? o obcigzalnosci 62A > 50A

OBLIQZENIA ]
DOBOR PRZEWODOW
Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

SPOSOB
OBWOD ZABEZPIECZENI U TYP ULOZENI lsclnclz lo 1,451,
E v PRZEWODU A A A
A WG. (1)
RZ 50A" 3x230/400 | YDYz05x10 D 62,2c63<68,8 | 90,0c99,76
Gniazda 16A,C’ 230 YDYz03x2,5 A2 16,0c16c17,5 | 23,2c23,38
OSWIETLENIE 10A B 230 YDYz03x1,5 A2 10,0c10c12,4 | 14,5c17,98
OBLICZENIA OSWIETLENIA

Do obliczen wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z bazg danych przez wiodaca na rynku

firme spetniajaca wysokie standardy jakosci.
Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtorzy¢ obliczenia w oparciu 0 nowg baze danych.
BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU

[ Pi | kj | Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE 4,80 1 4,80
BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,20 1 3,20
2 OSWIETLENIE TERENU 0,00 1 0,00
RAZEM 8,00 8,00
SZATNIA STANDARD +
4

5 WENTYLACJA 4.0 1 4,0

6 OGRZEWANIE WODY 2x2,0kW 4,0 1 4,0
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 1 4,00
RAZEM 21,50 - 21,50
RAZEM MOC PRZYLACZENIOWA 21,5 21,5

BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU

2. Moc dla obwodéw oswietlenia boisk 8,0 kW

[ Pi [k [Ps
ARENY SPORTOWE
1 BOISKO PILKARKIE 4,80 1 4,80
BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,20 1 3,20
2 OSWIETLENIE TERENU 0,00 1 0,00
RAZEM 8,0 - 8,0
Zabezpieczenie gtéwne dla catego obiektu
21500
Ib = e = 34,2A
628
Zabezpieczenie gtéwne dla boisk
8000
Ib = e = 12,74x1,6=20,4A

628




Zabezpieczenie obwodoéw oswietlenia boisk
A boisko pitkarskie

4800

Ib = e =7,6x1,6=12,2A
628

B boisko do koszykowki
3200

Ib = e = 5,1x1,6=8,2A
628

przyjatem:

zabezpieczenie gtéwne P344 C 25A, zabezpieczenia na obwodzie dla boiska pitkarskiego

S 301C16A na obwodzie dla boiska koszykowki S 301C10A

Kazdy projektor zabezpieczy¢ wktadka 6A we wnece stupa,

Na zasilaniu przyjatem przewéd YDY5x6mm? o obciazalnosci 48A >25A

Natomiast na oswietlenie boisk przyjatem kable YKY 5x6mm?” o obciazalnosci 48A>16A>10A
Spadek napiecia:

PxIx10°
obliczen dokonano wg. wzoru AU% = -----------------
yx Sx U
na zasilaniu.
YDY5x10mm?®

85

21,5kw
21,5 x 85 x100000
AU = ---mmmmmmmeeeeeeen =2,2 <4%
54x16x400°
obwéd boiska pitkarskiego
Catkowita moc na obwodzie przyjatem w 2/3 dt.
YKY 5x6 mm®
140m x 2/3=93m

4,8KW
4,8 x 93x100000
P — =0,87 <2%
54x6x400°
obwod boiska do koszykowki
YKY 5x6 mm?
66m x 2/3=44m

3,2kW
3,2 x 44x100000
AU = --mmmmmmmmceeeeeeen =0,28 <2%
54x6x400°
Dla ochrony od porazen przewidziano szybkie wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie
wylacznika réznicowo-pradowego In=25A 1,,=0,03A ponadto przewidziano projektory Il kl.



ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW dla o$wietlenia boisk

Lp. Nazwa materiatu llos¢
I. [Zasilanie
1. | Przewéd YDYzo 5x6mm? mb. |3
2. | Kabel YKYZo 5x6 mb. 430
3. |Kabel YDYZo 5x10 mb. 85
4. | Koncowki do jw Cu 16 Sszt. 8
5. | Szafka kompletna(wg schematu) kpl. 1
6. |Rura SV typ ¢ 50 m 95
/.| Rura arota niebieska ¢ 50 m 430
8. | Wytacznik S303 C 25 kpl. 1
9. | Folia niebieska m* 2
.| Oznaczniki kablowe Szt. 88
.| Piasek m° 33
.| Uszczelniacze do rury 50 szt. 28
. | Ptaskownik FeZn 25x4 m. 380
.| R303 z wktadkami 50A kpl. 1
. | Licznik energii elektrycznej LE-03d z wyswietlaczem LCD | szt. 1
. | Uchwyty do rur szt. 50

Maszty do oswietlenia boiska

[ERN

1. | Stupy przegub SAL10 wzmoc wg. rys. anodowane kpl. 10
2. | Wysiegnik WN-21 REG wag. rys. anodowany kpl. 10
3. | Podstawy betonowe B-70 + kpl srub zrywalnych kpl. 10
4. | Projektor Q5PRO IP66 kl.Il AS65 MH 400.+ lampa 400W kpl. 20
5. | Tabliczki bezp NTB-2 z wkt.6A + gtdwka 25A kpl. 10
6. | Przewod OMY 3x1,5mm* m. 220
7. | Mechanizm przegubowy wzm. do stupow przegubowych kpl. 1

8.

9.

0.




