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Firma Ustug Geologicznych i Geotechnicznych ,,GEOMAG”
Opinia Geotechniczna

I. WSTEP

Na zlecenie firmy ,,PROXIMUS WOICIK”, Dziatalnoéé w Zakresie Architektury,
Laskowa 3, 28-330 Wodzistaw, Firma Ustug Geologicznych i Geotechnicznych ,,GEOMAG”,
31-315 Krakow ul. Radzikowskiego 67/33 wykonata badania geotechniczne, ktorych wyniki

zawarto w opinii geotechniczne;.

Celem badan bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych badanego podtoza wraz
z podaniem parametréw geotechnicznych gruntow poszczegdlnych warstw geotechnicznych i

oceng geotechniczna podloza na dzialce nr 576/7 w miejscowosci Krzelow, gmina Sedziszow.

Na opiniowanym terenie projektowane jest wykonanie dwoch boisk, w tym: do
koszykowki 1 do pitki noznej przy Zespole Szkét, Centrum Ksztalcenia Praktycznego im. M.
Rataja w miejscowosci Krzelow, gmina Sgdziszow. Zakres badan obejmujacy wykonanie
trzech wiercen penetracyjnych do glebokosci 2,0 m p.p.t. okreslony zostal przez

Zleceniodawce. Opini¢ wykonano do w/w projektu budowlanego.

Opinig opracowano w oparciu o:

-3 otwory penetracyjne wykonane do giebokosci 2,0 m p.p.t. w dniu 20.01.2011 r.,

-badania makroskopowe probek gruntu,

-wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, dostarczony przez
Zleceniodawce,

-tyczenie otworoOw w nawiazaniu do stalych punktow terenowych, ktérych rzedne
odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 metoda interpolacji
liniowe;,

-materiatow archiwalnych, literatury i norm gruntowych.

II. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Opiniowany teren polozony jest w miejscowosci w miejscowosci Krzelow, gmina

Sedziszow. Pod wzgledem morfologicznym jest to Wyzyna Miechowska.

Teren badan obejmujacy dziatke nr 576/7 nalezy do pobliskiego Zespolu Szkot,
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Centrum Ksztatcenia Praktycznego im. M. Rataja w Krzelowie. Obecnie znajduje si¢ tu

boisko szkolne z nawierzchnia asfaltowa oraz plac manewrowy do nauki jazdy.

Pierwotnie teren badan opadat w kierunku potnocno-wschodnim. Zostalt wyréwnany
nasypem sktadajacym si¢ z piasku gliniastego humusowego na pograniczu gliny piaszczystej
humusowej z okruchami margli. Obecnie powierzchnia terenu jest plaska. Po stronie
wschodniej istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowej i placu manewrowego znajduje si¢
skarpa, ktorej wysoko$¢ rosnie w kierunku pétnocnym. Skarpa wystgpuje rowniez po stronie

potnocnej terenu badan. Jej wysokos¢ rosnie w kierunku wschodnim.

W miejscu wykonania otwordw penetracyjnych powierzchnia terenu wyniesiona jest
do rzednych: 270,20 m n.p.m. —otwér nr 1, 270,30 m n.p.m. —otwér nr 2, 270,05 m n.p.m. —

otwor nr 3.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren buduja czwartorzegdowe osady wodno-lodowcowe. W badanym
profilu stwierdzono obecnos¢: piasku $rednioziarnistego, piasku gliniastego na pograniczu
piasku gliniastego humusowego przewarstwionego glina piaszczysta na pograniczu gliny

piaszczystej humusowe;.

Wschodnia czg$¢ badanego terenu przykrywa nasyp skladajacym si¢ z piasku

gliniastego humusowego na pograniczu gliny piaszczystej humusowej z okruchami margli.

IV. WARUNKI WODNE

W otworach penetracyjnych wykonanych w dniu 20.01.2011 r. do glebokosci
2,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych. Nie stwierdzono réwniez obecnosci

saczen.

W dluzszych okresach deszczowych 1 okresach roztopowych istnieje duze
prawdopodobienstwo wystgpowania okresowych saczen o zmiennej intensywnosci oraz

saczen wod wsigkowych.
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V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacj¢ 1 charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie badan
polowych, w tym: trzech wiercen penetracyjnych, badan makroskopowych probek gruntu
oraz w oparciu o analiz¢ materialow archiwalnych zgodnie z obowiazujacymi normami

gruntowymi.

Zalegajace pod gleba grunty rodzime, rozpatrywane jako podtoze, podzielono na
trzy warstwy geotechniczne I - III. Dla gruntdow warstwy geotechnicznej I parametrem
wiodacym jest stopien plastycznos$ci. Dla gruntdw warstwy geotechnicznej II 1 III parametrem
wiodacym jest stopien zaggszczenia. Wartosci  charakterystyczne — parametrow
geotechnicznych gruntow poszczegodlnych warstw geotechnicznych ustalone metoda B 1 C
(zgodnie z norma PN-8 1/B-03020) podano w tabeli zatacznika ,,Legenda do przekrojow” (zat.
nr4).

Warstwa geotechniczna [ obejmuje czwartorzgdowe osady wodno-lodowcowe
wyksztalcone w postaci piasku gliniastego na pograniczu piasku gliniastego humusowego
przewarstwionego gling piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej] humusowej w stanie
twardoplastycznym. Warto$¢ I = 0,25. Grunty tej warstwy stwierdzono w rejonie otworu nr 2
pod warstwa gleby na gigbokosci 0,3 m p.p.t. Miazszos¢ warstwy wynosi 0,7 m -otwor nr 1.

Zawarto$¢ substancji organicznej wynosi 0 — 5%.

Warstwa geotechniczna Il obejmuje czwartorzegdowe osady wodno-lodowcowe

wyksztalcone w postaci piasku luznego na pograniczu S$rednio zaggszczonego. Wartosé
Ip = 0,35. Grunty tej warstwy stwierdzono w rejonie otworu nr 2 pod gruntami warstwy I na
glebokosci 1,0 m p.p.t. oraz w rejonie otworu nr 3 pod nasypem niebudowlanym na
glebokosci 0,9 m p.p.t. Miazszo$¢ warstwy w rejonie otworu nr 2 wynosi 0,5 m, w rejonie

otworu nr 3 wynosi 0,6 m.

Warstwa geotechniczna III obejmuje czwartorzgdowe osady wodno-lodowcowe

wyksztatlcone w postaci piasku $rednio zaggszczonego. Wartos¢ Ip = 0,45. Grunty tej warstwy
stwierdzono pod gruntami warstwy I w rejonie otworu nr 2 i nr 3 na glebokosci 1,5 m p.p.t.

Otworem nr 2 1 nr 3 gruntdw tej warstwy nie przewiercono.

W rejonie otworu nr 1, odwierconym do glgbokosci 2 m p.p.t. w catym jego profilu

Strona 5 /7



Firma Ustug Geologicznych i Geotechnicznych ,,GEOMAG”
Opinia Geotechniczna

stwierdzono obecno$¢ nasypu niebudowlanego reprezentowanego przez piasek gliniasty
humusowy na pograniczu gliny piaszczystej humusowej z okruchami margli. Powierzchnie
terenu przykrywa tu warstwa gleby o miazszosci 0,1 m. W interwale 0,1 — 1,6 m p.p.t. nasyp
jest twardoplastyczny. Warto$¢ I = 0,25. Od glebokosci 1,6 m p.p.t. stopien plastycznosci
maleje. Wartos¢ I = 0,10.

Nasyp niebudowlany reprezentowanego przez piasek gliniasty humusowy na
pograniczu gliny piaszczystej humusowej z okruchami margli stwierdzono rOwniez w rejonie

otworu nr 3 pod warstwa gleby na glebokosci 0,2 m p.p.t. Miazszo$¢ nasypu wynosi 0,7 m.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Pierwotnie teren badan opadal w kierunku po6tnocno-wschodnim. Zostat
wyrownany nasypem skladajacym si¢ z piasku gliniastego humusowego na
pograniczu gliny piaszczystej humusowej z okruchami margli. Obecnie
powierzchnia terenu jest ptaska. Po stronie wschodniej istniejacego boiska o
nawierzchni asfaltowej i placu manewrowego znajduje si¢ skarpa, ktorej
wysokos¢ rosnie w kierunku pdtnocnym. Skarpa wystepuje rowniez po stronie

poinocnej terenu badan. Jej wysokos¢ rosnie w kierunku wschodnim.

2. W miejscu wykonania otwordw penetracyjnych powierzchnia terenu wyniesiona
jest do rzednych: 270,20 m n.p.m. —otwér nr 1, 270,30 m n.p.m. —otwor nr 2,

270,05 m n.p.m. —otwor nr 3.

3. Plytkie podioze jest stabo zrdéznicowane litologicznie. Pod warstwa gleby
wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych. Grunty wszystkich warstw nalezy

zaliczy¢ do gruntéw srednionosnych.

4. W otworach penetracyjnych wykonanych w dniu 20.01.2011 r. do glebokosci
2,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych. Nie stwierdzono

roOwniez obecnosci saczen.

5. W dhuzszych okresach deszczowych 1 okresach roztopowych istnieje duze

prawdopodobienstwo  wystgpowania okresowych saczen o zmiennej

Strona 6 / 7



Firma Ustug Geologicznych i Geotechnicznych ,,GEOMAG”

Opinia Geotechniczna

intensywnosci oraz saczen wod wsigkowych.

6. W rejonie otworu nr 1, odwierconym do glebokos$ci 2 m p.p.t. w caltym jego profilu
stwierdzono obecnos$¢ nasypu niebudowlanego reprezentowanego przez piasek
gliniasty humusowy na pograniczu gliny piaszczystej humusowej z okruchami

margli.
7. Zaleca sig zastosowanie drenazu odsaczajacego w warstwie przypowierzchniowe;.

8. Glebokos¢ 1 sposodb posadowienia obu boisk szkolnych nalezy dostosowaé do
udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w podtozu

opiniowanego terenu.

9. lIzolacje przeciwwilgociowa nalezy dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw

wodnych.

10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) projektowany

obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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