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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych na zadaniu ,Budowa boisk sportowych wg programu ,,Moje Boisko-

ORLIK 2012” wraz z niezb¢dnymi przylaczami przy Zespole Szkol Centrum Ksztalcenia
Praktycznego w Krzelowie oraz przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w istniejacym
budynku dydaktycznym”. Lokalizacja w Krzelowie gm Sedziszow, dz. nr ew. 576/7

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robaot jw.
1.3 Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
wykonczeniowych przy remoncie budynku Domu Kultury przy ul. Ractawickiej w
Miechowie.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogoine.
1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za cato$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami zamawiajgcego.
2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robo6t przy realizacji stanu wykonczeniowego nalezy
stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykonczeniowych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty;
- styropian
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- wetne mineralng

- tynki cementowo-wapienne

- kleje

- ptytki terrakota

- glazure

- preparaty uszczelniajgce beton

- rury spustowe

- parapety

- farby emulsyjne

- farby wodoodporne

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone
przez zamawiajgcego. Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z
postanowieniami kontraktu poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO

Wymagania ogdlne.

Do wykonywania rob6t wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- wyciggu budowlanego

- agregatow tynkarskich

- pomocniczego sprzetu tynkarskiego, rusztowan, narzedzi tynkarskich

- narzedzia stuzace do montazu sufitbw podwieszanych, izolacji,

elementow Slusarki i stolarki.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu sprzetu podano w ST WO.

5. WYKONYWANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

TYNKI

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi jakie muszg byc¢ spetnione przy

wykonywaniu tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na réznym podtozu przy

uzyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na placu budowy lub zapraw

i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

1. Materiaty do wykonywania tynkow

Do robét tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do

powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow

przygotowane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom

PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski wg p.3.2. PN-70/B-

10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac¢

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2. Podtoza

A/ podtoze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do

otynkowania lub podktad /tzw.obrzutka/ na ktéry naktada sie wyprawe. Podtoza

tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Podtoza powinny byé rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,

szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Nadlewki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy skuc lub zeszlifowac.
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Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢
zmywajgc odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc srodki
mechaniczne /np.. piaskowanie/. Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz
odpyli¢ powierzchnie.
Wymagania dotyczace wykonywania robét tynkarskich
B/ Wymagania dotyczace podtozy pod tynk
Przed przystapieniem do robot wykonawca winien dokonac oceny oraz naprawe
i przygotowanie podioza zapewniajac przyczepnosé tynkow.
Do oceny cech podtoza nalezg: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie
czy chtonnos$¢ wilgoci itp.
Podtoze pod tynk musi by¢: rowne, nosne i mocne wystarczajgco stabilne,
jednorodne réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne
od zanieczyszczen, wykwitow nie zamarzniete o temperaturze powyzej +50C.
Wszelkie wystajgce cegty, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usungg.
Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi,
tolerancjami wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych
réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach nie moze siega¢ powierzchni
podtoza. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy murarskiej puste
szczeliny nie mogg by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne uszkodzenia nalezy
wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.
Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepnosé¢ tynku do podtoza
muszg by¢ usuniete, najlepiej zrobic¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki
drucianej.
a/ Wykonywanie tynkéw zwyktych
Ogodlne zasady ktoérych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw
zwyktych okreslone sg w p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby
przygotowania podtozy okreslono w p.3.3.2. ww . normy.
Grubosc¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza
winny by¢ zgodne z p. 3.3.5. normy jw. sposob wykonywania tynkow zwyktych
jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tablicy 4 PN-70/B-10100.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT TYNKARSKICH
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych okreslono w PN-
70/B-10100 i dotyczg one:
- zgodnosci z projektem budowlanym
- stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robot
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- przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynku do podtoza
- mrozoodpornosci tynkéw
- grubosci tynkow
- wygladu powierzchni otynkowanych
- wad i uszkodzen powierzchni tynku jak: nierownos$ci, wypryski,
specznienia oraz pekniecia, wykwity i zacieki
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
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- wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw
7. KONTROLA WYKONANIA TYNKOW ZWYKLYCH
Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycza:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja,
- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow
budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynku do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu lub innych wiasciwosci powierzchni tynku,
- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych
8. ODBIOR TYNKOW
Odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz
dokumentacja powykonawcza w ktorej naniesione sg ewentualne zmiany.
Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych wymienionych w p.6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w p.5. Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne, jesli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy:
- jesli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jesli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trudnosci zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk
i ponownie wykonac roboty tynkarskie.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:
- ocene wynikdéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci tynkow z zamowieniem.
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WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH
Przy wykonaniu tynkoéw gipsowych przestrzegac nastepujgcych zasad:
- grubosc tynkéw przygotowanej fabrycznie mieszanki muszg by¢ zgodne z
zaleceniami producenta
- podtoze powinno by¢ przygotowane tak, aby odpowiadoto wymaganiom
okreslonym uprzednio z zachowaniem warunkow pogodowych
- nie wolno dopusci¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami
tynkarskimi /listwy prowadzgce i naroznikowe/
- elementy wpuszczane w tynk /nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym
obwodzie.
Tynki jednowarstwowe gipsowe wewnetrzne nanosi sie¢ maszynowo na
odpowiednio przygotowane podtoze, aby otrzymac jednolitg gtadkg
powierzchnie. Natozony lekko stwardniaty tynk winien by¢ skrapiany
rbwnomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Po
krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzic¢ przy uzyciu
odpowiednich narzedzi /kielni, pacy nierdzewnej/, zbyt wczesne wygtadzanie
moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykéw powietrza.

ADAPTACJA PROXIMUS WOJCIK DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

mgr inz. Krzysztof Wéjcik
28-330 Wodzislaw, Laskowa 3




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W KRZELOWIE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tynki gipsowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg tendencje do
powstania pecherzykdéw powietrza. W tym celu nalezy natozy¢ dodatkowo
warstwe szpachli lub wykonaé podkfad gruntujacy. Najpozniej jeden dzien po
wykonaniu tynku mozna usung¢ pecherzyki powietrza paca, a powstate
zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzi¢. Wygtadzone powierzchnie
uzyskuje sie poprzez wyréwnanie, filcowanie, a nastepnie wygtadzanie az do
momentu uzyskania mozliwie rownej nieporowatej powierzchni.

Pielegnacja tynku

Po wykonaniu tynkow /takze w okresie grzewczym/ nalezy zapewnic¢ dobrg
wentylacje pomieszczen.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, tzn. iz strumien
gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany bezposrednio na
powierzchnie tynku, jak rowniez dmuchawa nie moze by¢ ustawiona zbyt blisko
Sciany. Nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty,
nieprzerwany co uniemozliwi utworzenie sie szklistej, Zle chtongcej
powierzchni tynku.

Tynki gipsowe naktadane maszynowo lub recznie nalezy traktowac jako tynki
kategorii lll-ciej przy nastepujgcych tolerancjach wykonania powierzchni i
krawedzi:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej /nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na

dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m/

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

»pionowego”

24

- nie wieksze niz 2 mm na 1 m, nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach

do 3,5 m wysokosci oraz 6 mm w pomieszczeniach o h > 3,5 m
»poziomego”

- nie wieksza niz 3 mm na 1 m, ogdlnie nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami.

- odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji

- nie wieksze niz3 mmnal m.

NORMY ZWIAZANE:

1. PN-86/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia
ogolne.

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze.

4. PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych

szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, tynkarski, klej
gipsowy.

8. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie, podstawowe zasady,
cechy i okreslenia.

ROBOTY MALARSKIE
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1.Przedmiot i zakres opracowania
1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna
wykonania robét malarskich wewnatrz. budynku bytej szkoty podstawowej nr 1
zlokalizowane przy ul. WilehAskiej w Wotominie .
Zaktada sie, ze roboty malarskie beda wykonywane przez wykwalifikowane,
kompetentne i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.
Zakres opracowania obejmuje wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania
i sposoby przygotowania podtozy, powtok malarskich oraz kontroli wykonania i
odbioru robét malarskich.
Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy rusztowan, pomostéw roboczych
i innych urzadzeh pomocniczych.
1.2. Normy zwigzane
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PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy
Odbiorze.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkdéw
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.
PN-EN-1S0O2409:1999 Wyroby lakierowe Okreslenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
1.3. Terminy i definicje
Podtoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa
zagruntowana lub wygtadzona.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podfozu.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych
ciat statych w roztworze spoiwa.
Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/
ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke
transparentna.
Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w skalista powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje
kolor okreslonym farbom lub emaliom.
1.4. Wymagania dotyczace podtozy
Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen / kurz, rdza,
ttuszcz /. Tynki malowane uprzednio farbami winny by¢ oczyszczone ze starej
farby , wykwitéw, odkurzone i umyte woda.
Uszkodzenia tynkéw naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonac¢
w nastepujgcych terminach:
- po otrzymaniu protokotow z ich przyjecia — tynkow
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- kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola winna obejmowac:

Tynkdéw zwyktych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i
uszkodzenia, zabezpieczenie elementow stalowych, wilgotnosci.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci 1 m w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
Wyniki kontroli podtozy odnotowaé w dzienniku budowy.

1.5 Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych w przypadku robét wykonywanych na
zewnatrz budynku

- w temperaturze ponizej + 5°C

- w temperaturze powyzej + 25°C

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot
powierzchnie swiezo pomalowane / nie wyschniete / nalezy ostoni¢. Roboty
malarskie mozna rozpocza¢ jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie jest mniejsza od 6% w pomieszczeniach zamknietych przy
pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

1.6. Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujace powinny by¢ sprawdzone przed uzyciem pod
katem:

- deklaracji zgodnosci z normami

- termin przydatnosci

- wygladu zewnetrznego.

Wyglad zewnetrzny nalezy oceni¢ wizualnie, farba winna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaninag.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych w ktérych widaé:

- skoagulowane spoiwo

- grudki wypetniaczy

- Slady ples$ni

- trwaty osad

- nadmierne spienienie

- obce wtracenia

- zapach gnilny.

1.7 Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

27

Roboty winny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych. Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o srodkach gruntujgcych

- sposob przygotowania farby do malowania

- sposob naktadania farby

- krotnosc¢ naktadania

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

1.8 Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowanie
nalezy wykonac po:

- catkowitym zakonczeniu prac instalacyjnych

- wykonaniu podtozy

- wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po utozeniu posadzek i wykonaniu
cokotéw.

2. Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich

2.1 Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich badania
nie wczesniej jednak niz po 14-tu dniach.

Badania przeprowadzi¢ w temp. powietrza > +5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza < 65%.

Odbidr robot obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

2.2 Metody kontroli badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujemy nastepujgco:
Wyglad zewnetrzny — wizualnie okiem z odlegtosci ca 0,5 m.

Barwa i potysk — przez poréwnanie wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta.

Sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez kilkakrotne pocieranie
powierzchni szmatka wetniang lub bawetniang w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powloke uznajemy za odporng na wycieranie jezeli na szmatce nie
wystgpity Slady farby.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki
naciec prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek w kazdg strone, a
nastepnie przetarcie pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos¢ powtoki jest
dobra jezeli zaden kwadracik nie wypadnie.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a hastepnie
doktadne sptukanie wodg za pomocag migkkiego pedzla. Powtoke nalezy
uzna¢ za odporng ha zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabrudzeniu, a cata powtoka bedzie miata jednolitg barwe.

2.3 Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wyszczegolnione w p. 2.2 dadzg wynik pozytywny to powtoki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli ktérekolwiek z
wymogow nie jest spetnione nalezy uznac iz powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo i nalezy przedsiewzig¢ dziatania korygujgce majace na celu
usuniecie nieprawidtowosci.

Po ich usunieciu nalezy ponownie skontrolowa¢ powtoki, a wyniki
odnotowa¢ w formie protokotéw kontroli i badan.
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