PARKING-STAROSTWO - I bis PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i j.m. | Poszcz | Razem
UTWORZENIE PARKINGU NA TERENIE PRZYLEGAJACYM DO STAROSTWA POWIATOWEGO W JEDRZEJOWIE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?
d.110805-06 ce piaskowej
40 m? 40.000
RAZEM 40.000
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.1/0802-06
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trelinki mechanicznie m2
d.110802-08
55 m? 55.000
RAZEM 55.000
4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1{0806-02
99 m 99.000
RAZEM 99.000
5 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- {m
d.110806-07 wej
42 m 42.000
RAZEM 42.000
2 ROBOTY ZIEMNE
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.25 m3w  m®
d.210202-03 gr.kat. I}l z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad.
42 m3 42.000
! RAZEM 42,000
3 PODBUDOWA
7/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.310104-03
53 m? 53.000
RAZEM 53.000
8|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?
d.3{0113-02
53 m? 53.000
RAZEM 53.000
9/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?
d.310113-04
53 m? 53.000
RAZEM 53.000
10/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgce] podbudowy tluczniem kamiennym sorfowanym zagesz- |m®
d.3:0107-01 czanym mechanicznie o gr. $rednigj 5 cm
25 m® 25.000
RAZEM 25.000
4 NAWIERZCHNIA
11 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem taw be- 'm
d.410403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
70 m 70.000
RAZEM 70.000
12/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsj, spoiny wy-  |m
d.410404-01 petnione zaprawg cementowaq (obrzeza z rozbiorki)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13/ KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.4/0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa (piyty betonowe
z rozbidrki)
20 m? 20,000
RAZEM 20.000
14/ KNNR 6 Parking z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
458 m?2 458.000
RAZEM 458.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.5/0507-01
75 m? 75.000
RAZEM 75.000
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt.
d.511406-03
1 szt 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM ....1.000
T7/KNNR 1 Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi {(azury) m?
d.5/0514-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
6 MIEJSCA POSTOJOWE OD STRONY GLOWNEGO WEJSCIA
18 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.6/0101-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3w  |m3
d.6:10202-03 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.
43 m?3 43.000
RAZEM 43.000
20/ KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?
d.6/0106-05
61 m? 61.000
RAZEM 61.000
21/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 25 cm m?
d.6:0113-03
61 m? 61,000
RAZEM 61.000
22|Kalkulacja  |Nawierzchnia z mat gumowych m?2
d.6 wiasna
61 m? 61.000
I RAZEM 61.000
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