SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zaméwienia; ] ]
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZENSKIEGO ZESPOLU SZKOL
SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W KRZELOWIE

Zakres robét przy realizacji w/w zadania obejmuje migdzy innymi :

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- demontaz obrobek blacharskich
- demontaz blachy stalowej wokét okapu wraz z konstrukcjq stalowg do
ich mocowania
- demontaz istniejacej instalacji odgromowej na Scianach podlegajacych ociepleniu
- demontaz rynien i rur spustowych,
- roboty murarskie
- uzupetnienia tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych,

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- wykucie istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany,
rozbidrka parapetow

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz wykonaniem o$ciezy i parapetow

Elewacie

- czyszczenie $cian elewacyjnych,

- naprawa tynkow zewnetrznych, oraz gruntowanie,

- ocieplenie scian zewnetrznych osciezy i Scian fundamentowych ptytami styropianowymi,

- wykonanie obrdbek blacharskich

- natozenie wyprawy elewacyjnej na $cianach zewnetrznych i cokotach

- wykonanie kolorystyki budynku,

- montaz rynien

- montaz rur spustowych

- malowania elementéw metalowych



Komin oraz roboty wykonczeniowe i pomocnicze

- Uzupetnienia i naprawy oraz gruntowania pod tynki zewnetrzne
- wykonanie tynkdw zewnetrznych na kominie wraz z kolorystykg
- malowania elementéw metalowych

- 0dwdz gruzu i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

KONTROLA JAKOSCI

Nalezy dokonywac kontroli dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét
termomodernizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ robdt przygotowawczych i wiasciwego
przygotowania podtoza pod wykonanie warstwy ociepleniowej .

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia w trakcie wykonywania
prac nieistotnych odstapier od projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami, normami i wymogami

technologicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest: m; m2; szt.; kpl. llo$¢ robot okresla sie na podstawie

przedmiaru robot, projektu i sprawdzenia w naturze.

Roboty budowlane dotyczg obiektu bedacego w trakcie uzytkowania, tym samym przy ich
wykonywaniu nalezy uwzgledni¢ czynny charakter obiektu poprzez odpowiednie
oznakowanie terenu budowy, wykonanie zabezpieczen dla oséb przebywajacych w
sgsiedztwie oraz zastosowanie odpowiedniego czasookresu wykonywania prac.

Przy wykonywaniu powyzszych rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé

przepiséw BHP obowigzujacych w tym zakresie.



