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DZIAL INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach
WYMIANY INSTALACJI CENTALNEGO OGRZEWANIA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowym
budynku.

W zakres robot wchodza:

- roboty przygotowawcze

- montaz grzejnikow armatury i podej$¢ instalacji co i wentylaciji

- wykonanie proby szczelnosci instalacji

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

- wykonanie izolacji termicznej przewodéw

- kontrola jakosci

- proby cisnieniowe

- odbiory koncowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektows i poleceniami projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomié Nadzér Techniczny o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Nadzér
Techniczny i Inwestora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu albo w okresie ustalonym przez Nadzér Techniczny.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Technicznego i Inwestora materiat

z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Nadzoru Technicznego.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem za wykonanie pracy.



2.2 Materiaty dotyczace instalacji c.o.
2.2.1 Rury

Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg normy PN-80/H-74200, wraz
z ksztattkami, potgczenia spawane.
2.2.2 Armatura (wg projektu)
Zawory grzejnikowe termostatyczne
Zawory powrotne

2.2.3 Urzadzenia

Grzejniki stalowe

2.2.4 Izolacje termiczne

Otuliny z pianki PE

2.3 Sktadowanie materiatow
Grzejniki, rury, materiaty izolacyjne, armature nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

2.4 Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy
poddaé¢ badaniom okreslonym przez Nadzér Techniczny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowanych urzadzen

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DziatB-00 ,Wymagania Ogolne
pkt. 3.

3.2. Stosowany sprzet

- pity elektryczne do ciecia rur

- agregaty spawalnicze gazowe
- gwintownice do rur

- gietarki do giecia rur

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DziatB-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt.5.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Przewiduje sie przew6z materiatdw i elementow od producenta na plac budowy.
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane



z wykonawstwem instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Roboty instalacji
nalezy wykonywaé zgodnie z : projektem budowlanym , warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych” cz.Il — Instalacje sanitarne.

5.1 Roboty przygotowawcze
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- wyznaczenie miejsc montazu grzejnikow

5.2 Roboty montazowe instalacji grzewczych
Instalacje wody grzewczej wykonaé z rur czarnych ze szwem PN-80/H-74200
taczonych przez spawanie.

5.2.1 Laczenie rurociggéw

Spawanie rurociggoéw i badanie ztgczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie

z PN-92/M-34031.

Klase wadliwosci ztgcza przyjeto R4 wg PN-92/M-34031.

Spawanie i szczepianie rurociggéw mogg wykonywac tylko spawacze

z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.

Potaczenia spawane rurociggow wykonywa¢ doczotowo. Rowki do spawania
przygotowaé zgodnie z PN-69/M-69019.

Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonywac $cisle wg opracowanej przez
wykonawce

technologii, ktéra powinna zawierac:

0g0lne zasady organizacji robét,

wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania,

wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0 stC.

Przy montazu rurociggow klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali
niskostopowej w temperaturze otoczenia od — 5 stC pod warunkiem zabezpieczenia
zlgcza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem.

Na ztgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchniowe:

- pekniecia,

- przesuniecia krawedzi w ztgczach o jednakowych grubosciach $cianek

- przesuniecia krawedzi w ztgczach o réznych grubosciach Scianek.

Wszystkie ztgcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym.
Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie mniejszej
niz 200 mm od potgczen spawanych rurociggow.

5.2.2 Prowadzenie przewoddw

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3 % , umozliwiajgcym w
najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.
Instalacje nalezy oddali¢ od siebie tak by zapewni¢ poprawng prace kompensatoréw
oraz umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie izolacji cieplnej.

PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonaé

w tulejach ochronnych.

5.2.3 Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody instalacji centralnego ogrzewania po wykonaniu préb szczelnosci i
usunieciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



Przewody nalezy:

- oczysci¢ do Il stopnia czystosci

- pomalowac¢ jednokrotnie farbg do gruntowania ognioodporna do 400 st C
- pomalowaé dwukrotnie emalig ognioodporna do 400 st C

5.2.4 Izolacja rurociggow

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421..2000

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Przewody nalezy izolowac¢ otuling PE o grubosci 20 mm

5.2.5 Plukanie rurociggow

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie
powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 do20 min.

Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci
przeptywu, temperatury i ciSnienia czynnika probnego, wyptywajgacy czynnik nie
powinien wykazywaé zanieczyszczen.

5.2.6 Montaz urzadzen

Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep
grzejnika od podtogi 10 cm. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach
przymocowanych do $ciany uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robo6t spawalniczych
- kontrole wykonania ochrony korozyjnej

- kontrole wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

6.2 Proby szczelnosci instalacji grzewczych

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 80 st. C, temperatura powrotu 60 st C.

Cisnienie robocze 3 bar.

Cisnienie prébne 4,5 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na



rurocigg. Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin
rurociggow i sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacja. Prébe wodng nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. rurocigg powinien byé napetniony woda na 24 h przed préba,

2. temperatura wody powinna wynosi¢10 do 40 st. C,

3. probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

4. przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢.

5. przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac¢ 90 % wartosci
granicy plastycznosci przy temperaturze 20 st C gwarantowanej dla danego
materiatu oraz powinny spetniaé wymagania podane w PN-79/M-34033,

6. obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa
na minute,

7. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie
wiekszym niz 0,8 MPa,

8. w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub pekniec
oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normainej
pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

7.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorach technicznych czesciowych nalezy poddac te elementy instalacji
grzewczych, ktére zanikajg w wyniku postepu robaét, jak np. wykonanie bruzd, przebié
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmujaca szkice zdawczo- odbiorcze.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byé
sporzadzony protokot i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

c) Dziennik Budowy

d) Dokumenty dotyczace jakosci wobudowanych materiatow.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji grzewczych nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$é¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1Normy:

1. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okres$lenia.

2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.



4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

5. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
Ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
Ogrzewan wodnych systemu zamknigetego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

7. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

8. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
Ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci

cieplnych. Wymagania.

9. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
Ogrzewan wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych.

Badania.

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

11. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

12. PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

14. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Og6lne wymagania i
badania.

Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

15. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
i badania.

16. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.

17. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.

18. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

19. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
20. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary

przytaczeniowe.

21. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.

22. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
23. PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice
zaworow przelotowych.

24. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do
grzejnikow.

25. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze Zast. czesc. przez PN-81/B-10700.00 w zakresie

wymagan i badan objetych normg arkuszowa; PN-81/B- 10700.02

w zakresie wymagan i badan objetych normag arkuszowa.

26. PN-86/M-40143 Domowe urzadzenia grzewcze na paliwa state. Ogélne
wymagania i badania.



8.2 Inne dokumenty :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wykaz aktéw prawnych opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15
czerwca 2002)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w
Sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu

i przenoszeniu ciezarow.



Zatacznik 1

........................................... ydnia ..l 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI COiCT.

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja WOAOCIGQOWA .......ueeeiieiiieiiiiiiieeie e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIZEZ .oovvvee e e ettt ettt e e e e e e e s e e e e e s e e e et reaeaes
2. Przedmiot badania

Badaniem ODJBIO: .....cooii it

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)
3. Skiad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiz)
1. Inwestor

2. Wykonawc

a

3. Nadzor

4. Uzytkowni

k

5. Projektant

1) dla 0s6b petigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)  * (negatywnym) *

6.2. poniewa z wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zos tac przedstawiona do
badania

w terminie do dnia ..................ol *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostalty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane inne ustalenia Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik 2

........................................... ydnia ..l 1

PROTOKOL ODBIORU M EDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI CO.iCT.

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja WOAOCIGQOWA .......ueeeiiiiiieiiiiiiiieee e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ .oovveee e ettt e e e e e e e e s e e e e e e e e s e e e et aeeeees
Projekt ZweryfiKOWaNY Przez ..........uuueiiiiieeii it r e
2. Przedmiot i zakres odbioru mi  edzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawc

a

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

1ydla 0séb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzaj gce wykonanie instalacjiib edace przedmiotem
odbioru

miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie) * (nie zgodnie) * z przedstawion g dokumentacj g i w sposob
(umo zliwiaj gcy) * (nie umo zliwiaj gcy) * prawidtowe wykonanie instalaciji;

5.2. poniewa z wynik odbioru mi edzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powmny zost ac
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dn =

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i
podpisane pozostale ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik 3

........................................... ydnia ..l 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO CZESCIOWEGO COiCT.

1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOAOCIGQOWA .......uveeiiiiieeiiiiiiiiieie e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIZEZ .oovvvee e e ettt ettt e e e e e e e s e e e e e s e e e et reaeaes
Projekt ZweryfiKOWaNY Przez ..........uuueiiiiieeii it r e
2. Zakres odbioru cz esciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym)

3. Skiad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiz)

1. Inwestor

2. Wykonawc

a

3. Nadzor

4. Uzytkowni

k

5. Projektant

1) dla 0s6b petigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca przedstawit nast epujgce dokumenty:

) UMNOWE .eieiititieee e ittt ee e s tteeeessste e e e e e sabe et eee e bbbt ee e e anbbeeeeeeanbaeeeeeanbbeeeessnnbeeeeeeenbneneeennes
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji b edaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana
(zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow g, przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, wobec tego (mo  ze)* (nie mo ze)* zosta ¢ odebrana.

6. (Ustala si e, ze odebrana cz e$¢ instalacji b edzie konserwowana przez) * ......

T e e e e e ——e e e et ———ee e e ot ——eee e et Eaeee e e e E—ee e e e ntaeeeeaatretaeeatraaaeeeanraes

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostalty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu

i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik 4

........................................... ydnia ..l 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO KO NCOWEGO INSTALACJI CO i CT.
1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOAOCIGQOWA .......uveeiiiiieeiiiiiiiiee et realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIZEZ .oovvvee e e ettt ettt e e e e e e e s e e e e e s e e e et reaeaes
Projekt ZweryfiKOWaNY Przez ..........uuueiiiiieeii it r e
2. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawc

a

3. Nadzor

4. Uzytkowni

k

5. Projektant

1) dla 0sdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawit nast epujgce dokumenty:

) UITIOWE ...teeietieeeee e e ettt ettt e e e e e e e e sases bttt e e et e e e a2 e e e e e e nnbe e e ke e eeaaeeaesaannnnbsbesneaaaaaaeaeseaaanne
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokdt potwierdzajgcy kompletno$¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow g,
przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. In stalacja
(moze)*

(nie mo ze)* by¢ odebrana i u zytkowana.

6. (Ustala si €, ze po odbiorze instalacja zostaje przej eta do eksploatacji przez) *

T e e ——e et —— e e e et ————e e e ot ——eee e et Eae e e e e e EaeeeeanEee e e e aatreaeeeatraeaeeaanraes

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostalty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci
wykonania z

umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzo6r Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢



