SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALACJA WENTYLACJI

45331210-1 - Instalacja wentylacji, klimatyzacji

IWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W JEDRZEJOWIE 28-300 JEDRZEJOW
UL. 11 LISTOPADA 83

ADRES INWESTYCJI: 28-300 JEDRZEJOW UL. A. KRAJOWEJ 9 NR. DZ. 392/2

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie

» WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI”

W zakresie wykonania instalacji wentylacji jest:

- dostawa i montaz kanatdw i ksztattek wentylacyjnych ,

- dostawa i montaz czerpni,

- dostawa i montaz wyrzutni,

- dostawa i montaz izolacji na kanatach wentylacyjnych ,

- prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania wentylacji (przekucia,
otwory, drobne prace budowlane),

- rozruch systemu,

- wykonanie pomiaréw wydajnosci,

- wykonanie pomiarow natezenia hatasu.

W skiad robot towarzyszacych, tymczasowych i specjalnych wchodza:

- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- pomiary do rozliczania robat,

- dziatania ochronne zgodne z BHP,

- utrzymywanie urzadzen i narzedzi w dobrym stanie,

- transport materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie odpadow i zanieczyszczen wynikajgcych z robot wykonywanych przez

Wykonawce z obszaru budowy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacyjna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST obejmuje prace
zwigzane z dostawg materiatow i realizacje robot instalacyjnych.

1.3 Nazwy i kody robot CPV
45331210-1 - Instalowanie wentylaciji
45321000-3 - Izolacja cieplna



1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg prac jest dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w
szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzaniami
technicznych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowa_ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych dokumentacji
technicznej na inne, nie mogq powodowac¢ zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej

i winny byé uzgodnione z autorem projektu.

Calos¢ robot wykona _ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada_ budynki

i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi
Zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogllne wymagania dotyczace materiatow i wyrobdw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Dziennikiem Ustaw nr 92 z dnia 16.04.2004 poz. 881.

Ogolne wymagania okreslajg rowniez ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002r.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3 Podstawowe materiaty — pelne zestawienie przedstawia projekt budowlany
i kosztorys :

. Aparaty grzewczo wentylacyjne

Wentylatory

- Kanaly wentylacyjne

- Czerpnie

- Wyrzutnie

- 1zolacja

2.4 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowania i kontroli
jakosci wyrobow

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny

odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych,
lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowacé na budowie wylgcznie za zgodg Inwestora.



3. SPRZET

Wykonawcy powinni dysponowac sprzetem, zestawem specjalistycznych narzedzi
i elektronarzedzi oraz rusztowaniami niezbednymi do wykonania zakresu prac.
Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP, by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym, posiadac niezbedne dokumenty dopuszczeniowe.

4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
niezbednych do wykonania rob6t. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania nalezy przestrzegaé zalecenh producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Roboty instalacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP i BIOZ,
wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz "Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL z 2002roku.
Przerwy w dostawie mediéw nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z administracjg budynku
i pod jej nadzorem.

5.2 Warunki przystgpienia do robo6t

- Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, a szczegolnosci pod katem
mozliwosci technicznych wykonawcy, realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

Decyzje o0 zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny byc¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanym przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora
projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny byc¢
uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Zakres robot

5.3.1 Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i sztukag
budowlang

- stosowane rusztowania powinny posiada_ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi

byé dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.

5.3.2 Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacja wentylacyjna jest projektowana w systemie kanatow prostokatnych z
blachy ocynkowanej,



- elementy zawieszenia —systemowe stosowane zgodne z zaleceniami producenta,

- kanaly podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru, w sposob

zapewniajgcy odpowiednig sztywno$¢ instalacji i wytrzymato$é podwieszen,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byé wykonane z

materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej w przypadku

pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j

przewodu lub klapy odcinajacej,

- zawiesia powinny by¢é wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

- powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen,

- wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami,

- kanaly montowac w ptaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do osi
budynku,

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z uwzglednieniem konstrukcji

budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami,

- na kanatach przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie instalacji

(system mocowania powinien umozliwia¢ ich fatwy demontaz — np. zatrzaski),

- miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa kolana

lub tuki o kacie wiekszym niz 45st, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy

otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m,

- do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi

w celu okresowej konserwacji,

- instalacje wentylacji nalezy poddac regulaciji

- przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢

materiatami nie przenoszacymi drgan

- dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) nie powinien przekraczac warto$ci podanych

w PN-87/B-02151/02

- przewody wentylacyjne powinny by wykonane z materialéw niepalnych,

- przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego

powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

- montaz kanatow musi byé prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie

uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem

obowigzujacych przepiséw BHP

6. BADANIA | KONTROLA PRAC REMONTOWYCH

Badania, kontrola dziatania i odbior powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" COBRTI
INSTAL z 2002roku.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zmontowanych urzadzen i stwierdzié¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy réwniez

sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepnos¢ do obstugi ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiaréw

- zgodnos¢ z projektem

- zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami

- jakos¢ uzytych materiatow

- sprawdzenie poprawnosci dziatania



- zaswiadczenia o jakosci i Swiadectwa

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczyé
dokumenty dotyczace:

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa

- eksploataciji i konserwaciji (instrukcje obstugi, konserwacji, DTR itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania wentylacyjnej, ktorej
celem jest sprawdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla
instalacji opisana jest w punkcie 5.2.2. i 5.3 "Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych".

Pozytywna ocena prob stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje obmiaru
technicznego urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla prac sa:

- m2 dla robét zwigzanych z wykonywaniem kanatéw wentylacyjnych,

- sztuka dla elementow i urzadzen

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiory robo6t zanikajgcych, odbiory czesciowe, koncowy i pogwarancyjny
Wymagania i badania przy odbiorze prac okreslajg Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL z 2002roku.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy

- protokoty wykonanych regulacji instalacji wentylacji

- protokoty pomiaru hatasu

- dokumenty dopuszczajgce uzyte materiaty do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi i gwarancje

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi_ :

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw w dokumentacji
technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w
przypadku odstepstw uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do
dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Rozliczenie robot kosztorysem powykonawczym wykonanym przez Wykonawce

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa
Podstawg do wykonania robot sa:

- ,Projekt powykonawczy .

- Niniejsza specyfikacja techniczna.



- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
- Wymagania montazowe, instrukcje producentéw zastosowanych elementow
- Obowigzujace przepisy i normy

10.2 Normy

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - wymiary

- PN-B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

- PN-B - 03434:1999 Wentylacja - przewody wentylacyjne - podstawowe wymagania i
badania

- PN-B — 76001:1966 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc¢

_ Wymagania i badania.

- PN-B - 76002:1996 Wentylacja - polgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sieci przewoddw - wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci
przewodow

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym.

Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

- PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych —wymagania wytrzymatosciowe

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkdéw - symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.

- PN-ISO 6242-2: 1999 - Budownictwo. Wymagania dotyczgce czystosci powietrza.
- PN-89/B-01410. Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia.

- PN-76/B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN/B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN/B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

- PN-87/B-02151.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.



- PN-99/B-02151.03. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

- PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementow budynkoéw.

- PN-B-02852-2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

- PN-B-02877-4-2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

- PN-B-02877-4-2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

- PN-B-02873:1996. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.3 Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia
15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL z 2002roku.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych

i terenéw. Dz.U.06.80.563

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz.U.03.120.1126

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U.04.92.881

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiana
Dz.U.07.49.330

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Dz.U.03.47.401

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.Dz.U.03.162.1568 Zmiany:

Dz.U.04. 96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875
Dz.U.07.192.1394

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich,

restauratorskich, robot budowlanych, bada_ konserwatorskich i architektonicznych,
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub

porzuconych zabytkow ruchomych. Dz.U.04.150.1579



Zatacznik 1

........................................... ydnia ..l 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja WOAOCIGQOWA .......ueeeiieiiieiiiiiiieeie e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIZEZ .oovvvee e e ettt ettt e e e e e e e s e e e e e s e e e et reaeaes
2. Przedmiot badania

Badaniem ODJBIO: .....cooii it

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)
3. Skiad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiz)
1. Inwestor

2. Wykonawca

a

3. Nadzor

4. Uzytkownik

k

5. Projektant

1) dla 0s6b petigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)  * (negatywnym) *

6.2. poniewa z wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zos tac przedstawiona do
badania

w terminie do dnia ..................ol *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostalty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane inne ustalenia Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik 2

........................................... ydnia ..l 1

PROTOKOL ODBIORU M EDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WENTYLACJI
1. Identyfikacja instalacji

Instalacja WOAOCIGQOWA .......ueeeiiiiiieiiiiiiiieee e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIZEZ .oovvvee e e ettt ettt e e e e e e e s e e e e e s e e e et reaeaes
Projekt ZweryfiKOWaNY Przez ..........uuueiiiiieeii it r e
2. Przedmiot i zakres odbioru mi  edzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

a

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

1ydla 0séb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzaj gce wykonanie instalacjiib edace przedmiotem
odbioru

miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie) * (nie zgodnie) * z przedstawion g dokumentacj g i w sposob
(umo zliwiaj gcy) * (nie umo zliwiaj gcy) * prawidtowe wykonanie instalaciji;

5.2. poniewa z wynik odbioru mi edzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powmny zost ac
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dn =

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostale ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik 3

........................................... ydnia ..l 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO CZESCIOWEGO INSTALACJI WENTYLACJI
1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOAOCIGQOWA .......uveeiiiiieeiiiiiiiiieie e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIZEZ .oovvvee e e ettt ettt e e e e e e e s e e e e e s e e e et reaeaes
Projekt ZweryfiKOWaNY Przez ..........uuueiiiiieeii it r e
2. Zakres odbioru cz esciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym)

3. Skiad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiz)

1. Inwestor

2. Wykonawca

a

3. Nadzor

4. Uzytkownik

k

5. Projektant

1) dla 0s6b petigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca przedstawit nast epujgce dokumenty:

) UMNOWE .eieiititieee e ittt ee e s tteeeessste e e e e e sabe et eee e bbbt ee e e anbbeeeeeeanbaeeeeeanbbeeeessnnbeeeeeeenbneneeennes
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji b edaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana
(zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow g, przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, wobec tego (mo  ze)* (nie mo ze)* zosta ¢ odebrana.

6. (Ustala si e, ze odebrana cz e$¢ instalacji b edzie konserwowana przez) * ......

T e e e e e ——e e e et ———ee e e ot ——eee e et Eaeee e e e E—ee e e e ntaeeeeaatretaeeatraaaeeeanraes

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostalty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu

i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik 4

........................................... ydnia ..l 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO KO NCOWEGO INSTALACJI WENTYLACJI
1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOAOCIGQOWA .......uveeiiiiieeiiiiiiiiee et realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ .oovveee e ettt e e e e e e e e s e e e e e e e e s e e e et aeeeees
Projekt ZweryfiKOWaNY Przez ..........uuueiiiiieeii it r e
2. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

a

3. Nadzor

4. Uzytkownik

k

5. Projektant

1) dla 0sdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawit nast epujgce dokumenty:

) UITIOWE ...teeietieeeee e e ettt ettt e e e e e e e e sases bttt e e et e e e a2 e e e e e e nnbe e e ke e eeaaeeaesaannnnbsbesneaaaaaaeaeseaaanne
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokdt potwierdzajgcy kompletno$¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow g,
przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. In stalacja
(moze)*

(nie mo ze)* by¢ odebrana i u zytkowana.

6. (Ustala si €, ze po odbiorze instalacja zostaje przej eta do eksploatacji przez) *

T e e ——e et —— e e e et ————e e e ot ——eee e et Eae e e e e e EaeeeeanEee e e e aatreaeeeatraeaeeaanraes

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostalty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci
wykonania z

umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzo6r Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢



