OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej wewnetrznej dla

pomieszczen Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jedrzejowie przy ul. Armii

Krajowej.

- podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Podkiady budowlane

3. Katalogi, normy i literatura techniczna

- zakres opracowania

1. Wewnetrzne linie zasilajace

2. Rozdzielnice elektryczne

3. Wewnetrzna instalacja elekiryczna

- dane techniczne

1. Moc przytaczeniowa - 24 kW

2. Zasilanie kablowe.

3. Wewnetrzna linie zasilajace kablem YKYzo 5x25 mm? .

4. W instalacji wewnetrznej system od porazen SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

poprzez zastosowanie wytgcznikow roznicowopradowych

2 Wewnetrzne linie zasilajgce
Wiz od ztacza kablowo-pomiarowego (ztacze ZL-1 z wytacznikiem S 303 C 50A, z
dwoma drzwiczkami dostep do odczytu licznika i wytacznika) wykona¢ kablem YKYzo
5x25mm? w SV 80 pt a nastepnie do rozdzielnicy RK YDYz0 5x10mm? w SV 50 ptiw
budynku.
3. Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice przewidziano: RE (2xTX 4x18 z drzwiczkami i zamkami na kluczyki IP min
43), RK w serwerowni TX4x18.
W rozdzielnicy RE zastosowa¢ ochrong przeciwprzepieciowg kl.B+C(kombajn) a w RK
kl.C. Schematy rozdzielnic w zatgczeniu

4. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Instalacie wewnetrzng w pomieszczeniach przewidziano przewodami YDYp p/t. Obwody
o$wietlenia przewidziano przewodami YDYpzo 3 x 1,5 mm?, natomiast obwody gniazd
wtykowych przewidziano przewodami YDYpzo 3 x 2 5 mm-.

Ponadto przewidziano obwody dla wentylacji i klimatyzacji z RE: do wentylacji 3 obwody
przezwodami YDYpzo 3 x 1,5 mm?, do klimatyzacji 4 obwody przewodami YDYzo 3 x 2.5
mm-.

Gniazda opisane na planie 2K lub 2 do zestawy 2 gniazd.

Lokalizacie gniazd komputerowych, wentylatorow i innych urzadzen wg projektow
branzowych. Zasilanie tych urzadzen przewidziano z zapasami 3m podtaczenie urzadzen
dokonaé po zabudowaniu tych urzadzen. Przewody pt uktadaé w uprzednio wykonanych
bruzdach i mocowaé do podifoza za pomocg kleju, zaprawy gipsowej lub specjalnych
uchwytow pt. Nalezy stosowaé zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w
liniach prostych rownolegtych do krawedzi §cian i stropow.

Przy prowadzeniu instalacji elektrycznej i rozmieszczeniu urzadzen elektrycznych nalezy
pamietac¢ o zapewnieniu bezkolizyjnosci z innymi istniejacymi instalacjami w obiekcie.
Przewody tak pt jak i nt. prowadzone przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ przez
przepusty wykonane z rurki winidurowej.

Osprzet przewidziano pt. W pomieszczeniach suchych melaninowy zwykly
w pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz, szczelny hermetyczny.




W projekcie przewidziano oprawy $wietldwkowe TBS 165G 4xTL5-14W HFS C6 strumien
Swietlny 3360Im i lampy 4800Im ukiad zap. elekironiczny oraz TCS 165 4xTL5-14W HFP
C3 strumiet Swietiny 3160Im i lampy 4800im ukiad zap. elektroniczny. Oprawy
oznaczone Aw z podirzymaniem 2h. Instalacie dla wentylatoréw wykonaé przewodami
YDYp 3x1,5mm® pt. a dla klimatyzacji przewodami YDYp 3x2,5mm” pt.

4a. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako podstawowa ochrone od porazen prgdem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) stosuje sie izolacje robocza i ochronng przewodow i urzgdzen.

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen pradem elekirycznym stosuje sie SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA reslizowane za pomocg wytacznikébw  nadmiarowo
pradowych i wytgcznikdw réznicowopragdowych.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewniaé bedzie réwniez system szyn
i przewodow wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

8. Uwagi koticowe

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewdd ochronny PE i
przewdd neutralny N nalezy wykona¢ w ztgczu pomiarowym.

Przewody pt uklada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach i mocowac do podloza za
pomoca kleju, zaprawy gipsowej lub specjalnych uchwytow pt.

Nalezy stosowaé zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych
rownolegtych do krawedzi $cian i stropow. Przy prowadzeniu instalacji elekirycznej i
rozmieszczeniu urzadzen elektrycznych nalezy pamieta¢ o zapewnieniu bezkolizyjnosci z
innymi instalacjami w obiekcie. Wszystkie obwody wykona¢ z zytg ochronng PE. lzolacja
przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego natomiast przewodu ochronnego
koloru zélto-zielonego. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykonac w
sposodb zapewniajgcy dobry styk.

Instalowanie i eksploatacja wytgcznikdw roznicowopradowych winna odbywac sie wg.
instrukcji producenta. Wszystkie stosowane przewody, aparaty, urzgdzenia, osprzet,
oprawy muszg posiadac atesty stosowalnoséci w budownictwie ( elektryczne muszg
posiadac izolacje o napieciu znamionowym 750V). Przejscia przewodow pomiedzy
pomieszczeniami nalezy wykonac w sposob zapewniajacy szczelnose.

Dopuszcza sie w trakcie wykonywania zmiane instalowania opraw lub dodatkowe w
wybranych miejscach przez uzytkownika jak rowniez zmiane sytuacji osprzetu (gniazd
wytgcznikow)-zmiany nanies¢ na dokumentacje.

Wszystkie prace elektryczne wykonac¢ zgodnie z:

-rozporzadz. MGPIB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200),
-normg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”(odp.IEC-3640),
-PBUE, BHP oraz w koordynacji z pozostatymi instalacjami.

Cato$¢ prac wykonaé starannie i zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby
uprawnionej do tego rodzaju prac.

Wykonawca robot przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawcza

z naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoty z badan ochronnych.



Ogélne warunki kontraiktowe
Mieijsce budowy:

Jedrzejow ul Armii Krajowe]
Materialy instalacyine:

Kontraktor przedstawi inwestorowi i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia karty materiatowe dla
wszystkich materiatéw, ktére beda uzyte do budowy instalacii.
Wrvykonawstwo instalacii:
Wykonawstwo instalacji powinno:
- Sciéle odpowiada¢ wymaganiom okreslonymi w odnoénych normach, przepisach
i warunkach wykonania 1 odbioru technicznego.
- uwzgledniac zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych.
- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Calos$é rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
- przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
- przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe]
- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Odbiory robdt
Poprawno$¢ wykonania i zgodnos¢ z wymogami dla czesci i catosci proj ektowanych instalacji musi
by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora
i inspektora nadzoru. Odbiér czesciowy dotyczy w szezegolnosel elementow instalacji, ktore
ulegaja zakryciu.
Kompletno$¢ instalacii
Kontrakt zawierany powinien by¢ na wykonanie kompletnej instalacji w petni sprawne;j
i spelniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie instalacji w tym
te, ktére nie sa wprost wymienione w specyfikacjach.
Dokumentacia robocza i powykonawcza
Kontraktor dla wlasnych potrzeb wykona dokladna specyfikacje materiatow.
Jeden komplet dokumentacji powinien znajdowac sig¢ na budowie i shuzy¢ do roboczego
dokumentowania: odstepstw i uzupetnienia informacji, co do sposobu
i miejsca montazu elementdw instalacji oraz ich parametrow technicznych.
Po zakonczeniu budowy wykonawca przekaze inwestorowi:
- powykonaweze plany i schematy instalacji
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z inwestorem i projektantem
- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty
- protokoty préb i pomiaréw po montazowych
- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych 1 innych
- certyfikaty p.poz
- protokoty szkolen personelu uzytkownika . )
Dokumenty powyzsze maja zosta¢ przekazane, w opracowane] graficznie formie.
Prezentacja sprzetu
Na zyczenie Inwestora wykonawca zobowliazany jest prze : :
systemu oraz dokona¢ prezentacji szaty graficzne] oraz mozliwosct
1 sposobu pracy swojego systemu. ; T

dstawi¢ proponowane elementy swojego



OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc przytaczeniowa istniejaca i
Bilane oGy

Z2.Dobdr ansratury, zaberzpleczed | kahl
Zabezpieczenie gldvwne (w tablicy istnieizcel)

24000

s 38,2/3\
628

przyjgatem:

zabezpieczenie przelicznikowe S 303 C50A

Kable zasilajgce przyjalem YKYZo 5x25mm® o obeiazalnosci 1134> 50A

W instalacji wewnetrzne] przewidziano: Sys’fem ochronny od porazen ,SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA” poprzez stosowanie wylacznikdw réznicowo pradowych. Rozdzielenie funkcii przewodu PEN
na przewod PE i N przewidziano w ztaczu ZL-1.

Dobdr przewoddw

Dobor przewodoéw oraz zabezpieczen obwodéw wg tabel - podano na schemacie

W instalacji odbiorczej przyjeto przewody :

dla wypustow o$wietleniowych YDYp 3x1,5mm? o [dd=20A - zab S301B-10A

dla wypustow gniazd wiyk.1 faz. YDYp 3x2 5mm?o ldd = 25A - zabezp. 5-301 B-16A

do RK, przyjeto YDYp 5x10mm? o Idd = 63A - zabezp. 25A mozna zastosowaé max 32A



