OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP.

Projekt budowlany ma na celu wymgaonzsci instalacji centralnego ogrzewania
na parterze i w piwnicy budynku.

Istniepca instalacja centralnego ogrzewania jesthym zstanie technicznym i nie

nadaje s do eksploatacji. Wykonana w latach 1960 6510

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany budynek jest dwue¢pbwy , podpiwniczony.
Niniejsze opracowanie dotyczy tylko wepnmznych instalacji centralnego ogrzewania.

Dokumentagj opracowano w oparciu 0 inwentaryzacj

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. DANE OGOLNE

Zrédio ciepta stanowi istnige przyhcze cieptownicze z kotlowni wasiednim
budynku.

Zaprojektowano c¢gciowa wymiarg istniepcego systemu ogrzewania: wodnego,
Zachowujc dotychczasowy przebieg tras wymienianychoaigow.

Parametry instalacji 80/60 st.C. Ogrzewap@npowe.

2.2. PROWADZENIE PRZEWODOW | MATERIAL
Rozprowadzenie instalacji n&ianach piwnicy, parteru .
Instalacg c.0. naley wykona z rur stalowych czarnych 15-65 mm ze sawe

wg PN-74/H-74200, w izolacji termicznej gb &im



Rurochgi stalowe zabezpieczyantykorozyjnie farbami o odporim na temp. 150 st C.

2.3. GRZEJNIKI
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniowse tloczone z zaworem
termostatycznym d =15 mm z glowitermostatyczn, na powrocie zawor regulacyjny

d=15 mm.

2.4. ZABEZBIECZENIE INSTALACJI | REGULACJA
Regulacja instalacji nagti za pomog zaworéw termostatycznych wbudowanych

w grzejniki i zaworéw podpionowych.

2.5 ARMATURA

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy samoczytmn odpowietrznikow
zamontowanych na pionach.

Odpowietrzenie grzejnikdw odpowietrznikami zanowanymi w grzejnikach.
Instalacg po wykonaniu nalegy podda probie cinieniowej na 0.4 Mpa , miernikiem
szczelnéci jest brak spadku siienia na manometrze przez 30 min.

Rurochgi pomalowa farlba odporra na temp. 150 st.C.

Catai¢ robot wykonéa zgodnie z Warunkami Technicznymi i OdbidRobot
Budowlano Montaowych - cz. Il : Instalacje Sanitarne i Przeloye oraz Wewegtrzne

Instalacje wodoagowe i Grzewcze.



OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1.1 DANE OGOLNE

Projekt budowlany ma na celu wymgaozsci instalacji wody na parterze i w piwnicy
budynku.

Istniejaca instalacja wody jest w ztym stanie technym i nie nadaje ido
eksploatacji. Wykonana w latach 1960 — 1965 .

Woda zimna doprowadzana jest do budynkutiiejgcego przydcza wodocigowego,

i z wlasnej studni

Przygotowanie cieptej wody w @i projektowanej w podgrzewaczach

pojemndgciowym V=30 I.

3.2.. PROWADZENIE PRZEWODOW | MATERIAL
Przewody wody zimneji cieptej prowadzong réwnolegle, nascianach jako kryte
w piwnicy na wysokgci 2,3 m nascianach.

Rury stalowe ocynkowane.

3.1. OBLICZENIA

Obliczenia instalacji zimnej i cieptej wodyykonano zgodnie z nognPN-92/B-01706

4. WARUNKI WYKONANIA
Instalacje wody zimnej i cieptej naje wykon& wg "Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji ,,.

Rury prowadzone w poditodze mashky¢ przykryte warstyy betonu min. 4.0cm



Minimalna grubé¢ tynku przykrywajca rury prowadzone w bruzdaghiennych
wynosi 3.0cm W prz&iach przezsciany i stropy rury naly prowadzé w tulejach
ochronnych

Rurochgi wody zimnej, cieptej izolowatermicznie otulinami TERMAFLEX

gr. 9 mm.

INSTALACJA PRZECIWPQ@AROWA.

W budynku istnieje instalacja przeciwjpoowa. Projektg] dodatkowo dwa hydranty
przeciwpaarowe: 1 szt d=50 mm w piwnicy, 1 szt d=2& parterze budynku

w szafkach nacianach. Projektowane hydranty zasilanezspomieszczenia

hydroforni.

PROBA CBNIENIOWA

Nalezy przeprowadzi prole wsepng i zasadnicz na cénienie 1.5 razy wksze od
cisnienia roboczego (6.0 atm.).

- dla proby wsipnej czynné& podnoszenia fmienia wykonujemy 2 razy w okresie

30 minut odpowiednio co 10 minut.

Po czasie 30 minut po probiesrienie nie mee sg obnizyc.

Trasy rurocigdbw po wykonaniu mugzby zinwentaryzowane , wykonana dokumentacja

fotograficzna i przekazanazyakownikowi obiektu.



OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ.

Projekt budowlany ma na celu wymgaozsci instalacji kanalizacji sanitarnej na
parterze i w piwnicy budynku.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej jest ke stanie technicznym i nie nadaje
si¢ do eksploatacji. Wykonana w latach 1960 6519

Dla budynku projektuje siodprowadzenieciekdw z budynku do istnigjej

kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacyjne wewtnz budynku naley wykon& z rur PCV 50— 110 mm
uszczelnione na uszczellgumowy , srednice wg. projektu.

Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych za pomaaworéw napowietrzagych
DURGO i istniegcych rur wywiewnych wyprowadzonych ponad ddmidynku.

Trasy rurocigdbw po wykonaniu mugzby zinwentaryzowane , wykonana dokumentacja

fotograficzna i przekazanazyikownikowi obiektu.



