Projekt zagospodarowania terenu wokdl budynku uiytecznosci publicznej w Jedrzejowie
przy ulicy Armii Krajowej 9

zab. nr 1
Opis_Techniczny
do_projektu_zagospodarowania terenu wokét budynku wZytecznosci publiczngy
w Jedrzcjowic przy ulicy Armii Krajowej 9

I .Podstawa opracowania.

Projektu zagospodarowania terenu wokot budynku uzytecznosei publicznej w Jedrzejowie
przy ulicy Armii Krajowej 9 opracowano w oparciu o Decyzjg — GP-1-7331/CP/1/05 nr 3/5
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.04.2005r. na zmiang uzytkowania
czesei budynku Internatu Zespotu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 1 z przeznaczeniem na
budynek uzytecznosei publicznej /budynck administracji/ Starostwa Powiatowego..., wydang
przez Burmistrz Miasta Jedrzejow, oraz w oparciu o zlecenic Inwestora.

11. Przedmiot inwestycii
Przedmiotem inwestycji jest budowa migjsc postojowych, drég mancwrowych oraz
zapospodarowanie terenu przy budynku uzytlecznosci publicznej zgodnic z:

e Deceyzj¢ znak; GP-1-7331/CP/1/05 nr 3/5 ustaleniu lokalizacji inwestycji cclu publicznego z dnia

14.04.2005r. na zmiang uzytkowania czesci budynku Internatu Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych

nr 1 z przeznaczeniem na budynck uzytecznosci publicznej /budynek administracji/
Starostwa Powiatowego. .., wydang przez Burmistrz Miasta Jedrzejow,

e Uzgodnicnic w zakresic obstugi komunikacyjnej przez Urzad Miasta Jedrzejow,

e Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dzicnnik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r./

e "Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkdw micjskich". KB 8-3.3.(7) symbol

dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. Warszawa 1987r.

Zakres opracowania obejmuje budowe migjsc postojowych, drég manecwrowych z remontem
nawicrzchni istnicjaccgo wyjazdu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku uzytecznoscei
publicznej polozong w migjscowosci Jedrzejow ul. Armii Krajowej 9, Gmina Jedrzejow.
Lycznie przed budynkiem od strony zachodnicj przewidziano 53 micjsca postojowe (25
istnigjacych i 28 nowych)

Projckt zagospodarowania terenu obejmuje:

Budowg migjsc postojowych, drég mancwrowych oraz zagospodarowanie terenu
poprzez urzgdzenie altany ogrodowe), nasazenic drzew 1 krzewow przy budynku uzytecznosci
publicznej
111. Stan istnicjacy .

Przedmiotowy budynek poloZony jest w m. Jedrzejow, po stronie wschodniej ulicy
Armii Krajowej, o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 6,0 m, i oddzielona jest od ulicy
pascm zicleni 2,5m, chodnikiem szer 2,0m i pasem zieleni 2.0m. Teren dziatki potozony jest
w stosunku do ulicy wyzcj o ok. 0,.2m.

IV. Projcktowanc zagospodarowanic terenu.

Rozwigzanic sytuacyinc

Projcktowanc zagospodarowanic tcrenu polegajgce na budowic parkmgéw na 28 migjsc
postojowych 1 drog mancwrowych przyj¢to na powicrzchni 630, Om*, oraz rozbudowa
istnicjgccgo na powicrzchni 50m* (poszerzenic drogi mancwrowcj) natomiast nasadzcnu.
drzew i ogrodzenic {ancuchowe 80,0mb pozostala ziclen z altang na powicrzehni ok.600, Om” .
Drogi manewrowe zaprojcktowano o szcrokosci 5.00m i 4,00m z micjscami postojowymi o
wymiarach 2,3m x 5,0m przy parkowaniu pod katem 90° i 60° oraz 3.6m x 5,0m po obu
stronach drég, micjsca dla nicpetnosprawnych-2szt o wym. 3,6m x 5,0m oraz przcwidziano 3
micjsca z rezerwacjg (dla VIP-6w) wzdluz budynku o wym. 2,5m x 6,0m. Odwodnienic
powierzchniowe 7 rozsaczeniem wad na azurowych migjscach postojowych. Odprowadzenie
wod 7z drég zapewniajy zaloZzone spadki poprzeczne oraz podiuzne.

Projekt zagospodarowania lerenu zjazdu przedstawiono narys. nr.l.
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W ramach n/n opracowania zaprojektowano drogi manecwrowe o nastgpujgcej konstrukeji:

e warstwa jezdna z kostki brukowej gr. 8cm (na poszerzeniu w-wa Scieralna z betonu
asfaltowego)

e podsypka ccmentowo — piaskowa gr. 3em.(na poszerzeniu bez podsypki)
podbudowa 7 ttucznia kamiennego gr.20cm,
warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=1,5 MPa gr. 15cm
Laczna gruboéé konstrukeji nawierzchni wynosi 46 cm.

oraz dla micjsc postojowych

e warstwa jezdna z plyt drogowych azurowych gr. 10cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,

s podbudowa z thucznia kamiennego gr.20cm,

e warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=1,5 MPa gr. 15cm

Laczna grubosé konstrukeji nawierzehni wynosi 48 cm.

Integralna czescia n/opracowania jest:
» PAB Projcktu zagospodarowania terenu wokoél budynku uZytecznosci publicznej w
Jedrzejowic przy ulicy Armii Krajowej 9 wraz z informacjg BIOZ .

V. Uksztaltowanie tercnu

Przebieg wysokosciowy niwelety drogi manewrowej (wyjazdu) zaprojektowano w
oparciu o istnigjgce rzgdne przekroju poprzecznego ulicy Armii Krajowej oraz terenu posesji .
Zalozony spadck podiuzny niwelety drog manewrowych wynosi 1,5 do 2,0 % i poprzeczny
1,5% zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku miegjsc postajowych.
Przyjete niwelety zapewnia powierzchniowe odwodnienie i spelnijg warunki normatywne.

VI. Wycinka drzew
Budowa analizowanc;j mw:.-.tycu wymaga wycinki 15zt drzewa - brzoza 1 krzewow na
powicrzehni ok. 80,0m* (w migjscu krzewdw nasadzony zostanie jalowiec kolumnowy) .

VII. Zestawicnie powicrzehni

Bilans powierzchni drog manewrowych, i migjsc postojowych przedstawia si¢ nastgpujgco:
e powierzchnia drég manecwrowych 300,00 m?,

e powicrzchnia micjsc postojowych 380,00 m?,

VIII. Danc informacyjne

Projekt zagospodarowania terenu wokol budynku uzyteeznosei publicznej w Jedrzejowie
przy ulicy Armii Krajowej 9, nic znajdujc si¢ w strefie ochronnej, jak réwniez nie lezy na
terenic wykopalisk gorniczych oraz nic narusza interesow 0s0b trzecich. Bedzie realizowany
w istniejgcych liniach rozgraniczajacych.

IX. Uzgodnienia

Niniejszy projekt uzgodniono z:
I. Urzad Miasta Jedrzejow,
2. Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie,
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iblicznej w Jedrzejowic przy ulicy Armii Krajowej 9

I .Podstawa opracowania.

Projektu zagospodarowania terenu wokol budynku uzylecznoscet publiczne] w Jedrzejowie
przy ulicy Armii Krajowej 9 opracowano w oparciu o Decyzj¢ — GP-1-7331/CP/1/05 nr 3/5 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 dnia 14.04.2005r, na zmiang uzytkowania czesci budynku
Internatu Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 z przeznaczeniem na budynek uzytecznoscei
publicznej /budynck administracji/ Starostwa Powiatowego.... wydang przez Burmistrz Miasta
Jedrzejow, oraz w oparciu o zlecenie Inwestora.

1. Projckt opracowano w oparciu o:

¢ Podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

e Deccyzje znak; GP-1-7331/CP/1/05 nr 3/5 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
14.04.2005r. na zmiang uzytkowania cz¢sei budynku Internatu Zespolu Szkdt Ponadgimnazjalnych
nr | z przeznaczeniem na budynek uzytecznosei publicznej /budynck administracji/
Starostwa Powiatowego. ... wydang przez Burmistrz Miasta Jedrzejow,

e Uzpodnicnic w zakresic obstugi komunikacyjnej przez Urzad Miasta Jedrzejow,

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dzicnnik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r./

« "Katalog szczegolow drogowych ulic, placow i1 parkéw migjskich". KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przcz Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. Warszawa 1987r.

2.5tan istnicjacey .

Przedmiotowy budynck polozony jest w m. Jedrzejow, po stronic wschodnigj ulicy Armii
Krajowcj, o nawierzchni bitumicznej, szerokosei 6.0 m, i oddzielona jest od ulicy pasem
zicleni 2,5m, chodnikiem szer 2,0m i pasem zicleni 2,0m. Teren dzialki polozony jest w
stosunku do ulicy wyzej o ok. 0.2m.

3. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmujc budowe micjsc postojowych, drog mancwrowych oraz
zagospodarowanie terenu przy budynku uzytecznodcei publiczne] polozong w migjscowosici
Jedrzejow ul. Armii Krajowej 9, Gmina Jedrzejow. Lacznie przed budynkiem od strony
zachodnie] przewidziano 53 miejsca postojowe (25 istniejacych i 28 nowych)

Niniejszv projckt w swoim zakresic obejmuje wykonanie:

e Nawicrzchni drog manewrowych z kostki brukowej grubosei 8 em na podbudowie
z thucznia kamiennego gr. 20cm i podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm

e nawicrzchni dla postoju samochoddw osobowych z plyt drogowych azurowych grubosci
10 ¢m na podbudowie z thucznia kamiennego gr.20cm i podsypee cementowo - piaskowe]
grubosci 3 cm

e ustawicnia krawgznikdw betonowych wiopionych o wymiarach 15x 30 cm na lawie
betonowej ograniczajaeych drogi manewrowe

e ustawienia krawgznikéw betonowych wystajacych 10,0cm o wymiarach 15x30 ¢cm na
lawic betonowej z oporem /na polgczeniu zjazdu z droga/

» rozbudowic istnicjacego parkingu o 50m? (podbudowa 7 tlucznia kamiennego
z nawierzchniq bitumiczng)




Projekt zagospodarowania terenu wnku! budvnkn u"'yu.c::na.s‘a;' publicznej w Jedrzejowic

1. Uzasadnicenie podstawo
1. Rozwigzanie sviuacvine

Projektowane zagospodarowanic terenu polegajace na budowic parkingéw na 28 mlc_]qc
postojowych drég manewrowych i wyjazdu przyjeto na powierzchni 630, Om®. oraz
rozbudowa istnicjgcego na powierzchni 50m® (poszerzenie drogi manewrowcj) natomiast
nasadzenic drzew i ogrodzenie lanicuchowe 80,0mb pozostala zielen # altang na powierzchni
0k.600,0m*. Drogi mancwrowe zaprojektowano o szcrokodei 5.00m i 4,00m z micjscami
postojowymi o wymiarach 2,3m x 5,0m przy parkowaniu pod katem 90° i 60° oraz 3.6m x
5.0m po obu stronach drég, miejsca dla niepelnosprawnych-2szt o wym. 3,6m x 5,0m oraz
przewidziano 3 miejsca z rezerwacja (dla VIP-6w) wzdhuz budynku o wym. 2,5m x 6,0m.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono narys. nr. .

3. Rozwiazanic wysokoSciowe

Przebieg wysokosciowy niwelety drogi manewrowej i wyjazdu zaprojektowano w
oparciu o istnicjgce rz¢dne przekroju poprzecznego ulicy Armii Krajowej oraz terenu posesji .
Zalozony spadek podhuzny niwelcty drég manewrowych wynosi 1,5 do 2,0 % i poprzeczny
1.5% zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku micjsc postojowych.

Przyjete niwelcty zapewnia powicrzchniowe odwodnienie 1 spelnija warunki normatywne.

3. Przekroje normalne i konstrukevine

W ramach n/n opracowania zaprojeklowano nastgpujace konstrukejic nawicrzchni:
Dla drog manewrowych 1 wyjazdu;
o warstwa jczdna z kostki brukowej gr. 8cm (na poszerzeniu w-wa $cieralna z betonu
asfaltowego)
¢ podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm, (na poszerzeniu bez podsypki)
e podbudowa z thucznia kamiennego gr.20cm,
* warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=1,5 MPa gr. 15¢cm
Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 46 cm.
oraz dla micjsc postojowych;
= warsiwa jezdna z plyt drogowych azurowych gr. 10cm
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,
e podbudowa z tlucznia kamiennego gr.20cm,
e warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=1,5 MPa gr. 15¢cm
Laczna grubosé konstrukeji nawierzchni wynosi 48 cm.

Aby oddzieli¢ drogi manewrowe od migjsc postojowych nalezy ustawi¢ krawgznik wtopiony
/2 cm ponad istnicjgea nawierzehni¢/ zgodnic z KB 8-3.3./7/ karta 3.9.

Ograniczenic nawicrzchni micjsc postojowych stanowi krawgznik betonowy o wymiarach
13x30x cm .

Szczepoly konstrukeyjne przedstawiono na rysunku nr 3.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgeego uzbrojenia wykonad recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci 1 pod nadzorem pracownika - uzytkownika sicci.
Zalecenie to w szczegdlnodcei dotyczy kabli encrgetyeznych i teletechnicznych
posadowionych stosunkowo plytko.

5. Odwodnicnic.

=



Projekt zagospodarowania terenu wokdl budynku uzytecznosci publicznej w Jedrzejowie
. przy ulicy Armii Krajowej 9 —
Przebieg wysokosciowy niwelety drogi mancwrowej (wyjazdu) zaprojcktowano w

oparciu o istnicjgce rz¢dne przekroju poprzecznego ulicy Armii Krajowej oraz terenu posesji .
Zalozony spadek podiuzny niwelety drog manewrowych wynosi 1,5 do 2,0 % i poprzeczny
1,5% zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku miejsc postojowych. . Odwodnienie
powicrzchniowe z rozsgczeniem wod na migjscach postojowych o nawierzchni azurowe;j.
Przyjcte niwelety zapewnia powierzchniowe odwodnienie i spelniajg warunki normatywne.

Szczepoly konstrukeyjne remontu wyjazdu przedstawiono na rysunku nr 2.

6. Uzbrojenic.
a/ isiniejace :
e linia cnergetyczna
e wodocigg w-110
e kabel teletechniczny
e kanalizacja sanitarna

7.Uzeodnienia.
Niniejszy projekt uzgodniono #:
e Urzad Miasta Jedrzejow,

e Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie.

8.Uwagi koncowe .

I. Roboty ziemne w bezposrednicj bliskodci istnigjycego uzbrojenia wykonaé reeznie,
7. zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci,

2. Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP,

3. Przed przystypieniem do wykonania robot w pasie ulicy Armii Krajowe] nalezy wystapic
do Urzgdu Miasta i Gminy Jedrzejéw o pozwolenie na prowadzenic robdt i zajecie pasa
drogowego.

4. Zgodnie z §21 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
7 dnia 2 kwietnia2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sicei uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowych (Dz.U. Nr 38, pox.455) projekt budowli
takich jak droga /zjazd — art. 4 pkt 8 ustawy o drogach publicznych/ nie wymaga
uzgodnicnia ZUDP.
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