SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ZATK POSTOJOWYCH | DROG MANEWROWYCH
PROJEKTOWANE ~ ZATOKI POSTOJOWE PROJEKTOWANE DROGI MANEWROWE ,
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KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY O WYMIARACH 15x30X CM
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KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA
AWA BETONOWA BEZ OPORU. BETON B-15

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROG MANEWROWYCH
WARSTWA JEZDNA 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOSCI 8 CM
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA GRUBOSCI

3 CM

WARSTWA JEZDNA Z PLYT

UROWYCH GRUBOSCI 10 CM

PO

UDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA TAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 20 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM

WAI

RSTWA WZMACNIAJACA 7 PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2.5 MPa GRUBOSCI 15 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA TAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 20CM
WARSTWA WZMACNIAJACA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2.5 MPa GRUBOSCI 15 CM
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Biuro Projektowo - Wykonawcze
"DROGI | ULICE" Zenon Kubicki

Nrupraw. |PODPIS |DATA |OBIEKT:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WOKOL BUDYNKU UZY TECZNOSCI
PUBLICZNEJW JEDRZEJOWIE PRZY
ULICY ARMII KRAJOWEJQ.
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