Projekt zagospodarowania terenn wokdl budynku uzytecznosei publicznej w Jedrzejowie
prey ulicy Armii Krajowef 9

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszezegolnych obicktow:

Analizowane zamicrzenic budowlane to; budowa migjsc postojowych, drog manewrowych

oraz zagospodarowanie terenu przy budynku uzytecznosci publicznej polozonej w

migjscowosci Jedrzejow ul. Armii Krajowej 9, Gmina Jedrzejow.

Ninicjszy projckt w swoim zakresic obgjmuje wykonanie:
zagospodarowanic terenu polegajace na budowi_'c parkingow na 28 migjsc postojowych i drog
mancwrowych przyj¢to na powicrzchni 630,0m”, oraz rozbudowa istnicjacego na powicrzchni
50m” (poszerzenie drogi manewrowej) natomiast nasadzenie drzew i ogrodzenic lancuchowe
80,0mb pozostala ziclen z altang na powicrzchni 0k.600,0m" .
Drogi manewrowe zaprojeklowano o szerokodei 5.00m i 4,00m z migjscami postojowymi o
wymiarach 2,3m x 5.0m przy parkowaniu pod kagtem 90° 1 60° oraz 3.6m x 5,0m po obu
stronach drog, miejsca dla niepelnosprawnych-2szt o wym. 3,6m x 5,0m oraz przewidziano 3
migjsca z rezerwacig (dla VIP-6w) wzdtuz budynku o wym. 2,5m x 6,0m.
Przewiduje si¢ nastepujgey kolejnosé realizacyi poszezegdlnych robot:
W ramach n/n opracowania zaprojektowano drogi manewrowe o nastepujgeej konstrukeji:
e warstwa jezdna z kostki brukowej gr. 8cm (na poszerzeniu w-wa $cicralna z betonu
asfaltowego)
= podsypka cementowo — piaskowa gr. 3em,(na poszrzeniu bez podsypki)
e podbudowa z tlucznia kamiennego gr.20cm,
e warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=1.5 MPa gr. 15¢m
Laezna grubos$é konstrukcji nawierzchni wynosi 46 cm,
oraz dla miejsc postojowych
e warstwa jezdna z plyt drogowych azurowych gr, 10cm
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3em,
¢ podbudowa z thucznia kamiennego gr.20cm,
e warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=1,5 MPa gr. 15¢cm
Laczna grubosé konstrukeji nawicrzchni wynosi 48 cm.

Prace pomiarowe /wytyczenie/,

Prace rozbiorkowe 1 przygotowawcze,

Roboty ziemne zwigzane z budowg jezdni drég oraz migjsc postojowych,

Budowa jezdni drog i micjsc postojowych /warstw konstrukcyjnych/,

Roboty wykonczeniowe,

e Qdbior robot.

Szezepdlowy kolejnodé realizacji poszezegdlnych obicktow okresli Wykonawea w ramach
projektu organizacji robot.

2. Wykaz istnicjacych obicktéw budowlanych
Dzialka inwestora jest nie zabudowana w bezposrednim sgsicdztwic micjsca
wykonania projektowanego parkingu.
W rozpatrywanym rejonie budowy drogi wystepuje nastgpujace istnicjgce uzbrojenic:
e linia energetyczna
» wodociagg w— 100
e kabel teletechniczny



Projekt zagospodarowania terent wokdl budynku uzytecznosci publicznej w Jedrzejowie
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¢ kanalizacja sanitarna

3. Wskazania clementow zagospodarowania dzialki lub terenu, kKtére mogy
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dzialce nic wystgpujq clementy, ktore moglyby stwarzac zagroZzenie
bezpicezenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazania dotyczyce przewidywanych zagrozen wystepujicych podezas realizacji
robot budowlanych, okreslajigce skalg i rodzaj zagrozen oraz micjsce
i czas ich wystypienia.
Mogagce wystapi¢ zagrozenia w trakceie realizacji rob6t budowlanych to:
= wykonywanie korytowania
= wykonywanie robot nawicrzchniowych
s wycinka drzewa
Zagrozenia te mozna wyeliminowaé poprzez budowe odpowiednich rusztowan,
deskowan i zachowania zalecen 1 przepisow BHP. Podczas wykonywania robot
na wysokogci nalezy stosowa¢ indywidualny sprzet ochrony przed upadkicm.
Skala wystgpowania powyzszych zjawisk jest niewiclka, a wystgpowania w krétkim czasie.
Nalezy przyjaé zasade, by na obiekeie pracowalo minimum dwic osoby,
ktore wzajemnie si¢ ubezpieczaja.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapicniem do
realizacji robot szczegolnic nicbezpiceznych:

W projcktowanych obicklach nie wystepuji roboty szczegdlnie nicbezpicczne.
Instruktaz pracownikéw na budowie winien przeprowadzié Kicrownik budowy przed
przystapicniem do wykonywania kazdego z elementéw konstrukeyjnych obicktu. Przed
przystgpieniem do wykonania prac nalezy przeprowadzié¢ instruktaz, ogélny.

Po skiecrowaniu pracownika na okreslone stanowisko pracy nalezy przeprowadzié instruktaz
stanowiskowy.
Wszystkic prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga
powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé wymagane
kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien byé oznakowany
I zabezpieczony przed dostgpem 0sGb postronnych.
6. Wskazanic Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobicgajgcych
nicbezpicczenstwom wynikajiycym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sysicdztwie, umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dzialka, na kiorej realizowane bedg obickty jest dzialkq polozong z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen .
Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostgpem 0s6b nicuprawnionych.
W szczegdlnosei nalezy zwrdceié uwage na wlasciwe zabezpicezenic wykopow
fundamentowych za pomocy barier ochronnych oraz stosowanic wlagciwego sprzetu
chronigcego przed upadkiem.
Pracownicy powinni by¢ ubrani w odpowicdnic kamizelki odblaskowe, a teren budowy
odpowiednio oznakowany .
Reasumujye powyzsze w trakeic realizacji obiektu nie bedy wystepowaly roboty szezegblnie
niebezpieczne jak réwnicz strefy szezegdlnego zagrozenia zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlanych. Obickty realizowane bedy systemem gospodarczym i zleconym przy
uzyciu bezpiceznych certyfikowanych narzedzi, co przy zachowaniu ostroznosci i przepisow
BHP nic spowoduje zagrozenia bezpicczenstwa dla ludzi bydZ mienia,

Jedrzejow, 05 lipiec 20121r. opracowal;




