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PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU
- Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy

Obiekt: Budynek Internatu
Adres: Jedrzejow ul. Krzywoustego 4, nr ewidencyjny gruntu 436
Inwestor:  Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

i

Projektant: Architektura: e Datat padpis. | ‘
- Irigj| 20124, {4 <Y

Autorzy projektu oraz sprawdzaja

mgr inZ. Piotr Abramowicz upr. bud. KI 33/90

Jacek Krzysztofik upr. bud. KI - 438/94
Sprawdzajacy: Architektura

mgr inz. arch. Leszek Strebecki
upr. bud. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85
Projektant: Konstrukcja:

mgr inz. arch. Leszek Strebecki
upr. bud. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85

Jacek Krzysztofik upr. bud. Kl - 438/94
Sprawdzajacy: Konstrukcja

mgr inz. Piotr Abramowicz upr. bud. KI 33/90

Projekt zawiera ..... 41" ....... kolejno
ponumerowanych stron b
EGZEMPLARZ BUDOWLANY gdrzej

YWyddzial Rt irt " Feeal
vYUzZiai Budownictwa | Architektun



Spis zawartosci projektu:

1. O$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do Okregowych Izb Inzynieréw i Architektow
3. Inwentaryzacja stanu istniejacego

4. Opinia konstrukcyjna istniejacego budynku przeznaczonego do termomodernizacii

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

6. Czesc opisowa projektu zagospodarowania dziatki

7. Czesc graficzna projektu zagospodarowania dziatki

8. Projekt architektoniczno — budowlany termomodernizacii istniejgcego budynku internatu




€,

lgnacéwka 2012.05.04.

Dotyczy: Projektu budowlanego termomodernizaciji budynku internatu - Specjalny
Osrodek Szkolno — Wychowawczy Jedrzejowie ul. Krzywoustego 4

Adres obiektu: Jedrzejow ul. Krzywoustego 4, nr ewidencyjny gruntu 436

Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez
Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
243 poz. 1623 z 2010 r. z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy projektu oraz sp ad aja

A . Uprawr
Projektant: Architektura: i kierowani .
bez ogranjczdil

mgr inZ. Piotr Abramowicz upr. bud. KI 33/90 ?g’;?rséé?ekc"»gnfgowga‘n% Xt

Jacek Krzysztofik upr. bud. KI - 438/94
Sprawdzajacy: Architektura

mgr inz. arch. Leszek Strebecki
upr. bud. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85
Projektant: Konstrukcja:

mgr inz. arch. Leszek Strebecki
upr. bud. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85

Jacek Krzysztofik _upr. bud. Kl - 438/94
Sprawdzajacy: Konstrukcja

mgr inZ. Piotr Abramowicz upr. bud. KI 33/90

STAROSTAIO Birsuisi av
HIARUS TWO POWIATOWE

WJgarzejowie

Wydzial Budownictwa i Architeicury
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OKREGOWA Kielce, dn. 2 kwiccici 2012
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Krzysztofik Jacek
miejsce zamieszkania :
Migsowa 113 A
28-305 Sobkow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0978/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2012 do 31-03-2013

SZTOFIE
JAC ¥ a9 /94
tsch,budgu ‘ —qmwalﬁ&
up ektowanid B
i ?&gefuwania 1ob i ot
. ‘

G

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Ay,
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
' www.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 1600, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USEUGI W BUDOWNI :
Jacek Krzysztofik
Ignacowka 14

» Projektowanie
» Nadzor
»  Wykonawstwo

INWENTARYZACJA
STANU ISTNIEJACEGO

Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna

Obiekt: Budynek Internatu — Specjalny Osrodek Szkolno-
Wychowawczy

Adres: Jedrzejow ul. Krzywoustego 4, nr ewidencyjny gruntu 436
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Maj 2012r.

Opracowat:

tech.bud. JACEKIKRZYSZTOFIK

upr. bud. nfi_KL - 438/94

rdrze do projektowan adzorowania
ciownichwa | Architeldun i kierowania robolgki budowleaymic



Zawarto$¢ opracowania:

. CZESC OPISOWA:

¢ Opis stanu istniejacego
IIl. CZESC RYSUNKOWA:

¢ Schemat budynku z oznaczeniem elewacji
¢  ElewacjaNr 1

¢  ElewacjaNr2

¢  ElewacjaNr 3,

¢ ElewacjaNr4

¢ Rzut polaci dachu

¢ Przekrdj stropodachu

: 200
: 200
: 200
: 200
: 200
: 200
: 50

@\



OPIS
do inwentaryzacji

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja $cian oraz dachu budynku internatu
Specjalnego O$rodka Szkolno — Wychowawczego w Jedrzejowie przy ul. Krzywoustego 4.
Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie inwestora w celu postuzenia sie nig przy sporzadzeniu
opinii technicznej w sprawie termomodernizacji budynku oraz jako dokument konieczny do opracowa-

nia projektu budowlanego termomodernizacji.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 27 marca 2012r. zawarta z Powiatem Jedrzejowskim,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» ogledziny wiw budynku oraz pomiary wiasne,

> ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z poz-

niejszymi zmianami),

pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

literatura fachowa,

udostgpniona archiwalna dokumentacja techniczna,

Y V. V V¥V

audyt energetyczny opracowany w kwietniu 2012r.

3. Dane ogblne

Budynek internatu jest obiektem wolnostojacym o dwoch kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjne;.
Budynek jest potozony na dzialce zlokalizowanej w Jedrzejowie przy ul. Krzywoustego 4, oznaczone;

w ewidencji gruntbw numerem 436.

Rok budowy 1984
Powierzchnia zabudowy 629,93 m?
Powierzchnia uzytkowa 1126,52 m?

Kubatura czesci ogrzewanej 3 605,00 m3
Liczba uzytkownikéw 84



4. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

* ¢ o o

* & o o

*

L4

tawy fundamentowe budynkéw wylewane Zelbetowe

Sciany fundamentowe zelbetowe

Sciany piwnic z bloczkow betonowych, obustronnie otynkowane,

$ciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnej oraz z cegly, obustronnie
otynkowane, $ciana przednia i tylna ocieplone warstwg styropianu gr. 3cm, $ciany szczytowe
nieocieplane,

stropy Zelbetowe prefabrykowane,

stropodach z ptyt prefabrykowanych Zelbetowych wentylowany, pokryty papg na lepiku,
kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne.

stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana, obrobki zewnetrzne i
parapety zewngtrzne z blachy stalowej.

schody zewnetrzne i tarasy betonowe, balustrady stalowe.

budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, instalacje centralnego ogrzewania oraz wo-
dociagowo - kanalizacyjna, instalacjg odgromowa i instalacje telefoniczng .

budynek zasilany w ciepto z lokalnej sieci cieplowniczej Dalia Polska S.A.

Szczegotowe elementy elewacii oraz dachu, okres$lajg zatgczone do niniejszej inwentaryzagji rysunki.

Pomiary z natury dokonano w miesiacach kwiecief - maj 2012r..

Maj 2012r.

Opracowat:

tech.bud. J K ERLYSZTOFIK
upr. b r KL-438/94
do projektotrania, nadzerowana '

i kierowania mi budowlanymi.

o
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USEUG W BUDOWNI

» Projektowanie
» Nadzor
>  Wykonawstwo

OPINIA KONSTRUKCYJNA
STANU ISTNIEJACEGO: SCIAN | ELEWACJI

Budynek Internatu — Specjalny Osrodek Szkolno-

Jedrzejow ul. Krzywoustego 4, nr ewidencyjny gruntu 436

ORAZ DACHU
Branza: Konstrukcyjno - budowlana
Obiekt:
Wychowawczy
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Inwestor:

Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawarto$¢ opracowania :
l. CZESC OPISOWA:
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna écian oraz dachu budynku internatu
Specjalnego O$rodka Szkolno — Wychowawczego w Jedrzejowie przy ul. Krzywoustego 4.

Niniejsza opinig opracowano na zlecenie inwestora w celu postuzenia si¢ nig jako dokumentem ko-
niecznym przy sporzadzeniu projektu budowlanego termomodernizaciji tego budynku. Opinia dotyczy
w szczegolnosci Scian oraz dachu jako elementow podlegajacych robotom budowlanym przewidzia-

nym w ramach opisanego zadania inwestycyjnego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 27 marca 2012r. zawarta z Powiatem Jedrzejowskim,

Ponadto podstawa opracowania jest:

» ogledziny wiw budynku oraz pomiary wiasne,

> ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 1. Nr 243 poz. 1623 z
pOZniejszymi zmianami),

> rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z poz-
niejszymi zmianami),
pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

>

> literatura fachowa,

> udostgpniona archiwalna dokumentacja techniczna,
>

inwentaryzacja budowlana wykonana w maju 2012r.

3. Dane ogélne

Budynek internatu jest obiektem wolnostojacym o dwoch kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej.
Budynek jest potozony na dziatce Zlokalizowanej w Jedrzejowie przy ul. Krzywoustego 4, 0znaczonej

w ewidencji gruntow numerem 436. Rok budowy 1984.
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4. Istniejacy stan techniczny $cian i dachu budynku

Sciany kondygnacji nadziemnych budynku szkoty zostaty wykonane jako murowane z cegty ceramicz-
nej peinej oraz cegty kratowki. Dokonujac ogledzin stwierdzono, iz tynki zewnetrzne tych $cian nie
wykazuja odspojen i ubytkow, nie posiadajg powazniejszych peknigc, poza $ciang wschodnig gdzie
tynki w czgsci posiadajg niewielkie ubytki i odspojenia, ktore kwalifikuja sig do napraw poprzez zerwa-
nie fragmentoéw odspojonych, oczyszczenie podioza i wykonanie nowych cementowo — wapiennych.
Stolarki okienna i drzwiowa zamontowanej w $cianach jest wyeksploatowana i kwalifikuje sie do wy-
miany. Niewielka cze$¢ tj. drzwi wej$ciowe aluminiowe i kilka okien PCV wymieniona w ostatnich latach
jestw nalezytym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszego uzytkowania. Okreslenie stolarki
przewidzianej do wymiany umieszczono w wykazie stolarki.

Stropodach budynku wykonano z piyt prefabrykowanych zelbetowych (wentylowany nieocieplony),
pokryty jest papg na lepiku, przy czym pokrycie zostato w ostatnich latach wyremontowane i znajduje
sig w dobrym stanie technicznym. Obrébki zewnetrzne i parapety zewngtrzne kwalifikujg sie do wymia-
ny. Dach odwodniony jest poprzez rury spustowe zeliwne zabdowane w $cianach zewnetrznych bu-
dynku. Sg one w nalezytym stanie i przewiduje sie je do pozostawienia.

Nalezy stwierdzi¢ iz, wierzchnie warstwy przegrod budynkow oraz cata konstrukcja tych przegrod ).
scian i stropodachu znajduje sie w nalezytym stanie technicznym. Zaréwno w przypadku konstrukcji
scian fundamentowych, $cian czeéci nadziemnej oraz konstrukcji stropodachéw nie stwierdzono cech
mogacych powodowac przekroczenie stanéw granicznych nognosci. Mianowicie w miejscach odkry-
wek nie stwierdzono rozwarstwien konstrukcji i odksztatcen, ktére mogtyby wptyna¢ na trwatosé kon-
strukcji. Podioze gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje sie wymagang nono-

$ciq i statecznoécia.

3. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu termomodernizacji budynku tj. $cian oraz dachu
budynku internatu Specjalnego Oérodka Szkolno - Wychowawczego w Jedrzejowie przy

ul. Krzywoustego 4. Roboty m.in. beda obejmowac;

Przygotowanie $cian pod ocieplenie . zerwanie odspojonych fragmentow tynkéw, naprawy ubytkow
tynkow, przygotowanie podioza. Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej (poza wymieniong w ostatnich
latach). Nastepnie ocieplenie $cian budynku poprzez wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen,
metoda lekka — mokra; wymiang parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich, malowanie elewacii

oraz wykonanie ocieplenia stropodachu granulatem z weiny mineralnej w przestrzeni wentylowanej.

O ‘i‘l ( nf‘u‘{:




6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan i sprawdzen oraz inwentaryzacji budowlane;j,

stwierdzam co nastepuje.

¢  elementy tj. Sciany i stropodachy, opisanego budynku internatu zlokalizowanego na dziat-
ce polozonej w Jedrzejowie oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 436, znajduja sie
w dobrym stanie technicznym i kwalifikujg sie do wykonania robét zwigzanych z termo-
modernizacjg w zakresie opisanym w punkcie 5 niniejszej opinii

¢ stan techniczny budynku zapewnia przeniesienie dodatkowych obcigzen spowodowanych
termomodernizacja. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla ludzi i mienia, nie wystapi
przekroczenie stanéw granicznych nosnosci . Stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania istniejacego obiektu, miesci sie w granicach norm, tym samym w trakcie wy-

konywania robot budowlanych nie zostanie zagrozona statyka obiektu.

Opraco
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

OBIEKCIE BUDOWLANYM
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
INTERNATU

sporzadzona stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126/

Obiekt: Budynek Internatu - Specjalny Osrodek Szkolno-
Wychowawczy

Adres: Jedrzejow ul. Krzywoustego 4, nr ewidencyjny gruntu 436
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawartos¢ opracowania :
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I. Czes¢ opisowa

Maj 2012t
Opracowat:

tech.bud. JACEK KRLYSL1i Uik
upr. bud. KL-438/94
do projektowiylja, nadzorcwania

i kierowania ro mi budowicnymi.

W JgUI LA
Wydzist Budownictws




CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSCE
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynku o dwéch

kondygnacja nadziemnych. W ramach robét przygotowawczych przewiduje sig:

Ustawianie rusztowan, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz obrobek blacharskich i para-

petow. Naprawe tynkow i przygotowane $cian pod klejenie warstwy ociepleniowe;j.

W ramach termoizolacji budynku przewiduje sie:

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

» wykonanie ocieplen styropianem zewnetrznych $cian budynkéw,

> wykonanie oktadzin i oblicowan §cian zewnetrznych,

» wykonanie posadzek z terrakoty na schodach zewnetrznych,

» montaz obrobek blacharskich i parapetow

> wykonanie ocieplenia dachu warstwa granulatu z wetny mineralnej ulozong

W przestrzeni wentylowanej oraz wykonanie remontu pokrycia dachu i remontu kominow

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:;

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem, internatu. Na dzialce ponadto istniejg urzadzenia,

techniczne pomocnicze. Dziatka jest ogrodzona posiada utwardzone dojscia i dojazdy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MO-
GA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LuDZi;

Na dzialce nie istniejg elementy, ktore mogtyby stworzyC zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Montaz rusztowan i daszkow ochronnych, zagrozenia:

- upadek z wysokosci

- potracenie pracownika elementami rusztowan

Roboty rozbiérkowe przy elementach na $cianach istniejgcego budynku
zagrozenia:

- upadek z wysokosci, potracenie, przygniecenie pracownika spadajacym przedmiotem,

- zapy'enie podczas wyburzania, zatadunku i rozladunku gruzu. STAROSTWO




Transport materiatow budowlanych na plac budowy, pomosty robocze i dach budynku zagrozenia:
- potracenie przez samochody dostarczajace materiaty na plac budowy.,

- potracenie przez szale wyciagu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych, zagrozenia:

- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmiemny hatas i wibracje — pity, szlifierki.

Komunikacja na placu budowy, zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA !NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przy projektowanych robotach budowlanych nie wystepuja roboty szczegdlnie niebezpieczne.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

- przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub czynnikow biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

- prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.

- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow.

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

- wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

- wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy beda uczestniczyli w instruktazach BHP na
temat sposobu realizacji tych robét, wymaganych sposobow postepowania, zakresy wymaganych
oston osobistych. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany
z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Instruktaze prowadzone bedg przez osobg posiada-

jacq niezbedne kwalifikacje w tym zakresie.




6. WSKAZANIE SRODOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJA-
CA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia t].

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosowanie do zagrozenia.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykonac wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia a wiec ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych, itp.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, dokladnie przestrzega-
jac przepisow bezpieczenstwa pracy. Przede wszystkim nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazaja-
ce bezpieczenstwu pracujacych. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte
zsypy. Roboty rozbiorkowe nalezy wstrzyma¢ gdy predko$¢ wiatru przekracza 20m/s. Robotnicy wyko-
nujacy roboty rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli. Nalezy przestrzega¢ szczegoiowych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Rozdziat 18 Roboty rozbiorkowe.

W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowat zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku wezwac
lekarza.

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaly i niewybuchy - nalezy miejsce ogro-
dzi¢) powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

Wokot budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporeczowanie i tablice ostrzegawcze) przez
caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot ewentualnych dzwigdw i wyciggow.
Zabezpieczone beda otwory w Scianach zewnetrznych budynku.

Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich.

Wydzieleniu i oznakowaniu podlegac beda miejsca skiadania materiatow tatwopalnych i migjsca

w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem (oporeczowanie), a
w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego sprzgtu ochrony przed
upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywa¢ bgda pracownicy nadzoru

budowy.
STAROSTWO POWIATOWE
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W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy innymi:
wokot budynku wydzielié strefe niebezpieczna, tasma BHP na stupach i rozmiescic tablice ostrzegaw-
cze. Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ takze w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowar praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W czasie eksploatacii
nalezy zapewnic ich pewng sprawnos¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach dopusz-
czalnych. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku..

Przy pracach transportowych materiatow drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je sukcesyw-
nie i na biezaco na linkach (zakaz zrzucania).

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie powinna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowac poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow
z wysoko$ci . Na biezaco utrzymywaé urzadzenia w pefnej sprawnosci technicznej i zapewniac biezacg
ich konserwacje.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na biezaco
dokonywa¢ pomiarow instalacji. Na biezaco wykonywa¢ badania kontrolne urzadzen zasilanych pra-
dem elektrycznym.

Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojécia do stanowisk pracy. Wejscia do budynku

w strefie zagrozonej upadkiem materialow z wysokosci nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Doraznie do komunikacji pionowej, mozna stosowac drabiny przystawne w petni sprawne i posiadajace
certyfikaty.

Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb
budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym przygotowac podreczny sprzet p.poz.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz przestrzegajac
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nrd7 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot.

Dziatka, na ktorej realizowane beda roboty budowlane jest polozona na terenie, z wiasciwym dojazdem
zapewniajacym mozliwo$¢ dostepu stuzb technicznych na wypadek pozaru awarii lub innych zagrozen.

Nie wystepujg skrzyzowania z zadnymi liniami napowietrznymi.
Opracowat:

tech.bud. JACEH KRZYSL! I\
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI POLOZONEJ
W JEDRZEJOWIE

Inwestor: Powiat Jedrzejowski
Adres:  Teren internatu w Jedrzejowie przy ul. Krzywoustego 4,
nr ewidencyjny gruntu 436

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego, zlokalizowanego na dzialce polozonej w Jedrzejowie przy ul. Krzywoustego 4, ozna-
czonej w ewidencji gruntéw numerem 436.
Przy takiej inwestyciji, ktora sprowadza sie do prowadzenia rob6t budowlanych przy istniejgcym obiek-
cie, wiasciwie przy ociepleniu jego $cian oraz dachu - projekt zagospodarowania terenu sprowadza sie
do okreslenia usytuowania budynku poddawanemu termomodernizacji.

Z uwagi na opisany przedmiot inwestycji, praktycznie nie wystepujg zmiany w zagospodaro-
waniu dziatki.

2. Istniejacy stan zainwestowania dziatki:

Teren, na ktorym jest zlokalizowany jest budynek bedacy przedmiotem inwestyciji, posiada ogrodzenie

oraz zjazdy na ulice. Ruch pojazddw i ruch pieszych odbywa si¢ poprzez istniejgce dojécia i dojazdy.
Istniejacy budynek zasilany jest w energie elekiryczng z sieci energetycznej przebiegajacej

przez teren dziatki. Zasilanie w wode odbywa sie z sieci wodociagowej rowniez przebiegajacej przez

teren dziatki. Przez teren dziatki przebiega takze sie¢ kanalizacji sanitarnej, do ktérej odprowadzane sg

$cieki socjalno-bytowe. Budynki zasilane sg w energie cieplng z zewngtrznej lokalnej sieci cieptowni-

czej nalezacej do Dalia Polska S.A.

Na terenie dziatki istniejg miejsca postojowe dla samochodow osobowych.

Do budynku zapewniony jest dostep pojazdow strazy pozarnej poprzez istniejace drogi pozarowe.

3. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki:

W wyniku opisanej na wstepie inwestyciji nie nastapi zadna ingerencja w istniejace zagospodarowanie
terenu. Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokét istniejacego budynku.
Przedmiot inwestycji nie spowoduje zadnych zmian w sposobie zasilania budynku w energie elektrycz-
ng, wode oraz zmian w sposobie odprowadzania ciekdw czy zasilania budynku w energie cieplna. Nie
zostang takze zmienione ciagi pieszo - jezdne, Nie zostang takze naruszone zasady dostepu pojazdow
strazy pozarnej, bowiem roboty budowlane polegajace na ociepleniu cian istniejgcego budynku,

w zaden sposéb nie ingerujg w istniejgce drogi dla dostepu stuzb technicznych i ratowniczych.

4. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Po dokonaniu analizy stwierdzono, iz teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek nie jest wpi-
sany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedrzejow.
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5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Teren w Jedrzejowie przy ul. Krzywoustego 4, na ktorym zlokalizowany jest budynek internatu , nie
znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, tym samym nie okresla sie wptywu eksploatacji gérniczej
na dziatke zamierzenia budowlanego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Charakter istniejacych zagrozen dla Srodowiska zwigzany z planowang inwestycjg polega na zwykiym
korzystaniu ze srodowiska i miesci si¢ w granicach norm, Projektowana inwestycja, nie nalezy do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na stan $rodowiska, co wynika z przepisow rozporza-
dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ moga-
cych znaczaco oddzialywac na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 r.
poz. 2373 z pozniejszymi zmianami). Z charakteru inwestycji wynika, iz przewidywane roboty budowla-
ne nie beda stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow budynkow pod-
dawanych inwestycji. Roboty nie spowodujg zanieczyszczenia poszczegolnych elementow Srodowiska
tj powietrza, gleby, wod podziemnych. Odpady powstate przy wykonywaniu robét nie posiadajg zna-
mion odpadéw niebezpiecznych (resztki styropianu, siatki, klejow, oraz struktury tynkarskiej), zostang
zabrane przez wykonawce do stosownej utylizacji. W zwiazku z powyzszym obszar oddziatywania pla-
nowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu do ktérego inwestor posiada prawo dysponowania.
Inwestycja nie spowoduje powstania ponadnormatywnych ucigzliwosci zwiazanych z hatasem, wibra-
Cja, zanieczyszczeniem powietrza wody czy gleby.
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Spis zawartosci

projektu architektoniczno - budowlanego:

I. CZESC OPISOWA:

¢ Opis techniczny wykonania robot budowlanych

IIl. CZESC RYSUNKOWA:

¢ Schemat budynku z oznaczeniem elewacji 1
¢ Projekt elewacji Nr 1 wraz z kolorystyka 1
¢ Projekt elewacji Nr 2 wraz z kolorystyka 1
¢ Projekt elewacji Nr 3 wraz z kolorystykg 1
¢ Projekt elewacji Nr 4 wraz z kolorystykg 1
¢ Razut pofaci dachu 1
¢ Wykaz stolarki e
¢ Przekroj stropodachu 1

¢ Szczeglly poszczegoinych elementow ocieplenia 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu termomodernizaciji budynku f. $cian oraz dachu
budynku internatu Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego w Jedrzejowie przy ul. Krzywo-
ustego 4. Roboty m.in. bedg obejmowat:

Przygotowanie $cian pod ocieplenie tj. zerwanie odspojonych fragmentow tynkow, naprawy ubytkow
tynkow, przygotowanie podioza. Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (poza wymieniong w ostatnich
latach). Nastepnie ocieplenie $cian budynku poprzez wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen,
metodg lekkg — mokrg; wymiang parapetow zewnetrznych, obrobek blacharskich, malowanie elewacji.
Wykonanie ocieplenia dachu warstwa granulatu z welny mineralnej ulozong w przestrzeni wentylowa-

nej stropodachu oraz wykonanie remontu pokrycia dachu i remontu kominéw

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 27 marca 2012r. zawarta z Powiatem Jedrzejowskim,

Ponadtc podstawa opracowania jest:

» ogledziny wiw budynku oraz pomiary wiasne,

» ustawa z dnia 7 iipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
poOzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z p6z-

niejszymi zmianami),

pozostale przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

literatura fachowa,

udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,

Y V YWY V¥V

inwentaryzacja budowlana wykonana w maju 2012r.

3. Dane cgéine

Budynek internatu jest obiektem wolnostojacym o dwoch kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjne).

Budynek jest polozony na dzialce zlokalizowanej w Jedrzejowie przy ul. Krzywoustego 4, oznaczonej
w ewidencji gruntdw numerem 436. Rok budowy 1984.

Powierzchnia zabudowy 629,93 m?

Powierzchnia uzytkowa 1126,52 m2

Kubatura czgsci ogrzewanej 3 605,00 m?

Liczba uzytiownikow 84



3a. Charakterystyka energetyczna

Ostona budynku; $ciany o konstrukcji nosnej mieszanej tj. zelbetowej szkieletowej, wypelnione murem
z pustakow gazobetonowych oraz o konstrukcji murowanej z cegly i pustakow gazobetonowych. Sciany
izolowane warstwa 14 cm styropianu, obustronnie otynkowane Stropodachy na budynku wentylowane
Z plyt prefabrykowanych opartych na $cianach no$nych. Izolacja stropodachdw warstwa 16 cm
granulatu wetny mineralnej. Pokrycie papg termozgrzewalna. Stolarka okienna, PCV, drzwi zewnetrzne
aluminiowe. Podtoga na gruncie: podklad betonowy ocieplona styropianem, parkiet i terrakota.

Przegrody nieprzezroczyste:

Rodzaj Przegrody d A R UW/m2K]
Dach - papa 0,01 0,18 0,056 -

- papa 0,01 0,18 0,056 -

- granulat welny 0,16 0,043 4,75

~ - strop z plyt pref.0,25 1,83 0,18

- tynk cem. wap. 0.018 1,0 0,02
Grubosé catkowita 0,448 0,27
Przegrody nieprzezroczyste:
Rodzaj Przegrody d A R U[W/m2K]
Sciany (konstr. szkieletowa + siporex)

- tynk 0,01 1,0 0,01 -

- styropian 0,14 0,04 4,75 -

- gazobeton ; 0,25 0,21 1,81

- tynk cem. wap. 0.02 1,0 0,02 -
Grubosé catkowita 0,42 0,26
Przegrody przezroczyste:
Rodzaj Przegrody d A R UWImZK]
Stolarka okienna PCV - - - 1,60
Stolarka drzwiowa aluminiowa - - - 1,80

Powierzchnia przegrod przezroczystych.

- stolarka drzwiowa metalowa do zamontowania
12,18 m2

- stolarka okienna PCV do zamontowania
149,27 m2

Powierzchnia $cian zewnetrznych podlegajacych termomodernizacii.

- ocieplenie styropianem gr. 14 cm + tynki zewnetrzne na ociepleniu, rozwigzanie systemowe
782,85 m2

Powierzchnia stropodachéw podlegajacych termomodernizacii.

- ocieplenie styropianem gr. 16 cm , papa podktadowg + krycie papa termozgrzewalng 440,77 m2

Budynek po termomodernizacji (wymiana stolarki, ocieplenie $cian, ocieplenie dachu) nalezy uznaé za
energooszczedny poniewaz przegrody po termomodernizacji bedg posiada¢ wspotczynnik przenikania
ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki. Izolacyjno$¢ cieplna spetnia wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii. T
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4. Obliczenie grubosci izolacji

Grubo$¢ warstwy izolacyjnej przyjeto zgodnie z opracowanym audytem energetycznym w miesigcu
kwietniu 2012r. wykonanym przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A. w Warszawie

ul. Swietokrzyska 20. Gdzie po dokonaniu analizy zgodnie z procedurg wyboru optymalnego rozwigza-
nia; przyjeto stosowne rozwigzania docieplenia $cian i stropodachu, biorgc pod uwage czas zwrotu
inwestycji termomodernizacyjnej. Przyjeto:

Docieplenie $cian zewnetrznych elewacji przedniej i tylnej budynku ~ 11 ¢cm styropianu o wspétczynni-
ku A=0,040 W/(m*K)

Docieplenie Scian zewnetrznych szczytowych budynku- 14 cm styropianu. o wspolczynniku

A=0,040 W/(m*K)

Docieplenie Scian zewnetrznych piwnic (cokotu budynku) — 10 cm styropianu o wspotczynniku
A=0,040 W/(m*K)

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla §cian zewnetrznych szczytowych wyniesie 0,24 W/(mZK) - obec-
nie 1,51 W/(m),

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych przedniej i tylnej wyniesie 0,25 W/(m2K) -
obecnie 0,79 W/(mK),

Docieplenie stropodachu wentylowanego — 16 cm granulatu weiny mineralnej o wspéiczynniku
A=0,043 W/(m*K).

Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu wyniesie 0,22 W/(m2K) - obecnie 1,24 W/(mK),

5. Prace zwiazane z projektowana termomodernizacjg budynku

Przewiduje si¢ wykonanie ztozonego systemu izolacji cieplnej écian zewngtrznych z warstwa termoizo-

lacyjng ze styropianu Atlas Stoper o gruboéci i parametrach opisanych wyzej.

System ten jest firmowa odmiang metody objetej instrukcjg Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002

- ,Bezspoinowy System Ocieplenia Scian Zewnetrznych Budynkéw”. Polega on na mocowaniu izolacji

termicznej z plyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej war-

stwy zbrojonej a nastepnie wyprawy tynkarskiej. System Atlas stoper z ptytami styropianowymi o gru-
bosci nie przekraczajacej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRQ).

W przypadku tego systemu warstwe termoizolacyjng stanowig sezonowane, samogasnace plyty styro-

pianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038.

Mozna zastosowac inny system o rownowaznych wiasciwosciach, niemniej kazde rozwigzanie syste-

mowe musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

Ptyty styropianowe bgdace warstwa termoizolacyjng systemu muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania

- grubos¢ i wspolczynniki A opisane wyzej

- klasa reakcji na ogien co najmniej E zgodnie normg PN EN 13163:2004

Kolejnos¢ prac przy termomodernizacii jest nastepujaca:

- prace przygotowawcze {j. ustawianie rusztowan, demontaz przeznaczonej d wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, demontaz obrébek blacharskich i parapetéw, naprawe tynkow i przygotowane
$cian pod klejenie warstwy ociepleniowej.

- prace wiasciwe tj. montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej, montaz obrobek blacharskich
i parapetow, wykonanie ocieplenia styropianem zewnetrznych Scian budynkow, wykonanie oktadzin
i oblicowan cian zewnetrznych, wykonanie posadzek z terrakoty na schodach zewnetrznych,

Przed przystapieniem do ocieplenia budynkéw nalezy nalezycie przygotowac powierzchnig scian, ktora

powinna by¢ rowna, nosnai oczyszczona z wszelkich elementow mogacych powodowac ostabienie

przyczepnosci zaprawy klejowej. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty tynku nalezy sku¢ a ubytki
uzupelni¢ tynkiem cem.-wap. Lub materiatami systemowymi zalecanymi do tego rodzaju prac np. za-
prawa tynkarska Atlas. Nastepnie $ciany nalezy oczysci¢ poprzez mechaniczne czyszczenie i zmycie.

Przed klejeniem ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ gruntowane $cian stosowng emulsjg np.

Atlas Uni-grunt.

Przygotowanie zapraw klejacych

Suche mineralne zaprawy klejace nalezy wymieszac z odpowiednia iloscig wody przy pomocy miesza-

dta, az do uzyskania jednorodnej, odpowiedniej do obrobki konsystencji. W zaleznosci od warunkow

atmosferycznych czas gotowosci materiatu do obrobki wynosi od 2 do 4 godzin. Gestniejacej masy nie
wolno ponownie uplastycznia przez dolewanie wody i ponowne mieszanie. . . . . ‘
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W przypadku obrobki mechanicznej nalezy uwzgledni¢ wskazowki dotyczace wyposazenia maszyn. Q_/
Mozna stosowac nastepujace kombinacje:
Mieszarka przeplywowa — materiat dostarczany z workow,
Mieszarka przeptywowa przy OneWayBox, silosie lub kontenerze,
Mieszarka przeplywowa, takze w potaczeniu z pompa tloczaca (system otwarty),
Agregat tynkarski (system zamkniety).
Gotowa do obrobki mase klejowo dyspersyjng nalezy gruntownie wymiesza¢ w pojemniku, w razie
konieczno$ci dodac wody w celu wyregulowania konsystencii. Klej dostarczany w systemie OneWay-
Boxn jest gotowy do obrébki.
Naktadanie kleju
Naktadanie masy klejowej w przypadku podiozy typowych odbywa sie tzw. metodg obwodowo (obwie-
dniowo) — punktowa, tzn. na obwodzie ptyty nalezy nalozy¢ watek masy klejacej o szerokosci ok. 5ecm,
a na srodku plyty 3 placki wielko$ci dtoni. W zaleznosci od nierownosci podtoza nalezy tak regulowac
ilosc masy klejacej i wysoko$¢ naktadanej warstwy, aby po doci$nieciu plyty uzyskac 240% kontaktu
podioza z masg klejowg
Uktadanie piyt termoizolacyjnych
Uktadajac pierwszy rzad plyt termoizolacyjnych w listwie startowej, nalezy zwroci¢ uwage na to, by
ptyty mocno przylegaly do przedniej krawedzi listwy. Nie mozna dopusci¢ do tego, by listwa wystawata
z powodu naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejacej.
Wszystkie ptyty nalezy wkieja¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu piyt ze $ciang
byta jak najlepsza.
Plyty nalezy zawsze uktada¢ mijankowo w ,cegietke”, z przesunietymi pionowo spoinami. W migjscach
przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowac. Niedopuszczalne jest krzyzowanie sie spoin.
Miejsca stykow ptyt nie moga by¢ wypeiniane masa klejowa. Powstajace ewentualnie szczeliny nalezy
wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub piankg
W miejscach, w ktorych przebiegaja zlacza lub spoiny, nie powinny wystepowaé styki plyt termoizola-
cyjnych.
Nalezy unikac takze potaczen plyt na przedtuzeniach naroznikoéw otwordw (np. okien), aby zapobiec
powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprezen.
Aby uzyskac precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ plyte termoizolacyjng z odpo-
wiednim wystepem i docisnag¢ do niej druga plyte przypadajaca pod katem prostym. Wystajacy pas
nalezy precyzyjnie odcig¢. Oklejanie naroznikdw nalezy wykonywac¢ naprzemiennie, aby powstato
przewigzanie.
Wykonujac ocieplenie osciezy drzwi i okien, nalezy tak dobra¢ grubo$¢ piyty, by z dwéch stron byla
widoczna taka sama szerokoS¢ ramy okna i aby krawedzie potozonych nad sobg otworéw, potozone
byly w pionie.
Podczas przyklejania ptyt termoizolacyjnych na nadprozach okien, zaleca sig stosowanie podparc,
klamer itp. Lub natychmiastowe kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej masie
klejowej.
Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne, rowne ukladanie plyt termoizolacyjnych. Nalezy unika¢ wystepow
w formie uskokow na stykach ptyt. Wystepujace ewentualnie nieréwnosci plyt styropianowych nalezy
zniwelowac pacg do szlifowania. Kurz powstajacy w czasie szlifowania nalezy dokfadnie usunag.
Polozenie kabliitp., utozonych na $cianie, nalezy oznakowa¢ na plytach, aby nie uszkodzi¢ ich pod-
czas kotkowania.
Kotkowanie ptyt nalezy wykonac kotkami z talerzykiem grzybowym z trzpieniem wewnetrznym wbija-
nym, posiadajgcymi stosowne aprobaty techniczne. Glebokos¢ zakotwienia w $cianie winna wynosic
min. 9cm. llos¢ kotkow na Scianie przedniej i tylnej 8szt./m2 (utozona na $cianach warstwa styropianu
3 cm z tynkiem mineralnym - przy obliczeniu gtebokosci zakotwienia kotka w Scianie nalezy uwzglednic
3cm warstwe istniejacego styropianu,). llos¢ kotkow na Scianach szczytowych 6szt./m2,
Warstwa zbrojona
W zaleznosci od wybranego systemu, do wykonania warstwy zbrojonej mozna stosowac rézne zapra-
wy zbrojace.
Zaprawy suche, do rozrobienia z wodg TR ——
Masa klejowo-szpachlowa - grubosc warstwy 3-4 mm Ty PR ITION)




Zaprawy dyspersyjne gotowe do uzycia - grubosc warstwy 2-3 mm @
Siatki zbrojace z wiokna szklanego - szerokosc 1000 mm - wymiary oczek. 3.0 x 3.5 mm - masa po-
wierzchniowa 165 £5g/m?; siatka z widkna szklanego 650/100 szeroko$¢ 1000 mm = wymiary oczek.
4.0 x 4.0 mm - masa powierzchniowa 165g/m? + 5%

W przypadku obrobki recznej miesza sie z odpowiednig iloscig wody i doktadnie rozrabia mieszadtem
elektrycznym, az do uzyskania jednorodnej konsystenciji. W zaleznosci od warunkow atmosferycznych,
czas przydatnosci materiatu do wbudowania wynosi od 2 do 4 godzin. Materiatu zgestniatego w wyniku
wiazania, nie wolno w zadnym wypadku ponownie uplastycznia¢ przez dodawanie wody i ponowne
mieszanie.

W przypadku obrobki mechanicznej nalezy uwzgledni¢ wskazdwki dotyczace wyposazenia maszyn.
Mozna stosowa¢ nastepujace zestawy:

Mieszanka przeptywowa ~ materiat dostarczany z workdw

Mieszanka przeptywowa przy silosie lub kontenerze

Mieszanka przeplywowa w potaczeniu z pompa tloczaca (system otwarty)

Agregat tynkarski (system zamkniety)

Gotowa do obrobki dyspersyjng mase szpachlowg, nalezy doktadnie rozmiesza¢ w pojemniku. W razie
koniecznosci — w celu wyregulowania konsystencji — dodac niewielkg ilo$¢ wody. Podczas obrobki
mechanicznej z kontenera lub pojemnika OneWayBox, konsystencja masy jest fabrycznie odpowiednio
wyregulowana.

W czasie chiodow lub przy wysokiej wilgotnosci powietrza, nalezy uwzgledni¢ wydtuzony czas schnie-
cia.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na catej powierzchni, w narozach otworéw(okna, drzwi) w masie
szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie diagonalne

Odpowiednio docigte pasma siatki zbrojonej, nalezy rowniez wczesniej zatopi¢ w wewnetrznych naro-
zach otwordw i we wszystkich miejscach, w ktérych rozcina sie wiasciwg siatke zbrojaca, np. przejscia
kotew rusztowan, zamocowania elementow, przebicia przez system ocieplajacy.

Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn., ze kolejne pasy siatki musza by¢ ukladane z zakia-
dem min. 10cm, za$ na narozach winien on wynosi¢ min. 15cm. Na cokotach i narozach nalezy zasto-
sowac dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie po zatopieniu siatki pacg metalowa. Starannosc prac jest szcze-
gdlnie wazna nie tylko ze wzgleddw konstrukcyjnych ale i estetycznych. Ewentualne nierdwnosci nale-
2y zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej 1,5mm lub 2 mm, moga
one uniemozliwic jej prawidtowe wykonanie.

Wyprawa wykonczeniowa

Warstwe wykoniczeniowg moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowa-
ny farba elewacyjng. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po ok. 3 dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Przed utozeniem warstwy wykonczeniowej nalezy wykonac podkfad z
masy tynkarskie;.

Wyprawe tynkarskq nalezy wykona¢ zgodnie z kolorystyka elewaci.

Zaprojektowano nowa kolorystyke elewacji budynkéw zgodnie z rysunkami elewacii.

Uzyto koloréw farb na wyprawy tynkarskie wg wzornika firmy ,Atlas”

Zaprojektowano nastepujace rodzaje kolorow:

ARKOL E 0042

ARKOL E 0366

Cokodt — tynk zywiczny (marmolit) w kolorze szarym

Elementy stalowe krat i balustrad oraz konstrukcji zadaszen oczy$ci¢ z korozji zagruntowac | pomalo-
wac.

Wymieni¢ okreslong w projekcie stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z zestawieniem stolarki. Stolarka
okienna PCV w kolorze bialym o parametrach podanych w wykazie stolarki. Stolarka drzwiowa metalo-
wa ocieplona pokryta folig dekoracyjng PVC odporng na promieniowanie UV. Nalezy przewidzie¢ wy-
miane parapetow przy oknach przeznaczonych do wymiany i juz wymienionych z uwagi na zbyt malg
szerokos¢ tych parapetow. Przed przystapieniem do wymiany stolarki zgodnie z wykazem stolarki,
wymiary nalezy dodatkowo sprawdzi¢ na budowie.
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Kontrola jakosci @
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona stosownymi aprobatami, deklaracjami zgod-
noSci , certyfikatami. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialow, ktérych wiasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom technicznym. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow wykona-
nia robot zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w tym zakresie.

Roboty budowlane dotyczg obiektu bedgcego w trakcie uzytkowania, tym samym przy ich wykonywa-
niu nalezy uwzgledni¢ czynny charakter obiektu poprzez odpowiednie oznakowanie terenu budowy,
wykonanie zabezpieczen dla 0sob przebywajacych w sasiedztwie oraz zastosowanie odpowiedniego
czasookresu wykonywania prac.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia w trakcie wykonywania prac nieistotnych odstapiert od projektu bu-
dowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Postanowienia koncowe:

Materiaty budowlane winny odpowiadac aprobatom i atestom technicznym i obowigzujacym normom

oraz winny posiadac stosowne dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi
przepisami i normami.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac przestrzegajac zasad i przepiséw BHP obowigzujacych w budow-
nictwie.

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:

mgr inz. budownictw
Uprawnienia budowla
i kierowania bot
i(aoegt okgr_agj)c e\

nstrukcyjno-budowl i
zakresie w speclain ‘ieJ:a oeri:‘a;c:iggm
Nr uprawhief KL 33/90 :

tech.bud. JACEKAKRZYSZTOFIE
upr. bud, -438/94
do projektowanis| nadzorowania

i kierowania robotduti budowlanymi.

Piotr Abramowicz

d ngjektowania
vdowlanymi
sSpecjalnosci

LESZEK STREBECK
mgr ini, architejks~

__mgrini. budowfictwa
Uprawneg:ga do proje nia bez ograniczen
W specjainoici architek FriGnstrukcyjnobudowlanc
Upr. do kieroweflia | nadzorowania robét bud.
Nrupr. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85
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Elewacja Nr 1

Kolorystyka wg firmy ATLAS

[ Atias Arkol E 0042
("] Atias Arkol E 0366

eor| Tynk Marmolit - kolor szary

@
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mgr Maric rgz Wlt :T 10048
Kielce, L:h & mu &
Zgodnosé ymaganiami
Chror ATOWE|
stwierazayg
bez uwag ,:éﬁym‘jﬂ‘
Nazwa obilekiu: Termomodemizacia budynia) Adres: Jedrzejiw
- Spacjainy Odrodek Szkoino -\
Nr ewid. gruniu 438
w Jedrzejowis, ullca Krzywoustego 4
Przedmiot rysunku: Skala: Nriys.
Blswacia Nr 1 - Projeid 1:200
Stoktur : Maj 20121
mgr in2. Plotr Abramowicz upr, bud, KL 3380
Jacek Krzysztofi upr. bud. Ki 438/04 p\., \ﬁ
Deta: 2.
Spravidzajgey: Archilsktura e Maj
mgr ink. Loszek Strebecid upr. bud. 31485
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Elewacja Nr2

Kolorystyka wg firmy ATLAS
[__] Atlas Arkol E 0042 e ek 1 ok )
w Jodrzejowis, ulica Krzy tego 4
[ Atlas Arkol E 0366 st - =
Ea— o “
2228 Tynk Marmolit - kolor szary u..!..re z&..x*s..... |
mgr in. Plotr Abramowicz upr. bud. KL 33/80
/
Jacek Kezysztofik upr. bud. KI 438/84 C ﬂf
Spravedzajacy: Architelurs D E»&?
mgr inet. Leszek Strebacid upr. bud, 31485 z
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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
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Elewacja Nr3 Elewacja Nr 4 oo ond B8 "SI

Zgodnosé 1eklu 2 wymaganiam(
ale! DIZE 0, e
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Kolorystyka wg finmy ATLAS \
Nazwa oblekiu: Termomoderntzacia budyniu Adres: Jydrzojow
[ Atlas Arkol E 0042 intonatu - Specainy Osrodek S2oino -Wychowawezy | ur ewid, grunty 438
w Jedrzof ulica Krzy
[__1Atlas Arkol E 0366 Przadmiot rysunk: Ska: _..S?
_ ) Elswacia Nr 3iNr 4 - Projeid 1:200
] Tynk Marmolit - kolor szary Gk A Ma) 2012 1.
mgr in2. Plotr Abramowicz upr. bud. KL 3380
Jacek Krzysziofi upr. bud, K 438/84 /ﬂ?
mgr inz. Loazek Sirebeckl upr. bud. 314/85
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Nazwa obiektu: Termomedernizacia budynku
Internatu - Spacjainy Ofrodek Szkolno - Wychowawezy

Adres: Jedrzejow
Nr ewid. gruntu 438

w Jedrzejowie, ulica Krzy go 4
Przedmiot rysunku: Skak: Nrrys.
Rzut potaci dachu - Projekt 1:200
Projektant: Architektura vUﬂ.H Maj 201g)r.
odpls:
mgr inz. Piotr Abramowicz upr. bud, KL 33/90 \
Jacek Krzysztofik upr. bud. K| 438/94
Sprawdzajgcy: Architektura Data: anmn_._n K
ws_&,\\
mgr in2. Leszek Strebecki upr. bud, 314/85
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WYKAZ STOLARKI

Okno Okno Okno Okno Ckno Okno Ckno Okno Okno
LT ] | = B8 B3 BB
SCHEMAT
Wymiary w $wietle
oéciezy 80 x 200 170 x 58 115x 55 85x 55 85x 45 58 x 58 88 x 60 34x39 45x 78
llo$¢ sztuk 88 2 2 2 3 1 4 1 1
Drzwi zewnetrzne | Drzwi zewnetrzne | Drzwi zewnetrzne
Okna:
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, w kolorze biafym,
Wep. przenikania ciepla dia calego okna U = 1,3 W/m2K
W oknach zamontowaé nawlewniki higrosterowane
SCHEMAT
UWAGA:
Ze wzglgdu na fakt iz zamontowana stolarka cldenna i drzwiowa
Wymiary w $wietle posiada odchylki dochodzqce do kifku cenfymetrow,
odciezy 102 x 204 104 x 210 100 x 209 wymiary okien i drzwi do wymiany i ich llo$¢ sprawdzié na budowie.
llos¢ sztuk 2 1 1

Nazwa obiektu: Termomodemizacja budynku intematu -| Adres: Jedrzejéw
Specjainy Odrodek Szkoino - Wychowawczy Nr ewid. gruntu 438
w Jedrzejowie, ulica Krzywoustego 4

Huﬂoaia. rysunku: Skala: Nrrys.
Wykaz stolarki 1:100

Projektant  Architekiura Data: Maj 2012 r.
mgr in2. Piotr Abramowicz upr. bud, KI 33/80

Podpis:
Jacek Kizysztofik upr. bud. Ki 436/84 ﬁ \Mﬂﬁ,

Sprawdzajacy: Arcitekiura

mgr inz. arch, Leszek Strebecld upr. bud. 314/85

w Jedrzejowie



PRZEKROJ STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Papa termozgrzewalna
Szlichta cementowa

Plyta betonowa
Pustka powietrzna

Specjalny Odrodek Szkolno Wychowawczy
w Jedrzejowie, ulica Krzywoustego 4

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku internatu - | Adres: Jedrzejéw

Nrewid. gruntu: 436

Przedmiot rysunku:
Przekréj stropodachu wentylowanego

1:50

Skala: Nrrys.

Projektant: Konstrukcja

mgrin2. Leszek Strebecki upr. bud. 314/85

Jacek Krzysztofik upr. bud. Ki - 438/94

Data: Maj 2012 r.
Podpis:

1

Sprawdzajgcy: Konstrukcja

mgr inz. Piotr Abramowicz upr. bud. K/ 33/60

Data: Maj2012r.

Podpis: rhﬁ
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PRAWIDLOWE PRZYKLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH SPOSOB PRZYKLEJANIA TKANINY ZBROJACEJ
NA PRZEDtUZENIU NAROZNIKOW OTWOROW PRZY OTWORACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

/ 7 © Wywinge siatke na oscieza
\ : HiH %
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Kawatki siatki wzmacniajgcej
naroza otworu

Siatka z wiékna szklanego

Nazwa obiektu: Ti dernizacja budynku intematu - | Adres: Jedrzejow

Specjalny Oérodek Szkelno Wychowawczy Nr ewid. gruntu: 154

w Jedrzejowie, ulica Krzywoustego 4

Przadmiot rysunku: Skala: Nrrys.

Szczegdly elementow ocieplenia 1:30

Projektant: Konstrukcja Data: Maj 2012r. b
Podpis:

mgr int. Leszek Strebecki upr. bud. 314/85

Jacek Krzyszlofik upr. bud, K - 43894 n\ﬁ
jacy: y j Data: Maj 2012
Sprawdzajgcy: Konstrukcja 5 Ewﬁ 3 \
mgr in2. Piotr Abramowicz upr. bud. Ki 3380
[
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SPOSOB NAtOZENIA MASY KLEJACEJ
NA PLYCIE STYROPIANOWEJ

UKLAD WARSTW OCIEPLENIA
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1. Sciana zewnetrzna

2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca
3. Warstwa izolacji termicznej z piyt styropianowych A= 0,040
4. Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy z tbem talerzowym
5

Warstwa zbrojona: sitaka zatopiona w zaprawie

6. Padkiad tynkarski
7. Wyprawa tynkarska
8. Powloka malarska

SCIAN

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku internatu -
Specjalny Osérodek Szkoino Wychowawczy
w Jedrzejowie, ulica Krzywoustego 4

Adres: Jedrzejéw
Nr ewid. gruntu: 154

Przedmiot rysunku:
Szczegdly elementéw ocieplenia
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Projekiant: Konstrukcja
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