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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
1604-01
960 m?2 960.000
RAZEM 960.000
2KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
3Kalkulacja  |Demontaz krat stalowych kpl
whasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
0354-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (drzwi zewnetrzne) |m?2
0354-05
8,43 m?2 8.430
RAZEM 8.430
7|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 m?2
1018-01
5,02 m?2 5.020
RAZEM 5.020
8KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m?2
1018-02
1,27 m?2 1.270
RAZEM 1.270
9KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
1018-04
149,97 m?2 149.970
RAZEM 149.970
10KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, pokryte folig dekoracyjng PVC odporng na pro- |[szt.
1016-05 mieniowanie UV
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
11KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe metalowe, ocieplone, pokryte folig dekora- |m2
1027-02 cyjng PVC odporng na promieniowanie UV
analogia
8,43 m?2 8.430
RAZEM 8.430
12KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm m
0702-02
488.3 m 488.300
RAZEM 488.300
13 KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
0708-02 szer.do 25 cm
488.3 m 488.300
RAZEM 488.300
14KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gtadkie m?2
1204-03
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
15KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,fi-|m2
0701-02 larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
16)NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
17KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat.ll o podiozach z cegly,pusta- |m?2
0725-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
18KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
855,9 m?2 855.900
RAZEM 855.900
19KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jedno- |m?2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
855,9 m?2 855.900
RAZEM 855.900
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20KNR 4-03 Wymiana wspornikdw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedng [szt.
0703-01 ztaczka przelotowg naprezajaca na $cianie z cegly
szt. 6.000
RAZEM 6.000
21KNR 4-03 Wymiana wspornikOw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly  [szt.
0701-04 lub gazobetonu - ogniomér
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
22IKNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret  [szt.
0711-05
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
23KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- [szt.
0711-06 kownik
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju |m
0704-08 do 120 mm2 w ciggu pionowym - 50,24 mm2
56 m 56.000
RAZEM 56.000
25KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju |m
0704-03 do 120 mm2 w ciggu poziomym - 50,24 mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
26/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 - skrzynki kontroiszt.
1215-01 Ine PCV instalacji odgromowej
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
2612-09 mocowanie listwy cokotowej
115, m 115.000
RAZEM 115.000
28KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.14 cm - system STOP- |m2
2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - cokot
109,75 m2 109.750
RAZEM 109.750
29KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm- system STOP- |m2
2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - $ciany szczytowe
224,39 m2 224.390
RAZEM 224.390
30KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 11 cm- system STOP- |m2
2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - $ciany ostonowe
448,71 m2 448.710
RAZEM 448.710
31KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-jm?2
2612-03 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazo-|
betonu
782,85 m?2 782.850
RAZEM 782.850
32KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-m2
2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
146,46 m?2 146.460
RAZEM 146.460
33KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementéwm?2
0517-02 z blachy stalowej powlekanej
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
34KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej |m2
0514-02
115,5 m?2 115.500
RAZEM 115.500
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
645 m 645.000
RAZEM 645.000
36/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-m2
2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
782,85 m?2 782.850
RAZEM 782.850
37|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-m2
2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
146,46 m?2 146.460
RAZEM 146.460
38KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
929,31 m2 929.310
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RAZEM 929.310
39KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
673,1 m?2 673.100
RAZEM 673.100
40 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
135,88 m?2 135.880
RAZEM 135.880
41KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - tynk zywiczny sciany ptaskie m2
2610-03
109,75 m?2 109.750
RAZEM 109.750
42KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - tynk zywiczny - o$cieza m2
2610-03
10,58 m?2 10.580
RAZEM 10.580
43 KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie elewaciji - kolorystyka wg projektu m2
1510-01
808,98 m?2 808.980
RAZEM 808.980
44KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne - krat, balustrad i zadaszen(stan wyj-|m?2
0101-02 Sciowy powierzchni B)
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
45KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
46|Kalkulacja  |[Montaz krat stalowych kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg metal.drzwi,drzwiczek i elem.pet- |m2
1510-05 nych o pow.ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
48KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
49KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fi- m2
0701-02 larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
50 NNRNKB 202((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
51KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z cegly,pusta- |m?2
0725-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
52KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych - kolorystyka wedtug projektu m2
1519-01
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
53 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
0108-09 km
3,4 m3 3.400
RAZEM 3.400
54KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3
0108-10 nast. 1 km
3,4 m3 3.400
RAZEM 3.400
55Kalkulacja  |Optata za pzryjecie gruzu na wysypisko m3
wiasna
3,4 m3 3.400
RAZEM 3.400
56/\Wycena indy- [Docieplenie stropodachu (pow. 440,5 m2) w systemie kpl
widualna granulatu z welny mineralnej gr. 16 cm. Wycena tgczna wraz z pracami
przygotowawczymi (wykonanie otworéw technologicznych w
ptytach korytkowych niezbednych do wprowadzenia izolacji metoda
nadmuchu oraz ich zaslepienie). Granulat typu Rockwool Granrock
lub réwnowazny
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
57|Kalkulacja  |[Demontaz wytazu dachowego kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58Kalkulacja  [Montaz wytazu dachowego - wycena obejmuje prace przygotowawcze i mate- |kpl
whasna riaty
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-m?2
0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
60NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
61KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z cegty - komi- m2
0725-03 ny ponad dachem i ogniomury
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
62KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
440,50 m?2 440.500
RAZEM 440.500
63KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07
440,5 m?2 440.500
RAZEM 440.500
64KNR 4-01 Odkucie szlichty cementowej w miejscach odspojonych - przyjeto m2
0804-07 10% powierzchni dachu
analogia
44,05 m?2 44.050
RAZEM 44.050
65KNR 4-01 Uzupetninie posadzki cementowej z zatarciem na ostro - uzupetnienie szlichty |miejsc.
0804-01 na skuciach
44,05 miejsc. 44.050
RAZEM 44.050
66/KNR 4-01 Gruntowanie podtoza dachu w ilosci 1.6 kg/m2 m2
0518-01
analogia
440,50 m?2 440.500
RAZEM 440.500
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa gr |m?2
0504-02 4,6 mm + papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr 5,2 mm - Papy na osno-
wie z
widkniny szklanej gramatura 200 g/m2 modyfikowana SBS
440,50 m?2 440.500
RAZEM 440.500
68KNR 2-02 Montaz izoklinéw przy kominach i murkach ogniowych m
0617-07
analogia
156,35 m 156.350
RAZEM 156.350
69)KNR-W 2-02 |Malowanie kominéw farbg silikatowg m2
1510-10
analogia
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
70KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych szt.
0137-02
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
71KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na [szt.
0702-04 betonie
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
72KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowej pomiar.
1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
73KNR 4-01 Wywiezienie papy do utylizacji samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |t
0108-11 km
7,30 t 7.300
RAZEM 7.300
74KNR 4-01 Wywiezienie papy do utylizacji amochodami samowytadowczymi - na kazdy |t
0108-12 nast. 1 km - dodatek za nastepne 10 km
7,30 t 7.300
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RAZEM 7.300
75Kalkulacja  |Koszt utylizacji papy z rozbiorki
wiasna
7,30 7.300
RAZEM 7.300




