DOM POMoOCY SPOLECZNE]
> w Mnichowie
28-300 JEDRZEJOW
tel. (04]1) ‘2?73%0“ ?5? /’:?

Mnichéw 26.11.2012 r.

znak sprawy DS.2012

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
realizacje projektu pn. ,Swiat Blizej Nas — zakup samochodu
(mikrobus 9 osobowy) dila Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie”
w ramach programu pn. ,,Wyréwnywanie réznic miedzy regionami II”
- obszar D likwidacja barier transportowych, oznaczonego symbolem
DS.2012, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(nr. ogltoszenia w BZP 458050-2012, z dnia 19.11.2012 r.)

Dom Pomocy Spotecznej w Mnichowie, jako prowadzacy postepowanie w imieniu
Zamawiajgcego, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U z 2010 r., Nr 113, p0z.759 z pézn.zm.), dokonuje zmiany
zapisow w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia :

1) pkt 3.5 SIWZ — Wymagane parametry techniczne samochodu osobowego

jest :
- samochod osobowy, nowy, fabrycznie 9 osobowy (8+1) — razem z kierowcg, typu mikrobus,
- homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio osobowego,
- rok produkcji 2012,
- rozstaw osi min. 3400 mm.,
- max. diugosé samochodu 5300 mm.,
- typ silnika — diesel, turbodotadowany, o pojemnosci do 2000 cm?® i mocy min. 100 KM,
- zuzycie paliwa w cyklu mieszanym — max. 8,5 /100 km,
- zuzycie energii w cyklu mieszanym — max. 3,06 MJ/km, obliczane jako iloczyn zuzycia
paliwa w cyklu mieszanym I/km i warto$ci energetycznej paliwa réwnej 36 MJ/,
- emisja CO2 w cyklu mieszanym- max. 250 g/km,
- emisja zanieczyszczen spetniajgca wymogi Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC.
max. poziom tych emisji to :
- tlenku wegla CO - 0,5 g/km,
- weglowodoréw HC - 0,05 g/km,
- tlenkéw azotu NOx -0,18 g/km,
- czgstek statych PM - 0,005 g/km.
- skrzynia biegéw manualna, dzwignia zmiany biegéw w formie “joysticka”,
- hamulce wentylowane z przodu i z tytu,
- ABS — system zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania,
- elektroniczna blokada mechanizmu réznicowego,
- system zapobiegajacy utracie przyczepnosci két podczas przydpieszania,
- system zapobiegajacy poslizgowi két napedzanych podczas hamowania silnikiem,
- ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,
- elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne,
- elekirycznie otwierane szyby boczne w przedziale kierowcy,
- centralny zamek sterowany pilotem. Mozliwo$¢ ryglowania zamkéw przez kierowce od
wewnatrz,
- wspomaganie uktadu kierowniczego,
- kolumna kierownicy regulowana w dwoéch ptaszczyznach,
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera (w przedziale kierowcy),



- uchwyt wejsciowy na stupku po prawej stronie w przestrzeni pasazerskiej,

- klimatyzacja minimum pétautomatyczna z regulacjg i nawiewem w przedziale kierowcy oraz
minimum przewietrzaniem przestrzeni pasazerskiej (nadmuch na | i Il rzad siedzen
przestrzeni pasazerskiej),

- ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej — drugi wymiennik ciepta,

- drzwi boczne przesuwane z prawej strony,

- blokada mechaniczna w klamce zamka drzwi przesuwnych, umozliwiajaca ich tatwe
zamykanie (po odblokowaniu kiamka),

- klapa tylna z ogrzewang szybg + wycieraczka,

- radiootwarzacz CD + minimum 2 gto$niki,

- petne przeszklenie samochodu,

- czujnik parkowania w tylnym zderzaku,

- trzecie (tylne) swiatto stop,

- $wiatla do jazdy dziennej wiaczane automatycznie,

- autoalarm fabryczny,

- immobiliser,

- fotel kierowcy z regulacja wysokosci i manualng regulacjg podparcia odcinka ledzwiowego
+ podtokietniki,

- rolety przeciwstoneczne w bocznych oknach,

- minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasazerskiej (I rzad siedzen),

- dwuosobowe siedzenie pasazera w przedziale kierowcy,

- | rzad siedzen w przestrzeni pasazerskiej — siedzenia w ukfadzie 2+1 (dwuosobowe
siedzenie ze skladanym oparciem, jednososobowe siedzenie odchylane). Latwy demontaz
siedzen,

- Il rzad siedzen w przestrzeni pasazerskiej — siedzenie trzyosobowe ze sktadanym
oparciem. tatwy demontaz siedzenia.

- wysoko$¢ opar¢ | i Il rzedu siedzen w przestrzeni pasazerskiej, nie wyzsza niz wysoko$¢
opar¢ foteli w przedziale kierowcy,

- oparcia foteli wyposazone w zagtdéwki o regulowanej wysokosci,

- komfortowe wykoniczenie wnetrza — bezpieczna przestrzen pasazerska (bez ostrych
krawedzi),

- minimum jedno mocowanie Isofix w przestrzeni pasazerskiej,

- podtoga ptaska w przestrzeni pasazerskiej (dla unikniecia ewentualnego potkniecia sie
pasazera),

- podtoga wytozona wyktadzing zmywalng — antyposlizgowa,

- czujnik kontroli zapiecia paséw bezpieczenstwa kierowcy,

- kota na felgach stalowych z oponami - $rednica zalecana przez producenta. Kota
wyposazone w kotpaki.

- gasnica,

- trojkat ostrzegawczy,

- apteczka,

- podnosnik,

- gwarancja minimum :

- 2 lata na silnik bez limitu kilometrow,
- 3lata na lakier,
- 12 lat na perforacje.

Zmienia sie na :
- samochdd osobowy, nowy, fabrycznie 9 osobowy (8+1) — razem z kierowca, typu mikrobus,
- homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio osobowego,
- rok produkcji 2012,
- rozstaw osi min. 3400 mm.,
- max. dtugosé samochodu 5300 mm.,
- typ silnika — diesel, turbodotadowany, o pojemnosci do 2000 cm® i mocy
min. 100 KM, naped na kota przednie,
- zuzycie paliwa w cyklu mieszanym — max. 8,5 1/100 km,



- zuzycie energii w cykiu mieszanym — max. 3,06 MJ/km, obliczane jako iloczyn zuzycia
paliwa w cykiu mieszanym I/km i wartosci energetycznej paliwa rownej 36 MJ/I,

- emisja CO2 w cyklu mieszanym- max. 250 g/km,

- emisja zanieczyszczen spetniajaca wymogi Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC.
max. poziom tych emisji to :

-tlenkuweglaCO - 0,5 g/km,
- weglowodoréw HC - 0,05 g/km,
- tlenkéw azotu NOx -0,18 g/km,
- czgstek statych PM - 0,005 g/km.

- skrzynia biegéw manuaina, dzwignia zmiany biegéw w formie “joysticka”,

- hamulce wentylowane z przodu i z tytu,

- ABS - system zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania,

- elektroniczna blokada mechanizmu réznicowego (EDS lub rownowazna),

- system zapobiegajacy utracie przyczepnosci két podczas przys$pieszania,

- system zapobiegajacy poslizgowi két napedzanych podczas hamowania silnikiem,

- ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,

- elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne,

- elektrycznie otwierane szyby boczne w przedziale kierowcy,

- centralny zamek sterowany pilotem. Mozliwo$¢ ryglowania zamkdw przez kierowce od
wewnatrz,

- wspomaganie uktadu kierowniczego,

- kolumna kierownicy regulowana w dwdch ptaszczyznach,

- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera (w przedziale kierowcy),

- uchwyt wejsciowy na stupku po prawej stronie w przestrzeni pasazerskiej,

- klimatyzacja minimum pétautomatyczna z regulacjg i nawiewem w przedziale kierowcy oraz
minimum przewietrzaniem przestrzeni pasazerskiej (nadmuch na | i Il rzad siedzen
przestrzeni pasazerskiej),

- ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej — drugi wymiennik ciepta,

- drzwi boczne przesuwane z prawej strony,

- blokada mechaniczna w klamce zamka drzwi przesuwnych, umozliwiajaca ich tatwe
zamykanie (po odblokowaniu klamkg),

- klapa tylna z ogrzewang szyba + wycieraczka,

- radiootwarzacz CD + minimum 2 glo$niki,

- petne przeszkienie samochodu,

- czujnik parkowania w tylnym zderzaku,

- trzecie (tylne) swiatto stop,

- Swiatta do jazdy dziennej wigczane automatycznie,

- autoalarm fabryczny,

- immobiliser,

- fotel kierowcy z regulacjg wysokosci i manualng regulacjg podparcia odcinka ledzwiowego
+ podtokietniki,

- rolety przeciwstoneczne w bocznych oknach,

- minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasazerskiej (I rzad siedzen),

- dwuosobowe siedzenie pasazera w przedziale kierowcy,

- | rzad siedzen w przestrzeni pasazerskiej — siedzenia w uktadzie 2+1 (dwuosobowe
siedzenie ze skfadanym oparciem, jednososobowe siedzenie odchylane). Latwy demontaz
siedzen,

- I rzad siedzen w przestrzeni pasazerskiej — siedzenie trzyosobowe ze sktadanym
oparciem. Latwy demontaz siedzenia.

- wysokos¢ opar¢ | i |l rzedu siedzen w przestrzeni pasazerskiej, nie wyzsza niz wysokosé
opar¢ foteli w przedziale kierowcy,

- oparcia foteli wyposazone w zagtdwki o regulowanej wysokosci,

- komfortowe wykonczenie wnetrza — bezpieczna przestrzen pasazerska (bez ostrych
krawedzi),

- minimum jedno mocowanie Isofix w przestrzeni pasazerskie;j,

- podtoga ptaska w przestrzeni pasazerskiej (dla unikniecia ewentualnego potkniecia sie
pasazera),



- podtoga wytozona wyktadzing zmywalng — antyposlizgows,
- czujnik kontroli zapiecia pasow bezpieczenstwa kierowcy,
- kota na felgach stalowych z oponami — $rednica zalecana przez producenta. Kota
wyposazone w kotpaki.
- gasnica,
- tréjkat ostrzegawczy,
- apteczka,
- podnosnik,
- gwarancja minimum :
- 2 lata na silnik bez limitu kilometréw,
- 3lata na lakier,
- 12 lat na perforacje.

Dom Pomocy Spotecznej w Mnichowie, jako prowadzacy postepowanie
w imieniu Zamawiajacego, przediuza termin skfadania ofert do dnia 30.11.2012
r. godz. 10°.

2) pkt 11 SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert

jest : Opakowanie oferty
1. Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu
(kopercie), uniemozliwiajgcym otwarcie i zapoznanie si¢ z trescig oferty przed uptywem
terminu skfadania ofert.
2. Oferta musi by¢ zaadresowana na prowadzgcego postepowanie w imieniu
Zamawiajacego : Dom Pomocy Spotecznej w Mnichowie, Mnichow 135
28-300 Jedrzejow
3. Oferte nalezy ztozy¢ w dwoch kopertach i opisac je w spos6b nastepujacy:
a) Opakowanie zewnetrzne ( koperta ):
Adres Zamawiajgcego: Dom Pomocy Spotecznej w Mnichowie,
Mnichéw 135, 28-300 Jedrzejow
Przedmiot zaméwienia: ,,Przetarg nieograniczony - Oferta dot. zakupu samochodu.
Nie otwiera¢ do dnia 29.11.2072r. do godz. 10°°”
b) Opakowanie wewnetrzne ( koperta ):
Adres prowadzacego postepowanie w imieniu Zamawiajacego :
Dom Pomocy Spotecznej w Mnichowie,
Mnichow 135, 28-300 Jedrzejow
Przedmiot zaméwienia: ,,Przetarg nieograniczony - Oferta dot. zakupu samochodu.
Nie otwiera¢ do dnia 29.11.2012r. do godz. 10°°”
Nazwa i adres Wykonawcy :

Zmienia si¢ na : Opakowanie oferty
1. Oferte nalezy zlozy¢ w trwale zamknietym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu
(kopercie), uniemozliwiajgcym otwarcie i zapoznanie si¢ z trescig oferty przed uptywem
terminu sktadania ofert.
3. Oferta musi by¢ zaadresowana na prowadzgcego postepowanie w imieniu
Zamawiajgcego : Dom Pomocy Spolecznej w Mnichowie, Mnichow 135
28-300 Jedrzejow
3. Oferte nalezy ztozyé w dwdch kopertach i opisaé je w sposob nastepujacy:
b) Opakowanie zewngtrzne ( koperta ):
Adres Zamawiajgcego: Dom Pomocy Spolecznej w Mnichowie,
Mnichéw 135, 28-300 Jedrzejow
Przedmiot zaméwienia: ,,Przetarg nieograniczony - Oferta dot. zakupu samochodu.
Nie otwierac¢ do dnia 30.77.2072r. do godz. 10°”



b) Opakowanie wewnetrzne ( koperta ):
Adres prowadzacego postepowanie w imieniu Zamawiajgcego :
Dom Pomocy Spotecznej w Mnichowie,
Mnichéw 135, 28-300 Jedrzejow
Przedmiot zaméwienia: ,,Przetarg nieograniczony - Oferta dot. zakupu samochodu.
Nie otwieraé¢ do dnia 30.71.2012 r. do godz. 10°”
Nazwa i adres Wykonawcy :

3) pkt 12 SIWZ - Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

jest:

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie prowadzacego postepowanie w imieniu
Zamawiajacego : w Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie, Mnichéw 135,
28-300 Jedrzejow - w pokoju nr 2 - sekretariat.

2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 29.11.2012 r. godz. 10%°.
Prowadzacy postepowanie w imieniu Zamawiajgcego niezwtocznie zwraca oferty ztozone
po wyzej wskazanym terminie.

3. Jawne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie prowadzgcego postepowanie w imieniu
Zamawiajacego w dniu 29.12.2012 r. godz. 10%, sala konferencyjna.

4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu zaméwienia.

5. Dokonujac otwarcia ofert prowadzacy postepowanie w imieniu Zamawiajgcego poda nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takze informacje dotyczace ceny i inne dane wymagane
zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp.

zmienia sie na :

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie prowadzacego postepowanie w imieniu
Zamawiajgcego : w Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie, Mnichéw 135,
28-300 Jedrzejow — w pokoju nr 2 — sekretariat.

2. Termin skiadania ofert uptywa w dniu 30.11.2012 r. godz. 10,

Prowadzacy postepowanie w imieniu Zamawiajgcego niezwtocznie zwraca oferty
ztozone po wyzej wskazanym terminie.

3. Jawne otwarcie ofert nastapi w siedzibie prowadzacego postepowanie w imieniu
Zamawiajgcego w dniu 30.11.2012 r. godz. 10%, sala konferencyjna.

4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu zaméwienia.

5. Dokonujac otwarcia ofert prowadzacy postepowanie w imieniu zamawiajgcego poda

nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze informacje dotyczace ceny i inne dane
wymagane zgodnie z art. 86 ust.4 Pzp.

4) Zatacznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, pkt 2 opis pojazdu — specyfikacja
techniczna, Lp.6

jest :

6 typ silnika - diesel, turdodo#é.dowany o pojemnosci do
2000 cm® i mocy min. 100KM

zmienia si¢ na :

typ silnika — d}esel, turbodotadowany o pojemno$ci do
2000 cm?® i mocy min. 100KM,

naped na kota przednie




5) Zatacznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pkt 2 opis pojazdu — specyfikacja

jest :

techniczna, Lp 14

14 1 elektroniczna blokada mechanizmu réznicowego

zZmienia sie na :

14

elektroniczna blokada mechanizmu réznicowego
(EDS lub réwnowazna)

Powyzsze prosimy uwzgledni¢ w sktadanej ofercie

W zatgczeniu zmieniony
Zat. Nr 1 do SIWZ — Formularz cenowy
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