PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE
PAWILONU NR 4 BUDYNKU GLOWNEGO TJ. KUCHNI
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Projekt zagospodarowania dzialki.

2. Inwentaryzacja z oceng stanu technicznego pomieszczen budynku przed planowanymi zmianami
3. Projekt budowlany i wykonawczy wykonania rob6t budowlanych

4. Projekt budowlany i wykonawczy wewngtrznej instalacji wentylacyjnej ,pary technologicznej,
wod.-kan. i c.o.

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych

Ochrona przeciwpozarowa budynku

7. Os$wiadczenia projektantow

SN

NAZWY I KODY CPV : GRUP ROBOT, KLAS ROBOT , KATEGORII ROBOT :
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

Autorzy projektu :

Architektura — Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85, 339/85
Konstrukcja i technologia — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90
Sprawdzajacy— Iwona Nowacka upr. KL 476/94

Instalacje wod-kan — Zbigniew Zygulski upr. SWK/0133/PWOS/04
Sprawdzajacy — Marek Borucki upr. SWK/0126/PWOS/04

Instalacje elektryczne — Hubert Smorag upr.SWK/0150/POOE/04
Sprawdzajacy —Piotr Kuchniak upr.SWK/0145/POOE/04
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka o Nr Ewidencyjnym Gruntu 1053 w czg$ci objetej opracowaniem jest
zabudowana przedmiotowym pawilonem nr 4-kuchnig Budynku Gtéwnego podlegajacemu
przebudowie oraz pozostatymi pawilonami i budynkami DPS w Mnichowie .

Dziatka stanowi nieuzytek rolniczy potozony w terenach zabudowanych kompleksem budynkow
Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie Pawilonu nr 4 — kuchnia Budynku
Gtéwnego DPS w Mnichowie

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka polozona w miejscowosci Mnichéw przy skrzyzowaniu drég publicznych :od strony

wschodniej przy drodze krajowej nr 1255, od strony péinocnej przy drodze gminnej nr 992

Teren dziatki o pochyleniu w kierunku zachodnim tj. w kierunku terenéw nie zabudowanych.
Dziatka uzbrojona w media techniczne: wodg , kanalizacj¢ sanitarna , oraz energi¢ elektryczng i C.O.
Na dzialce znajduja si¢ zjazdy na droge gminng oraz urzadzone miejsca postojowe (z miejscami
parkingowymi dla 0s6b niepetnosprawnych) .

Od strony drogi krajowej znajduje si¢ pas zieleni izolacyjno-dekoracyjnej wysokiej i sredniej
szerokosci ok. 12,0m

3.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki .
Usytuowanie budynku ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych i instalacyjnych - nie zmieni sig .

Drogi wewngtrzne na dzialce istniejace , usytuowane w nawiazaniu do istniejacych wjazdéw nie
ulegaja zmianom .

Wody opadowe z rur spustowych odprowadzone sa powierzchniowo , poprzez wyprofilowane w
opasce betonowej wokot budynku korytka |, zgodnie z grawitacyjnym sptywem w kierunku
powierzchni biologiczno czynnej (dzialki nieutwardzonej) inwestora — gdzie ulegaja naturalnemu
rozsaczeniu w gruncie .

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa z lokalnego wodociagu na terenie DPS, w
instalacje sanitarng z odprowadzeniem do lokalnego kolektora na terenie DPS, w instalacj¢ centralnego
ogrzewania i pary technologicznej z lokalnej sieci cieptowniczej z budynku kottowni DPS, w energig
elektryczna z sieci miejskie;j.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
Zestawienie powierzchni nie ulega zmianom

5. DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH
Szkody gérnicze nie wystepuja.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY DOBR KULTURY
Nie wystgpuja obiekty stanowiace dobra kultury. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. USUWANIE ODPADOW STALYCH

Wstepna segregacja i wywozka odpadéw statych bedzie odbywa sig zgodnie z organizacja wywozu
$mieci na terenie gminy Jedrzejow. Na terenie dzialki istnieje utwardzone miejsce dla ustawienia
konteneréw na $mieci usytuowane przy wjezdzie na dzialke.



8. INFORMACJA DOTYCZACA ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

Projektowane przedsigwzigcie nie wplywa niekorzystnie na srodowisko, otoczenie jak
rowniez na zdrowie i higieng uzytkownikow obiektow.
Przedmiotowa przebudowa nie wprowadza ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje , zaktdcenia elektryczne i promieniowanie oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby .
9.UWAGI KONCOWE
Ewentualne zmiany w trakcie realizacji obiektow mozliwe sa pod nadzorem kierownika budowy za

zgoda projektanta obiektu i wtasciwego Urzedu wydajacego pozwolenie.

Jedrzejow , grudzien 2006 Opracowat :



OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

OBIEKT OBJETY PRACAMI BUDOWLANYMI

4- PRZEDMIOTOWY BUDYNEK PAWILONU NR 4 (KUCHNI)

Wymiary zewnetrzne budynku : 10,96m x 26,70m,

POW. ZABUDOWY | POW. UZYTKOWA POW. CAEKOWITA |KUBATURA
ISTNIEJ . 292,60 m2 ISTNIEJ 296,84m” ISTNIEJ . 328,81 m” ISTNIEJ . 1100,00 m’
PO ZMIANACH PO ZMIANACH. PO ZMIANACH PO ZMIANACH.
292,60 m” 257,54 m* 329,47 m* 1100,00 m*

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH -WEASNOSC INWESTORA:

1,2,3, 5-14, - BUDYNKI DOMU POMOCY SPOLECZNE]
15- PARKING (z miejscem parkingowym dla osoby niepetnosprawne;j)

16 — MIEJSCE KONTENERA NA SMIECI

Uwaga :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ. GEODEZ NR 1053 NIE ULEGA ZMIANOM

¢ Budynki istniejagce na dzialce inwestora i na dzialtkach w sgsiedztwie maja niepalne
pokrycia dachowe.

Jedrzejow, XII 2006

SKALA 1:1000

OPRACOWAL.:




INWENTARYZACJA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO PAWILONU NR 4 -
KUCHNI - BUDYNKU GELOWNEGO DPS PRZED PLANOWANA PRZEBUDOWA

WLASCIC!EL : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWENTARYZACJI : DOM POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

Inwentaryzowany budynek pawilonu nr 4- kuchni znajduje si¢ w kompleksie polaczonych ze soba
budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie .

Pawilon petni funkcje¢ kuchni dla podopiecznych i pracownikéw Domu Pomocy Spotecznej .
Pomieszczenia pawilonu stanowia: zaplecze magazynowe do przechowywania produktéw
spozywczych, przygotowalnie positkéw, pomieszczenie produkcyjne kuchni, zmywalnia, zaplecze
socjalne dla pracownikéw z weztem sanitarnym, pomieszczenia magazynowe w piwnicy do
przechowywania warzyw.

Budynek jest parterowy, czgsciowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym typu mansard kryty
blacha dachéwko-podobna.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa z lokalnego wodociagu na terenie DPS, w
instalacje sanitarng z odprowadzeniem do lokalnego kolektora na terenie DPS, w instalacj¢ centralnego
ogrzewania z lokalnej sieci cieptowniczej z budynku kotlowni DPS, w instalacj¢ pary technologiczne;j
z budynku kotlowni DPS, w energig elektryczna z sieci miejskie;j.

W pomieszczeniu kuchni trzon kuchenny weglowy.

Budynek posiada dogodny dojazd z zaopatrzeniem oraz parking i chodnik dla pracownikéw kuchni .

Budynek posiada nastgpujace parametry techniczne :
Wymiary zewngtrzne budynku : 10,96m x 26,70m,
Powierzchnia zabudowy — 292,60 m”
Powierzchnia uzytkowa — 296,84 m>

Powierzchnia catkowita — 328,81 m>

Kubatura — 1100,00m’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC:

POWIERZCHNIA PIWNIC PAWILONU NR 4

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m°] Posadzka
4.0.1 JKOMUNIKACJA 6,93 WYLEWKA CEMENTOWA
4.0.2 JSCHOWEK 4,58 WYLEWKA CEMENTOWA
4.0.3 JWENTYLATORNIA 8,57 WYLEWKA CEMENTOWA
4.0.4 IMAGAZYN 6,55 WYLEWKA CEMENTOWA
4.0.5 |SKLAD OPALU 21,76 WYLEWKA CEMENTOWA
4.0.6 IMAGAZYN JARZYN 24,02 WYLEWKA CEMENTOWA
4.0.7 IMAGAZYN 10,47 WYLEWKA CEMENTOWA
4.0.8 IMAGAZYN 4,56 WYLEWKA CEMENTOWA
Razem: 87,44




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU:

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA PAWILONU NR 4

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka
4.1.1 IWYDAWANIE POSILKOW 9,98 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.2 |JPOMIESZCZENIE NA ZAMRAZARKI 13,46 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.3 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,51 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.4 |[KUCHNIA 84,30 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.5 [ KORYTARZ 13,89 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.6 |JPOMIESZCZENIE NA ZAMRAZARKI 9,74 PLYTKI CERAMICZNE
41.7 IMAGAZYN 20,27 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.8 |POKOJ PERSONELU 8,32 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.9 INATRYSK 1,18 PLYTKI CERAMICZNE
4110 |WC 1,21 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.11 |SZATNIA 6,62 PLYTKI CERAMICZNE
4112 IMAGAZYN 6,36 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.13 IMYJNIA POJEMNIKOW 4,57 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.14 [KOMUNIKACJA 11,15 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.15|SKLADZIK JAJ 0,72 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.16 [MYJNIA JAJ 2,56 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.17 JOBIERALNIA 13,47 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.18 IMYJNIA 8,25 PLYTKI CERAMICZNE
4.1.19 |POKOJ SNIADAN 23,81 PLYTKI PCV
Razem: 241,37

PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE :

Fundamenty obiektu Zelbetowe

Sciany zewnetrzne wykonano z cegly i gazobetonu na zaprawie cementowo — wapiennej

Sciany wewnetrzne z cegty dziurawki

Stropy podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych

Stropy nad parterem z ptyt prefabrykowanych ocieplonych styropianem

Wience zelbetowe zbrojone stala 4x D=12 mm, nadproza

drzwiowymi typowe L19 i wylewane monolityczne

nad otworami okiennymi i

Dach — dwuspadowy typu Mansard pokryty blacha dachéwko-podobna

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;j.

Stolarka okienna typowa drewniana i PCV

Stolarka drzwiowa typowa drewniana

Podloza betonowe , posadzki PCV i ptytki ceramiczne

Wentylacja pomieszczen przy pomocy wentylacji grawitacyjnej

Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., co, elektryczng i odgromowa



Ocena stanu technicznego budynku pawilonu nr 4 - kuchni Budynku gléwnego DPS przed
planowang przebudow3:

Budynek podlegajacy przebudowie jest obiektem nie wyeksploatowanym technicznie.
Nie widoczne sa zadne spgkania ani odksztalcenia elementéw konstrukcyjnych budynku .
Stan techniczny - konstrukcyjny budynku oceniam jako dobry.
Aby dostosowa¢ budynek do obowigzujacych norm , standardéw i przepisow : sanitarnych ,
BHP i epidemiologicznych zwigzanych z masowym Zywieniem nalezy wydzieli¢ nowe
pomieszczenia do przygotowywania positkow, pomieszczenia zaplecza magazynowego i
socjalnego, wymieni¢ stolarke okienna i drzwiowa, wykona¢ nowe posadzki i okladziny,
wymienié instalacje wewnetrzne , zamontowaé dZzwig do pomieszczen magazynowych w piwnicy.
Budynek kwalifikuje si¢ do prowadzenia w nim prac budowlanych zwigzanych z przebudowg -
bez obawy o naruszenie jego statecznosci i nosnosci konstrukcyjnej .

Jedrzejow, grudzien 2006 OPRACOWAL.:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I WYKONAWCZY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJ ACYCH NA PRZEBUDOWIE
PAWILONU NR 4 - KUCHNI BUDYNKU GLOWNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

e  Projekt architektoniczno — budowlany i wykonawczy — opis
®  Projekt architektoniczno — budowlany i wykonawczy -rysunki

Autorzy projektu
Architektura — Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85 , 339/85
Konstrukcja — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Sprawdzajacy — Iwona Nowacka upr. KL 476/94

Jedrzejow , grudzien 2006



OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE PAWILONU NR 4 - KUCHNI
BUDYNKU GLOWNEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

Inwestor w ramach kontynuacji rozpoczetych rob6t w budynku Domu Pomocy Spoteczne;j
zmuszony jest do wykonania prac remontowo budowlanych i modernizacyjnych pawilonu nr 4 -
kuchni wewnatrz pawilonu , z uwagi na jego nie dostosowanie do warunkow i standardéw jakie
powinny obowigzywac¢ w budynkach w $wietle nowych norm i przepiséw : sanitarnych , BHP i
epidemiologicznych zwiazanych z masowym Zywieniem .

Budynek po przebudowie nadal bgdzie pelnit swoja dotychczasowa funkcjg .

Klasa odpornosci ogniowej -D, klasa zagrozenia ludzi ZL III + ZL 11
Dodatkowe informacje na temat ochrony przeciwpozarowej budynku zamieszczone sq w dalszej
czesci projektu budowlanego ,w opracowaniu pt. :,,Ochrona przeciwpozarowa budynku”

POW. ZABUDOWY | POW. UZYTKOWA POW. CALKOWITA [KUBATURA
ISTNIEJ . 292,60 m2 ISTNIEJ 296,84m> ISTNIEJ . 328,81 m? ISTNIEJ . 1100,00 m®
PO ZMIANACH PO ZMIANACH. PO ZMIANACH PO ZMIANACH.
292,60 m” 257,54 m* 329,47 m* 1100,00 m*

Zakres rob6t budowlanych obejmuje roboty wewngtrzne w budynku pawilonu t;. :
1) Roboty rozbiérkowe
e $cian dzialowych

posadzek izolacji i warstw pod posadzkowych

stropow podwieszonych

oktadzin i wyktadzin

stolarki drzwiowej 1 okiennej

instalacji wewngtrznych wentylacji , wod-kan co i elektrycznych, pary
technologicznej

2) Roboty budowlane i instalacyjne w ramach przebudowy obejmuja wykonanie:

$cian dziatlowych

posadzek izolacji i warstw pod posadzkowych

oktadzin i wyktadzin

strop6w podwieszonych

stolarki drzwiowej i okiennej

przelozenie pokrycia dachowego (zwiazane z montazem instalacji wentylacyjne;j)

instalacji wewngtrznych wentylacji , wod-kan co i elektrycznych , sygnalizacji

p-poz , pary technologiczne
Wytyczne budowlane.

e Sciany dzialowe z cegly dziurawki ( w czesci nie podpiwniczonej $cianki dzialowe budowaé na
fundamencie zelbetowym szer. 40cm zbrojonym 4-rema pretami ze stali StOs , d=10mm strzemiona
d=4,5mm co 28 cm , beton B15)

e Podlogi we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, nie
pylace, nie §liskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne — warunki te spetniaja
posadzki wykonane np. z plytek terakotowych i gresowych. W pomieszczeniach mokrych terakota
przeciw poslizgowa na podlozu samopoziomujacym ocieplonym styropianem gr.5cm z izolacja
folig pod posadzkowa ,



e Potaczenia podtdg ze Scianami powinny by¢ wyokraglone w celu ulatwienia czyszczenia, mycia i
dezynfekcji, w pomieszczeniach bez glazury — cokoliki do wys. 10cm z tego samego materiatu co
posadzki.

e Sciany w pomieszczeniach mokrych wytozy¢ glazura do wysokosci stropu podwieszonego

® W pomieszczeniach malowanych (bez glazury) w miejscach poboru wody (—umywalki,
zlewozmywaki) §ciany wytozy¢ glazura do wys. 1.60m i 0.60m poza obrys.

e Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi.

e Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

e Okna powinny by¢ gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania woda, mie¢ konstrukcje

zapobiegajaca zbieraniu si¢ kurzu oraz umozliwiajaca stale wietrzenie (zabezpieczone siatkami

przeciw owadom).

Grzejniki powinny by¢ gladkie, a wszystkie przewody instalacyjne kryte.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskiem.

Drzwi zewngtrzne zabezpieczy¢ przed gryzoniami np. przez obicie blacha do wys. 40cm.

Wszystkie otwory drzwiowe powinny mie¢ szeroko$¢ w swietle min. 90 cm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU PO PRZEBUDOWIE :

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m*] Posadzka

1.1 |KOMUNIKACJA 9,37 TERAKOTA
1.2 |[MYJNIA | POSTOJ WOZKOW 10,92 TERAKOTA
1.3 |ZMYWALNIA TERMOSOW 10,56 TERAKOTA
1.4 |ZMYWALNIA NACZYN KUCHENNYCH 8,70 TERAKOTA
1.5 |PRZYGOTOWALNIA CZYSTA 18,45 TERAKOTA
1.6 |JOBIERALNIA 13,17 TERAKOTA
1.7 |ZEJSCIE DO MAGAZYNOW 7,50 TERAKOTA
1.8 JMAGAZYN | DEZYNFEKCJA JAJ 3,10 TERAKOTA
1.9 |HALL 9,20 TERAKOTA
1.10 |[POMIESZCZENIE NACZYN ZLEWEK 1,50 TERAKOTA
1.11 [MYCIE OPAKOWAN TRANSPORTOWYCH 4,16 TERAKOTA
1.12 |[WC 3,18 TERAKOTA
1.13 |[POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,64 TERAKOTA
1.14 [MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ 0,87 TERAKOTA
1.15 [KORYTARZ 23,70 TERAKOTA
1.16 |[POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,90 TERAKOTA
1.17 [WC 5,24 TERAKOTA
1.18 [MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 10,50 TERAKOTA
1.19 [MAGAZYN DOBOWY 11,85 TERAKOTA
1.20 |[KUCHNIA WEASCIWA 61,66 TERAKOTA
1.21 |[ROZDZIELNIA KUCHENNA 5,92 TERAKOTA
1.22 [JADALNIA PERSONELU 10,58 TERAKOTA
1.23 |[WC PERSONELU 3,84 TERAKOTA

Razem: 244 51

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC PO PRZEBUDOWIE :

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka

0.1 |JKOMUNIKACJA 5,38 TERAKOTA
0.2 |PIWNICA 15,52 TERAKOTA
0.3 |PIWNICA 4,58 TERAKOTA
0.4 |KOMUNIKACJA 16,78 TERAKOTA
0.5 |[MAGAZYN ZIEMNIAKOW 11,83 TERAKOTA
0.6 |[MAGAZYN KISZONEK 4,60 TERAKOTA
0.7 IMAGAZYN WARZYW 10,45 TERAKOTA
0.8 |PIWNICA 15,30 TERAKOTA

Razem: 84,44




OPIS TECHNICZNY WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN METODA LEKKA

1. Ogdlny opis systemu
System docieplen Atlas Stopter jest nowoczesna metoda docieplania budynkéw stosowana
zaréwno w budownictwie jedno — jak i wielorodzinnym .

Materialem termoizolacyjnym jest styropian o gramaturze powyzej 15kg/m3 , sezonowany |,
samogasnacy .

Grubo$¢ styropianu zostata dobrana indywidualnie do $cian budynku na podstawie obliczen

wspoélczynnika przenikalnosci termicznej k , i wynosi 12 cm styropianu

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA ,k”
DLA PRZEGRODY ZEWNETRZNE]

e Tynk akrylowy lub mineralny na siatce
e Styropian na kleju 12cm d=0,12 A=0,045 R=2,667
e Bloczek gazobetonowy 24cm d=0,224 A=0,172 R=1,390
e Tynk cementowo wapienny d=1,0cm  d=0,01 A=1,0 R =0,01
> R=4,067

Ri +Re =0,12+ 0,05 =0,17

2R +Ri+Re= 4,31040,17=4,237

k=1/XR +Ri+Re=1/3,228 = 0,24 W/m*/K

Po wykonaniu docieplenia uzyskamy trwala ciepta §ciang wykonczona efektownym tynkiem
zewngtrznym

Dobrana grubo$¢ styropianu zapewni réwnomierny mikroklimat w pomieszczeniach , zwigkszajac
w ten sposob efekty inwestycji

2. Opis poszczegdlnych warstw systemu

2.1 Przygotowanie podioza

Podlozem dla systemu Atlas Stopter bedzie §ciana zelbetowa .

Wszelkie luzne , stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢ , wypelniajac ubytki za pomoca np.
zaprawy wyrownujacej Atlas . Resztki starych powlok malarskich powinno si¢ zmy¢ pod
ci$nieniem badz zeskroba¢ . W przypadku podtoza stabego pylacego , badz tez podtoza o duzej
chlonnos$ci nalezy zagruntowac je emulsja UNIGRUNT . Zmniejsza ona odcigganie wody z
zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchni¢ po wzgledem nos$nosci .

2.2 Przymocowanie styropianu do muru

Gléwnym elementem mocujacym styropianu do muru jest warstwa zaprawy klejowej STOPTER
K20 . Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami . Metoda pierwsza polega na naciagnigciu
kleju na mur za pomoca pacy zgbatej , jest to sposob szybki i wydajny , mozliwy jednak do
zastosowania tylko na rownym podtozu.

Metoda druga to naktadanie kleju na ptyty styropianowe w formie plackéow , ze szczegdlnym
uwzglednieniem brzegéw plyt .

Zaprawa klejowa uzyskuje petlna wytrzymato$¢ po dwoch- trzech dniach , w zalezno$ci od
temperatury i wilgotnosci .

Naktadanie zaprawy STOPTER K20 w warunkach silnego nastonecznienia lub przy temperaturze
powietrza ponad 30 stopni moze doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci . Nalezy
pamigta¢ Ze nasloneczniona §ciana moze si¢ rozgrza¢ do temperatury ponad 60 stopni a w tych
warunkach nie jest mozliwe wigzanie zadnej zaprawy mineralnej .



Elementami wspomagajacymi mocowanie sa kotki plastikowe w ilosci 4szt / m2 , konieczne
szczegdllnie przy budynkach o wysokos$ci powyzej 2-ch kondygnacji.

2.3 Warstwa zbrojaca .

Stanowi ja druga warstwa kleju STOPTER K20 z zatopiona w niej siatka z wtékna szklanego .
Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowaé si¢ odpowiednia wytrzymatoscia mechaniczna ,
rownym trwatym splotem i - dzigki kapieli akrylowej — odpornos$cia na alkalia . W przypadku
miejsc szczegblnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. cokét budynku nalezy zastosowac
tzw. Siatke pancerng lub zastgpczo , druga warstwg zbrojaca z siatki powierzchniowej nakladane;
tak samo jak pierwsza .

Wykonywanie rozpoczynamy od naciagnigcia na styropian warstwy zaprawy STOPTER K20 za
pomoca pacy zgbatej . Nastepnie odcina si¢ potrzebnej dlugosci pas siatki i wciska si¢ ja w kilu
punktach w klej , po czym paca zgbata dokladnie zatapia . Kolejny pas siatki uktada si¢ na zaktad
min. Scm . Ostatnia czynno$cia jest wygladzenie powierzchni paca metalowa do otrzymania
rownej , gladkiej faktury . Powstale nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ poniewaz moga by¢ widoczne
roOwniez na wyprawie tynkarskiej ktéra ma grubo$¢ tylko 2-3mm .

2.4 Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST

Stanowi ja druga warstwa kleju STOPTER K20 z zatopiona w niej siatka z wtdkna szklanego .
Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac si¢ odpowiednia wytrzymato$cia mechaniczna ,
rownym trwatym splotem i - dzigki kapieli akrylowej — odpornoscia na alkalia . W przypadku
miejsc szczegblnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. cokét budynku nalezy zastosowac
tzw. Siatke pancerng lub zastgpczo , druga warstwg zbrojaca z siatki powierzchniowej nakladane;
tak samo jak pierwsza .

Wykonywanie rozpoczynamy od naciagnigcia na styropian warstwy zaprawy STOPTER K20 za
pomoca pacy zgbatej . Nastepnie odcina si¢ potrzebnej dlugosci pas siatki i wciska si¢ ja w kilu
punktach w klej , po czym paca zgbata doktadnie zatapia . Kolejny pas siatki uktada si¢ na zaktad
min. Scm . Ostatnig czynnos$cig jest wygladzenie powierzchni paca metalowa do otrzymania
rownej , gladkiej faktury . Powstate nierdwnosci nalezy zeszlifowa¢ poniewaz moga by¢ widoczne
rowniez na wyprawie tynkarskiej ktéra ma grubos$¢ tylko 2-3mm .

2.5 Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST
Jest to ciecz o konsystencji ggstej $mietany do nanoszenia na podloze waltkiem lub pedzlem .
Warstwa ta ma za zadanie stabilizowa¢ podloze pod wzglgdem chtonnosci .

UWAGA - CERPLAST-u nie nalezy rozcienczac .

Tynk szlachetny ATLAS —CERMIT jest to szlachetna kolorowa , fakturowa wyprawa tynkarska ,
dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda .

Sucha mieszanke rozrabia si¢ woda w ilosci okoto 0,21/1kg , do uzyskania jednolitej pétptynne;j
konsystencji . Nalezy ustali¢ sobie wlasng stata ilos¢ wody dodawang do kazdego worka 1 potem
Scisle jej przestrzegac¢ . Nalezy rozrabia¢ zawsze cate worki .

Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawi¢ ja na kilka minut przed natozeniem aby zdazyly
zadziala¢ zawarte w niej substancje chemiczne , po czym jeszcze raz zamiesza¢ i ewentualnie
doda¢ wody do uzyskania pozadanej konsystencji . Tak uzyskana zaprawa nadaje si¢ do
naktadania przez okoto 1 — 2 godziny .

UWAGI KONCOWE

e Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych tom I Bud. Ogdlne ,, , obowiazujacymi normami i przepisami
BHP , a dla wiezby dachowej Tom II Bud. Ogélne ,, autora W. Zenczykowskiego oraz
obowiazujacych norm budowlanych .



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

INFORMACJA ZOSTALA OPRACOWANA NA PODSTAWIE

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres prac przeznaczonych do realizacji :

wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie Pawilonu nr 4 - kuchni
Budynku Gi6wnego DPS w Mnichowie

Zawarto$¢ opracowania:

1. Strona tytutowa
2. Czg$¢ opisowa

Jedrzejéw, grudzien 2006 OPRACOWAL.:



Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Inwestor ma zamiar wystapi¢ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie Pawilonu nr 4 - kuchni Budynku Gtéwnego DPS w
Mnichowie.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
® roboty rozbiérkowe
¢ roboty budowlano-montazowe
® roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka inwestora jest zabudowana przedmiotowym pawilonem nr 4 — kuchnia Budynku Giéwnego
podlegajacemu przebudowie oraz pozostatymi pawilonami i budynkami DPS w Mnichowie .

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystgpuja elementy, ktére moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Mogace wystapi¢ zagrozenia w trakcie realizacji robot budowlanych to :
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia do pracy na rusztowaniach lub drabinie)
wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i wykonczeniowych przy budowie
$cianek dzialowych , stropéw podwieszonych, oraz przy robotach tynkarskich i oktadzinowych
Zagrozenia te mozna wyeliminowac poprzez budowe odpowiednich atestowanych rusztowan i
deskowan i zachowania zalecen i przepiséw BHP.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia , stosowac urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbi6r rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Skala wystepowania powyzszych zjawisk zagrazajacych w czasie trwania robot budowlanych jest
niewielka, a wystgpowania w krétkim czasie. Nalezy przyjac zasade, by na obiekcie pracowato
minimum 2 —e osoby, ktére wzajemnie si¢ ubezpieczaja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych:
W projektowanych obiektach nie wystgpuja roboty szczegdlnie niebezpieczne.
Instruktaz pracownikow na budowie winien przeprowadzi¢ Kierownik budowy przed przystapieniem
do wykonywania kazdej z prac budowlanych.
Instruktaz powinien zawierac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Nie wystgpuje skrzyzowanie istniejacych linii i obiektéw z projektowanymi



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Dziatka na ktdrej realizowane beda obiekty jest dziatka potozona z dogodnym dojazdem dla
stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen .

Reasumujac powyzsze w trakcie realizacji prac nie bgda wystgpowaly roboty szczegdlnie
niebezpieczne jak réwniez strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach
budowlanych. Obiekty realizowane beda systemem zleconym ,przy uzyciu wytacznie drobnych
narzedzi mechanicznych, co przy zachowaniu ostroznosci i przepiséw BHP nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa dla ludzi badZ mienia.



JEDRZEJOW , grudziei 2006

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust 4 , Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami

Oswiadczamy , ze projekt budowlany :

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGA]J ACYCH NA PRZEBUDOWIE
PAWILONU NR 4 - KUCHNI BUDYNKU GLOWNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Autorzy projektu :
Architektura — Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85 , 339/85
Konstrukcja i technologia — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Sprawdzajacy— Iwona Nowacka upr. KL 476/94



EGZEMPLARZ NR 1

USLUGI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWE
PIOTR ABRAMOWICZ
Ul. H. Sienkiewicza 57
28-300 Jedrzejow, tel. 041 386-88-20

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE
PAWILONU NR 4 - KUCHNI BUDYNKU GLOWNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNE]J W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053
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Sciany dziatowe z cegly dziurawki ( w czeéci nie podpiwniczonej $cianki dziatowe budowaé na
fundamencie zelbetowym szer. 40cm zbrojonym 4-rema pretami ze stali StOs , d=10mm strzemiona
d=4,5mm co 28 cm , beton B15)

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, nie
pylace, nie §liskie oraz odporne na S$cieranie i uderzenia mechaniczne — warunki te spetniaja
posadzki wykonane np. z plytek terakotowych i gresowych. W pomieszczeniach mokrych terakota
przeciw poslizgowa na podlozu samopoziomujacym ocieplonym styropianem gr.5cm z izolacja
folig pod posadzkowa ,

Sciany dziatowe z cegly dziurawki ( w cze$ci nie podpiwniczonej $cianki dziatowe budowaé na
fundamencie zelbetowym szer. 40cm zbrojonym 4-rema pretami ze stali StOs , d=10mm strzemiona
d=4,5mm co 28 cm , beton B15)

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, nie
pylace, nie §liskie oraz odporne na S$cieranie i uderzenia mechaniczne — warunki te spetniaja
posadzki wykonane np. z plytek terakotowych i gresowych. W pomieszczeniach mokrych terakota
przeciw poslizgowa na podlozu samopoziomujacym ocieplonym styropianem gr.5cm z izolacja
folig pod posadzkowa ,

Sciany dziatowe z cegly dziurawki ( w czeéci nie podpiwniczonej $cianki dziatowe budowaé na
fundamencie zelbetowym szer. 40cm zbrojonym 4-rema pretami ze stali StOs , d=10mm strzemiona
d=4,5mm co 28 cm , beton B15)

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie, nienasiakliwe, fatwo zmywalne, nie
pylace, nie §liskie oraz odporne na $c Sciany dzialowe z cegly dziurawki ( w czesci nie
podpiwniczonej Scianki dzialowe budowac¢ na fundamencie zelbetowym szer. 40cm zbrojonym 4-
rema pretami ze stali StOs , d=10mm strzemiona d=4,5mm co 28 cm , beton B15)

Sciany dziatowe z cegly dziurawki ( w cze$ci nie podpiwniczonej $cianki dziatowe budowaé na
fundamencie zelbetowym szer. 40cm zbrojonym 4-rema pretami ze stali StOs , d=10mm strzemiona
d=4,5mm co 28 cm , beton B15)

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, nie
pylace, nie §liskie oraz odporne na S$cieranie i uderzenia mechaniczne — warunki te spetniaja
posadzki wykonane np. z plytek terakotowych i gresowych. W pomieszczeniach mokrych terakota
przeciw poslizgowa na podlozu samopoziomujacym ocieplonym styropianem gr.5cm z izolacja
folig pod posadzkowa ,

Sciany w pomieszczeniach mokrych wylozyé glazura do wysokosci stropu podwieszonego
Sciany w pomieszczeniach mokrych wylozyé glazura do wysokosci stropu podwieszonego
Sciany w pomieszczeniach mokrych wylozyé glazura do wysokosci stropu podwieszonego

Sciany w pomieszczeniach mokrych wylozyé glazura do wysokosci stropu podwieszonego






