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2. Czesc ogolna.

2.1. Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy instalacji elekirycznych wewnetrznych dla pawilonu
nr 3 kompleksu budynkéw domu pomocy spotecznej w Mnichowie, woj. Swigtokrzyskie.
Budynek istniejacy jednokondygnacyjny, dach czterospadowy kryty blacha.

2.2. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Rysunki budowlane, dane branzowe.
3. Wizja lokalna.

4. Przepisy, normy i rozporzadzenia.

2.3. Zakres opracowania.
. Dane energetyczne.

. Linie zasilajgce i tablice rozdzielcze.

. Instalacja oswietlenia ogodlnego.

. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
. Instalacja gniazd 230 V.

. Instalacja sitowa.

. Instalacja odgromowa.

o N o 0o~ WO N =

. Instalacja ochrony od porazen.

2.4. Dane energetyczne.
1. Cato$é obiektow zasilana jest linig kablowa typu YAKY 4x95 mm?. Kabel wprowadzony jest na podstawy

bezpiecznikowe w ztgczu kablowym typu ZK-3a. Istniejaca linie kablowa i ztacze pozostawia sie bez zmian.
Pomiar energii pozostawia sie bez zmian.

Bilans mocy dla pawilonu nr 3:

Moc zainstalowana Pi = 28,2 kW

Wspéitczynnik jednoczesnosci  kj = 0,5

Moc szczytowa Ps = 14 kW
Wspétczynnik mocy cos ¢ = 0,93
Napiecie zasilania Un = 230/400 V

Uktad ochrony przed porazeniem po stronie NN -samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN.
Dodatkowa ochrona od porazen — wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
Uktad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.
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3. Opis techniczny.

3.1. Linia zasilajaca nN 230/400V ,zlacza kablowe i uktad pomiarowy
Kompleks budynkow zasilany jest kablem typu YAKY 4x95 mm?. Kabel wprowadzony jest na podstawy

bezpiecznikowe w istniejgcym ztgczu kablowym ZK-3a.

Istniejace linie kablowe i ztacza pozostawia sie bez zmian.

Uktad pomiarowy pozostawia sie bez zmian. Schemat rozdziatu energii elektrycznej zostat pokazany na
ztagczonym do projektu rysunku

3.2. Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.
a. Rozdzielnica gtéwna, zasilajaca poszczegdine tablice elektryczne rozdzielcze, znajduje sie w taczniku,

Zasilanie rozdzielni gtéwnej istniejacymi przewodami LgY 120 mm? z istniejacego zlacza kablowego,

c. Projektuje sie WLZ, zasilajacy tablice rozdzielcza w pawilonie nr 3 kablem YKY 5x16 mm? uktadanym
w rurze ochronnej RS 37 pt,

d. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu (GWP), sterujgcy wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika
gtéwnego typu FRX304 w rozdzielnicy pawilonu nr 3, projektuje sie na Scianie, przy gtbwnym wejsciu do
tacznika,

e. Dla odbioréw pozarowych typu:

- central i zasilaczy SAP,
- klap oddymiajacych itp.,
projektuje sie zasilanie z przed gtéwnego wytgcznika pradu.

f. Tablice rozdzielcza TR zaprojektowano sie jako jednoczesciowa podtynkowg modutowa.

W tablicy projektuje sie listwe przytaczeniowq (zaciski przytaczeniowe) dla WLZ'tu, roztgcznik gtowny
obwodow rozdzielnicy oraz aparaty modutowe.

g. Obwody po wyjsciu z rozdzielnicy pigtrowej, nalezy prowadzi¢ p/t przewodami typu YDYZzo (YKYZo)
dostosowanymi do obcigzenia i zabezpieczenia

3.3. Instalacja o$wietlenia ogdinego.
Projektuje sie przewodami typu YDYZzo 5, 4, 3,2 x 1.5 (1.0) mmz, uktadanymi p/t. Przyjeto osprzet

podtynkowy. Zalecane trasy uktadania przewodéw na $cianach powinny sie znajdowac:
a. dla tras poziomych:
SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnia sufitu, rownolegle do sufitu,
SG-d: 30cm powyzej gotowej powierzchni podtogi, rownolegle do niej,
b. dla tras pionowych 15cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian
taczniki nalezy umieszczac¢ obok drzwi nie wyzej niz 140 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi. Laczniki
i wypusty przytaczeniowe, ktére muszg by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢
zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej. Osprzet narazony na
bryzgi wody powinien posiadac¢ stopien ochrony co najmniej IP44.
Zasilanie obwoddéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).
Sterowanie oswietleniem tacznikami pojedynczymi zwiernymi p/t.
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3.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
Projektuje sie wykonaé poprzez zastosowanie inwerteréw, 2-3h, zamontowanych do opraw wskazanych na

rysunkach oraz opraw z piktogramami ewakuacyjnymi wyposazonymi w zrodto swiatta 11W. Piktogramy

zamontowac nad wejsciami lub na Scianach przy wyjsciach.

Oprawy wyposazone w inwertery bedg monitorowane przez wtasny system monitorujacy.

3.5. Instalacja gniazd wtykowych 230 V.
Projektuje sie przewodami YDYZo 3 x 2.5mm2 uktadanymi jak w instalacji oswietleniowej. Gniazda

instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw, w tazienkach i toaletach ponad kranami wody. Gniazda
wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkoéw). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Gniazda umieszczane w $cianach powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokosci 30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Wszystkie gniazda muszg posiadac¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny PE.
Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP44. Gniazda wtyczkowe, ktére
muszg byé umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi

prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjne;.

3.6. Instalacja sitowa.
Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trojfazowych 5-przewodowa.

Sposbb prowadzenia - analogicznie jak w poz. 3.3.

3.7. lluminacja budynku, zasilanie elementow zewnetrznych.
Projektuje sie oswietlenie wejscia gtdwnego. Nie projektuje sie iluminacji budynku i zewnetrznych instalaciji

oswietleniowych.

3. Instalacja odgromowa, uziemiajaca i wyrownania potencjatow.

Przykrycie budynku - dach kryty blacha.

8.

a

b. Pozostawia sie istniejaca instalacje odgromowag

c. Do uziomu otokowego przytaczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego — obejmami typowymi.

d. W ramach ochrony przepieciowej stosuje sie na wejsciu zasilania ograniczniki przepie¢ kasy B, jako
pierwszy stopien zabezpieczenia, natomiast w tablicach pietrowych, klasy C, jako drugi stopien
zabezpieczenia,

e. W pomieszczeniach tazienek, itp. wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewéd LgY
2,5mm?).

f.  Nalezy przytaczy¢ do instalacji obudowy metalowe wszystkich urzadzen technologicznych oraz metalowe
kanaty wentylacyjne i metalowe rury mediow.

3.9. Instalacja ochrony od porazen.
Zyty PEN projektowanych zasilajacych linii kablowych NN w rozdzielniach RGNN rozdzielié na N i PE,

miejsce rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowej.
Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S. Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonaé

jako 3-przewodowa i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wytaczniki réznicowo-pragdowe (jako dodatkowy system ochrony

od porazen pradem elektrycznym) oraz wytgczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce

5
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instalacje od przecigzen i zwaré. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez

zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad

zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig

przewodzaca dostepna.
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3.10.

Uwagi koncowe.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami

procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robét zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty
elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz

po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem
technicznym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizaciji
robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione

z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem

do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Mozna stosowac¢ oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w przypadku
posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptaciji
Projektanta oraz Inwestora.

W razie zamiany opraw do akceptacji nalezy przedstawi¢ karty katalogowe i obliczenia techniczne
natezenia oswietlenia wskazanych przez Projektanta pomieszczen.
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4. Obliczenia techniczne.

4.1. Dobor przewodow, aparatury, obciazalnosé diugotrwata.
1. Dobor przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe podtynkowe.

3. Linie zasilajace wg zataczonych rysunkow.
4. Pomiar energii istniejacy potposredni po stronie NN.

4.2. Obliczenia oswietlenia.
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

- Obliczen dokonano w oparciu o program komputerowy.

4.3. Skutecznosé szybkiego wytaczenia zasilania.
Skutecznos$é zachowana .

4.4. Obliczenia dla wyfacznikdw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skutecznosci
ochrony od porazen przy stosowaniu wytacznikéw réznicowo-pradowych oraz wg PBUE z 97 r. (projekt):

Ry xla < U R, - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q,
=k X1, k =1.2wg tab. 3, poz. 4,
U, =50V -wg tab. 1 - wartos¢ napigcia bezpiecznego, |,y - Wyzwalajacy prad réznicowy.

Dlal,,=0.03A-R, <1389 Q
Dlal, =0.1A-R,<417Q
Dlal,,=03A-R, <1389 Q

4.5. Spadek napiecia.
Spadki napiecia zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Projektowat: Sprawdzit:
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