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1. Przedmiot zamdwienia obejmuje : wykonanie peinego zakresy prac (robét budowlanych) Przebudowy istniejacego budynku

mieszkalnego (Oddziatu dorostych) Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie, ktéry obejmuje miedzy innymi ;...
Termin skiadania ofert: 2008-12-09

Jedrzejéw: Wykonanie peinego zakresu przebudowy istniejacego budynku
mieszkalnego (Oddziatu dorostych) Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie
Numer ogtoszenia: 372371 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogloszenia w BZP:
311441 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Dom Pomocy Spotecznej w Mnichowie, Mnich6w 135, Jedrzejow, woj. Swigtokrzyskie, tel. 0-41 38-
73-512, faks 0-41 38-73-512.

L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: powiatowa jednostka samorzgdu terytoriainego.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

lI.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie petnego zakresu przebudowy istniejacego budynku
mieszkalnego (Oddziatu doroslych) Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowilane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 1. Przedmiot zaméwienia obejmuje : wykonanie petnego zakresu prac (rob6t
budowlanych) przebudowy istniejacego budynku mieszkalnego (Oddziatu doroslych) Domu Pomocy Spotecznejw
Mnichowie, ktéry obejmuje migdzy innymi : - demontaz czesci stolarki okiennej wraz z parapetami, - demontaz stolarki
drzwiowej wraz z o$cieznicami, - cze$ciowe wyburzenia $cian i elementéw konstrukcyjnych, - demontaz podiég wraz z
podtozem (do gruntu i stropu piwnic), - demontaz istniejacych instalacji wod.kan ; c.o0 ; elektrycznych (na parterzeiw
piwnicach), - demontaz istniejacych instalacji sygnalizacji pozaru w piwnicach i na pal’kerze, - kompletne przetozenie
(przewody, ROP - 1 szt., gniazda - 19 szt., czujki - 19 szt., sygnalizator akustyczny - 1 szt.) istniejgcej instalacji sygnalizacji
pozaru na poddaszu, wykonanej w systemie Polon-Alfa, na system ESSER. Przewody ukladaé na trasach przewoddéw
istniejacych. Osprzet instalowaé w miejscu osprzetu istniejacego, - wykonanie niezbednego skucia tynkéw (uwzgledniajac
prostowanie korytarza), - wykonanie zamurowaf, przebié i nowych §cianek dziatowych (na fundamentach zbrojony'ch), -

montaz niezbednych elementéw konstrukcyjnych (nadproza, zbrojenia, fundamenty, $ciany itp.), - montaZ nowej stolarki




[image: image2.png]drzwiowej i okiennej, w miejsce zdemontowanej, - wykonanie ocieplenia $cian budynku styropianemgr. 12 cm, metodg lekkg
W systemie Atlas Stopter, z tynkiem szlachetnym Atlas-Cermit, - ocieplenie poddasza nieuZytkowego (podtogi) weing
mineralna gr. 15 cm, - ocieplenie cokotéw budynku styropianem ekstrudowanym styrofoam i wyprawienie go marmolitem, -
demontaz istniejacych ptyt drogowych w zakresie umoziiwiajagcym wykonanie pochylini i uziomu instalacji odgromowe;j, -
montaz plyt j.w. po wykonaniu robét, - wykonanie kompletnych pochylni dia niepetnosprawnych wraz z porgczami, - montaz
nowych parapetéw zewnetrznych (przy wszystkich oknach) i wewnetrznych (przy oknach wymienianych), - wykonanie
nowych instalacji wod. kan. ; c.o ; elektrycznych, telefonicznych w piwniacach i na parterze. Istniejace instalacje poddasza
podpia¢ do instalacji parteru. Dia potrzeb instalacji c.o0 wykonaé niezbedny kanat cieplowniczy, - wykonanie na istniejacym
poddaszu odpowietrzenia instalacji c.o, - wykonanie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej na poddaszu wraz z
wyprowadzeniem ponad dach, - zainstalowanie na istniejacym poddaszuy hydrantu - (1 szt)) nasciennego, wewnetrznego 25 z
wezem pofsztywnym i schowkiem na gasnice. Hydrant podtaczy¢ do instalcaji wody zimnej partery. - zainstalowanie 2 szt.
hydrantéw p.poz. jw , wraz z podfgczeniem do instalacii wody zimnej w piwnicach, - zainstalowanie 2 szt. hydrantéw
wewnetrznych 25 z wezem péisztywnym i schowkami na gasnice, wraz z podiaczeniem do instalacji wody zimnej na
parterze, - wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru na parterze i w piwnicach w systemie Esser i podpigcie jej do kotlowni.
Przetozenie istniejacej instalacji na poddaszu wykona¢ w/g wczesniejszego opisu. - wykonanie kompletnej instalacji
sygnalizacji przyzywowej, bezprzewodowej, - wykonanie regulaciji, kryzowania i uruchomienie instalacji c.o, - wykonanie
instalacji wentylacji. Zakres prac na poddaszu istniejacym uwzgledniaé musi potrzeby pomieszczen piwnic, parteru oraz
istniejacych pomieszczen poddasza. Przewody wentylacyjne stosowaé i wykonac zgodnie z wymogami przepisow p.poz., -
wykonanie instalacji zbiorczej anteny RTV, - wykonanie niezbednego zakresu tynkéw wewnetrznych, z ich przetarciem,
szpachlowaniem (ilos¢ warstw szpachli w/g wymogow technologicznych i sztuki budowlanej) wraz z malowaniem. Kolor farby
uzgodni¢ z Zamawiajacym. - ulozenie glazury w pomieszczeniach fazienek i kuchni, do wysokosci sufitu. Rodzaj i wzory
glazury uzgodni¢ z Zamawiajacym. - wykonanie poditdg wraz z podtozem, ociepleniem i warstwami samopoziomujgcymi.
Stosowac tarket i plytki gresowe antyposlizgowe. - zainstalowanie pochwytow dla niepeinosprawnych, - wykonanie przytacza
dla pralek i zmywarki oraz wyparzacza i kuchenki elektrycznej w miejscach ustalonych z Zamawiajgcym, - wykonania w
piwnicach, ocieplenia podiég parteruy, styropianem gr. 5 cm. Styropian wyprawi¢ w sposéb taki jak na $cianach zewnetrznych,
- wywo6z i utylizacje gruzu oraz uporzadkowanie terenu, - naprawy istniejacych kominéw wraz z ich pomalowaniem, - naprawy
(drobne) zejs¢ do piwnicy i zaglebien przy oknach piwnicznych, - wykonanie opaski wokét budynku, - oczyszczenie i
pomalowanie pokrycia dachowego farbami przeznaczonymi do blachy stalowej ocynkowanej, - przedtuzenie dachu blachg
ocynkowang poza obrys $cian zewnetrznych, z przediuzeniem krokwi, uszczelnieniem potaczen blach nowych z istniejacymi,
- montaz rynien i rur spustowych, - wykonanie impregnacji p.poz. konstrukcji drewnianej dachu, potwierdzona certyfikatem
zgodnosci z wymaganiami przepiséw. Certyfikat musi by¢ uznany przez stuzby p.poz.. 2. Wykonywane roboty oraz
stosowane technologie muszg uwiglednia(: wymagania przepisow i norm. 3. Zastrzega sig prawo do wprowadzenia w trakcie
prowadzenia rob6t, nieistotnych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunkow pozwolenia na budowe. 4.
Powierzchnia zabudowy budynku - 537,00 m?, Kubatura budynku - 2360,00 m* 5. Szczegélowy zakres przedmiotowy
zamoéwienia okresla : a) niniejsza specyfikacja techniczna, b) dokumentacja projektowa, c) specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, d) przedmiary robét, e) wizja lokalna Wykonawcy w przewidzianym do przebudowy budynku wraz

Z wnikliwg oceng zakresu prac niezbednych do wykonania..
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11.1.5) Catkowita koicowa warto<é Zamowienia (bez VAT) obejmujaca wszystkie zamoéwienia i czesci: 488312.98 PLN.

3EKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 19.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
V.3) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Swietokrzyskie centrum inwestycyjne , Tomasz Pokrzepa, ul. Sw.Leonarda 1725, 25-311 Kielce, krajiwoj. $wietokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJACYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z
NAJNIZSZA

I NAJWYZSZA CENA (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 488312.98
Oferta z najnizsza ceng: 488312.98 oferta z najwyzZsza cena: 967607.50
Waluta: PLN.




