uguwm%:@ &mt&mw
seria FNO3/D-130 - FNO3/D-1000
o wydajnosci 3,2 -41,0 m’/h

Przy ujeciach wody podziemnej pouoyonych w sfsiedztwie
nleszczelnych szamb, w okolgca h oW rolnlczych silnie

problemy zwifzane z
mekorzystme wpuyg,

zesciej usMan sg z% speclalnych

selekanych zywicach jonow nych

objetosciowe)
* Tania eksploatacja

* Obejécie glowicy pozwalajgce na pobdér wody w trakcie
regeneracji

* Mozliwos¢ sterowania iloécig soli uzywanej do regener
wody w cyklu miedzy regeneracyjnym

* Krétki czas regeneracji

PROEKO UZDATNIANIE WODY DLA PRZEMYSEU | DOMU | pr‘?

95-050 Konstantynéw Lddzki , ul. Srebrzyriska5/7 (L_,/IQO\):

tel: 42 211 2064, 42 211 2019  fax: 42 09 33 03
e-mail: proeko@proekojp.p! ‘ IR LGl R B wATER TREATMENT



wopy

FNO7 D130
Kolu Itodé kationitu fdm?] 130 210 500 700 1069
olanns Typ [l 16 % 65 18x65 21 %66 24;:59 0 %78 36 %78 %78

Objetodé [dnd]
Itosé soli [dm

Hodé Max fin’] 87 120 140 200 333 456 550
wcd v o klnlﬂ Mm o 32 72 24 120 200 280 420

Przeliczniki jednostek: Legenda do tabeli:
3,8 dm’/min = 1 GPM " dla celéw gospodarczo - bytowych
1cal=2,54 cm ? 5ol tabletkowana

1 bar =1 atm = 15 PSI * dla wody o zawartosci azotanéw 150 mg/dm’ i

1 mval/dm’ =5 °F = 2,8 °N = 50 mg CaCO,/dm’ siarczanéw do 20 mg/dm’(przy innych wartogciach
prosimy o kontakt z firma)
" w zeleznosci od jakosci wody 1 przeplywu

Komponenty posiadaja certyfikat TUV,

deklaracje zgodnosci z dyrektywami Uni Europe/sklej EN,
filtry atesty PZH

Oferujemy rowniez urzadzenia:
Zmiekczacze i Odzelaziacze
Filtry specjalistyczne
Lampy UV
Odwrécong osmoze
Uktady dozowania chemikalii
Demineralizatory

. . Iron remover IR-110 - 720/FA schema
Oczyszczanie wod galwanicznych

*Uwaga: w zwiazku z rozwojem technologii firma zastrzega sobie prawo do zmiany
danych technicznych bez powiadamiania

pro
&0,

WATER TREATMENT

@: TESTED AND CERTIFIED NSF INTERNATIONAL

ANSI/NSF STANDARD 61 Drinking Water System Components f
- Health Effects




