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1. Wstep.

Warunki og6lne wykonania i odbioru robot okreslaja wymagania dotyczace wszystkich
asortymentow robodt objetych warunkami szczegdtowymi.

2. Wymagania dotyczace realizaciji robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robot oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlane;.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia
robot, ocena jakosci uzytych materiatoéw 1 postgpem robdt oraz we wszystkich sprawach
zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowe;.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego
ustalonym pod grozba wstrzymania robot a skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca .

Wykonawca robo6t jest zobowiazany do:

Opracowania Programu Zachowania Jakos$ci i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
przed rozpoczgciem robot.

Takiej organizacji robot aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia elementow
pasa drogowego nie objetych umowa o wykonaniu robot. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje
go na koszt wiasny,

Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po
zakonczonych robotach.

Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram ogo6lny robot.

Wykonawcy robot naliczone zostana kary pienigzne w przypadku stwierdzenia wykonywania robot
niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostana potracone z faktur miesigcznych. Podstawa prawng do
naliczenia kar jest "Rozporzadzenie RM z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektorych przepisOw ustawy o
drogach publicznych /Dz.U. nr 6 poz.33/

3. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robdt nastapi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikéw do protokotu przekazania
placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaru robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w
ofercie przetargowe;j.

4. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy , az do
zakonczenia 1 odbioru robot.

Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich
spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowym, a w szczeg6lnosci w zwiazku z:

- niewlasciwym oznakowaniem 1 zabezpieczeniem robot,
- wadami technicznymi wykonanych roboét powstatych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem drogowym, projekt
zabezpieczenia robot w czasie budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory,
sygnaty, itp.) 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony roboét i1 zachowania
warunkow bezpieczenstwa ruchu kolowego 1 pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego natg¢zenia ruchu na
drodze, w miar¢ mozliwo$ci w nocy /poza godz. szczytu/

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu 1 kompletnosci oznakowania robot wraz z jego korekta
wynikajaca z postgpem 1 lokalizacja robdt spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtaczony w ceng ofertowa 1 nie podlega
odrgbnej zaptacie.

5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia
integralna czg$¢ umowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia btgdow , opuszczen lub niejednoznacznych jego
zdaniem sformutowan w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia drogowa jest budowla wielowarstwowa, na kazdej wykonanej warstwie
winna by¢ wykonana inwentaryzacja przez geodet¢ z uprawnieniami, a wynik powinien by¢
przedstawiony w postaci szkicu, przed utozeniem warstwy nastgpnej. Rzgdne powinny by¢
zgodne z projektem uwzgledniajac tolerancje przewidziane w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia
2.03.1999r.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bgda musiaty by¢
zastapione innymi, spelniajacymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Ochrona wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong
urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wiasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
1 zainteresowane wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow 1
trawnikoéw znajdujacych si¢ w pasie drogowym podczas prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie 1 ksztaltowaniu
srodowiska”.

Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i1 przywrdcenia na wiasny koszt
pasow zieleni do stanu pierwotnego ( tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia,
naniesienie 1 roz$cielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion
traw).

7. Warunki stosowania materialow budowlanych.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatow uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace Zrodla wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem
budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz.414 art. 10) wyroby
dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odregbnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zaleznosci od rodzaj
wyrobu formg:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci z Polska Norma lub
aprobata techniczna jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt.
poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktorych warunki szczegotowe wymagajq atestow, kazda

partia materiatéw dostarczona na budowg powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy.



Wykonawca zobowiazany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych
materiatow. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy.

Materiatly nie speiniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wiasne
ryzyko liczac si¢ z konieczno$cia rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaplaceniem
za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow.
Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa szczegdtowe specytikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem 1 uzyskac jego akceptacje.

8. Sprzet 1 transport.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana
jako$¢ oraz terminowos$¢ wykonywanych robot.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy
nalezytego wykonania robdt zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robot.
Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu materiatow 1 sprzgtu na drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen odno$nie obciazen osi pojazdow.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt.

Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw powinny gwarantowaé
zachowanie jakosci przewozonych materialow oraz spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

9. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robo6t i jakosci materialow. Pomiary
1 badania materialow wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegoétowymi
oraz obowiazujacymi normami. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzié
dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Do kontroli rob6t i materialdow dostarczanych na budowg lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawcg, a w
przypadkach szczegélnych — Dyrektora PZD JEDRZEJOW

9.1. Pobieranie probek.




Ilosci 1 czgstos¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegotowe.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wzigcia udzialu w
pobieraniu probek.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki 1 wykonywac badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w
obecnosci Wykonawcy.

9.2. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy,
ktora obejmuje:
a) dziennik budowy ,
b) ksiazk¢ obmiaru robot,
c) dokumentacjg laboratoryjna ( atesty materiatdéw , recepty robocze, wyniki
badan kontrolnych ).
d) inne dokumenty jak :
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
- dokumentacj¢ projektowa,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokéty z narad i ustalen,
- protokoty odbiorow czgsciowych robot.
Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kazde
zadanie. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.

11. Obmiar robot.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w
obecnosci Inspektora Nadzoru , po wczes$niejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiazki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czgsciowym lub koncowym
robot.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a
robot zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

12. Warunki odbioru robot.

12.1. Rodzaje odbioréw:




W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdlowych specyfikacji technicznych,
roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbiér koncowy,

d) odbioér ostateczny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wtascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwiazane z w/w odbiorami.

12.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zglasza do odbioru dana czg$¢ robot wpisem do dziennika budowy , a
inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ ilo$¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow biezace;j
kontroli jako$ci, na podstawie zgodnos$ci robdt z dokumentacja projektowa 1 szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych
w czasie odbioru.

12.3 Odbidr czesciowy robot.

Polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czg§ciowe rozliczanie zamowienia
protokot odbioru czgsciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

12.4. Odbiér koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na poszczegdlnym zadaniu pod
wzgledem ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

1) Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a) zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona
wpisem Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

b) odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
prawidlowos$ci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru

koncowego,

C) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakoSciowe] na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacja
projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu.



f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonywane badania i pomiary
sprawdzajace przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego .
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty

a) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

b) szczegbtowe specyfikacje techniczne na poszczegélne asortymenty robot,

C) dziennik budowy 1 ksiazke¢ obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego
zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan

kontrolnych wykonanych zgodnie z szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, atesty na
materiaty 1 produkty przemystowe,

f) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny

termin odbioru.

12.5. Odbidr ostateczny robot .

Polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

13. Podstawa Platno$ci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji $lepego kosztorysu.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym
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- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w
warunkach kontraktu.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji budowy :
Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0155T w miejscowosci Sokotow Dolny
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i1 wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i1 punktow
wysokos$ciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory,
punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— Hlaty,
— ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacjg i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bitedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stlupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych
poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglo$§¢ pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczad 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyrdéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rze¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zalezne;j
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 c¢cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopoéw glebszych niz
1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegltos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
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b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i filarow
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow 1 wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslona w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czg§cia obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbidr robodt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicoOw i1 dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos$¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—_—

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gloéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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Spis tresci:

1.

I.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

9.

10.

Wstep.
Przedmiot SST.
Zakres stosowania SST.
Zakres robot objetych SST.
Okreslenia podstawowe.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Materialy.
Sprzet.
Transport.
Wykonanie robét.
Kontrola jakoS$ci robot.
Obmiar robét.
Odbiér roboét.

Podstawa platnosci.

Przepisy zwiazane.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog przy budowie:

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0155T w miejscowosci Sokolow Dolny
1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki nastgpujacych
elementow:

- rozbiorka wjazdow betonowych wylewanych na mokro - 140m?
- rozbiorka $cianek czotowych przepustu fi 750 - 4m’
- rozbidrka przepustow pod wjazdami - 40mb

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne SST D-M-00.00.00 i odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 .
4. Transport.

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-M-00.00.00.

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi, sprawnymi technicznie srodkami transportowymi na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu.

Srodki transportu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robét.

W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementéw betonowych
(krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe, bariery) dopuszcza si¢ r¢czne prowadzenie prac
rozbidrkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce okreslone w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Kierownika Projektu.
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Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione zgodnie z zapisami ustawy o
odpadach (pkt. 10).
6. Kontrola jako$ci robot.

- Sprawdzenie jakos$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonania robot
rozbidrkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do wykorzy-
stania.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne zasady kontroli robot podano w SST D-M-00.00.00.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog jest:

- dla wjazdu -m’
- dla przepustu - mb
- dla §cianki ~ -m’

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Kierownika Projektu.

Obmiar wymaga akceptacji Kierownika Projektu.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na pismie.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Kierownika Projektu nie beda
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbior robot.

Odbioru robot zwigzane z rozbiorka elementow drog dokonuje Kierownik
Projektu, po pisemnym zgloszeniu robot do odbioru przez Wykonawcg.
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez
Kierownika Projektu.

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00.

9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ nalezy ustali¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7 zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrki elementéw drdg, ulic i ogrodzen obejmuja

nastepujace ilosci:

- rozbidrka wjazdow betonowych wylewanych na mokro - 140m’
- rozbiodrka $cianek czotowych przepustu fi 750 - 4m’
- rozbidrka przepustow pod wjazdami - 40mb

10. Przepisy zwiazane.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622
Z podzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.).
- Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996

pézn. zm.).
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- uchwaty rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
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D-02.01.01.

Wykonanie wykopow
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Spis tresci:

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robot objetych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
2. Materialy (grunty).

2.1. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania.
2.2. Zasady wykorzystywania gruntow z wykopow.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wyznaczenie robot ziemnych i roboty przygotowawcze.
5.2. Wykonanie wykopow.

5.3. Zaggszczenie gruntu w wykopach.

5.4. Rowy.

5.5. Ruch budowlany.

5.6. Odktady.

5.7. Doktadno$¢ wykonania wykopow.

6. Kontrola jakos$ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow.

7. Obmiar robét.
8. Odbiér robét.
9. Podstawa platnosci.
10. Przepisy zwiazane.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru
robot zwiazanych z rozbidrka elementéw drog przy budowie:

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0155T w miejscowosci Sokolow

Dolny

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
robot
ziemnych w wykopach i1 obejmuja:

mechaniczne wykonanie wykopow z transportem gruntu na odktad Wykonawcy -

465 m’
- mechaniczne wykonanie wykopow zuzycie na miejscu w nasyp -

447 m’
: mechaniczne wykonanie nasypow z transportem gruntu z odktadu Wykonawcy -

210 m

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wykop — drogowa budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego w postaci
odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej

gruntu.

Gleboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot — ziemnych,
wyznaczonych w

osi nasypu lub wykopu.
Skarpa - zewngtrzna wzmocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o
ksztalcie

i nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow a nie wykorzystanych do budowy nasypow lub innych
robot.

Wskaznik zageszczenia - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is= _cd
gds
gd - gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu w Mg/m’

gds - maksymalna gegstos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481
shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych wg. BN-77/8931-
02,
wyrazona w Mg/m’.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy (grunty).
Ogolne warunki dotyczace materiatéw i ich sktadowania podano w D-M-00.00.00.
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“Wymagania og6lne”.
2.1. Podzial gruntéw na Kkategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania.

Podstawa podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania
podaje Tablica 1.

W wymienionej tablicy okreslone sa przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowej
gruntéw 1 materiatdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw z wykopéw.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw lub innych prac
kontraktowych o ile badania laboratoryjne potwierdza ich przydatno$¢ do danych

robot
zgodnie z PN-S-02205.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podaje Tablica 2.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw czy innych prac kontraktowych powinny
by¢

wywiezione przez Wykonawcg na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika
Projektu.

Kierownik Projektu moze pozwoli¢ na pozostawienie na placu budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet.

Ogolne zasady stosowania sprz¢tu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.
Sprzet uzywany przy wykonywaniu wykopow powinien by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien wykonywac¢ roboty przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie

dokumentacja projektowa i wymaganiami SST.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym.

Kierownik Projektu poleci usuna¢ z placu budowy sprzg¢t nie gwarantujacy
zachowania  wymagan jako$ciowych robot. Do odspajania gruntéw nalezy stosowac:
koparki, spycharki, zgarniarki i roéwniarki lub inny sprzet zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

4. Transport.

Ogolne warunki transportu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu.

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana  do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu uwzglednieniem wymogow

bezpieczenstwa zardwno w obrgbie pasa drogowego jak i poza nim.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
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5.1. Wyznaczenie robét ziemnych i roboty przygotowawcze.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopow wyznaczenie granic robot
ziemnych polega na oznaczeniu krawedzi wykopoéw za pomoca widocznych palikow lub
wiech w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

Przy wykonywaniu robot wykonczeniowych nalezy palikami wyznaczy¢ krawedzie

wykopu w odstgpach nie wigkszych niz 15 m, a ponadto wyznaczy¢ pochylosci
skarp latami przybitymi do palikow.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

a) oczyszczenie terenu — usuniecie darniny, drzew, krzewow oraz istniejacych budowli,
ogrodzen, instalacji oraz zabezpieczenie przewoddéw naziemnych i
podziemnych. Roboty te nalezy wykona¢ wedlug wskazan w projekcie, zgodnie z
asortymentowymi SST.

b) sktadowanie darniny i ziemi urodzajnej — zdjgta darning nalezy przechowywac
poza granica robot ziemnych nie dtuzej niz 30 dni, polewajac woda w razie
potrzeby.
Darning nalezy ulozy¢ w stosy o wysokosci do 1 m, warstwami na przemian

trawa
do géry i trawa do dotu.
Ziemig urodzajna w celu p6zniejszego wykorzystania nalezy zgarna¢ w pryzmy
0
wysokosci do 2 m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres
sktadowania wynosi 1 rok.
c¢) odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych — wykonanie wykopow
nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem przewidzianych w projekcie rowdéw stokowych i
robot
odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze
osuszenie

terenu. Wykonanie wykopow i robot odwodnieniowych powinno przebiegaé w
kolejnosci zapewniajace]j state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

5.2. Wykonanie wykopow.

Wykonywanie wykopow powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety
aby

umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Ostonigte podczas wykonywania wykopow zrodta

wody nalezy uja¢ za pomoca rowow lub drenéw.

Wody opadowe i zrddlane nalezy odprowadzaé rowami poza teren robot.

Odwodnienie wykopu ma na celu zabezpieczenie gruntow przed przewilgoceniem i

nawodnieniem oraz umozliwienie pracy sprzgtu.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

O ile Kierownik Projektu zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przy recznym odspajaniu zaleca si¢  wykonywanie wykopow stopniami wysokosci
nie

wigkszej niz 1,5 m.

Jezeli grunt jest zamarznigty nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej

projektowanych rzednych robdt ziemnych.
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Sposdb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ przez
caty

okres prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego

uksztattowania skarp wykopu obciaza Wykonawce.

5.3. Zageszczenie gruntu w wykopach.

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych powinno spetnia¢ wymagania
warto$ci wskaznika zaggszczenia Is podanych w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia Is w wykopach i
miejscach
zerowych robot ziemnych.

Minimalny wskaznik zaggszczenia Is dla

od powierzchni robdt ziemnych

Strefa korpusu drog drog o ruchu drog o ruchu
ekspresowych | cigzkim i b. | mniejszym od
cigzkim cigzkiego
KR3-KR 6 <KR3
gbérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

warstwa na glgbokosci 20-50 cm 1,00 1,00 0,97
Jako zastepcze kryterium zageszezenia gruntdw dla ktorych trudne jest
pomierzenie

wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztatcenia lo,

wyznaczonego wg. normy PN-S-02205, rownego stosunkowi modulow
zageszcezenia

wtornego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia Io nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwirow, pospotek i piaskow

- przy wymaganej wartosci Is > 1,00 - 2,2
- przy wymaganej wartosci Is < 1,00 - 2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rOwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin,
glin pylastych, glin zwigztych, itéw) - 2,0

¢) dla gruntéw roznoziarnistych (zwirdow gliniastych, pospotek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwigztych) - 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0

Oceny nos$nosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtornego
modutu
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odksztatcenia E, , za pomoca obciazenia statycznego plyta o $rednicy 300 mm.
Wymagania i badania wg. PN-S-02205.

podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci Is lub lo. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji
Kierownikowi Projektu.

5.4. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST. Rowy powinny by¢ wykonane z doktadno$cia podana w Tablicy

5.5. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy

gruntu (nadktadu) powyzej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim

jedynie ruch maszyn pracujacych. Dopuszcza si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow,

ktore nie  spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkow obciaza Wykonawce.

5.6. Odklady.

Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopow nalezy zuzy¢ do wyrdéwnania terenu,
zasypania

dotow lub rozplantowan, a nadwyzke odwiez¢ na odktad.

Odktady nalezy wykonywa¢ w postaci nasypéw o wysokosci do 2,5 m i pochyleniu
skarp

1:1,5 ze spadkiem korony od 3 % do 5 %.

5.7. Dokladno$é wykonania wykopow.

Elementy wykopu powinny by¢ wykonane z doktadno$cia podang w Tablicy 4.
6. Kontrola jakos$ci.
6.1. Ogolne zasady kontroli robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
ogblne”.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie
badania i pomiary kontrolne w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca spelnienie
wymagan dotyczacych jakosci robdt lecz nie rzadziej niz podaje niniejsza SST.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy
wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy
- Dziennika Budowy
- protokotdw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Kierownik Projektu i laboratorium Zamawiajacego moga pobieraé probki oraz
wykonywa¢ badania i pomiary kontrolne niezaleznie od badan i pomiarow

Wykonawcy na koszt Zamawiajacego.
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Jezeli wyniki badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sa niewiarygodne

Kierownik Projektu moze zleci¢ wykonanie powtoérnych lub dodatkowych badan

na koszt Wykonawcy lub oprze¢ sig przy ocenie jakosci robot wylacznie na
badaniach

oraz pomiarach swoich i laboratorium Zamawiajacego..

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow.
Kontrola wykonania wykopow obejmuje sprawdzenia:
a) wyznaczenia robdt ziemnych i robot wykonawczych
b) wykonania wykopow: sposobu odspojenia, odwodnienia, wykonania rowow i
skarp,
doktadno$¢ wykonania elementéw wykopu (usytuowanie, ksztatt, wykonczenie)
¢) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST
d) dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie wyznaczenia robét ziemnych i przygotowawczych.
Wyznaczenie robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z pkt. 5.1.
Roboty przygotowawcze sprawdza si¢ zwracajac uwagg czy spelnione zostaty
nastepujace
warunki:
- przesunigto lub zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikacyjne,
elektryczne,

gazowe 1 1mne,

- teren pod budowg zostaly oczyszczony, darnina i ziemia urodzajna zdj¢ta i
ztozona w stosy lub pryzmy,

- zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowych.
Sprawdzenie wykonania wykopow.

W czasie robét zwigzanych z wykonaniem wykopow nalezy sprawdzaé czy sposob
odspajania
gruntu nie pogarsza jego wlasciwosci oraz czy zapewnione jest odwodnienie wykopow,
czy
wykonane zostaly odpowiednie urzadzenia odwadniajace oraz sprawdzi¢ czy grunty nie
ulegly nawilgoceniu lub nawodnieniu.
Zageszczenie gruntu nalezy oceniac¢ na podstawie wskaznikow zaggszczenia Is lub
wskaznikow odksztatcenia Io wg. pkt. 5.3.

Czestotliwo$¢ badan:

- wskaznik zaggszczenia Is - nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 1000 m?
- wskaznik odksztatcenia Io - nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 2000 m®

Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢ czy dokladno$¢ wykonania wykopu i jego
elementow
(rowy, skarpy) nie przekracza tolerancji wg. Tablicy 4.

Wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa SST i zaleceniami
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Kierownika Projektu. Wryniki badan i pomiaréw kontrolnych powinny by¢
udokumentowane
zgodnie z pkt. 6.1.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® obj. Wykopow, 1 m* plantowania skarp .Obmiar robot

polega na okresleniu faktycznego zakresu robot i obejmuja roboty zawarte w umowie
oraz

dodatkowe, ktorych potrzebg wykonania zaakceptowal Kierownik Projektu. Obmiaru

dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Kierownik Projektu oceni jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i SST na podstawie:

- przedstawionych przez Wykonawcg wynikow badan i pomiardéw kontrolnych z biezacej
kontroli

- na podstawie oceny wizualnej robot, badan i pomiaréw wiasnych oraz zleconych przez
Kierownika Projektu laboratorium Zamawiajacego

- na podstawie pomiaréw kontrolnych w czasie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli
wszystkie
wyniki badan i pomiarow spetniaja wymagania.

W  przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres robot
poprawkowych a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na koszt wlasny.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za 1 m® wykopow i 1 m” plantowania skarp nalezy przyjmowa¢ na podstawie
obmiaru i
oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad
- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp
- zaggszezenie powierzchni wykopu
- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy
- badania laboratoryjne i pomiary kontrolne
10. Przepisy zwiazane.
PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntow".
BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu".
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
PN-S-02204 "Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”.
BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

i podtoza przez obciazenie ptyta”.
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D-03.01.01.

Przedluzenie przepustow
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru przedtuzen przepustéw

Dla: Budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0155T w miejscowosci Sokoléw
Dolny

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specytikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do robot

przy budowie przepustow.

W zakres robdt wchodza nastgpujace czynnosci :

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie law fundamentowych pod rury i §cianki czotowe,

- ulozenie rur,

- wypelnienie potaczen stykowych zaprawa cementowa,

- posmarowanie powierzchni stykow lepikiem 1 oklejenie paskami
papy,

- zasypanie wykopu gruntem warstwami 1 zaggszczenie,

- wykonanie $cianek czotowych murowanych lub wykonanych z
betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Przepust — jest to budowla inzynierska stuzaca do przeprowadzenia pod
droga wody albo innych drég lub urzadzen, wykonana w ksztatcie

przewodu, na ktorym znajduje si¢ warstwa nasypu.

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami 1
definicjami podanymi w warunkach ogoélnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w warunkach ogoélnych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot

oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Do budowy przepustéw betonowych uzywane sa nast¢pujace materialy
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prefabrykowane rury betonowe,

materiaty izolacyjne,

zaprawa cementowa,

pospoika lub kruszywo tamane

cegta lub bloczki betonowe do $cianek czotowych,
beton B-25.

Materiaty do prefabrykacji.

Cement.
Do wykonania betonowych elementéw przepustéw nalezy stosowac

- cement powszechnego uzytku PN-B-19701.

. Kruszywo do betonu.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06712:1986.

. Woda.

Woda — wg PN-B-32250:1988.

. Beton.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy, co
najmniej

B-30 wg ,,Wymagan i zalecen dotyczacych wykonywania betonéw
do konstrukcji mostowych” — GDDP, 1990 r.

Beton powinien posiadac :
nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,
stopien wodoszczelno$ci, co najmniej W-8,
odporno$¢ na dziatanie mrozu, co najmniej F-150,
wytrzymatos¢ betonu po 28 dniach — zgodnie z norma PN-B-
06250:1988 ,,Beton zwykty” — pkt. 5.1. normy.

Prefabrykaty rurowe betonowe.
Wymagania dotyczace prefabrykatow ( rur betonowych ).

Wymiary prefabrykatéw powinny miesci¢ si¢ w granicach tolerancji
wg BN-74/8935-04 ,,Przepusty drogowe i kolejowe. Elementy

prefabrykowane”.
Odchylenia w wymiarach prefabrykatu nie powinny przekraczac :
dhugos¢ + 5mm,
grubos¢ $cian + 4 mm, -2 mm,
gabaryt otworu + 5mm,
zbieznos$¢ $cian + 5 mm,
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- wymiar zewngtrzny przekroju + 20 mm.

Powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ gladkie, bez pgknigc i rys.
Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach
powietrza i po wodzie, ktorych glgbokos¢ nie przekracza 5 mm.
Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia elementow prefabrykowanych

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia prefabrykatow.

OKkreslenia wad i uszkodzen

Wielko$¢ wad 1 uszkodzen
dopuszczalnych

1. Rysy otwarte 1 peknigcia

2. Rysy wiloskowate ( skurczowe,
do

1 mm rozwartos$ci )

a) poprzeczne

b) podtuzne

¢) poprzeczne i podtuzne
krzyzujace

3. Skupienia cementu, piasku lub
kruszywa

4. Ciala obce

5. Szczerby stykach

montazowych

w

Niedopuszczalne

na 1/4 dtug. w 4 miejscach lub 1 rysa na
catej dtug. jednej $ciany

na 1/3 dlug. w 2 miejscach na jednej
$cianie

niedopuszczalne

w 2 miejscach o lacznej powierzchni nie
wigkszej niz 2 % powierzchni

niedopuszczalne

w miejscu 1/10 dhug.

Wykonawca powinien posiadaé

atesty producenta na uzywane do

budowy przepustow elementy prefabrykowane.

2.3.  Materialy izolacyjne.

Do izolowania przepustow nalezy stosowa¢ materialy wskazane w
dokumentacji projektowej oraz zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru
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1 posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest
producenta.

Zaleca si¢ stosowanie :

emulsji kationowej wg BN-68/6753-04 , Emulsja kationowa”.
lepiku asfaltowego wg  PN-B-24620:1974 |, Lepik asfaltowy
stosowany na zimno” lub wg PN-B-24620:1958 ,,Lepik asfaltowy
bez wypehiaczy stosowany na goraco”.

roztworu asfaltowego do gruntowania wg  PN-B-24622:1974
,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 ,,Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej;” lub wg  BN-88/6751-03 ,Papa asfaltowa na
welonie z wtokien szklanych”.

wszelkie inne, nowe materialy izolacyjne sprawdzone
doswiadczalnie i posiadajace atest — za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.4.  Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa wg PN-B-14501:1990 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”
moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace.
Zaprawy wykonuje si¢ z cementow portlandzkich marek 25, 35
oraz cementow hutniczych 25 i1 35. Stosowany moze by¢ rowniez
cement szybkotwardniejacy 40 i cement murarski 15.
Piasek do zapraw — wg PN-B-11113:1996 ,Piaski do zapraw
budowlanych”. Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania
sktadnikow suchych z woda nie powinien przekracza¢ 2 godziny.
2.5.  Mieszanka lub materiat kamienny na tawe pod rury.
Pospotka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy  PN-B-
11111:1996 ,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka”,
a material kamienny wymaganiom normy  PN-B-11112:1996
,Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.
3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach
og6lnych.

Do wykonania przepustéw pod zjazdami nalezy stosowac nastgpujacy
sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

koparka do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopow,
zageszczarki do zageszczenia zasypki 1 nasypu nad przepustem :
ubijaki rgczne, ubijaki mechaniczne, zaggszczarki ptytowe,

inny sprzgt pomocniczy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. Transport
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Ogo6lne zasady transportu podano w wymaganiach ogoélnych.
4.1. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbywaé si¢ tak, aby liczba sztuk
elementéw nie przekraczata dopuszczalnego obciazenia zastosowanego
srodka transportu. Rozmieszczenie prefabrykatéw powinno by¢
symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju, co najmniej 10x5cm z odstgpami pomigdzy
elementami umozliwiajacymi roztadowanie. Podklady powinny
wystawac poza obreb elementu, co najmniej 30cm.

4.2. Transport cementu

Przew6z cementu powinien odbywaé si¢ S$rodkami transportu w

warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi,

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement moze by¢ przechowywany nastgpujaco:

e Cement luzem — w magazynach ( zbiornikach) specjalnych,

e Cement workowy — w miejscach zabezpieczajacych przed opadami
albo w magazynach zamknigtych,

Pozostale warunki transportu 1 skladowania musza odpowiadaé

wymaganiom normy BN-88/6731-08 ,,Cement. Transport i

przechowywanie”.

4.3. Transport lepiku
Lepik pakowany w szczelnie zamknigte bgbny metalowe moze by¢
przewozony dowolnymi §rodkami transportu.
Bebny nalezy ustawiac tak, aby tworzyly zwarta catos¢, zabezpieczona
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i1 uszkodzeniem.

4.4. Inne materiaty

Transport pozostalych materiatow — przy uzyciu dowolnych srodkéw
transportowych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

Wykonywanie przepustéw pod zjazdami na drogach wojewddzkich
powinno by¢ zgodne z KPED - karta 03.91

5.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe.
Roboty przygotowawcze obejmuja

e Oczyszczenie terenu pod wykop z drzew i1 krzewow,
e Roboty pomiarowe — wytyczenie osi przepustu i krawedzi wykopu,
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5.2. Wykopy pod przepusty

5.3.

Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
wielkosci robot, glebokosci wykopow, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, by po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich rob6t oraz szybko zlikwidowa¢ wykopy przez
ich zasypanie.

Wykopy do glebok. 1,5m z bezpiecznym nachyleniem skarp moga by¢
wykopami otwartymi.

Wykopy do gtebok. powyzej 1,5m lub wykopy o $cianach pionowych
nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne. Przewody
podziemne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia do = 2cm, a odktad ziemi nie
powinien stanowi¢ przeszkody w wykonywaniu robdt. Ziemia z wykopu powinna by¢
odlozona wzdhuiz gornej krawgdzi wykopu w odlegtosci przynajmniej 1m, druga
strona wykopu powinna by¢ wolna i dostgpna dla transportu materialow i dla
komunikacji.

Dla wykopow do glebokosci 1,5m dopuszcza sig stosowanie
nastquJ acych bezpiecznych pochylen skarp:
w gruntach spoistych 1:0.5,
- w skatach spekanych, rumoszach wietrzelinowych 1:1,
- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych
oraz rumoszach wietrzelinowych gliniastych 1:1.25,
- w gruntach sypkich 1:1.5,

W przypadkach przeptywu wody w miejscu wykopu nalezy wykonaé
row odprowadzajacy wode lub w inny sposob zapewni¢ odwodnienie
wykopu.

Wykonanie wykopéw ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1.0m
ponizej piezometrycznego poziomu wod gruntowych.

Lawa fundamentowa z kruszywa

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jezeli w podtozu wystepuja grunty sypkie ( zwir, pospotka, piasek)
wystarczy dno wykopu wyprofilowaé, nada¢ mu odpowiedni spadek
podluzny rowu 1 grunt rodzimy zagescic.

Jezeli w podlozu wystepuja inne grunty niz w/w nalezy przed posadowieniem rur

wykona¢ tawe fundamentowa z pospoiki lub materiatu kamiennego, wyréwnac,
nada¢ wymagany spadek 1 starannie zaggsSci¢. KPED-karta 03.91 przewiduje
wykonanie podsypki z pospotki gr.25cm.

Dopuszczalne odchytki dla tawy fundamentowej wynosza:

- dla wymiaréw w planie + Scm,
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- dla rzednych wierzchu fawy + 2cm,

5.4. Uktadanie przewodu rurowego

Uktadanie nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 ,,Urzadzenia wodno — melioracyjne.

Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.5 Izolacja stykow

Styki rur po zaspoinowaniu zaprawa cementowa nalezy uszczelni¢ lepikiem
lub innym materiatem izolacyjnym zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru oraz paskami papy asfaltowej o szerokosci nie mniejszej niz 20cm.

5.6. Wykonanie zasypki i nasypu

Po uszczelnieniu stykow i sprawdzeniu prawidtowos$ci ulozenia rur nalezy przystapi¢ do
zasypania wykopu. Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

-uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu oraz izolacji,

-warstwg ochronna z bezposrednim sasiedztwie rur nalezy wykona¢ z piasku, bez
kamieni i grud aby nie spowodowaé uszkodzenia przewodu rurowego i warstw
izolacyjnych, grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna
wynosi¢, co najmniej 0.5m,

-zasypke w obrebie strefy ochronnej wykonywac rownomiernie i jednoczesnie z obu
stron prefabrykatow, warstwami i zaggszczac ubijakiem po obu stronach rury.

-zageszczenie nasypu nad przepustem wykona¢ zgodnie z norma
PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”. Wilgotno$¢ gruntu podczas zaggszczania  nie
powinna si¢ rozni¢ od wilgotnosci optymalnej wigeej niz + 20%.

-wlot i wylot zabezpieczy¢ §ciankami czotowymi zgodnie z wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Obejmuja odwiezienie nadwyzek mas ziemnych w miejsce wskazane przez

Inspektora nadzoru i uporzadkowanie terenu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:
e Kontrolg robdt przygotowawczych i pomiarowych
e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tych robot
e Kontrolg jakosci materiatow.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji na podstawie badan laboratoryjnych, atestow i pomiaréw kontrolnych
e Sprawdzenie wykonania wykopu.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie wykopu, odwodnienie, ksztatt i wykonanie,
e Sprawdzenie tawy fundamentowej z kruszywa.
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
dotyczacymi:
- rodzaju materiatow,
- wymiardéw lawy,
- spadki tawy,
- zaggszczenie wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”
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Sprawdzenie utozenia rur.
Sprawdzenie spadku dna wykonuje si¢ przez zmierzenie rz¢dnych
wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchytek na dlugosci przewodu.
Dopuszczalne odchyltki nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w BN-74/8935-04 1 BN-74/9191-01.
. Sprawdzenie izolacji stykow.
Polega na zmierzeniu z doktadno$cia + 2cm szerokosci paskow papy
w trzech dowolnie wybranych miejscach oraz na wizualnym
sprawdzeniu doktadnosci przyklejenia papy.
e  Sprawdzenie umocnienia wlotow 1 wylotow
J Sprawdzenie zasypki i nasypu.
Sprawdzenie wykonania 1 zaggszczenia zasypki i nasypu powinno
odbywac si¢ w trakcie ich wykonywania 1 po ich wykonaniu. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymaganiami podanymi w BN-
72/8932-01 ,,Roboty ziemne”.
e  Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz SST.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1m wykonanego przepustu mierzony w osi
przepustu na podstawie dokumentacji projektowej 1 pomiaru w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w SST ,,Warunki ogdlne”.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie kontroli
jakosci 1 ilosci robdt oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa,
SST.

Odbidr przepustu obejmuje:

J Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu: wykop,
fundament, izolacja.

. Odbidr koncowy catego przepustu,

. Odbidr ostateczny — po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za 1m wykonanego przepustu nalezy  przyjmowaé na
podstawie  obmiaru i1 oceny jakosci robot w oparciu o atesty oraz
wyniki pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow,
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wykonanie faw fundamentowych pod rury,
wbudowanie rur,
wypehnienie potaczen stykowych zaprawa cementowa,
posmarowanie powierzchni stykéow lepikiem i oklejenie paskami

papy,
- zasypanie wykopu gruntem warstwami 1 zaggszczenie,
- wykonanie badan i pomiarow,
- uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane.

1. PN-88-B-0250:1988 - Beton zwykly.
2. BN-74/8935-04 - Przepusty kolejowe 1 drogowe.
Elementy
prefabrykowane.
3. PN-B-24820:1974 - Lepik asfaltowy stosowany na
zimno.
4. PN-B-27617:1970 - Wyroby do izolacji wodoszczelne;.
Papy
asfaltowe.
5. PN-B-19701:1997 - Cement powszechnego uzytkowania.
6. PN-B-32250:1988 - Woda do betondéw 1 zapraw.
7. BN-74/9191-01 - Urzadzenia wodno-melioracyjne.
Przepusty

z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

8. BN-68/6753-04 - Emulsja kationowa.
9. PN-B-24692:1974 - Roztwor asfaltowy.
10. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty
ziemne.
Wymagania i badania.
11. PN-B-14501:1990 - Zaprawy budowlane zwykle.

12. PN-B-11111:1996

13. PN-B-11112:1976

Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych: Zwir i mieszanka.
Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.
14. PN-B-06711:1976 - Piaski do zapraw budowlanych.

Wymagania 1 zalecenia dotyczace wykonywania betonow do
konstrukcji
mostowych — GDDP, 1990 r.

KPED — Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych
wytwarzanych i wbudowywanych na goraco
dla nawierzchni przenoszacych ruch KR3 -
KR6
w-wa wigzaca i w-wa Scieralna
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania warstw S$cieralnych i wiazacych podatnej nawierzchni drogowej z
mieszanek mineralno-bitumicznych, przenoszacych ruch KR3 — KR6
Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 0155T w miejscowosci Sokolow
Dolny

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy:

- projektowaniu mieszanek mineralno - asfaltowych

- wykonywaniu nawierzchni asfaltowych

- ocenie wynikow badan mieszanek mineralno - asfaltowych oraz nawierzchni
asfaltowych drog miejskich i zamiejskich.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia przyjgte w SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i SST "wymagania
ogoblne wykonania i odbioru rob6t”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne wykonania i odbioru robo6t.”

2. Materialy.

2.1 Kruszywo.

Do mieszanek mineralno - bitumicznych wykonywanych 1 wbudowywanych na
goraco stosuje si¢ kruszywo lamane i sztuczne
a) na warstwe Scieralna :
- grys klasy I lub klasy IT gat. 1 wg PN-B-11112:1996 (klasa Il tylko pod
wzgledem S$cieralnosci w bebnie kulkowym, inne cechy jak dla klasy I
gat.1 ),ze skal osadowych mozna stosowaé kruszywo klasy I gat.1 w
ilo$ci mniejszej niz 50% m/m we frakcji grysowe;.
- piasek tamany lub kruszywo drobne granulowane wg PN-B11112
b) na warstwe wiazaca:
- grysklasy I lub IT gat. 1 wg PN-B-11112
- pasek famany lub kruszywo drobne granulowane wg PN-B11112
- kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego wg PN-B-11115

Stosowane kruszywa musza spelnia¢é wymagania zawarte w niniejszej ST,
wykonawca jest
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zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw materiatow i
badan
ich wlasnos$ci z ustalona czestotliwo$cia wg wczesniej opracowanego systemu sterowania
jakoscia wykonywanych robot.
System sterowania jako$cia winien by¢ opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez
Inspektora Nadzoru. W systemie tym winny by¢ poczynione ustalenia, ktore pozwola
okresli¢
sposob postgpowania wykonawcy w przypadku dostarczenia przez producenta materiatow
wadliwych.
Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢, powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania kruszywa sktadowanego w
wytworni
mas bitumicznych, powinien tego dokonaé Inspektor Nadzoru.
Na placu sktadowania w wytworni mas bitumicznych powinno si¢ znajdowaé kruszywo
do 7-
dniowej produkc;ji.

2.2 Wypelniacz.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych przeznaczonych na warstwe $cieralng nalezy
stosowac
wypehiacz podstawowy o wlasciwosciach zgodnych z norma PN-S-96504:1961

2.3 Lepiszcza.

Dla mieszanek mineralno-bitumicznych przewiduje si¢ zastosowanie asfaltu D-50/70
do
warstwy $cieralnej oraz D35/50 do warstwy wiazacej i wyrdbwnawczej o wlasciwosciach
zgodnych
w normie PN-EM-12591.
Warunki przechowywania lepiszcza nie moga powodowaé utraty jego cech
uzytkowych.
Na kazda dostawe asfaltu wykonawca winien przedstawi¢ §wiadectwo jakosci
wystawione przez producenta asfaltu.

2.4 Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszywa o zbyt malej przyczepnosci do asfaltu nalezy
stosowac
srodki adhezyjne. Srodki adhezyjne musza mie¢_wazne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, (aprobata techniczna) wystawione przez IBDM w Warszawie o ewentualnym
niestosowaniu srodka adhezyjnego decyduje Inspektor Nadzoru.

3 Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek
mineralno - asfaltowych

3.1 Uwagi wstepne

Przy projektowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy mie¢ na wzgledzie:

- korzystne jest formowanie w-wy $cieralnej i w-wy wiazacej z tego samego materiatu
mineralnego,

- z uwagi na lepsza mozliwo$¢ zageszczania w-wy Scieralnej i wigzacej, grubos¢ ich
powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 - 3 wielko$ci najwigkszego ziarna.

3.2 Projektowanie mieszanki mineralnej
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Mieszank¢ mineralna nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o krzywe graniczne z normy
PN-S-96025, za zgoda Inspektora Nadzoru do projektowania mieszanki mineralnej
mozna stosowa¢ inne metody

3.3 Projektowanie ilosci lepiszcza

Optymalna ilo$¢ lepiszcza nalezy ustali¢ doswiadczalnie, metoda Marshalla.
Najpierw nalezy obliczy¢ zawarto$¢ lepiszcza wg zasady wypetnienia wolnych prze-
strzeni w
mieszance mineralno-bitumicznej lub na podstawie powierzchni wlasciwej kruszywa.
Nastegpnie nalezy ustali¢ optymalna zawartos$¢ lepiszcza , wyznaczajac stabilno$é
i odksztatcenie masy na wykonywanych probkach.
Na tych samych probkach nalezy pomierzy¢ warto$ci innych parametroéw, takich jak:
- gestos¢ pozorna,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni.
Dla okre$lenia optymalnej zawarto$ci asfaltu nalezy przygotowaé 4-5 probek z rdzna
zawarto$cig asfaltu stopniujac je co 0,3 %.
Jako punkt odniesienia stuzy zalozona (obliczona) poprzednio zawartos¢ asfaltu.
Zawarto$¢ asfaltu musi by¢ wigksza niz 4,0 %.

3.4 WlasnoS$ci mieszanki mineralno-bitumicznej

3.4.1 Warstwa Scieralna

- Stabilnos¢. >=10.0 kN

- Odksztalcenie. 2.0 -4.5 mm
- Wolna przestrzen w probce. 2.0-4.5%

- Wolna przestrzen w probce wypetniona asfaltem. 78.0 - 86.0%

3.4.2 Warstwa wigzaca

- Stabilno$¢. >=11.0kN

- Odksztalcenie 1.5 - 4.0mm
- Wolna przestrzen w probce 3.5-5.0%
- Wolna przestrzen w probce wypetniona asfaltem >75%

4 Wytwarzanie mieszanki mineralno - bitumicznej

4.1 lokalizacja wytworni

Wytwornia:
- powinna by¢ zlokalizowana tak aby trasa transportu masy byta krotsza niz
2godz.
- nie moze zaktdéca¢ warunkdéw ochrony srodowiska.
Wykonawca powinien posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu
wydane przez inspekcje¢ sanitarng i wladze ochrony srodowiska.

4.2 Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow powinno odbywa¢ si¢ automatycznie. Dopuszczalne
odchylenia od sktadu projektowanego mieszanki mineralno-bitumicznej nie powinny
przekraczad ilosci podanych w normie PN-S-96025

4.3 Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej,wykonawca
powinien posiada¢ zatwierdzona przez Inwestora recepte, zgodni z ktora bedzie
produkowana mieszanka. Inspektor Nadzoru powinien dokona¢ sprawdzenia receptury w
ciagu 30 dni.
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Mieszanki mineralno-bitumiczne wytworzone i wbudowywane na goraco
powinno si¢ produkowa¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrze$nia. Produkcje w innym
okresie mozna prowadzi¢ jedynie za specjalna zgoda Zleceniodawcy.

5 Sprzet.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nast¢pujacy sprzet:

- wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

- uktadarka mechaniczna z podgrzewana ptyta wibracyjna do wstgpnego
zaggszczania,

- walce gtadkie stalowe dwuwatowe,

- walce ogumione cigzkie,

Dobor sprzgtu do zaggszczania 1 sposOb zaggszczania powinien by¢ wczesniej

ustalony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport.

Do transportu mieszanki mozna uzywac¢ wytacznie samochodéw wywrotek o duzej
fadownosci tj. min 10 Mg. Samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktéorymi
przykrywa si¢
mas¢ w czasie transportu.

7 Wykonanie robot.

7.1 Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej - ,,Wymagania
ogoblne wykonania i odbioru”.

7.2 Zakres wykonywanych robot.

7.2.1 Przygotowanie podloza

Podtoze dla objetych specyfikacja warstw stanowia:
- stara zniszczona nawierzchnia,
- warstwa wyro6wnawcza bitumiczna.
Podloze przed ulozeniem warstwy wiazacej 1 S$cieralnej powinno byé
wyprofilowane przez
ulozenie warstwy wyréwnawczej lub sfrezowanie. Po wyrdéwnaniu powinien byc¢
wykonany operat geodezyjny z dokladnoscia do 0,5cm. Podloze przed warstwa
wyréwnawcza powinno by¢ skropione emulsjg lub asfaltem uptynnionym zgodnie z PN-
B-96025).
Powierzchnia podtoza przed ulozeniem warstwy wiazacej (wyrownawczej)
powinna by¢
oczyszczona z luznego kruszywa, piasku i innych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta
woda. Przed skropieniem podbudowa powinna by¢ sucha i czysta.

7.2.2  Whbudowanie mieszanki.

1) Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ przy suchej pogodzie.

2) Warstwa $cieralna powinna by¢ uktadana w temperaturze powyzej 100C.

3) Ukladanie warstwy wiazace] moze odbywaé si¢ w temperaturze powyzej
50C.

4) Uktadanie mieszanki w innych temperaturach moze odbywac si¢ za zgoda
Inspektora Nadzoru.

7.2.3  Warunki dla ukladarki

Uktadanie masy moze odbywac si¢ tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki.
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7.2.4  Ukladanie

Przed przystapieniem do ukltadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W
przypadku uktadania warstwy wyrownawczej, niwelete okresla stalowa linka, po ktorej
przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego. W przypadku warstwy Scieralnej niweletg
okresla powierzchnia warstwy wyréwnawczej, na ktorej uklada sig¢ warstwe $cieralna
o rownej grubosci. Temperatura uktadania nawierzchni powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-S-96025

7.2.5 Wykonanie zlaczy

Ztacza nalezy rowno obcia¢, posmarowaé migkkim asfaltem a po wykonaniu

nawierzchni skropi¢ nawierzchnie kationowa emulsja asfaltowa i zasypaé tym

samym kruszywem z ktérego wykonana jest masa betonu asfaltowego.

W przypadku uktadania nawierzchni na jezdni wylaczonej z ruchu zlacza powinny
by¢ wyeliminowane.

7.2.6  Zageszczanie mieszanki

Zasady zaggszczania sg nastgpujace:
- zaggszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢

walca,
- zaggszczanie nalezy wykonywaé od krawedzi ku srodkowi,
- nalezy najezdza¢ na natozona warstwe kolem napedowym aby unikaé sfalowan
przy watowaniu,
- manewry walca nalezy prowadzi¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
- predkos¢ walca powinna by¢ mozliwie jednostajna 2-4 km/h na poczatku
i 4-6 km/h w dalszej fazie watowania,
- zageszezanie przy spadku okre§lonym, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
ku gorze.
- walce wibracyjne powinny mig¢¢ sprawne urzadzenie do regulacji zakresu
czgstosei drgan, a pierwsze przywalowanie powinno by¢ walcem
statycznym, szczegoélnie
wowczas, gdy walec gladki rozpoczyna zageszczanie.
7.3 Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni.

7.3.1 Wskaznik zageszczania warstwy
- warstwa wigzaca 0.98
- warstwa Scieralna 0.98

7.3.2 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

zawarto$¢ wolnych przestrzeni wynosi: 3do 5,0 % dla warstwy $cieralnej oraz
zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4 do 6 % dla warstwy wiazacej,

7.3.3  Rownos$¢ nawierzchni

Rownos¢ nawierzchni w kierunku poprzecznym i podtuznym powinna by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 ( Dz. U. Nr43 z 14
maja 1999r.)
7.3.4  Grubos$¢ warstw

Tolerancja grubos$ci warstwy wynosi +,-5.0mm
7.3.5  Szerokos$¢ warstw: tolerancja +/- Scm,

Tolerancja szerokosci warstwy +,- 5.0cm
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7.3.6  Niweleta :

Tolerancja rzgdnych w warstwie wigzacej wynosi -lcm a w warstwie $cieralnej
+lcm

8. Kontrola jakosci robot.

8.1 Badania w czasie dostaw materialow

W celach kontrolnych wykonawca jest zobowiazany do wykonywania badan
kontrolnych  aby uniemozliwi¢ wbudowanie nieodpowiednich materialow. Inwestor
réwniez zastrzega sobie prawo do takiej kontroli.

8.2 Badania w czasie produkcji.

W czasie produkcji nalezy kontrolowac:

- sprawnos¢ urzadzen wytworni,

- temperaturg: kruszywa, asfaltu i gotowej mieszanki,

- skfad granulometryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie,

- sktad mieszanki mineralno - bitumicznej przez wykonanie ekstrakcji,
przynajmniej raz dziennie.

Dopuszcza sig tolerancj¢ zgodng z norma PN-S-96025

Zawarto$¢ nadziarna < 8,0% mm.

Probki do ekstrakceji nalezy pobra¢ w miejscu wbudowania. Na tych samych probkach
nalezy wykona¢ badania:

- gestosci objetosciowe;,

- stabilnoSci ,

- odksztalcenia,

8.3 Badania w czasie ukladania nawierzchni.

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowacé:

- doktadnos$¢ spryskania podtoza emulsja lub uptynnionym asfaltem,
- sprawno$¢ uktadarki,

- prawidtowos¢ przebiegu procesu zaggszczania,

- temperaturg zaggszczonej mieszanki.

8.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastgpnego dnia po jej wbudowaniu.
Badania i pomiary wykonywane powinny by¢ przy udziale Inspektora Nadzoru.

8.4.1 Badania zageszczenia

Badanie zaggszczenia wykonuje si¢ na wycigtych probkach z nawierzchni. Nalezy
pobra¢ dwie probki z kazdej dziatki roboczej. Do oceny odcinka przyjmuje si¢ $rednia
warto$¢ z dwoch pomiarow.

8.4.2 Pomiar réwnosci warstw nawierzchni

Pomiar rownosci w kierunku podluznym i poprzecznym nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r Dz. U. Nr 43 poz430

8.4.3 Pomiar grubosci warstw nawierzchni.

Pomiar grubosci warstw nawierzchni wykonuje si¢ przy okazji wycinania probek
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z nawierzchni.
8.4.4 Pomiar szerokosci warstw nawierzchni.

Pomiar szerokosci warstw nawierzchni dokonuje si¢ taSma miernicza na odleglosci
co 100 m do osi drogi.

8.4.5 Kontrola zawarto$ci wolnych przestrzeni.

Dokonuje sig na tych samych probkach co badan zaggszczenia zgodnie
z PN-S-04001:1967

8.4.6 Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni.
Rzedne niwelety warstw nawierzchni sprawdza si¢ przez operat geodezyjny, ktory po
zakonczeniu budowy warstwy wiazacej i §cieralnej wykonuje z ramienia Wykonawcy
geodeta z uprawnieniami.

8.4.8 Kontrola stanu zewngtrznego nawierzchni.

Po zakonczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy $cieralnej na catej dtugosci
zbudowanego odcinka.

9. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni.

10. Odbior robot

Warstwa wiazaca podlega odbiorowi robdt zanikajacych i odbiorowi czg§ciowemu, a
warstwa $cieralna - odbiorowi czeSciowemu i koncowemu.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

- technicznych dokumentow kontrolnych,

- réwnosci w kierunku podtuznym i poprzecznym,
- szerokosci,

- grubosci warstw,

- zageszczenia i stabilnosci,

- stanu zewngtrznego nawierzchni,

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni,

- nasigkliwosci.

Przepisy zwiazane:

PN-S-96025- Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe - wymagania

PN-S-02201- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia.

Zeszyt 56 IBDiM-1998 - Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas

bitumicznych.

PN-B-11115 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych

PN-B-11112- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN-12591-Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do uktadania - Specyfikacja

Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-

asfaltowych; zeszyt 56 wydany przez IBDiM w Warszawie.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r Dz. U Nr43 poz. 430
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.11.

Frezowanie na zimno nawierzchni
bitumicznej.
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Spis tresci:
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robot objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
2. Materialy.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robat.
5.2. Profilowanie istniejacej nawierzchni przed wykonaniem nowej
warstwy
lub warstw nawierzchni.
6. Kontrola jakosci robot.
7. Obmiar robét.
8. Odbior robaot.

9. Podstawa platnosci.

10. Przepisy zwiazane.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwiazanych =z frezowaniem na zimno
nawierzchni bitumiczne;j

drogi:
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1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza frezowania
nawierzchni bitumicznej na

zimno 1 obejmuja:

- frezowanie na $r. gigbokos¢ 4 cm

Destrukt zagospodaruje Wykonawca obnizajac ceng¢ robdt o ceng
destruktu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany
proces skrawania gérnej
warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej ogrzania, na okreslona
glebokos¢.
1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.
1.4.3. Pozostale okreSlenia - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora

Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogdlne”.

2. Materialy.
Nie wystegpuja.
3. Sprzet.

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie
nawierzchni asfaltowej na
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zimno na okre$lona glebokos¢ z doktadnoscia okreslona w punkcie 5
niniejszej SST.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewni¢ zachowanie
wymaganej rownosci

oraz pochylen poprzecznych 1 podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Wymagana réwno$¢ okreslono w punkcie 5 niniejszej SST.

Do matych robdt (naprawa czeSci jezdni) Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ frezarki

sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu
robot. Przy lokalnych naprawach szerokos$¢ bgbna moze by¢ dostosowana
do szerokos$ci skrawanych elementéow nawierzchni. Przy frezowaniu calej
jezdni szeroko$¢ begbna skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200
mm (frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie).

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik
sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢
zaopatrzone w systemy odpylania.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejscowych w obszarach niezabudowanych
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Sprzet uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typu 1 iloSci wymaganiom zawartym SST Iub projekcie
organizacji robot.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w kontrakcie, przy jak najmniejszych zakloceniach w ruchu.
Wykonawca moze uzywaé tylko frezarek zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do uzyskania akceptacji sprzgtu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na
wlasny koszt.

4. Transport.
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojow.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00.
“Wymagania og6lne”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot.

53



54

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i1
pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa.

Nierownosci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrowa lata
zgodnie z BN-68/8931-04 przy uzyciu klina pomiarowego o szerokosci 40
mm, nie powinny by¢ wigksze od:

a) 8 mm jesli na sfrezowanej warstwie uktadana jest w-wa $cieralna,
b) 11 mm jesli na sfrezowanej warstwie uktadana jest w-wa wiazaca..

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wigksze nierdwnosci w
przypadkach watpliwych na ulicach miejskich, ze wzgledu na duza ilo$¢
elementow uzbrojenia.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony na sfrezowanej czgsci jezdni, to
wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spelni¢ nastepujace
warunki:

a) Nalezy usuna¢ $ciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnig.

b) Przy frezowaniu poszczegodlnych pasow ruchu, wysokos¢
podhuznych pionowych krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm.

c) Przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu
nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sig¢ wigkszy
uskok niz okreslono w p.b.), ale przy glgbokosci wigkszej od 75
mm wymaga on specjalnego oznakowania.

d) Pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego
powinny mie¢ klinowo $cigte krawgdzie.

Frezowanie nawierzchni na zimno jest wykonywane w celu:

profilowania istniejacej nawierzchni przed wykonaniem nowe;j
warstwy lub warstw nawierzchni .

5.2. Profilowanie istniejacej nawierzchni przed wykonaniem nowej
warstwy lub
warstw nawierzchni.

1. Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierdéwnosci
podtuznych i poprzecznych
nawierzchni.

2. Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie,
wzgledem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete
drogi, oraz rowno$¢ powierzchni okreslona w p. 5.1.
Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glgbokos¢ projektowana
z doktadno$c +5 mm.
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3. Jezeli frezowanie obejmuje lokalne deformacje tylko na czgsci
jezdni to frezarka moze byc¢ sterowana mechanicznie, a wymiar
bebna skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielkos$ci robot 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Jezeli po sfrezowaniu nawierzchni wystgpuja jeszcze taty z asfaltu
lanego, nalezy je doktadnie wyfrezowac.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot podczas frezowania nawierzchni na zimno
powinna obejmowac pomiary okreslone w tablicy 1.

Inspektor Nadzoru moze okresli¢ inny zakres 1 czgstotliwosé
pomiaréw, w zaleznosci od warunkow lokalnych.

Tablica 1. Zakres i czestotliwosé badan kontrolnych przy
frezowaniu nawierzchni

na zimno.
Lp. | Wlasciwos¢ Czestotliwos¢ badan kontrolnych
1. |RO6wnos¢ podtuzna Lata 4-metr. co 20 metrow
2. | R6wnos¢ poprzeczna Lata 4-metr. co 20 metrow
3. | Spadki poprzeczne | co 50 m
4. | Szeroko$¢ frezowania
5. | Glebokos¢ frezowania Na biezaco, wedlug SST

Dopuszczalne nierdwnosci powierzchni po frezowaniu okreslono w p.
5.1.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z
okreslonym w

dokumentacji projektowej, z tolerancja + 0,5 %.

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ okreslonej w dokumentacji
projektowej z Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ okreslonej w
dokumentacji projektowej z  Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac
okreslonej w dokumentacji projektowej z  Szeroko$¢ frezowania powinna
odpowiada¢ okreslonej w dokumentacji projektowe] z Szeroko$¢
frezowania powinna odpowiada¢ okreslonej w dokumentacji projektowej z

doktadnoscia =+ 5 cm.

Glebokos¢ frezowania powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji
projektow z doktadno$cia +£5 mm.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ nawierzchni frezowanej na okre$lona
glebokos¢.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot.
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Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach
kontraktu.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo,
sfrezowanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nadmierna glgbokos¢  sfrezowania warstwy lub nadmierna
powierzchnia w stosunku do

dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inspektora Nadzoru, nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptate.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w
trybie ustalonym w warunkach kontraktu.
8. Obior robaot.

Odbiory robdt powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami
podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jako$ci 1 warto$ci sprzedaznej
wykonanych robot.
Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie
zakonczony obiekt.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za 1 m*> nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena
jakos$ci wykonanych robot.
Cena robot bedzie obnizona o ceng destruktu zgodnie z pkt. 1.3.
niniejszej SST. Destrukt staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:
- prace pomiarowe
- oznakowanie robot
- frezowanie nawierzchni
- wywiezienie sfrezowanego materialu
- przeprowadzenie pomiarow powierzchni po frezowaniu
10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

BN-68/8931-04 “Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tatg”.
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D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I
SCIEKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp, rowow i Sciekow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojewddzkich,
powiatowych 1 gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow 1 $ciekow
nastepujacymi sposobami:

- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
- zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;

Ustalenia OST nie dotycza umocnienia zboczy skalnych (z ochrona przed
obwatami kamieni), skarp wymagajacych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub
trwale omywanych woda.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwiazanej
korzeniami roslinnosci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina w sposob trwaly zwiazata si¢ z podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie
kozuchowe wykonuje si¢ na plask, pasami poziomymi, uktadanymi w rz¢dach réwnolegltych z
przewiazaniem szczelin pomigdzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe)
wykonuje si¢ w postaci pasow darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypelnia si¢ ziemig ro$linng i zasiewa
trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro§linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy
ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z
jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
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Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow D-06.01.01

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych,
srodkow uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego
powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie
nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.10. Biowtoknina - mata z wtékna bawelianego lub bawelopodobnego, wykonana
technika widkninowa z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i
ros$lin motylkowatych, stuzaca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z
ptynnych osadow Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i
geosyntetykéw, doraznie zabezpieczajaca przed erozja powierzchniowa do czasu przejgcia tej
funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.12. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekow objetymi
niniejszg OST sa:
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- brukowiec.
- mech, szpilki, paliki ipale,
- kruszywo,
- ceme
- zaprawa cemet owa,
- elemet prefabrykowat e,

2.3. Darnina

Darnit¢ nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania.
Cigcie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjaltych plugéw i krojow. Pla ylub pasma
wycie ej darniny, w zaleztosci od grut uta jakim beda uktadate, powitty mie¢ szerokos$¢ od
25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.

Wycie a dartita powitta by¢ w kro kim czasie wbudowata.

Dartitg, jezeli tie jes od razu wbudowata, talezy uktada¢ wars wamiw s osy, s
orta poro$ udo siebie, ta wysoko$¢ tie wigksza tiz 1 m. Ulozote s oy witty byc¢ u
rzymywate w s ate wilgo tymw warutkach zabezpieczajacych dartit¢ przed zati
eczyszczeti em, t ajwyzej przez 30 dt i.
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2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajta powitta zawiera¢ co tajmtiej 2% czgsci orgaticztych . Ziemia
urodzajt a powitta by¢ wilgo & i pozbawiota kamiet i wigkszych od 5 cm oraz wolt a od zati
eczyszczen obcych.

W przypadkach wa pliwychltzytier moze zleci¢ wykotat ie badan w celu s
yerdzet ia, ze ziemia urodzajt a odpowiada t as ¢pujaym kry eriom: a) op yralty sklad grat
ulome ryczt y:

- frakcjailas a(d <0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylas a (0,002 do 0,05mm) 20-30%,
frakcja piaszczys a (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
a) zawar o$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/n?’,
b) zawar 08¢ po asu (K.O) > 30 mg/m’,
c) kwasowos¢ pH >5.5.

2.5. Nasiona traw

Wybdr gautk 6w  raw talezy dos osowa¢ do rodzaju gleby i s optia jej
zawilgocet ia. Zaleca sig¢ s osowac¢mieszatki rawo drobtym, ge§ ymukorzetietiu,
spettiajace wy m agat i a PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijatia dart ity powitt y by¢ wykotate z gatezi, zerdzi lub drewta
szczapowego. Szpilki powitty by¢ pros e,os rozaciosate. Grubos¢ szpilek powitta wyt
osi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢ od 20 do 30 cm.

2.7. Kruszywo

Zwir i mieszatka powitty odpowiada¢ wymagatiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powitiet odpowiada¢ wymagatiom PN-B-1j 113:1996 [3].
2.8. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701:1997 [7],
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [12].

2.9. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow 1 $ciekow nalezy stosowal zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.10. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu: rowniarek,
ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubjjakow o recznym  prowadzeniu,  wibratorow
samobieznych, ptyt ubijajacych,
ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzgtu do agrouprawy (np. wioki obrgczowo-
pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz we¢zy do podlewania (miejsc
niedostgpnych).

59



60

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
,.Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Tran ortdaminy n ©'grSsY’o’

Darning mozna rzewozi¢ dowolnymi $rodkami tran ortu w warunkach
zabez ieczijacych rzedob y aniem igziemi roslinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz
rzedinnymiu zkodeniami.

42.2. Tran ortna ion traw

Na ionatraw mozna rzewozi¢ dowolnymi $rodkami tran itfcu w warunkach zabez
ieczijacych je rzad zawilgoceniem.
4.2.3. Tran ortmchu

Mech mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami tran ortu w warunkach zabez
ieczijacych go rzed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.4. Tran ortmaterialdow z drewna

Sz ilki, aliki i ale mozna rzavozi¢ dowolnymi §rodkami tran ortuw warunkach zabez
ieaajacych je rzed u kodzeniami.

42.5. Tran ortkru “wa

Kru zywo mozna  rzewozi¢ dowolnymi $rodkami tran  ortuw warunkach
zabez ieczijacych je  rzed zanieczy zczeniem, zmie zaniemz innymi kru zywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.6. Tran ortcementu
Cement nalezy rzewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.7. Tran ortelementéw refabrykowanych

Elementy refibrykowane mozna rzewozi¢c dowolnymi s$rodkami tran ortuw
warunkach zabez iecajacych je rz¢du kodzeniami.

Do tran ortu mozna rzekazacelementy, w ktorych beton o iagnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 RG-

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne za ady wykonania rob6t odmo w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" kt 5.

5.2. Humusowanie

Humu owanie ovinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi  kar yJojej dolnej
krawedzi. War twa ziemi urodzajnej owinna iggaé oza gorng krawedz kryi aa
odiéze kar yray uod!5do25cm.

Grubo$¢ okrycia ziemia urodzajna owinna wyno i¢ od 10 do 15 cm o moletowaniu i
zage Ezeniu, w zaleznoéci od gruntu wy te uja:go na owierzchni kar yW celu lepszego
powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do
1,0 m. Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zaggscié
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw i
roslin motylkowatych polega na: a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
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wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Sciekowymi za pomoca
osprzetu agrouprawowego, aby uzyska¢ zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co
najmniej 1%,

a) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro§lin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/m* do 30 g/m”, dobranych odpowiednio do warunkow
siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

b) naniesieniu na obsiana powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metoda mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane
powierzchnie.

5.4. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac wczesna wiosng do konca maja oraz we wrzeéniu,
a w razie konieczno$ci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie wyréwnana, a
w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce
darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny
powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zaglgbiony w dno rowu
lub teren na glgbokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby $cisle przylegaty
do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio
przycigtymi kawatkami darniny. Ulozona darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem
tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o
nachyleniu bardzo stromym, platy darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej
niz 16 szt./m’ i nie mniej niz 2 szt. na plat.

5.4.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krat¢ wykonuje si¢ na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w kratg nalezy wykonywaé pasami nachylonymi do podstawy
skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi si¢ w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darnina
kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa i ST. Ulozone w
kratg ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spehniajaca wymagania PN-R-
65023:1999 [9].

5.4.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje si¢ do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada
si¢ ,,pod sznur" tak, aby ich gorne krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lub
skarpy. Krawezniki uktada si¢ bezposrednio na wyréwnanym podtozu lub na podkladzie z
kruszywa.

5.4.4. Palisada

Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si¢ na gruntach stabych,
plastycznych, ustepujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub kraweznikow.

Pale nalezy wbijac ,,pod sznur" réwno z poziomem gornej warstwy bruku. Szerokos¢
szczelin migdzy palami nie powinna przekraczaé 1 cm.

5.4.5. Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec
uktada si¢ ,pod sznur" naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad
projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé od uprzednio
wykonanych oporow-krawgznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich
oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozyé
brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi
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warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany
w podktad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy wypehi¢ kruszywem i powierzchnig ubi¢ do
osiagnigcia wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podktadzie z
kruszywa 1 mchu, szczeliny nalezy doktadanie wypeli¢ mchem, a nastgpnie kruszywem i
powierzchnig¢ ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na
podktadzie z kruszywa, szczeliny nalezy wypelié zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku
1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢
matami lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i
rowow sa: - plyty Scieckowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-OI .03 [14],

- plyty Sciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05 [14],
- prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].

Podloze, na ktorym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢
zaggszczone do wskaznika 1y = 1,0. Na przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ podsypke
cementowo-piaskowa o stosunku 1 :4 i zagesci¢ do wskaznika I = 1 ,0. Elementy
prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podluznego i rzednych scieku
zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.

Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o
stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢
wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m’. Na zaro$nictej powierzchni nie moga
wystgpowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakos$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rdOwna i nie ma
widocznych szczelin j obsunig¢, czy poszczegodlne platy darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa
charakteryzujacajej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. I m” nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania poszczegdlnych
platow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.5. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
- réownosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2
m-1cm,
- doktadnos$ci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glgbokos¢.
7. OBMIAR ROBOT

7. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne"
pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest;
m’ (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie,
obsianie, darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowldknina
1 geosyntetykami,
- m (metr) ulozonego $cieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiar)' i badania z zachowaniem tolerancji wg

pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im” umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie,

brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowloknina i geosyntetykami obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. pielggnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena
1 m wozonego $cieku z elementdéw prefabrykowanych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

- ulozenie prefabrykatow,

- pielggnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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10.

12.
13.

. PN-B-11104:1960

PN-B-11111:1996

PN-B-1 H 13:1996

PN-B-12074:1998

. PN-B-12099;1997

PN-B-14501M990

PN-B-19701:1997

PN-P-85012:1992

PN-R-65023:1999

PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04
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Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowlokning. Wymagania i badania przy odbiorze
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badan

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
j ocena zgodnosci

Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

Material siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe
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Specyfikacja techniczna SST D-04.03.01.

1.1.

1.2.

2.1.

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

Wstep.

Przedmiot specvfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru. robdt zwiazanych z ustawieniem krawgznikéw betonowych .
Ogoblne wymagania dotyczace realizacji robot ujgto w "Warunkach ogdlnych".

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1 obejmuje nastgpujace czynnosci:

. wykonanie wykopu pod tawy i ustawienie szalunku,

° rozscielenie 1 zaggszczenie betonu; rozbiorka szalunku,

. ustawienie krawg¢znika na podsypce cementowo-piaskowej,

o zasypanie krawegznika gruntem sypkim 1 zaggszczenie.

Materialy.

Kraweznik.

Krawegznik betonowy powinien odpowiada¢c wymaganiom norm BN-80/6775-03/00 BN-
80/6775-03/03

Kazda partia dostarczonych na budowg krawegznikoéw powinna posiadaé atest producenta oraz
odpowiadaé nast¢pujacym wymaganiom:

- wyglad zewnetrzny - powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknigc

ubytkow betonu w fakturze. Krawgdzie elementow powinny by¢ rowne i

nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tab.1 normy BN- 80/6775-
03.03
- ksztalt i wymiary elementéw - powinny by¢ zgodne z wymaganiami

dokumentacji lub warunkami technicznymi. Dopuszczalne

odchyltki wymiarow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tab.2 normy BN-80/6775-03.04 (+/- 8§ mm dla dlugo$ci,+/-3 mm
dla wysokosci i szerokosci).
- krawezniki powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25

odpowiadajacego wymaganiom normy PN-B-06250: 1988 ,,
Beton zwykly".

- nasigkliwo$¢ betonu - nie powinna by¢ wigksza niz 5%, zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-06250: 1988 ,,Beton zwykty"




Specyfikacja techniczna SST D-04.03.01.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

4.1.

- - 3
- odporno$¢ betonu na dzialanie mrozu - powinna spetnia¢ warunki normy PN-B-06250:

1988
- no$no$¢ kraweznika - nie powinna by¢ mniejsza niz 31,6 kN zgodnie z
Biuletynem PKNMiJ Nr 7/87.

Wymienione badania naleza do zakresu badan pelnych wykonywanych przez producenta w
ramach okresowej kontroli jakosci.

Na podstawie tych badan producent wydaje odbiorcy $wiadectwo jakosci. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wykonania tych badan

we wlasnym zakresie. Badanie te decyduja o dopuszczeniu tych materialow do wbudowania.
Krawezniki mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym

1 odwodnionym, w pozycji wbudowania.

Beton na lawe fundamentowa.

Beton na tawe fundamentowa pod krawe¢znik powinien by¢ klasy B 10 1 odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-06250: 1988. Do betonu zamiast kruszywa mozna stosowac
destrukt betonowy z betonu klasy co najmniej B-10.

Cement.

Cement do betonu 1 zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997.

Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-1113: 9688.

Woda.

Woda powinna odpowiada¢ normie PN-B-32250 : 1988. Woda pitna nie wymaga badan.

Bitumiczna masa zalewowa.

Bitumiczna masa zalewowa powinna spetnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04.

Sprzet i transport.

Sprzet uzyty przy realizacji robot 1 transporcie materiatow powinien by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru 1 powinien spelnia¢ wymagania zawarte "Warunkach ogolnych".
Krawezniki nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej i zabezpieczone w
czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Technologia robot

Wykonanie koryta pod lawe.

Wykop koryta pod tawe powinien odpowiada¢ warunkom normy PN-B-06050 : 1988
"Roboty ziemne budowlane". Wymiary koryta pod tawe nalezy dostosowa¢ do wymiarow
fundamentow pod krawe¢znik oraz do niwelety kraweznika.
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

Koryto moze by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie w sposob nie naruszajacy struktury
naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby zaggszczone.

W przypadku wykonania tawy w miejscu tfawy uprzednio rozebranej dno i boki rowka nalezy
oczysci¢ 1 wyprofilowac.

Wykonanie lawy pod kraweznik.

Lawy betonowe nalezy wykonywa¢ w szalowaniu , z betonu B 10, zgodnie z Projektem.
Beton powinien by¢ rozscielony w szalowaniu, zaggszczony i wyroOwnany zgodnie z
warunkami normy PN-B-6251 : 1963.

Ustawienie kraweznikow.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ krawegznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 1 grubosci 5 cm po zaggszczeniu. Szeroko$¢ spoin migdzy kraweznikami nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa wg. PN-B- 014501:
1970 po wczesniejszym oczyszczeniu 1 zmyciu woda.

Spoiny migdzy kraweznikami nad szczeling dylatacyjna tawy fundamentowej nalezy wypetnic
masg zalewowa.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w "Warunkach ogo6lnych".
Szczegotowa kontrola jakosci robot obejmuje:

Kontrola przygotowania koryta

Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci jego wykonania z warunkami podanymi w pkt.2.4 1
potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wykonania law.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi i poleceniem inspektora nadzoru- dopuszczalna tolerancja +/- 1
cm na kazde 100 m.
- wysokos$¢ ((grubosé) faw z tolerancja +/- 10%.
- 16wnos$¢ gornej powierzchni z tolerancja przeswitu 1 cm mig¢dzy 2 punktami na
kazde 100m
- odchylenie linii fawy od projektowanego kierunku - tolerancja +/-2 cm na 100 faw.
Wykonanie tawy potwierdza Wykonawca w dzienniku budowy i jako robota ulegajaca
zakryciu zostaje odebrana zgodnie z w/w warunkami przez inspektora nadzoru poparte wpisem
do dziennika budowy.

Do odbioru Wykonawca winien przedstawi¢ swiadectwo jako$ci betonu

Sprawdzenie ustawienia kraweznika.

Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii kraweznika w planie max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm na kazde100m.
- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j -




Specyfikacja techniczna SST D-04.03.01. . 5

tolerancja 1 cm na kazde 100 m badanego krawgznika.
- rowno$¢ goérnej powierzchni kraweznikoéw sprawdzana przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej taty. Przes§wit pomigdzy goérna
powierzchnia  kraweznika a  przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
- _doktadnos$¢ wypetienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite
Kraweznik spetniajacy wszystkie w/w wymagania mozna uznac¢ za ustawiony prawidtowo.

Obmiar robot obejmuje faktyczny zakres wykonanych robot -jednostka obmiarowa 1 m.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnos$ci inspektora nadzoru. Wyniki pomiaré6w nalezy
wpisa¢ do ksiazki obmiaru. Inspektor nadzoru potwierdza wiarygodno$¢ przedstawionych

Ogolne zasady odbioru podano w "Warunkach ogo6lnych".

Podstawa platnosci jest jednostka 1 mb ustawionego krawegznika skalkulowana przez
Wykonawcg cena przetargowa zgodna z wykonanym obmiarem i 1 m/3 tawy fundamentowe;.
Cena robo6t ustawienia krawgznika obejmuje:

- wykonanie wykopu pod lawg i ustawienie szalunku

- roz$cielenie i1 zaggszczenie betonu, rozbidrka szalunku

- ustawienie krawgznikdéw na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem 1 ubicie

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan

BN - 80/6773-03/00 - Prefabrykaty budowlane. Wspdlne wymagania.
BN - 80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane. Krawe¢zniki i obrzeza trawnikowe.

6. Obmiar robét.
jednostek obmiarowych.

7. Odbior robeét.
8. Podstawa platnosci.

- prace pomiarowe

- dostarczenie materiatu
9. Przepisy zwiazane.
1.
2.
3. PN-B-06250:1988 - Beton zwykty.
4. PN-B-6251:1963 - Lawy pod krawezniki.
5.

PN - B -014501:1970 - Ustawienie kraweznikow



D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej podczas

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z budowa nawierzchni ( chodnika) i zjazdow z kostki betonowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem :
- wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikow z kostki betonowej grubosci 8 cm, na warstwie odcinajqcej z
miatu kam. I podsypce cem piask., wypetnienie spoin piaskiem
Zakres robot zgodnie z projektem i przedmiarem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80 mm. Kostki o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na dhugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubos$ci + 5 mm.



Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z szeSciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki

b) strata masy, %, nie wigcej niz brak

c) obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

20

4 | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i
wigksza odpornosé na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig r¢cznie.



Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.01.01. ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej nalezy wykona¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz cement wg
PN-B-19701 [4] zmieszane w proporcji 4 : 1.

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana.

5.4. Podbudowa.

Podbudowe na zjazdach grubosci 15 cm wykona¢ z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego 0/63 zgodnie z zasadami podanymi w SST D.04.04.00. Podbudowa
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatg techniczna.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o0 szerokos$ci do 3 m: +1cm,
— o0 szerokosci powyzej 3 m: £2cm,
— szerokos$ci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowo$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjgty desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownos$ci chodnika

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzaé¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m® ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 3 m nie powinien przekracza¢ 8§ mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekracza¢ = 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju ( spadku ) poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,5%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest [ m® ] (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zatoki lub parkingu z
brukowe;j kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” chodnika, zatoki lub zjazdu z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— roboty rozbidrkowe, sktadowanie materialéw do ponownego wbudowania,

— dostarczenie nowych materialdéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podbudowy i podsypki,

— ulozenie kostki brukowej ( przy przektadaniu ew. uzupelnienie nowymi materiatami w niezbgdnym
zakresie) wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwiazanych z
ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot.i obejmuja:

- ustawienie obrzeza betonowego 6x20 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 lub 5 cm
z wypehieniem spoin zaprawa cementowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikow - umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy
betonowych, potéwek betonowych ptyt chodnikowych lub innych materiatow.

1.4.2. Koryto obrzeZa - element uformowany w podtozu w celu ulozenia w nim konstrukcji obrzeza.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu.

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Obrzeza betonowe

Do wykonania robot powinny by¢ uzyte obrzeza betonowe wysokie (Ow) i niskie (On) wg BN-80/6775-03/04.



2.2.1. Sktadowanie obrzezy

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym
iodwodnionym, przy czym obrzeza poszczegélnych rodzajow, klas i gatunkéw nalezy ukladaé oddzielnie
z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekladek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5
cm, a dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzezy.

2.3. Cement

Do przygotowania zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

24. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wod¢ wodociagowa.

2.5. Kruszywo

Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa naturalnego na podsypke

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania

1. |Sktad ziarnowy: zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm oznaczona metoda

na mokro lub mieszana, % masy, nie wigcej niz: 5,0
2. |Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz: 0.1
3. |Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: 65
4. |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
5. |Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, m/dobe, nie mniejszy niz: 8,0
6. |Kapilarno$¢ bierna, m, nie wigcej niz: 1,0
7. |Zawarto$¢ zwiazkdéw siarki w mieszance kruszywa naturalnego, % masy,

nie wiecej niz: 1,0




3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprze¢t do ustawiania obrzezy
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport cementu

Transport cementu musi odbywaé si¢ w sposdb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem.
Zaleca sig transport cementu w workach samochodami skrzyniowymi.

4.4. Transport wody

Do transportu wody nalezy stosowaé cysterny samochodowe lub ciagnikowe.

4.5. Transport obrzezy

Obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych rgbem w kierunku jazdy. Elementy betonowe powinny
by¢ zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Zasady ogdlne wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane bgda Roboty zwiazane z ustawieniem obrzezy betonowych.

5.2. Wykonanie koryta pod obrzeza



Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi
i poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza + 1 cm, przy
szerokosci chodnika powyzej 3 m + 2 cm. Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm.

5.3. Podsypka
Podsypka piaskowa grubosci warstwy 3 lub 5 cm powinna by¢ wykonana z piasku grubego lub $redniego.

Podsypka powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych §ladow poruszajacego si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

Podsypka pod ustawienie obrzeza z piasku grubego lub $redniego wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i
zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Obramowanie chodnikow (obrzeza)

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane obrzeza zgodne z warunkami okre§lonymi w p. 2. Obrzeze moze
wystawaé ponad poziom chodnika na wysoko$¢ 2 cm lub 1-2 cm nizej (zaleznie od warunkoéw zapewnienia nalezytego
odwodnienia chodnika).

5.5. Wypelnienie spoin

Spoiny w obrzezach powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkoéw transportu,
zasoby sprowadzonych materialow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie
z wymaganiami ST.

6.2.1. Kontrola jakosci obrzezy

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia Iub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Wykonawca powinien wykonaé badania obrzezy przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Przy odbiorze partii elementéw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nast¢pujace badania i pomiary:

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie,
- sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu,

- sprawdzenie nosnosci obrzezy,

Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalna odchytka kazdego z wymiarow obrzeza wynosi:



-+ 3 mm dla wysokosci i1 szerokosci,
- £ 8 mm dla dtugosci.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy zestawiono w Tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna wielko$¢

RODZAJE WAD I USZKODZEN i ilo$¢ wad i uszkodzen
gat. [
'Wklgstosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
_ |ograniczajace powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i — . —
. |ograniczajace pozostate powierzchnie:
uszkodzenia | 7.
. |- liczba max. 2
krawedzi iy
. . - dlugos¢ w mm, max. 20
1 harozy gleboko§¢ w mm, max. 6

Pobor probek z partii kostki nie wigkszych niz 10000 sztuk powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi
w tablicy 3.

Tablica 3. Pobor probek do badania cech zewnetrznych

Lp. Liczno$¢ partii|Liczno$¢ probki|Liczba kwalifikujaca dyskvly:zllfizfli)l?ujqca
sztuk

1. do 90 8 1 2

2. 91 -150 8 1 2

3. 151-280 13 2 3

4. 281-500 20 3 4

5. 501-1200 32 5 6

6. | 1200-3200 50 7 8

7.1 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dhugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia
do 1 mm zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosécia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadno$cia do 1 mm.

6.2.2. Badanie kruszywa

Piasek, cement lub zwir uzyty na podsypke powinien spetnia¢ wymagania postawione w p. 2 niniejszych ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych si¢ na og6lny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 niniejszych ST oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot podanych w tym punkcie.

Czgstotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niz przed uplywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot
6.4.1. Linia obrzeiy w planie

Przesunigcie linii obrzezy w planie w stosunku do linii projektowanej nie moze przekroczy¢ +2 cm na kazde 100 m
dhugosci obrzeza.

6.4.2. Niweleta gornej plaszczyzny obrzeia

Odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy w stosunku do niwelety projektowanej nie moze przekroczy¢ + 1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.3. Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin nalezy sprawdza¢ co 10 m. Spoiny powinny by¢ wypelione catkowicie na petna glgbokos¢.

6.4.4. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzeiy

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przylozenie 4-metrowe;j taty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia obrzeza i przylozona tata nie moze przekracza¢ 12 mm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr obrzezy obejmuje:
a) odbior ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00.



9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy w ptaszczyznach pionowej 1 poziomej wedtug Dokumentacji Projektowej,
- przygotowanie zaprawy cementowej 1 wypetnienie nig spoin,

- badania i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

4.  PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych.

5. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa, 1979 1 1982 r.



D-08.05.01 SCIEKI DROGOWE

1. WSTeP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekow
drogowych na budowie wezta komunikacyjnego KIELCE POENOC w ciagu drogi krajowej Nr S7
odcinek WYSTEPA -WISNIOWKA (km 531+804.02 + km 539+078.24) wraz z rozbudowa drogi
krajowej Nr 73 do parametréow 2-jezdniowej drogi klasy GP odcinek WISNIOWKA - granica m.
KIELCE (km 14200.24 +~ km 3+579.19).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1, zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
— ulozeniem $ciekdéw z elementow prefabrykowanych wg KPED-01.03, KPED-01.05
— ulozeniem Sciekdéw z brukowej kostki betonowe;j,
— ulozeniem $ciekdéw pochodnikowe wg KPED-01.30,
zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.4.

1.4.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie $cieku. W niniejszej Specyfikacji maja
zastosowanie:

— prefabrykat wg KPED k. 01.03 — ptyta $cickowa betonowa, typ korytkowy
— prefabrykat wg KPED k. 01.05 — ptyta $cieckowa betonowa, typ trojkatny.

1.4.2. Sciek - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
korpusu drogowego do kanalizacji deszczowe;.

1.4.3. Masa zalewowa na goraco - mieszanina skladajaca si¢ z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypekliaczy i1 innych
dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypekliania szczelin nawierzchni na
£oraco.

1.4.4. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, piasku i wody.



1.4.5. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed 1 po zaggszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.6. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych

ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne"
pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano
w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt 2.

2.2. RODZAIJE MATERIALOW DLA SCIEKOW Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Materiatami stosowanymi przy budowie $ciekow trojkatnych objetych niniejsza Specyfikacja sa:

— elementy prefabrykowane wg KPED k - 01.05

— piasek

— cement

— beton B20

— bitumiczna masa zalewowa

— podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

— mieszanka cementowo — piaskowa.
Materiatami stosowanymi przy budowie $ciekéw korytkowych objetych niniejsza Specyfikacja
sa:

— elementy prefabrykowane wg KPED-01.03

— piasek

— cement

— podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

— mieszanka cementowo — piaskowa.
Materialami stosowanymi przy budowie $ciekow pochodnikowych wg KPED-01.30 objetych
niniejsza Specyfikacja sa:

— beton B20

— kraweznik 15x30

— plyta chodnikowa 50x50x7

— podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

— zaprawa cementowo — piaskowa 1 : 2.



2.2.1. PIASEK

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 oraz dla mieszanki cementowo — piaskowej 1:2
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [11].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711
[12].

2.2.2. CEMENT

Cement portlandzki i hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [4].
2.2.3. MIESZANKA CEMENTOWO - PIASKOWA

Do wypehiania szczelin migdzy prefabrykatami nalezy stosowa¢ mieszanki
cementowo - piaskowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].

2.2.4. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Stosowane elementy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, KPED
i Specyfikacja. Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [10].
Do wykonania prefabrykatoéw nalezy stosowaé beton wg PN-88/B-06250[8], klasy co najmniej
B25.
Nasiagkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 4%.
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3.5 mm.
Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-88/B-06250 [8] dla przyjetej klasy
betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pgknig¢ 1 ubytkdéw betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni
elementow nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
- na dtugosci + 10 mm,
- na wysokosci i szeroko$ci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podlozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.2.5. MASA ZALEWOWA

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13].

2.3. RODZAJE MATERIALOW DLA SCIEKOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Materiatami stosowanymi przy budowie S$ciekow z betonowej kostki brukowej objetych
niniejsza Specyfikacja sa:

— betonowa kostka brukowa gr. 8cm, zgodnie z Specyfikacja D-05.03.23 , Nawierzchnia
z kostki brukowej betonowe;j”

— krawegznik  betonowy 15x20cm, zgodnie z Specyfikacja D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe”

— piasek,

— cement,

— podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4,



— mieszanka cementowo — piaskowa.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystgpujacy do wykonania S$cieku powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki cementowo - piaskowe;j.
Wytwoérnia powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
wszystkich sktadnikow, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone
w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0.5%, woda +
2%. Kierownik Projektu moze dopusci¢ obje osciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw na wodg,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania podsypki cementowo - piaskowe;,

- mechanicznych urzadzen wibracyjnych,

- zaggszczarek plytowych, matych walcow wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno
dostgpnych,

- $rodkow transportu do przewozenia elementéw prefabrykowanych, mieszanek cementowo —
piaskowych i mas zalewowych,

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 4.4.2.

4.2. Transport piasku

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [4]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.4. Transport elementow prefabrykowanych
Transport prefabrykatow powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01 [10].



Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej
0.75 R.

4.5. Transport mieszanki cementowo - piaskowej i masy zalewowej

Transport mieszanki cementowo — piaskowe] powinien odbywacé si¢ zgodnie z PN-88/B-
06250 [8].
Masy zalewowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w §wiadectwach dopuszczenia.

4.6. Transport betonowych kostek brukowych i kraweznikow

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0.7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta. Krawezniki nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami Specyfikacji D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢é o$ S$cieku zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

5.3. UKLADANIE SCIEKOW Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi przy wykonaniu $ciekow sa plyty
sciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05 [15] oraz typ korytkowy wg KPED-01.03.
Prefabrykaty — typ trojkatny powinny by¢ ulozone na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa. Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowana
niweleta dna $cieku.

Prefabrykaty — typ korytkowy powinny by¢ utozone na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 15 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa 1:4 nalezy zaggsci¢ do wskaznika Is = 1.0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Spoiny pomigdzy prefabrykatami $cieku nalezy wypetni¢ mieszanka cementowo-piaskowa

o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Scieki pochodnikowe powinny byé utozone na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10
cm i wykonane zgodnie z KPED-01.30 [15].



5.4. UKLADANIE SCIEKOW Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Sciek z kostki betonowej nalezy uktada¢ na wspélnej z kraweznikiem podbudowie betonowej
1 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci zmiennej. Warstwa podsypki powinna by¢
wyrownana i zaggszczona. Wskaznik naggszczenia kruszywa, oznaczony wg BN-77/8931-12,
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.
Sposob wykonania $cieku z kostki betowej przy krawezniku powinien by¢ zgodny
z Dokumentacja Projektowa.
Po utozeniu fundamentu i1 krawg¢znika nalezy:
— ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci zmiennej dostosowanej do
wymagan Dokumentacji Projektowe;j
— utozy¢ kostki betonowe zgodnie ze Specyfikacja
— spoiny pomigdzy kostkami wypelnia si¢ namiatajac szczotka suchy piach z cementem
o stosunku 1:2.

Do ubijania utozonego $cieku z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢.

5.5. Wytwarzanie i ukladanie podsypki cementowo — piaskowej

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [11]. Do
podsypki cementowo — piaskowe] nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN-197-
1 [7]. Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32.5.

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Wypelnianie szczelin masami zalewowymi

Potaczenie prefabrykatu i kostki z jezdnia nalezy wypetni¢ bitumiczna masa zalewowa,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Szczeliny musza by¢ doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cigciu nawierzchni itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie
wykazywa¢ pozostatosci pylastych.

Wypehianie szczelin masami, zaré6wno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywaé
w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Przed wypelieniem szczelin masa na goraco, pionowe S$cianki powinny by¢ zagruntowane
roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na goraco powinna mie¢ temperatur¢ podana przez
producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.

Wypetnianie szczelin masa zalewowa na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywac
scisle wedlug zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogolne" pkt 5.



6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA SCIEKOW

Kontroli polegaja:

- grubos$¢ podsypki , sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowane]
ox1cm,

- zageszczenie podsypki, warto§¢ wskaznika Is powinna by¢ réwna wartosci podanej w pkt
5.3,

- niwelety $cieku, ktora moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100m
wykonanego $cieku,

- réwnosci podtuznej $Scieku, sprawdzana w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dlugosci, ktora moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0.8 cm pomiegdzy
powierzchnia $cieku a tata czterometrowa,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

- doktadnosci wypelnienia szczelin miedzy prefabrykatami 1 kostkami mieszanka cementowo
- piaskowa — sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, wymagana jest petna
glebokosé.

7. obmiar robot

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:

— 1m (metr) utozonego $cieku z prefabrykowanych elementoéw betonowych.
— 1m (metr) utozonego $cieku z brukowej kostki betonowe;.

— 1m (metr) utozonego $cieku podchodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt
8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , Specyfikacja
i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.



9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie
z obmiarem, po odbiorze Robot.

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze
— zakup 1 dostarczenie materiatow
— wykonanie koryta
— ulozenie podsypki
— ulozenie prefabrykatéw Scieku z wypelnieniem spoin i ich pielggnacja
— zalanie szczelin bitumiczna masa zalewowa
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji
— uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m $cieku z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze
— zakup 1 dostarczenie materiatow
— wykonanie koryta
— ulozenie podsypki
— ulozenia kraweznikow
— ulozenie i ubicie $cieku z kostki betonowej z wypetieniem spoin i ich pielggnacja
— zalanie szczelin bitumiczna masa zalewowa
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji
— uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m $cieku podchodnikowego obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze
— zakup 1 dostarczenie materiatow
— wykonanie koryta
— ulozenie podsypki
— ulozenia $cieku (ulozenie kraweznikdw, wylanie betonu, utozenie ptyt chodnikowych)
— potacznie plyt zaprawa
— przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymaganych w Specyfikacji
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec _
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir



.PN-B-11113

. BN-88/6731-08
. PN-B-14501

. PN-B-14504

. PN-EN-197-1

NN bW

8. PN-88/B-06250
9. PN-R-65023
10. BN-80/6775-03/01

11. PN-B-06712
12. PN-B-06711
13. BN-74/6771-04

1 mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Transport i przechowywanie

Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawa cementowa

Cement. Czeg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu
powszechnego stosowania.

Beton zwykty

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Kruszywo mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10.2. INNE MATERIALY

14. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
15. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.



D -10.07.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej podczas  budowy zjazdow z
drogi powiatowej nr 0155T w m. Sokotow Dolny

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z budowa nawierzchni zjazdow z kostki betonowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem :
- wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikow z kostki betonowej grubosci 8 cm, na warstwie odcinajqcej z
miatu kam. I podsypce cem piask., wypetnienie spoin piaskiem
Zakres robot zgodnie z projektem i przedmiarem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80 mm. Kostki o
takiej grubos$ci sa produkowane w kraju.



Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki
b) strata masy, %, nie wigcej niz brak
c) obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
20
4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i1 barwnikdéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i
wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.



3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig r¢cznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.01.01. ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej nalezy wykona¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz cement wg
PN-B-19701 [4] zmieszane w proporcji 4 : 1.

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana.

5.4. Podbudowa.

Podbudowe na zjazdach grubosci 15 cm wykona¢ z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie lub thicznia kamiennego 0/63 zgodnie z zasadami podanymi w SST D.04.04.00. Podbudowa
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.



Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatg techniczna.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: * 2 cm,
— szerokos$ci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokos$ci spoin,
— sprawdzenie prawidlowoS$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownos$ci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fata 3 m nie powinien przekraczaé¢ 8§ mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac¢ £+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego



Sprawdzenie przekroju ( spadku ) poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza £ 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest [ m® ] (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zatoki lub parkingu z
brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” chodnika, zatoki lub zjazdu z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— roboty rozbiorkowe, sktadowanie materialow do ponownego wbudowania,

— dostarczenie nowych materialdéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podbudowy i podsypki,

— ulozenie kostki brukowej ( przy przektadaniu ew. uzupelienie nowymi materialami w niezb¢dnym
zakresie) wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.






